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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Roboty dekarskie
1 Roboty dekarskie
1/KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1/0420-04
3.50*1.50*2<szt> m?2 10.500
RAZEM 10.500
4/KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1/0420-02
15.80%1.10 m?2 17.380
RAZEM 17.380
5/KNR 4-01 Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m?2
d.1]0420-03
6.89*1.10*2<szt> m?2 15.158
RAZEM 15.158
6/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1/0419-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1]0901-05
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1]0901-06
8.00*2<msc> m 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1]0901-07
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
10/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1/0420-01
18.00*2 m 36.000
RAZEM 36.000
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - fawy kominiarskie m
d.1]0430-09
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
12|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m m2
d.1/1606-01
2.50*8.50%4 m2 85.000
7.00%12.50 m2 87.500
10.00%12.50 m?2 125.000
RAZEM 297.500
13|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie m2
d.1/0508-02
23.10*8.11 m2 187.341
4.55*1.19*2 m2 10.829
23.10*8.11 m2 187.341
(2.65+6.52)/2*4.43*2<strony> m2 40.623
<minus>
-[4.20%6.13+(6.13*3.91)/2] m?2 -37.730
RAZEM 388.404
14| KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzym- | m?2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<kominy> (0.75+0.70)*2*4*0.35 m2 4.060
A (sumaczgsciowa) ] e
m?2 4.060
<kosze> 7.00*0.5*2<szt> m2 7.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 7.000
<skrajne>(4.43*2+6.00*4+3.50*2+1.00*2+1.19*4)*0.26 m?2 12.121
C (sumaczgsciowa) | s
m?2 12.121
RAZEM 23.181
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15/KNR 4-01 Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie fat ponad 16 cm m?2
d.1/0414-10
poz.13 m? 388.404
RAZEM 388.404
16|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?
d.1/0103-02 m
poz.13 m? 388.404
RAZEM 388.404
17/ KSNR 2 Pokrycie dachowe z dachdéwki karpidwki / ceramiczna czerwien naturalna / m2
d.1/0502-02
poz.13 m? 388.404
RAZEM 388.404
18/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
poz.14 m?2 23.181
<pas nadrynnowy> (23.10+23.10-6.14+3.20*2)*0.40 m? 18.584
RAZEM 41.765
19|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
0.80*0.75%*4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
20/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1/0310-01
0.75*0.70*0.85%*4 m3 1.785
RAZEM 1.785
21|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub Zzebrowa- kg
d.1]0202-02 nych o ér. 8 mm
15.00 kg 15.000
RAZEM 15.000
22|KSNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10) m3
d.1/0405-01 bet.
poz.19*0.05 m3 0.120
bet.
RAZEM 0.120
23|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.1/0310-05
4*15.00 m 60.000
RAZEM 60.000
24|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d.1/0310-06
p0z.23*10% m 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem m2
d.1]0735-07 spadzistym
(0.75+0.70)*2*1.00*4 m?2 11.600
RAZEM 11.600
26/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1/0526-01
(0.90*2)*5<szt> m 9.000
RAZEM 9.000
27|KNR 0-15 Osadzenie wytazu dachowego szt
d.1/0526-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej 55*78 szt
d.1/0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej 78*140 szt
d.1/0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 14 mb/0,88 1 szt/ szt.
d.1/0104-04
analogia
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
31|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury wywiewnej z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pier- \msc.
d.1/0210-04 Scieniami gumowymi wraz z kominkiem wentylacyjnym z systemu dachowego
analogia 4 sztuki
4<szt> msc. 4.000
RAZEM 4.000
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32/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1/0104-06
22.14*2-6.14 m 38.140
RAZEM 38.140
33|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
8.70*2+9.35*2+1.00*2 m 38.100
RAZEM 38.100
34|/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-03
poz.33 m 38.100
RAZEM 38.100
35|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0535-04
23.10*2-6.14+3.00*2 m 46.060
RAZEM 46.060
36/ KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm- z blachy tytanowo cynkowej m
d.1/0509-04
analogia
poz.35 m 46.060
RAZEM 46.060
37|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytanowo cynkowej szt.
d.1/0509-09
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych - praca na wysoko$-|m
d.1/1212-25 z.sz.|ci 5-10 m
2.29912-01
analogia
poz.33+poz.36 m 84.160
RAZEM 84.160
39|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.1/0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
<kominy na strychu>(0.75+0.70)*2*5.20*4 m?2 60.320
RAZEM 60.320
40| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow rapowanych, betonu, cegty i|m?2
d.1/1501-01 drewna
poz.39 m?2 60.320
RAZEM 60.320
41/KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci 1 |m
d.1]0311-06 ceg. pochyto
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
42/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi/przyjeto 25% nor- |szt.
d.1/0412-01 my na klamry/
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
43| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze / przy-|m
d.1]0412-02 jeto 25 % normy na klamry /
analogia
8.11*4+4.43*2+6.13+2.30+2.50+5.50 m 57.730
RAZEM 57.730
44/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe / |m
d.1/0412-03 przyjeto 25% normy na klamry/
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
45/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1/0412-05
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
46| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy / przyjeto 25% normy na |m
d.1]0412-06 klamry/
2.50*2 m 5.000
RAZEM 5.000
47/ KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny/ przyjeto m
d.1]0412-04 25% normy na klamry/
4*1.50 m 6.000
RAZEM 6.000
48/ KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty / przyjeto |m
d.1]0412-07 25% normy na klamry/
1.0%2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
49| KNR 4-01 Wymiana desek czotowych skrajnych m
d.1/0414-11
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4.43*2+8.11*4+1.00*2+1.19*4 m 48.060
RAZEM 48.060
50|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.1/0414-02
8.11*4*1.20+(4.01+0.60+5.96+1.20+4.01+0.60)*1.00+4.55*2*1.21+4.43* m2 75.179
1.00*2
RAZEM 75.179
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie drewnochron powierzchni drewnianych m2
d.1/1509-06
analogia
poz.49*0.25 m?2 12.015
poz.50 m?2 75.179
RAZEM 87.194
52|KNR 4-01 Wymiana elementéw slepych podtdg z desek niestruganych o grubosci 32 mm |m?2
d.1/0411-04
2.0%2.5 m2 5.000
1.00*7.50 m2 7.500
RAZEM 12.500
53| KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynko- | m?2
d.1|0429-05 wanych
(1.50+2.70+1.10)*7.50 m2 39.750
(1.45+2.50)*3.87*2 m2 30.573
RAZEM 70.323
54/KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie pojedyn- m?2
d.1/2012-01 czym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
poz.53 m?2 70.323
RAZEM 70.323
55/KNR-W 2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- | m?2
d.1]0612-03 nych na sucho - jedna warstwa 15 cm pomiedzy krokwiami i na $cianie
(1.50+2.70+1.10)*7.50 m?2 39.750
RAZEM 39.750
56| KNR-W 2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- | m?2
d.1/0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 5 cm prostopadle do krokwi
(2.70+1.10)*7.50 m?2 28.500
RAZEM 28.500
57|KNR-W 2-02 |Montaz folii paroszczelnej - rg 50% m2
d.1/0606-01
analogia
poz.55 m?2 39.750
RAZEM 39.750
58| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59/KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci 1/2 ceg. lub  |m?2
d.1]0305-02 zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cementowo-wa-
piennej
0.50*0.60*4 m?2 1.200
RAZEM 1.200
60 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania | m?2
d.1|0627-04 preparatami solowymi
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
61/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
poz.13*0.02 m3 7.768
poz.19*0.05 m3 0.120
poz.20 m3 1.785
poz.25*0.02 m3 0.232
p0z.39*0.02 m3 1.206
po0z.53*0.005 m3 0.352
<gruz sktadowany na strychu>3.562 m3 3.562
RAZEM 15.025
62| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1]0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =7
poz.61 m3 15.025
RAZEM 15.025
2 Roboty towarzyszace
63|Kal.ind. Koszt sktadowania odpadéw t
d.2
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poz.61*1.8 t 27.045
RAZEM 27.045
64|Cennik OMK |Sprawdzenie przewoddw kominowych po remoncie przez mistrza OMK szt
d.2|poz 13
wycena indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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