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1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi opracowanie zawierajace
zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, wiasnosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robot, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét.
1.1. Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja Techniczna — Czes¢ Ogoélna odnosi sie do wymagan wspolnych
i poszczegoblinych szczegotowych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktore zostaty zaplanowane w ramach wykonania nastepujacego zadania: "Projekt wymiany pokrycia
dachu budynku Przedszkola nr 7".
Ogolny zakres robot przewiduje:

Roboty rozbidrkowe SST -1
Roboty murowe SST-2
Roboty dekarskie SST-3

1.2. Informacja o terenie budowy
Teren opracowania dotyczy dzialki nr 1512/80 zlokalizowanej przy ul. Miynskiej 2 w
Czerwionce - Leszczynach. Na terenie opracowania znajdujg sie budynek przedszkola, plac

parkingowy, plac zabaw oraz zielen ozdobna.

1.3. Organizacja robot budowlanych i przekazanie placu budowy
a) roboty zwigzane z wymiang pokrycia dachu bedzie mozna wykonac wytacznie pod nieobecnosé
dzieci.
b) obowigzki Zamawiajgcego:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o raboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy strony uzgodnig sprawy
organizacyjne, jak:
e zasady wejscia pracownikow Wykonawcy do budynku i wjazdu pojazdow Wykonawcy
na teren przedszkola,
« miejsce do skiadowania materiatow, narzedzi i drobnego sprzetu,
e pomieszczenia socjalne dla pracownikdw.
Korzystanie z energii elektrycznej i wody bedzie sie odbywaé odplatnie na podstawie wskazan
podlicznikéw zabudowanych przez Wykonawce, chyba ze strony uzgodnig inacze;j.
c) obowigzki Wykonawecy:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projekiowa, specyfikacjg techniczna, szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
* przejecie placu budowy,
e zabezpieczenie robot w czasie ich trwania,
e oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego |
odpowiednim Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy

informacyjnej),
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e zabezpieczenie materialow i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do
dnia spisania protokoiu odbioru robot,
e sukcesywne porzgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezaco zbednych materiatow,
opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen,
o odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i
prywatnej, powstate podczas wykonywania robét,
e teren budowy lub robot ogrodzic albo w inny sposob uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym,
» wydzielic drogi komunikacyjne,
= wydzielic i oznakowac strefy niebezpieczne.
d) sprawy organizacyjne wynikie w trakcie wykonywania robdt, Wykonawca bedzie uzgadniat z
Dyrektorem Przedszkola lub osobg przez niego wskazang albe inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

1.4. Zabezpieczenia interesow osob trzecich (nauczyciele, wychowankowie przedszkola)
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz ochrone

wiasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie moga naruszac interesow osob trzecich. Przed

przystgpieniem do robot Wykonawca, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni powiadomi dyrekcje

przedszkola o rozpoczeciu robot.

1.5. Ochrona srodowiska
W trakcie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sig do przepisow

w zakresie ochrony srodowiska.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz srodkow ochrony osobistej {j. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robét. Wykonawca zobowigzany
jest do przeszkolenia pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robot niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepiscw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat srodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowoéci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

1.7. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji zakiada sie wystepowanie robot tymczasowych zwigzanych z
urzadzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonania robét budowlanych,
zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznosci uciazliwych dla terendéw sgsiednich.

Prace towarzyszace:

e zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob trzecich,

e organizacja placu budowy,



« oswietlenie tymczasowe placu budowy,

e wykonanie drég technicznych na czas budowy,

« wewnetrzny transport materiatow,

¢ przygotowanie materialow,

* wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

e utrzymanie w czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

* czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowisk roboczych,

o wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie

znakow informacyjno-ostrzegawczych wokdt strefy zagrozenia.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia

zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

przepisow BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia roboét.

1.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nie jest wymagane.

1.10.

Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacii

zawarte sg w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):

Dzialy: .
45000000-7
44000000-0

Grupy:

44200000-2
45100000-8
45200000-9

45300000-0
45400000-1
Klasa:

44210000-5
45110000-1
45260000-7

45410000-4
Kategorie:

44212310-5
45111100-9
45261000-4
45261210-9

Roboty budowlane
Konstrukcje i materialy budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem
aparatury elektrycznej)

Wyroby konstrukcyjne

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej | wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Konstrukcje i czesci konstrukcii

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Tynkowanie

Rusztowania

Roboty w zakresie burzenia

Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
Wykonywanie pokry¢ dachowych



45261320-3  Kladzenie rynien
45261410-1 l1zolowanie dachu
45262522-6  Roboty murarskie

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

WMateriaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszq specyfikacjg muszg speinia¢
wymogi odnosnie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestow, certyfikatéw zgodnosci, aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich

. wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

wszystkich wymagari okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogdine dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli

jakosci materialéw i wyrobow

Przechowywanie materialéw i ich sktadowanie powinno odbywaé sig zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jako$ci i przydatnosci dla robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wlasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materialy,
stosowane i uzywane w trakcie realizacji robdt odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane i materialy dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie

. uzyskujgce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestow, certyfikatéw

zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatow i wyrobow budowlanych na placu
budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt, wlasciwosci przewozonych materiatow | wyrobdow oraz
nie spowodujg ich uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametrow technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wlasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca usunie na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych
i terenu budowy oraz terenow przyleglych, spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie
z warunkami umowy lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

Liczba s$rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych,
w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych.

5. Wymagania dotyczgace wiasciwosci wykonania robot budowlanych

5.1. Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegolnych rodzajow robét oraz poleceniami
inspektor nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli budowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykanawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wykonanie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét
zostang, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca robot zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania

terenu wokdl budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony odpowiednimi

przepisami administracyjnymi.



6. Kontrola jakosci, odbiér wyroboéw i robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot:

o Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot oraz za jakos¢ wyrobow
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

* Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przediozenia ich na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

e Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych
roboét, jakosci zabudowanych materiatow z czestotliwo$cig gwarantujgca, by roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

e Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jakosc robot.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Przedmiar robhét
Przedmiar robét powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z rozporzadzeniem na podstawie
projektu budowlano-wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. Kazda

pozycja przedmiaru powinna by¢ zaopatrzona numerem szczegofowej specyfikacji techniczne;j,

zawierajace] wymagania dla dane] pozycji. Dla_zminimalizowania ryzvka ryczattu zaleca sie, aby
Wykonawca przed przygotowaniem oferty zdobyt na swojg wiasng odpowiedzialnosé i ryzyko.

wszelkie dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowego ustalenia ceny oferfowe |

wykonania zamowienia zgodnie z zawartg umowa.
7.2. Obmiar robot

Ze wzgledu na przyjeta forme wynagrodzenia nie jest wymagane dokonywanie obmiarow

wykonanych robot i prowadzenia ksiegi obmiarow.

8. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow

Wykonawca ma obowigzek:
e Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.
» Przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania wyrobow w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci.
o Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciaglosci prowadzenia robot.
Odbior robot budowlanych
Dla robot objetych zamowieniem okresla sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:
e odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr kohcowy,
¢ odbior ostateczny.
a) Odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.
Kierownik robdt ma bezwzgledny obowigzek zglaszania do odbioru wszystkich robot zanikowych lub

ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania
8



dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécié je do stanu pierwotnego na koszt
Wykonawcy. Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczng, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng
zakryciu. Odbioru tych robét nalezy dokonaé w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robét.
b)  Odbior koncowy
Celem odbioru koncowego jest finaina ocena w zakresie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z projektem
budowlano — wykonawczym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz z umowa.
Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i osiggnieciu gotowosci.
Zamawiajgcy w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego
wyznaczy i rozpocznie czynnosci cdbioru korhicowego.
Komisja odbiorowa, w skiad ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
obecnosci Inspektora nadzoru, dokonuje oceny przediozonych dokumentow odbiorowych oraz oceny
wizualnej wykonanych robét.
Z przeprowadzonych czynnosci sporzgdza sie protokét odbioru koncowego (wg wzoru
Zamawiajacego), kitory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru. Zauwazone w czasie
odbioru wady (réwniez w odniesieniu do kompletu wymaganych dokumentow) zapisuje sie w tresci
protokotu odbioru. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usuna¢ na wiasny koszt w
terminie ustalonym w protokole. Protokdt podpisujg wszystkie strony umowy.
c) Odbiér ostateczny
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementdw robdt w  okresie
gwarancyjnym i rekojmi oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Przed
uplywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbiér ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym
-Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robot w celu stwierdzenia usuniecia ewentualnych
usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét. Do odbioru wymagane sg nastepujgce
dokumenty: umowa, protokot odbioru korfcowego oraz dokumenty potwierdzajgce usunigcie wad
zgloszonych w trakcie trwania gwarancji. Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na
zasadach jak dla odbioru koricowego.
Dokumenty do odbioru koricowego
Przy odbiorze koncowym robot Wykonawca jest zobowigzany przykaza¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg - jezeli zajdzie taka koniecznosé w przypadku dokonania zmian
w trakcie realizacji (tj. projekt i specyfikacje techniczne z naniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora nadzoru
e protokoty badan, protokoty z rozbidrek,
e dokumenty dopuszczajgce do stosowania wyroby budowlane, z ktérych wykonano roboty
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty higieniczne, opinie i atesty techniczne),

= karty gwarancyjne wystawione przez producenta [ub sprzedawce,



e instrukcje montazu, konserwacji,

= potwierdzenia odbioru odpaddw z budowy na wysypiskach.

9. Sposoéb rozliczenia robét

Zamawiajgcy ustala wynagrodzenie ryczaltowe za wykonane roboty w wysokosci ceny ofertowe;
Wykonawey. Wynagrodzenie fo powinno obejmowac wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone w
zwigzku z realizacjg robot objetych dokumentacijg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot (w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wiw kosztow, utrzymania zaplecza
budowy, koszty jednorazowe sprzetu, dodatkowych obowigzkow natozonych na wykonawce przez
zamawiajacego). Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu rohét, nie moze byé

podstawg do zgdania przez Wykonawce zmiany wysckosci wynagrodzenia ryczattowego.

10. Przepisy zwigzane
« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 20166 — wraz

Ze zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacege dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — SST- 1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegolowe dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zieceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona nastepujace prace:
o Zabezpieczenie placu budowy,
o Montaz rusztowan,

Rozbidrki zewnetrzne:

e Rozbitrka daszku nad wejsciem glownym,

o Czesciowa rozbidrka kominow,

 Demontaz wylazu dachowego,

e Rozbiorka pokrycia dachowego wraz z fatami,

¢ Demontaz rynien i rur spustowych,

e Rozbidrka deski ckapowsej,

« Demontaz obrobek blacharskich,

e Demontaz instalacji odgromowej z dachu

e Wywoz gruzu i gruntu z terenu rozbiorki,

o Wywoz ziomu z terenu rozbidrki,

» Uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot rozbiorkowych.
1.2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczace terenu budowy zostaly ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Informacje dotyczace prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych zostaly ujete w Specyfikacji

technicznej nr ST - 0 punkt 1.7.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.
2.2. Otrzymane materialy
» Elementy rozbiérkowe pochodzace z demontazu, gruz nalezy wywiezé na skladowisko
odpadow,
« Ztom nalezy usung¢ z terenu budowy i zeziomowac.



3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot budowlanych

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

o taczki, fomy, kilofy, fopaty;

e rusztowania;

s samochdéd dostawczy,

e inny sprzet konieczny do wykonania robot rozbidrkowych;

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robot, majace

niekorzystny wplyw na érodowisko, zostana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone

do stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wybér srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy, wzglednie inny,
gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz nalezy wywiezé

samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania roboét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu roboét rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek
rzeczy usunietych z terenu budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych

zdemontowanych przedmiotow.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobow i robot budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenia jakosci wykonania robot polega na wizualne] ocenie wykonania robét
rozbiérkowych, usunigcia gruzu, gruntu oraz pozostawienia w czysto$ci miejsc demontazu. Fakt ten

kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.



7. Wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogolne zasady podano w pkt 7 ST-0.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét rozbiorkowych jest:

e = Y (o e I T m?

Roboty rozbidrkowe zewnetrzne

RoZBiorket DB ZR TaE WEISEIEIT it seons tsbainsm s fam il st she el srbepoiatsqamsnosnn m?

Czesciowa rozbiorka kominow

«Rozebratie Blementow BetomOMWYEN. o mimmmmm i s o sesmss  en  o o sis f s m?®
- Rozebranie elementdw MUFROWYCR. .......ooiiii e m?®
Demontaz wytazu dachOWEGO. .........ccoiiiiiiiiiii e szt

Rozbiérka pokrycia dachowego wraz z fatami:
- Rozebranie pokrycia z dachowki karpidwki..............ocooooiiii e, m?
- Rezebraniedatos e eome smm s mr s e s S R e s m?

Demontaz rynien i rur spustowych:

A B =10 110Tn1 = Al 50 1= 1 R PRI R RS m
- Demontaz rur spustowych..........ccocoviiiiiiiin i P S m
Rozbiorka deskl OKBPOWE] s s s s s ami s s S it s m
Demontaz obrobek blacharskich............ooooiii e m?

Demontaz instalacji odgromowej z odlozeniem do pdzniejszego montazu

= DemontaZz przewoddw UziemigigeyCh e s s moemis s seiams s s m
% O A2 WS PO NITIKOW eounrusrisnsssinmnsi s st e s o b S S A R et sennG2L
Wywoz materiatow pozyskanych z rozbiorki.... ... m*

8. Odbiér roboét budowlanych

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacii technicznej nr ST — 0 punkt 8.

9. Sposob rozliczenia robét

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w-sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz

Z pozniejszymi zmianami,



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 )

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 1996
nr 132 poz. 622 ) - wraz z pozniejszymi zmianami.

Przepisy bhp przy robotach rozbidrkowych i transportowych.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng — SST- 2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania szczegdlowe dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych zwigzanych z wymiang pokrycia dachu.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnoéci umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie wszystkich robét.

Obejmuje ona nastepujgce prace:
¢ Nadmurowanie komina z cegly peinej (na dt. ok. 1,0 m pod dachem)
¢ Nadmurowanie komina z cegly klinkierowej (ponad powierzchnig dachu),

e Zabezpieczenie przeciwwilgociowe, za pomoca papy wierzchniego krycia.

1.2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z abowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczace terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt
1.3.
1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Informacje dotyczace prac towarzyszacych i robét tymczasowych zostaly ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST — 0 punkt 1.7.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.

2.2. Stosowane materialy

e cegla petna 25x12x6,5 cm, kl. 15;

e zaprawa cementowo-wapienna M-7;

e cement portlandzki 35 bez dodatkow;

e wapno hydratyzowane;

e piasek naturalny do zapraw;

e woda;

= cegla klinkierowa petna czerwona, gtadka;

e papa wierzchniego krycia,

e lepik bitumiczny na zimno,

e zaprawa do klinkieru,

* inny materiat konieczny do wykonania robot wg projektu budowlano-wykonawczego.
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzace, dobrg przyczepnos$¢ do podioza oraz
odpowiednie wiasciwosci techniczne. Sktad zaprawy powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi

w normie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla Jub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowaC wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skiad objetoéciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci

od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacii technicznej nr ST — 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

e kielnia,

e czerpaki di zapraw,

e miotek murarski,

e pion,

s poziomica,

¢ linia murarska (tata);

e sznur murarski,

» katowniki murarskie,

e kastra murarska drewniana lub metalowa,

o taczki,

e betoniarka,

e wyciag,

e rusztowanie,

e samochod dostawczy,

s inny sprzet konieczny do wykonania robét murowych.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robot, majace

niekorzystny wptyw na $rodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone

do stosowania. Sprzet do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw sg samochody dostawcze i samowyladowcze,
wzglednie inne, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigce sprzet i materiaty przed uszkodzeniem.
Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ samochodami skrzyniowymi, samowytadowczymi.



5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogdline wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét pedanc w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Wymurowanie kominow:

Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow. Komin pod powierzchnig dachu (na dt. ok. 1,0m} nalezy wykonac¢ z cegly petnej, ponad
powierzchnig dachu z cegly klinkierowej. Komin nalezy wykona¢ wraz z uksztalttowaniem kapinosu
oraz czapy z cegly klinkierowej. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych
przyczyn, kominy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegief i uszkodzonej
zaprawy. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. Wierzchnig warstwe czapy nalezy
zabezpieczyc przeciwwilgociowo za pomocg papy wierzchniego krycia, klejonej do cegly, za pomocy

lepiku bitumicznego na zimno.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobow i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt

6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Poszczegolne etapy wykonania robét murowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci robat powinna obejmowac:

» kontrolg elementow skiadowych,

¢ kontrole kompletnosci wykonania robét,

e Kkontrole wykonania poszczegolnych elementow w odniesieniu do przedmiotowych norm i

przepisow,

e kontrola wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogolne zasady podano w pkt 7 ST-0
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot murowych jest:
s Nadmurowanie kKomina z Cegly PEME].....c..ooooiiiiii e m?

»  Nadmurowanie komina z cegly KINKIErOWE]...............ooiiriie e, m*



s Zabezpieczenie komina za pomocg papy wierzchniego krycia......... S m?

o UZUPEINIERIE SCIEN Z CEGNY .- coosiveimssmnnrsmbysnsivon i s et s v s oo s s e §59 Fon oS s m?

8. Odbior robot budowlanych
QOgodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty

powinny byc odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspdétudziale
komisji wyznaczone] przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposo6b rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwiazane

e Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materialow.

« PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

e PN-75/B-12019 Cegla petna wypalana z gliny — zwykla

= PN-EN 998-2:2004 ,\Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B-03002:1998 Konstrukcje murowe niezbrojone.

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dot.
cementu powszechnego uzytku

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

¢ PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

il
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Szczegétowg Specyfikacja Techniczng — SST- 3

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegolowe dotyczace
wykonania i odbioru robot dekarskich zwigzanych z wymiang pokrycia dachu.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawieraja wszelkie
czynno$ci umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona nastepujgce prace:
¢ \Wymiana zniszczonych krokwi dachowych,
« Zabezpieczenie wiezby dachowej sSrodkiem impregnacyjnym przeciwgrzybicznym i
przeciwogniowym,
e Montaz folii paroprzepuszczalnej i przybicie kontriat,
s  Montaz deski okapowej,
s Wykonanie deskowania oraz mocowanie {at,
= Montaz papy termozgrzewalnej (w miejscu deskowania),
e Montaz obrobek na okapie,
e Montaz rynien koszowych,
» Montaz siatki ochronnej okapu,
= Montaz faty kalenicy,
e Montaz tasmy wentylacyjno-uszczelniajgce,
e Montaz dachdwki ceramicznej karpidwki uktadanej w koronke,
e Montaz ggsioréw cylindrycznych,
e Montaz wytazu dachowego,
e \Wykonanie obrobek blacharskich kominow,
« Montaz stopni i taw kominiarskich,
e Montaz ptotkéw przeciwsniegowych,
e Montaz rynien i rur spustowych,
= Montaz syfonu na rurach spustowych,

e Montaz istniejgcej instalacji odgromowe;.

1.2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Palskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy

Informacije dotyczace terenu budowy zostaly ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt
1.3.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Informacje dotyczace prac towarzyszacych i robét tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacji

technicznej nr ST — 0 punkt 1.7,



2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.

2.2. Stosowane materialy

drewno na wigzbe dachowa klasy C24 zabezpieczone cisnieniowo przeciwgrzybicznie

srodek do impregnacji drewna - granulat proszkowy, bedacy mieszaning soli nieorganicznych,
stanowigcy czesc roztworu impregnacyjnego (30-procentowy roztwor wodny),

folia paroprzepuszczalna - wytrzymalo$¢ na rozerwanie min 200N, ciezar powierzchniowy
min. 110 g/m?, dyfuzja pary wodnej min 40g/m?%/24h,

papa termozgrzewalna SBS zbrojona widkning poliestrowg gr. 5,2mm, w kolorze szarym;
blacha ocynkowana powlekana poliestrem w kolorze dachéwki, gr. 1mm,

kotki stalowe ocynkowane do mocowania obrobek blacharskich,

gwozdzie budowlane ocynkowane,

kontriaty mocowane do krokwi, wym. 4,0x5,0 cm,

faty, wym. 3,0x4,0 cm,

wspornik taty kalenicowej,

tata kalenicy, wym. 5,0x3,0 cm,

dachéwka ceramiczna pofokragta karpiowka, uktadana w koronke, kolor miedziana angoba,
wym. 38,0x18,0 cm, ciezar 1,7 kg/szt,

wkrety ocynkowane lub nierdzewne 4x55 mm do mocowania dachéwek,

deska okapowa,

deski drewniane do deskowania,

siatka ochronna okapu w kolorze ceglastym,

taéma wentylacyjno - uszczelniajgca aluminiowo-bitumiczna,

aluminiowe uszczelki wentylacyjne do uszczelnienia kalenicy,

gagsior ceramiczny cylindryczny w kolorze miedziana angoba (ggsior poczgtkowy i kofcowy,
ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu),

wytaz dachowy w konstrukcji klapowej, wym. 54x75 cm, os$cieznica wytazu z drewna
sosnowego, impregnowanego prozniowo, wypetnienie pdtkolista koputa z poliweglanu
otwierana do géry o kat 180°,

systemowe plotki sniegowe w kolorze ceglastym,

stopnie kominiarskie z blachy stalowo-ccynkowane] i malowane proszkowo w kolorze
ceglastym,

tawa kominiarska di. 100 i 200 cm z blachy stalowo-ocynkowanej i malowane proszkowo w
kolorze ceglastym,

syfon Geigera w kolorze bragzowym,

systemowe elementy mocujgce rynny i rury spustowe,

rura spustowa PCV @ 90 mm w kolorze brgzowym,

rura spustowa PCV @ 110 mm w kolorze brgzowym,
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e rynna PCV @ 130 mm w kolorze brgzowym,
e rynna PCV @ 160 mm w kolorze brgzowym,
e wsporniki pod instalacje odgromowa,

e instalacja odgromowa - pret ocynkowany o $rednicy fi 8mm

oraz wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robat.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet
+ miotek,
e  srubokret,
e poziomica,
e wyciggarka,
o wiertarka,
e wkretarka,
o pilarka o drobno zebnych brzeszczotach,
¢ samochdd dostawczy,
» oraz wszelki niezbedny sprzet do wykonania robot.
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robét, majace
niekorzystny wptyw na srodowisko, zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone

do stosowania. Sprzet do wykonania robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonaway.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu pedano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu | materialow jest samochod dostawczy, wzglednie inny,

gwarantujacy bezpieczny transport, chronigey sprzet i materiaty przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 5.
5.2. Warunki wykonania roboét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0séb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca wykonywanych robét, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot.
5.2.1. Wykonanie pokrycia dachu wielospadowego
Przygotowanie
Nalezy zmierzy¢ przekatne potlaci, ktore powinny by¢ sobie rowne. W pasie okapowym oraz w narozu

koszowym nalezy wykona¢ deskowanie petne na szerokos¢ 1,0m. Miejsca te nalezy zaizolowad
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warstwg papy termozgrzewalnej. Na pozostalej powierzchni istniejgcych krokwi nalezy utozyé folie
paroprzepuszczalng,

Przed rozpoczgciem montazu dachowki nalezy pzy rozmierzaniu dachu wyznaczyé na tatach linie
bazowe biegngce od okapu do kalenicy i prostopadle do nich. Linie te zaleca sie wyznaczy¢ co 5 lub
co 10 dachoéwek. Linia bazowa w szczycie bedzie wyznaczona przez potozenie dachowki szzytowej i
znajdujacej sie obok dachowki podstawowej. linia bazowa w szczycie musi przechodzi¢ na styku
dachowki szczytowej z dachowka podstawowa i przez $rodek dachowki okapowej. Dachowki
szczytowe nalezy wysungé poza {aty okoto 1 -2cm. katy powinny byé przybite na kentriatach,
rownolegle do linii okapu za pomoca ocynkowanych gwozdzi. taty umieszcza sie z osiowym
rozstawem okoto 300 mm.

Montaz

Montaz dachéwek w ukfadzie w tzw. koronke nalezy rozpoczaé od ulozenia w okapie dachowki
okapowej. Nastepnie ukladamy w okapie pierwszy rzad dachéwek podstawowych z przesunigciem o
pot dachowki. Nalezy pamietac, aby przy ukladaniu ptytek podstawowych trzymaé sie bazowych linii,
wyznaczonych za pomoca fat - od okapu do kalenicy. Bezposrednio na pierwszym rzedzie dachowek
podstawowych ulozy¢ z przesunigciem drugi rzad dachdéwek. Ukladajac trzeci rzad i kazdy kolejny
nalezy pamigta¢ o kontroli ukiadania dachowek uwzgledniajacych wytrasowang na fatach linie
bazowa. FPod kalenicg na ostatniej tacie dachoéwki spodnie i wierzchnie ukiada sie jak na pzstatych
tatach. Pod kalenica nalezy utozy¢ dachowki wierzchniego rzedu.

Kalenice tworzy fata kalenicowa mocowana rownolegle do okapu przy uzyciu wspornikow taty
kalenicowej. Gagsiory nalezy uktadac na tacie z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gorne
krawedzie dachéwek musza by¢ wsunigte min. 30 mm w krzywizne gasiora. Jako uszczelnienie
nalezy stosowac aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenie kalenicy tworza elementy
specjaine (ggsior poczatkowy i kofncowy, plytka zakorczenia kalenicy i grzbietu).

Dachowki na krawedzi grzbietowej muszg by¢ tak dopasowane, by réwnolegle do krawedzi powstaia
tylko jedna waska szczelina oraz tak, by pod krawedzZ nie dostawata sie woda. Na grzbiecie uktadamy
tatg na metalowych wspornikach. Ggsiory mocuje sie do niej przy pomocy aluminiowych klamer,
analogicznie jak do kalenicy.

Na okapie nalezy przewidzie¢ wentylacje potaci. Rozwigzanie wiotu powietrza pod pota¢ na okapie
musi zapewniac efektywny przekréj wentylacyjny min 2%c powierzchni dachu. Rozwigzanie wentylacji
okapu nalezy wykona¢ z zastosowaniem aluminiowe] kratki wentylacyjnej okapu.

Przy pochyleniu dachu powyzej 65° nalezy mocowa¢ mechanicznie kazdg dachowke. Na obszarach
zagrozonych silnymi wiatrami i na dachach o nizszych katach pochylenia niz 65° zaleca sie mocowac
co najmniej 30% dachéwek. Dodatkowo mocowania mechaniczne nalezy wykonaé¢ na wszystkich
dachoéwkach ulozonych w krawedzi dachu, jak tez wzdtuz koszy i narozy. Do mocowania dachowek
nalezy stosowac wkrety ocynkowane lub nierdzewne 4x55 mm .

Mocowanie elementéw wykonczeniowych (obrébek):

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ mocowane przy pomocy wkretow krétkich lub szczelnych nitow
zrywanych. Odlegto$¢ mocowan nie powinna by¢ wieksza niz 300mm.

Uszczelnienia:
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Podstawowa rola uszczelnien jest uniemozliwienie przedostawania sie wody, $niegu, kurzu oraz pta-
kow i owadow. Projektujgc rozmieszczenie uszczelek nalezy pamietac o zapewnieniu wiasciwej wen-
tylacji potaci dachowych. W przypadku dachow ptaskich (14-30°) zaleca sie stosowanie uszczelek
wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kale-
nice skosne wystepujgce w dachach kopertowych nalezy uszczelni¢ tasma aluminiowo-bitumiczng,
umieszczong pod gasiorami.
Przewidziano takze montaz faw i stopni kominiarskich oraz plotkéw przeciwéniegowych (ilosci i roz-
mieszczenie zgodnie z rysunkiem rzutu dachu).

taty i kontriaty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080.
Wymagajg peinej impregnacji, muszg posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sgq
oflisy zwrocone w strong okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory. Nalezy przybija¢ na kontrtatach
rownolegle do linii okapu. Pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle, z rozsta-
wem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki. Podklad z fat mozna stosowac przy
rozstawie krokwi max.1,0m. Wzdiuz kalenicy nalezy przybi¢ deske stanowigca fate do mocowania ga-
siorow. Wysokosc¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartosci ggsioréw i pochylenia
potaci. Wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci tat do ktorej mocuje sie
uchwyty rynnowe.
Podczas prowadzenia wszystkich robét nalezy stosowac sie do przepiséw BHP, zalecen i warunkow

podanyech przez producentow stosowanych materialéw.

5.5.2. Montaz wytazow dachowych:

Rame wsporczg wytazu nalezy przykreci¢ do konstrukcji drewnianej wiezby dachowej zgodnie
z wytycznymi producenta. Nalezy zwr6cic uwage na dokladne ulozenie i wyprofilowanie kotnierza
uszczelniajgcego do ksztaltu pokrycia dachowego.

Prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z danymi producenta i dokumentacja projektowg
5.5.3. Montaz taw i stopni kominiarskich:

Nalezy zastosowac stopnie, tawy i wsporniki wykonane ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze pokrycia dachowego. Stopnie, fawy kominiarskie o wymiarach 25x10cm |
25x200cm nalezy rozmiesci¢ na dachu zgodnie czescig rysunkowa opracowania. Wszystkie prace
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.

5.5.4. Wykonanie montazu rynien i rur spustowych:

Rynny z PCV w kolorze brgzowym nalezy mocowac¢ do okapéw za pomocg uchwytow

rynnowych, rozstawionych co 0,4m;
Montaz rur spustowych rozpoczyna sie od umocowania co 2-3 m uchwytdw wzdiuz linii wyznaczone;
na scianie budynkéw. Pierwszy uchwyt mocuje sie 1m ponizej rynny. Zakiadanie rur spustowych
rozpoczyna sie od wsuniecia wpustu w kielich najwyzszej rury. Wszystkie kielichy powinny byé
calkowicie wypetnione odcinkami wyze] polozonych rur i polgczonych z nimi odpowiednim
uszczelnieniem. Szczegolowe dane dotyczace wykonania robét montazowych nalezy przyjmowad

zgodnie z warunkami producenta stosowanych materiatow.



6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobow i robét budowlanvch

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

punkt 6.

Ogoine zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0

6.2. Kontrola jakosci robot

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty

zgodnosci lub aprobaty techniczne. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

kontrole elementow skiadowych

kontrole kampletnosci wykonania robot

kontrole wykonania poszczeg6lnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm
i przepisow;

kontrole wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7. Wymagania dotyczace obmiaru roboét

Ogdine zasady podano w pkt 7 ST-0

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednost

ka obmiarowg robot dekarskich jest:

Wymiana zniszCZoNYCh KTOKWI........criiieiiieoiiiieiee et m?®
Zabezpicizente-Wig b HaBHBWE]. . ...t st i s st b st im et Sionis s v iihben 25 e m?
Montaz folii paroprzepuszczalnej i przybicie kontrat...................oiii m?
NMGE T BE SR DR OWE s comcssimmmnssmmessssmassmt i eSS T m?

Wykonanie deskowania oraz mocowania {at

- Deskowanie petne na szer. 1,0m od okapu oraz w KOSzach..........ooooeoivoieeeee m?
= ol 1T o0 o T N m?
Montaz papy W migjSCuU deSKOWANIA. .........co.oii oo m?

Montaz obrobek na ckapie

- Rdzne obrobki z blachy pOWIEKANE]. ........ocoi o m?
- Montaz tasmy wentylacyjnej na OKapIie. ... m
MONLAZ rYNIEN KOSZOWYOR .. oo iiviiiirimiaisnrssimissmsssssssmssmanb s s smmons rses s e s avdssa e e fa i m
Montaz taty kalenicy.................... A5 P S B 1 S A m?
Montaz tasmy wentylacyjno-uszCzelNiajace]......c..ocoooooeeiiiie e m
Montaz dachowki ceramiczne] Karpiowki.............coiiiiiececee e m?
Zakup, dostarczenie i montaz wytazdw dachowych.............. szt
Wykonanie obrobek blacharskich komindw..................occo, A RS S P m?

Zakup, dostarczenie i montaz stopni i faw kominiarskich

- Montaz stopni KOmINIiarskiCh. ..o szt
- Montaz tawy kominiarskiej diugosci 1,0mM ... ..o, szt
- Montaz tawy kominiarskiej dtugoSCi 2,0M ..o, szt
Montaz plotkow przeciwsSniEgoOWYCH......ocoiiiiiii e e e m

Montaz rynien i rur spustowych



- Montaz rynny dachowe] @130 MM m

- Montaz rynny dachowe] @160 MM ..o m
- Montaz rury spustowe] @90 MIM.....cooiiiiiiiiie et m
- Montaz rury spustowej @110 MM m
Zakup, dostarczenie i montaz syfonu GeIgera..........oo.ovviiiiciiicciieccccee e, kpl

Montaz instalacji odgromowe;j
= IMONEAZ WSPOTNIKOW. ...t szt

- Montaz inStalac)i OdgrOMOWE]........oiiiii e m

8. Odbior robét budowlanych

Ogolne zasady odbioru robot podanc w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty

powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspotudziale

komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9. Sposéb rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 Jutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401

z 2003r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
zZmianami)

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r.
poz. 662 (wraz ze zmianami).

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z arutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia meted konserwacji drewna.

PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwoéci. Terminologia i symbole.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogéinobudowlane
(aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych modernizacji konstrukcji i potaci dachowej;

Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiafow.



