BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
( zerwionka-1.eszZCzyny

Zarzadzenie Nr 674 /14
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 31 grudnia 2014 r,

w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
dla budynkéw biurowych Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pdzn. zm.), w zwigzku z § 6 ust.7
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

zarzadza sie, co nastepuje:

§1

Aktualizuje sie Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynkéw biurowych
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zlokalizowanych w Czerwionce-
Leszczynach przy ul. Parkowej 9 i ul. Aleja Swietej Barbary 6 w Czerwionce-
Leszczynach, przyjete Zarzadzeniem Nr 58/12 Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynkéw biurowych Urzedu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, w nastepujgcy sposob:

1) W instrukcji bezpieczenistwa pozarowego dla budynku Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny wprowadza sie zmiany
W nizej wymienionych punktach:

- W pkt 4.5 dodaje sie nowe zdanie o nastepujacej tresci:
»4.5. Na poziomie | pietra wykonano prace remontowe pomieszczenia na
potrzeby serwerowni z instalacjg systemu gaszenia pozaru gazem.”

- Pkt 5.4 otrzymuje nowa nastepujgca tresé:
,9.4. Podziat na strefy pozarowe — z uwagi na zabudowanie drzwi

przeciwpozarowych do pomieszczen piwnicznych, uzyskano dwie strefy
pozarowe”.

- W pkt 5.5 po ppkt ¢) wprowadza sie dodatkowe ppkt d) i ppkt e), o nastepujgcej
tresci:
,d) Drzwi przeciwpozarowe do pomieszczen piwnicznych o odpornoséci
ogniowej EI 30,
e) Instalacje Gaszenia pozaru gazem — w pomieszczeniach serwerowni.

W sktad systemu gaszenia wchodza:
- centrala sterowania gaszenia — 1 strefa IGNIS-1520M
- optyczne czujki dymu DOR-40
- rgczne przyciski , uruchomienie/ wstrzymanie” PU-61: PW-61



- generator aerozolu gasniczego AGS-8/1,AGS-11/1

Urzadzenia posiadaja certyfikat zgodnosci CNBOP. sg dostosowane do
monitoringu  z PSP, oraz posiadajg mozliwo$¢ uruchamiania urzgdzen
gasniczych za posrednictwem Automatycznych Urzadzen Sygnalizacji Pozaru.

W przypadku budynku Urzedu sygnat z centrali sterujgcej zostanie przekazany
do centrali monitoringu i ochrony.

Niezaleznie od rodzaju emitowanego sygnatu na centrali sterujgcej gaszeniem
(alarm ostrzezenia, alarm uruchomienia, alarm uszkodzeniowy, blokada
gaszenia) obowigzkiem stuzb dozoru jest dokonanie sprawdzenia powstania
alarmu. Dostgp do systemu alarmowego i jego obstugi majg osoby
przeszkolone w tym zakresie.

- W pkt 6 po akapicie 5 dodaje sie akapit 6. o nastepujgcej tresci:
W celu poprawy warunkéw ewakuacji przebudowano drzwi wyjéciowe od
strony parkingu — drzwi otwierajg sie na zewnatrz budynku.”

- W pkt 6 akapit dot. llosci 0s6b zatrudnionych w Urzedzie otrzymuje nowa tresc:
» lloS¢ statych uzytkownikéw mogacych przebywac na terenie Budynku Urzedu
ksztaftuje sie nastepujaco:

- Na poziomie piwnic 2 osoby
- na poziomie parteru 15 osob
- na poziomie | pietra 15 osoéb
- na poziomie |l pietra 20 oséb”.

- W pkt 7. Zasady zachowania w przypadku powstania pozaru, po pkt 7.3

dodaje sie pkt.7.4 o nastepujgcej tresci:

»/.4. Instrukcja postepowania na wypadek pozaru w serwerowni i po pozarze.
1) w przypadku powstania pozaru w pomieszczeniu chronionym przez SUG
AGS nalezy: ‘

- opusci¢ pomieszczenie zachowujac spokoj, szczelnie zamknaé drzwi i nie
podejmowaé¢ zadnych dziatan zmierzajgcych do gaszenia pozaru poza

wezwaniem;
STRAZY POZARNEJ tel. 998
KIEROWNIK JEDNOSTK] tel. 32 429 59 58

- odtgczy¢ doptyw pradu i gazu do pomieszczenia objetego pozarem,
w przypadku nie zatgczenia sie sygnatow ostrzegawczych, naciskaé
przycisk
URUCHOMIENIE do chwili ich ustyszenia. Po roztadowaniu generatoréw nie
wolno otwieraé¢ drzwi wejsciowych do pomieszczenia przez okres minimum
15 min.
Z chwilg przybycia Strazy Pozarnej nalezy udzieli¢ informacji
0 zastosowanym srodku gasniczym i postepowaé jak w pozostatych
zaleceniach punktu 7.
2) po pozarze nalezy: .
- nie wehodzi¢ wezesniej jak po minimum 15 min. od chwili wyrzutu $rodka
gasniczego
- nalezy dokona¢ wstepnego przewietrzenia pomieszczenia oraz pomiar
stezenia CO2
- usung¢ osad z drobin pytu pozostaty po wytadowaniu generatora ( osad nie



stanowi zagrozenia dla urzadzen i przedmiotéw) odkurzaczem Iub
dmuchaniem sprezonym powietrzem.”.

- W pkt 12. Sposoby poddawania przeglgdom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym stosowanych w obiekcie gasnic i urzadzen przeciwpozarowych — po
pkt 12.3 zostajg dodane punkty 12.4 i 12.5, o nastepujacej tresci:.
.12.4. Konserwacja instalacji systemu gaszenia:
W celu zapewnienia prawidiowej pracy urzadzenia SUG system powinien mieé
fachowg obstuge. Obstuga winna byé wykonywana w nastepujgcych
czasookresach:
Obstuga codzienna — sprawdzanie prawidtowosci wskazania central.
Obstuga kwartalna — sprawdzanie prawidtowosci dziatania uktadow sterowania
elementdw liniowych i sterowniczych, czyszczenia czujek, przegladu stanu
baterii akumulatoréw.
- ogledzin metalowych pojemnikéw ze statym $rodkiem gasniczym
- sprawdzenia zamocowania uchwytéw generatorow
- sprawdzenie zaciskow akumulatora
- sprawdzenie ciggtosci obwodu elektrycznej aktywacji .

12.5. Sprawdzanie drzwi przeciwpozarowych.
Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie ~ drzwi przeciwpozarowych, nalezy
poddawac drzwi okresowym przegladom i konserwacji przynajmniej raz w roku.
Przeglad okresowy powinien obejmowaé nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie funkcjonowania drzwi,

— sprawdzenie szczeliny pomiedzy posadzkg a skrzydtem,

— sprawdzenie powtoki lakierniczej,

- sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamkow, rygli itp.,

- sprawdzenie stanu uszczelki peczniejace;,

- regulacja samozamykaczy,

— przesmarowanie zawiaséw i innych elementéw ruchomych,

- sporzadzenie  protokotu  przegladu  technicznego i czynnosci

konserwacyjnych.

Po przegladzie nalezy wymieni¢ albo naprawi¢ czesci uszkodzone lub zuzyte.”.
- W zatgczniku nr 5 - plan ewakuacji i rozmieszczenia sprzetu p poz. poziom piwnic
otrzymuje nowg tres¢,
- w zatgczniku nr 6 - plan ewakuacji i rozmieszczenia sprzetu p poz. poziom parteru,
otrzymuje nowg tres¢,
- w zatgczniku nr 7 - plan ewakuacji i rozmieszczenia sprzetu p poz. poziom | pietra,
otrzymuje nowg tresc.

2) W instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny przy ul.  Aleja Swietej Barbary 6 wprowadzono zmiany w nizej

wymienionych punktach :

- W pkt 5.5 ppkt a) otrzymat nowa tresé:

,a) O$wietlenie awaryjne zainstalowano w czesci komunikacyjnej na parterze

budynku.

- Wpkt 6 po ostatnim zdaniu w akapicie 5. dodaje sie nowe zdanie o nastepujacej

tresci:

.Na parterze budynku, Urzad posiada dwa wyj$cia ewakuacyjne.”.

- W pkt 6 akapit 6. otrzymuje nowa tresé”



» los¢ statych uzytkownikéw mogacych przebywaé w obiekcie wynosi:
- na parterze — 11 oséb
- na pietrze - 16 osob.".

- w zatgczniku nr 6 - plan ewakuacji i rozmieszczenia sprzetu p poz. poziom parteru,

2

otrzymuje nowa tresé.

Aktualizacje Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, o ktérych mowa w ust. 1,
wprowadza si¢ do ,WYKAZU AKTUALIZACJI INSTRUKCJI", stanowigce;j
zatacznik nr 4 do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynkéw biurowych
Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zlokalizowanych  przy
ul. Parkowej 9 i ul. Aleja Swietej Barbary 6.

§2

Zobowigzuje kierownikéw komorek organizacyjnych pracujacych w budynkach
biurowych Urzedu zlokalizowanych przy ul. Parkowej 9 i ul. Aleja Swietej Barbary
6 do zaznajomienia sig¢ oraz zapoznania podlegtych pracownikoéw, stazystow oraz
praktykantéw z trescig niniejszego Zarzadzenia.

Zobowigzuje wszystkich pracownikéw Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny do przestrzegania postanowien Instrukcji.

Zapoznanie si¢ z aktualizacjami Instrukcji nalezy potwierdzi¢ na druku
stanowigcym zatgczniki nr 2 do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
wprowadzonych dla budynkow biurowych Urzedu zlokalizowanych przy
ul. Parkowej 9 i ul. Aleja Swietej Barbary 6.

§ 3

Wykonanie niniejszego Zarzadzenia powierza sie Gtéwnemu Specjaliscie ds. BHP
Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Nadzor

§4

nad realizacjg postanowien niniejszego Zarzadzenia powierza sie

Sekretarzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§5

Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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