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SST 05
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru w zakresie robot, ktére dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych
I majgcych na celu wymiane stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej wraz z obrobkag
osadzenia i robo6t towarzyszgcych. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot .

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Zakres przewidywanych robét obejmuje m.in:

- wykucie o$cieznic i parapetdw wewnetrznych oraz montaz okien wraz z
podokiennikami wewnetrznymi i zewnetrznymi,

— montaz okien potaciowych oraz wylazé4w dachowych, wykonanie przerobek
elementéw wsporczych pod montaz w/w okien i wytazéw wraz z obrobieniem i
malowaniem wnek tych okien w ptaszczyznie sufitu;

— demontaz, czyszczenie, malowanie i ponowny montaz krat studziennych,

— wykucie oscieznic i montaz drzwi zewnetrznych z dostosowaniem otworow do
projektowanych drzwi,

— wykonanie obrobek,
1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych
a) roboty towarzyszgce
- roboty porzgdkowe i zabezpieczenie folig,
- transport gruzu, ztomu metalowego i innych odpaddéw pochodzacych z demontazu
- transport materiatow,
- b) roboty tymczasowe
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robét,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne istotne dane zostaty
okreslone w ST 00.

1.5. Nazwy i kody robo6t wg wspélnego stownika zamowien CPV

grupa 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

klasa 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

kategoria  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .
2.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00.

2.2. Minimalne parametry techniczne materialtdbw niezbednych do wykonania w/w zakresu
robot:
2.2.1 Stolarka okienna pcv i drewniana réwniez pofaciowa:
Parametry dla stolarki okiennej:
» okna PCV i drewniane potaciowe z nawietrzakami higrosterowalnymi — zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
* wymagany wspotczynnik przenikania ciepta: okna PCV U=1,1 W/m2K dla calego
okna, okna polaciowe drewniane PCV U=1,3 W/m2K,
» profil okienny minimum pieciokomorowy dla okien PCV,
» okucia obwiedniowe klasy minimum RC2N — zgodnie z dokumentacjg projektowa,
» klamki zamykane na kluczyk w systemie jednego klucza (dla oku¢ RC2N oraz we
wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla dzieci),
» wspotczynnik infiltracji powietrza dla okien powinien miescic¢ sie w granicach
nie wiecej niz 0,3 m3/(m*h*daPa2/3)
» w skrzydtach rozwierno-uchylnych zastosowac¢ mikrowentylacje,

2.2.2 Slusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i stalowa :

* wymagany wspotczynnik przenikania ciepta: U=1,5 W/m2K dla catosci — zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

» klasa odpornosci na wiamanie RC2N,

* w przypadku drzwi przeszkolonych oraz naswietli stosowa¢ szkto bezpieczne
minimum P2,

e wysokos¢ progu po zamontowaniu drzwi nie wieksza niz 20 mm,

2.2.3 okienny wytaz dachowy drewniany o wym. ok. 54 x 83 cm o konstrukcji klapowej
wyposazonych w zespolony wkiad szybowy z szybg zewnetrzng hartowang, odporng
na gradobicie i ogranicznikiem chronigcym przed zatrzasnieciem o wspoéiczynniku
przenikania ciepta Umax =1 ,3 W/m2K - wedtug zestawienia stolarki okiennej,

2.2.4 Nawiewniki higrosterowane:
Przeptyw powietrza — maksymalna wydajno$¢ nie mniejsza niz 30m3h przy AP=10 Pa.
Nawiewnik montowany od strony pomieszczenia, na goérnej przyldze skrzydia
okiennego. Nawiewniki nalezy stosowaé¢ we wszystkich oknach po jednej sztuce,

2.2.5 Obrébki blacharskie — podokienniki:
Rownolegle z wymiang okien projektuje sie zatozenie obrobek blacharskich z blachy
stalowej powlekanej gr. min 0.50 mm powlekanej poliestrem gr 25 mikrometrow w
kolorze zgodnym z opisem w dokumentaciji projektowej,

2.2.6 Pianka montazowa:
* pistoletowa
» odpornosc termiczna od - 40 do + 100 °C,
* wytrzymatos$é na rozcigganie = 50 kpa (PN-EN 1607:2013),

2.2.7 Parapety wewnetrzne:
zgodnie z opisem w dokumentacji,

2.2.8 Zaprawa tynkarska:
cementowo-wapienna, min. klasy CS Il, gotowa lub przygotowana na budowie,



2.2.9 Masa uszczelniajgca - silikon budowlany,
2.2.10 Gips szpachlowy,
2.2.11 Kotwy stalowe,
2.2.12 Mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych,
2.2.13 Cegta ceramiczna petna,
2.2.14 Zaprawa cementowa
klasa min. M10,

2.2.15 Farba:
Wewnetrzna farba emulsyjna akrylowa,

2.2.16 Plytki ceramiczne,
2.2.17 Zaprawa sucha do ptytek i zaprawa spoinujgca,
2.2.18 Farba alkidowa (ftalowa),

2.2.19 Belki nadprozowe zelbetowe:
typ L, wysokos¢ min. 19 cm, dlugos¢ min. 149 cm,
2.2.20 Moskitiery.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji pionowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania m.in. z nastepujgcego sprzetu:
- wyciag jednomasztowy,
- betoniarka wolnospadowa,
- mieszarka do zapraw,
- zuraw okienny przenosny,
- spawarka elektryczna,
- wiertarka udarowa,
- samochdd skrzyniowy,
samochod samowytadowczy.
Sprzet elektryczny powinien by¢é sprawny, a jakakolwiek naprawa powinna by¢
wykonywana przez osobe uprawniong.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

4.2. Transport materiatbw powinien odbywaé sie samochodami zakrytymi z peinym
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nie wolno skltadowa¢ materiatow (nawet przez krétki okres) w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. Roztadunek powinien
obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami.



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

5.2. Szczegotowy zakres rob6t obejmuje m.in:
- wykucie o$cieznic i parapetdw wewnetrznych oraz montaz okien wraz z
podokiennikami wewnetrznymi i zewnetrznymi,

— montaz okien potaciowych oraz wylazé4w dachowych, wykonanie przerobek
elementéw wsporczych pod montaz w/w okien i wytazéw wraz z obrobieniem i
malowaniem wnek tych okien w ptaszczyznie sufitu;

— demontaz, czyszczenie, malowanie i ponowny montaz krat studziennych,

— wykucie oscieznic i montaz drzwi zewnetrznych z dostosowaniem otworéow do
projektowanych drzwi,

— wykonanie obrébek,

oraz czynnosci wynikajgce z KNR, KNNR, KNNRW.

Uwagi dotycz gce wykonania robot:

Wykonawca jest zobowi gzany do wykonania pomiarow przed produkcj g lub
zamowieniem materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu w granicach
mozliwego upadku materiatow z rozbiorki lub montazu,

Utylizacja materialdbw niemetalowych pochodzacych z demontazu — we wtasnym zakresie
przez Wykonawce.

Utylizacja materialtdw metalowych pochodzgcych z demontazu - w zakresie uzytkownika
obiektu z udostepnieniem transportu przez Wykonawce.

5.3 Szczegotowy opis robot:

5.3.1 Wymiana stolarki okienneji  slusarki drzwiowej

Wymiane okien i drzwi nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z
ociepleniem $cian.

Przed demontazem starej Slusarki i stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru
Z natury wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych celem dokonania ewentualnych
korekt przy zamowieniu nowych elementow w stosunku do zestawien stolarki na
rysunkach w dokumentacji. Roboty zwigzane z wyming nalezy rozpoczgé od
zdemontowania drzwi aluminiowe zewnetrznych oraz stalowych oraz drewnianych okien
wraz z dokonaniem utylizacji starej stolarki i slusarki. Nastepnie nalezy wyréwnaé zaprawg
ewentualne uszkodzenia i nierébwnosci osciezy i podokiennika. W oknach w ktorych
przewidziano zmiane wymiarOw otworu okiennego nalezy dokona¢ podmurowki z pustaka
Sciennego dla uzyskania wilasciwego wymiaru wynikajgcego z zestawienia stolarki i
dokonanych pomiaréw z natury. Nowy mur podmurowki nalezy nastepnie otynkowaé¢ od
wew. i zew. Nastepnie, po wyschnieciu naprawianych nawierzchni dokona¢ montazu
nowej stolarki przy wuzyciu systemowych dybli/wkretbw stalowych oraz pianki
poliuretanowej. Po wyschnieciu pianki wyréwnaé ostrym nozem jej nadmiar. Wszelkie
ewentualne uszkodzenia istniejgcego docieplenia $scian nalezy uzupetni¢ zgodnie z
technologig naprawy docieplenia scian metodg lekkg — mokrg. Po dokonaniu montazu
catosci Slusarki i stolarki wykona¢ obrobienia wszystkich wnek oraz o$ciezy i
podokiennikbw zaprawg cementowg z jej przetarciem i wyszpachlowaniem a nastepnie
zagruntowaniem i pomalowaniem farbg emulsyjng do wymalowan wewnetrznych.

5



W przypadku okien dokona¢ montazu parapetow zewnetrznych z blachy gr. 0,50 mm
powlekanej poliestrem gr 25 mikrometréw. Szerokosc¢ i dlugos¢ parapetow dostosowac do
wymiarow montowanych okien. Parapety powinny wystawaé¢ na ok. 4 cm poza obrys
Sciany. Parapety okien wyzszych kondygnacji winny ponadto wystawa¢ o 1 cm dalej,
anizeli parapety nizszej kondygnacji, aby zapobiec uderzeniom wody w czasie opaddw.
Zastosowac okna z nawietrzakami higrosterowalnymi z PVC o wsp. Umin = 1,1 W/m2K,
natomiast drzwi aluminiowe o wsp. Umin = 1,5 W/m2K. W przypadku wymienianych drzwi
stalowych do pom. gosp. Umin pozostaje bez wymagan. Pozostate parametry stolarki i
Slusarki wedtug rysunkéw w dokumentacji. W oknach kuchennych zamontowa¢ moskitery
zew. mocowane na ramie od zew.

5.3.1.1 Demonta ze:

W miare mozliwosci demontaze okien i drzwi wraz z parapetami nalezy wykonac recznie.
W trakcie demontazu nalezy ograniczy¢ do minimum wszelkie wykucia w osciezach a
takze zabezpieczy¢ podioge przed zniszczeniem.

Nastepnie nalezy zutylizowaC starg stolarke i $lusarke oraz parapety zgodnie z
wytycznymi utylizaciji.

5.3.1.2 Monta z:

Na prawidtiowe wbudowanie stolarki w mur wptyw ma poprawne wykonanie nastepujgcych
czynnosci: sprawdzenie i przygotowanie otworu w murze, ustawienie stolarki w otworze,
zamocowanie oscieznicy w murze, wykonanie izolacji woko6t oscieznicy, wyregulowanie
mechanizmdw otwierajgcych skrzydet oraz wykonczenie powierzchni wokét stolarki.
5.3.1.2.1 Przygotowanie otworu:

Kazdy wbudowywany element powinien by¢ wstawiany w gotowy juz otwOr w murze.
Otwor w murze od strony wewnetrznej powinien by¢ szerszy o ok. 3-4 cm od szeroko$ci
oscieznicy (do 2 cm z kazdej strony) oraz wyzszy o ok. 3-5 cm (1-2 cm od gory i do 5 cm
od dotu). Katy otworu powinny mie¢ 90 stopni, a przekgtne nie powinny sie rézni¢ o wiecej
niz 1 cm. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ gtadkie, bez ubytkow.
Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, réwna, zbudowana z warstwy
przewigzanego materiatu, na ktérym stabilnie mozna oprzec¢ element.

5.3.1.2.2 Ustawienie o scieznicy:

W celu ufatwienia manipulowania oknem w trakcie obsadzania nalezy zdjg¢ skrzydia
I postugiwac sie samg oscieznicg. Po ustawieniu oscieznicy na progu nalezy poziomicg
ustawié¢ pion i poziom bokow oscieznicy i we wtasciwym potozeniu wstepnie zaklinowac.
Nalezy pamieta¢, aby odlegtos¢ oscieznicy od muru z obydwu stron byta jednakowa.
5.3.1.2.3 Mocowanie okna w murze:

Zaleca sie mocowanie okien za pomocg kotew dotgczonych dla kazdego okna lub
wykonanych samodzielnie. Kotwy te mocuje sie do oscieznicy jeszcze przed jej
ustawieniem w otworze, w odlegtosci 25 cm od naroznika na obydwu bokach. Przy oknach
wyzszych niz 1,50 metra zaleca sie zamocowanie jeszcze po jednej kotwie w polowie
wysokosci. Dla okien szerszych niz 1,5 metra dodatkowo mozna zamocowac po jednej
kotwie na potowie ich dlugosci (elementy poziome).

5.3.1.2.4 Mocowanie 0 $cieznic w murze:

Po wstepnym osadzeniu oscieznicy i jej zaklinowaniu mocujemy kotwy (wg. Instrukcji
producenta) do muru wykorzystujgc w tym celu kotki rozporowe. Po zamocowaniu kotew
wyjmujemy kliny trzymajgce oscieznice i ponownie sprawdzamy pion, poziom i przekatne
oscieznicy.

5.3.1.2.5 Regulacja oku € obwiedniowych:

Okna wyposazone w okucia obwiedniowe ryglujgce skrzydta okienne w kilku miejscach na
catym ich obwodzie umozliwiajg sterowanie jedng klamkg funkcji otwierania, uchylania i



mikroszczeliny okna. Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym,
posiadajgcym jednak tolerancje kilku milimetréw na ich regulacje w kilku kierunkach. Po
zatozeniu skrzydet w zamontowang oscieznice montazysta powinien sprawdzic¢
prawidiowos¢ funkcjonowania okna, nasmarowa¢ elementy okucia w miejscach
wskazanych w instrukcji, a w razie potrzeby dokonac¢ regulacji. Skrzydta okna powinny sie
otwierac i uchylac¢ lekko, bez jakichkolwiek taré i oporow, a docisk skrzydta do oscieznicy
powinien by¢ jednakowy.

5.3.1.2.6 Wykonanie izolacji okna:

Do uszczelnienia styku futryny i muru nalezy stosowac pianki montazowe, ktore po
natozeniu do szczeliny peczniejag, catkowicie jg uszczelniajgc. Warstwa izolacyjna wokot
oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw, o jednakowej grubosci. Po zewnetrznej
stronie wzdtuz szczeliny powinna by¢ réwniez wykonana warstwa izolacji przeciwwodnej,
szczegolnie starannie wykonana wzdtuz dolnej ramy, narozy i styku z murem. Materiatem
do wykonania tej izolacji sg kity trwate plastyczne np. silikonowe.

5.3.1.2.7 Prace wyko nczeniowe:

Fragmenty powierzchni malowanych powinny by¢ dokfadnie ,odciete” od pozostatych
powierzchni za pomocg tasm. Naprawione powierzchnie tynkdw podlegajgce odmalowaniu
nalezy odcina¢ w formie powierzchni geometrycznych.

5.3.1.3.8 Monta z podokiennikow:

Do montazu podokiennikow nalezy przystgpi¢ po dokonaniu ocieplenia $cian. Szeroko$¢ i
diugos¢ parapetéw dostosowaé¢ do wymiaréw montowanych okien. Parapety powinny
wystawac na ok. 4 cm poza obrys $Sciany. Parapety okien wyzszych kondygnacji winny
ponadto wystawac o 1 cm dalej, anizeli parapety nizszej kondygnacji.

5.3.2 Wykonanie obrébek.

Obrobki scian po wymianie stolarki i Slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w
dokumentacji z zachowaniem dotychczasowego rodzaju wykonczenia scian.

5.3.3 Demonta z i monta z wytazow dachowych i okien potaciowych.

Istniejgce wytazy dachowe i okna potaciowe nalezy zdemontowac¢. Nowe wytazy i okna
zabudowac i uszczelni¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.4 Czyszczenie, malowanie i ponowny monta  z krat studziennych.

Element nalezy oczysci¢ mechanicznie do stopnia ST 2, odtlusci¢, pomalowaé farbg
podktadowg a po wyschnieciu farbg nawierzchniowg olejng w lub dwukrotnie farbg ftalowg
nie wymagajgca podkfadu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Informacje ogdélne zostaty okreslone w ST 00.
6.2. W trakcie prowadzenia robot i przy odbiorze ocenia¢ nalezy w szczegoélnosci:

e zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

e jakos¢ materiatow,

e doktadnos¢ wymiarowa,

e zgodno$¢ materiatdw ze specyfikacja,

e przygotowanie podioza,

e estetyke i prawidtowos¢ wykonania,

e posiadanie certyfikatow i innych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie
parametrow.

6.3.Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ wykonania robot montazowych z zaleceniami
producentéw poszczegdllnych materiatdw. W szczegolnosci warunki w jakich prowadzone



Sg prace, ustawienie oscieznic w poziomie oraz w pionie, prawidiowos¢ wykonanych
potgczen i obrobek, prawidlowos¢ materiatdw, poprawnos¢ dziatania elementéw
ruchomych,oku¢ i ich funkcjonowania.

7. WYMAGANIADOTYCZ ACE OBMIARU.

7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

7.2.W szczegOllnosci mozna przyjg¢ zasady obmiaru podane w katalogach okres$lajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych przedmiotowym remontem, a majgcych
odniesienie w odpowiednich zasadach wymienionych w zatozeniach szczegd6towych do
poszczegolnych rozdz. KNR

7.3. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg obmiaru dla wykonania poszczegolnych robdt jest:
- m (metr)

- m? (metr kwadratowy),

- m?® (metr szescienny)

- szt. (sztuka),

- t (tona),

- gniazd. (gniazdo)

Rozliczenie robot nastgpi na zasadzie ryczattu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Informacje ogdblne zostaty okreslone w ST 00.

8.2. Odbidr rob6t moze nastgpi¢ po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru

i przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentow w zakresie:

dokumentow dopuszczajgcych materialy jako gotowy wyrdb do stosowania w
budownictwie oraz pozostatych certyfikatow materiatbw wbudowanych.

Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru kompletu wymaganych powyzej dokumentow jest
warunkiem niezbednym rozpoczecia czynnosci odbiorowych, a brak jakiegokolwiek
dokumentu bedzie traktowane jako brak realizacji zadania i czynnosci odbiorowe zostang
wstrzymane.

Odbior bedzie polegat na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t montazowych z
zaleceniami producentow poszczegolnych materiatow i opisébw wynikajgcych z niniejszej
specyfikacji.

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza zamawiajgcy, na podstawie dokonanej oceny wizualnej.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie odbioru,

e wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania rozliczenia czesciowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH.

9.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.
9.2..Pozostate zasady ptatnosci okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

10.2 Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.

10.3 Normy :
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.
PN-ISO 3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalenia toleranciji.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techn. przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i akrylowe.
10.4 Akty prawne
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. nr 1409 z
pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie” (Dz. u. Nr 75,
p0z.690),
10.5 Inne dokumenty:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.



