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SST 08
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru w zakresie odtworzenia instalacji odgromowej. Specyfikacja
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w robot .

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Zakres przewidywanych robét obejmuje m.in:

— demontaz zwodéw poziomych wraz z iglicami i pionowych przewoddéw
odprowadzajgcych,

— montaz pionowych przewoddéw odprowadzajgcych i zwoddéw poziomych wraz z
niezbednymi iglicami, potgczeniem z metalowymi elementami galanterii dachu oraz
montazem ztgczy kontrolnych w skrzynkach kontrolnych,

— wykonanie badania i pomiaru instalacji.

1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych

a) roboty towarzyszgce

roboty porzadkowe,

- transport gruzu, ztomu metalowego i innych odpaddéw pochodzgcych z demontazu
- transport materiatow,

- b) roboty tymczasowe

- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robét,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne istotne dane zostaty
okreslone w ST 00.

1.5. Nazwy i kody robo6t wg wspélnego stownika zamowien CPV

grupa 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
kategoria 45312310-3 Ochrona odgromowa



2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW.

2.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00.

2.2. Minimalne parametry techniczne materiatdbw niezbednych do wykonania w/w zakresu
robot:

a) drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8 mm,

b) rury ostonowe wninidurowe podtynkowe fi 25 mm, gtadkie, sztywne, wraz z
ztgczkami kompensacyjnymi,

c) ztgcza do obrobki okapowej,

d) bednarka - tasma ocynkowana FeZn 30x4 mm,

e) zaciski kontrolno-pomiarowe,

f) skrzynki kontrolne do elewacji podtynkowe,

g) wsporniki do uchwytow oraz zaciski do przykrecania przewodow,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

3.2. Wykonawca przystepujacy do odtworzenia instalacji odgromowej powinien wykazaé¢
sie mozliwoscig korzystania m.in. z nastepujgcego sprzetu:
- spawarka elektryczna,
- wiertarka udarowa,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,

urzgdzenia i sprzet pomiarowy.
Sprzet elektryczny powinien by¢ sprawny, a jakakolwiek naprawa powinna by¢
wykonywana przez osobe uprawniong. Jezeli urzgdzenia lub sprzet pomiarowy wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

4.2. Transport materiatdbw powinien odbywaé sie samochodami zakrytymi z pelnym
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nie wolno sktadowa¢ materiatow (nawet przez krétki okres) w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. Roztadunek powinien
obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

5.2. Szczegotowy zakres robot obejmuje m.in:
- demontaz zwodow poziomych wraz z iglicami i pionowych przewodow
odprowadzajgcych,
— montaz pionowych przewoddéw odprowadzajgcych i zwoddéw poziomych wraz z



niezbednymi iglicami, potgczeniem z metalowymi elementami galanterii dachu oraz
montazem ztgczy kontrolnych w skrzynkach kontrolnych,
- wykonanie badania i pomiaru instalacji.
oraz czynnosci wynikajgce z KNR, KNNR, KNNRW.
Uwagi dotycz gce wykonania robat:
Wykonawca jest zobowi gzany do wykonania pomiarow przed produkcj g lub
zamowieniem materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu w granicach
mozliwego upadku materiatdw z rozbidrki lub montazu,
Utylizacja materiatow niemetalowych pochodzacych z demontazu — we wlasnym zakresie
przez Wykonawce.
Utylizacja materialdbw metalowych pochodzgcych z demontazu - w zakresie uzytkownika
obiektu z udostepnieniem transportu przez Wykonawce.

5.3 Szczegotowy opis robdt:

5.3.1 Demonta z pionowych przewodow odprowadzaj gcych:

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace demontazowe w taki sposob, aby w miare
mozliwosci elementy demontowane nie zostaly zniszczone. Prace demontazowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Procz pionowych przewodow
odprowadzajgcych i zwodow poziomych nalezy zdemontowaé wszystkie elementy
galanterii istniejgcej instalacji odgromowej. Elementy zdemontowane instalacji nalezy
przetransportowac i utozy¢ w miejscu przeznaczonym na materiaty do utylizaciji.

5.3.2 Instalacja odgromowa - zwodéw poziomych i pio  nowych przewodoéw
odprowadzaj gcych:

Istniejgcy obiekt zaopatrzony jest w instalacje odgromowsg, ktérg nalezy odtworzy¢é na
odcinkach demontazu starej instalacji.

Odtwarzajgc zdemontowane przed robotami zasadniczymi odcinki instalacji nalezy
potgczy¢ drutem wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig
dachu z najblizszym zwodem. Zwody poziome instalacji odgromowej nalezy podtgczy¢ do
przewodow odprowadzajgcych.

Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @ 8 mm p/t w
rurkach ostonowych. Zaciski kontrolno - pomiarowe zainstalowa¢ miedzy przewodem
odprowadzajgcym a uziomem otokowym w skrzynkach kontrolnych do elewac;ji p/t.
Wszystkie elementy budowlane nie przewodzgce, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwodow poziomych. Wszystkie metalowe
czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu (kominy, bariery, itp.) nalezy
potgczy¢ z najblizszym zwodem, przewodem odprowadzajgcym.

Zaciski kontrolne zainstalowac¢ na wysokosci ok. 0,6 m - umozliwia kontrole potgczen
uziom-przewdd uziemiajgcy i wykonanie kontrolnych pomiaréw rezystancji uziemien,
zacisk kontrolny zainstalowa¢ miedzy przewodem odprowadzajgcym a uziomem
otokowym.

Wszystkie potgczenia z uziomem nalezy wykonac poprzez spawanie. Potgczenia
spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q. Do odtworzenia
instalacji odgromowej nalezy stosowac osprzet posiadajgcy atest i dopuszczony do
stosowania w budownictwie.

5.3.3. Wykonanie badania i pomiaru instalacji:

Badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-



04700:1998/Az1:2000.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

6.2. W trakcie prowadzenia robét i przy odbiorze ocenia¢ nalezy w szczegdélnosci:

zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

jakos$¢ materiatéw,

zgodnos$¢ potgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

zgodnos¢ materiatow ze specyfikacja,

sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujgcych w instalacii,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji

piorunochronnych i uziemien,

wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

e posiadanie certyfikatbw i innych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
parametrow.

6.3.Kontroli podlega¢ bedzie zgodno$¢ wykonania robot montazowych z zaleceniami
producentow poszczegdllnych materiatdw. W szczegolnosci warunki w jakich prowadzone
sg prace, prawidtowos¢ wykonanych potgczen i obrobek, prawidtowos$¢ materiatdw.

7. WYMAGANIADOTYCZ ACE OBMIARU.

7.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

7.2.W szczegoélnosci mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych
jednostkowe nakiady rzeczowe dla rob6t objetych przedmiotowym remontem, a majgcych
odniesienie w odpowiednich zasadach wymienionych w zatozeniach szczego6towych do
poszczegdlnych rozdz. KNR.

7.3. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg obmiaru dla wykonania poszczegolnych robot jest:
- m (metr)

- m?® (metr szescienny)

- szt. (sztuka),

- t (tona),

- pomiar

Rozliczenie robot nastgpi na zasadzie ryczattu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Informacje ogdblne zostaty okreslone w ST 00.

8.2. Odbidr rob6t moze nastgpi¢ po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru

i przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentow w zakresie:

dokumentow dopuszczajgcych materialy jako gotowy wyréb do stosowania w
budownictwie oraz pozostatych certyfikatow materiatbw wbudowanych.

Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru kompletu wymaganych powyzej dokumentéw jest
warunkiem niezbednym rozpoczecia czynnosci odbiorowych, a brak jakiegokolwiek
dokumentu bedzie traktowane jako brak realizacji zadania i czynnosci odbiorowe zostang
wstrzymane.

Odbior bedzie polegat na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t montazowych z
zaleceniami producentow poszczegolnych materiatow i opisébw wynikajgcych z niniejszej
specyfikaciji.



Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza zamawiajgcy, na podstawie dokonanej oceny wizualnej.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie odbioru,

e wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania rozliczenia czesciowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH.

9.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.
9.2..Pozostate zasady ptatnosci okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

10.2 Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.
10.3 Normy :
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogolne

10.4 Akty prawne

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. nr 1409 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie” (Dz. u. Nr 75,
p0z.690),

10.5 Inne dokumenty:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.



