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SST 04

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie robot, ktére dotyczg wszystkich czynnosci
umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie docieplenia scian w technologii lekkiej
mokrej (BSO) i robotami towarzyszacymi Specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét .

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Zakres przewidywanych robét obejmuje m.in:

1.3.

demontaz parapetow, opraw oswietleniowych, wylgcznikow, gniazda wtyczkowego,
kratek wentylacyjnych, kominka wywiewnego z pomieszczenia kottowni, demontaz
furtki stalowej i stupka ogrodzenia, demontaz opasek z ptytek betonowych;
demontaz do ponownego montazu tablic informacyjnych, oswietlenia
halogenowego, uchwytu do flag, kamer monitoringu zewnetrznego, ocynkowanych
studzienek okien piwnicznych,

skucie luznych, odspojonych lub spekanych fragmentéw tynkéw, skucie piytek
gresowych na czesci cokotowej scian budynku,

uzupetnienie tynkdw zewnetrznych,

oczyszczenie metalowej skrzynki przytgcza gazu wraz z jej pomalowaniem w
kolorze z6itym farba ftalowa;

docieplenie Scian zewnetrznych, osciezy i parapetow ptytami z welny mineralnej
wraz z wczesniejszym przygotowaniem podioza pod docieplenie poprzez
czyszczenie i gruntowanie oraz wykonaniem warstwy zbrojgcej i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej wraz z wykonaniem dylatacji,

montaz kratek wentylacyjnych, opraw os$wietleniowych, gniazda wtyczkowego,
kominka wywiewnego z pomieszczenia kottowni,

montaz elementoéw zdemontowanych przewidzianych do ponownego montazu.

WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszgcych

a) roboty towarzyszgce

roboty porzadkowe i zabezpieczenie folig,

transport gruzu, ztomu metalowego i innych odpadéw pochodzacych z demontazu
transport materiatow,

b) roboty tymczasowe

zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,



1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne istotne dane zostaty
okreslone w ST 00.

1.5. Nazwy i kody robo6t wg wspélnego stownika zamowien CPV

grupa 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne
kategoria ~ 45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW.

2.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00.

2.2. Minimalne parametry techniczne materialtdbw niezbednych do wykonania w/w zakresu

robot:

a)

b)

)

h)

)

K)

zaprawa klejgca do mocowania ptyt z wetny mineralnej, sucha mieszanka klejowo-
-szpachlowa , mineralna z dodatkiem sktadnikow ulepszajgcych wikasciwosci uzyt-
kowe, odpowiedniej elastycznosci i przyczepnosci do betonu min. 0,25 MPa i welny
min. 0,08 MPa,

zaprawa do wtopienia siatki zbrojgcej, mieszanka z dodatkiem skladnikow polep-
szajgcych wtasciwosci o przyczepnosci do betonu min. 0,25 MPa i welny min. 0,08
MPa,

ptyty z welny mineralnej sredniotwarde grubosci 12 i 15 cm, o wsp Amin = 0,040
W/mK,

zaprawa tynkarska cementowo-wapienna, min. klasy CS 1l, gotowa Ilub
przygotowana na budowie,

preparat do gruntowania starych tynkdw na bazie wodnej dyspersji zywicznej,

preparat do gruntowania przed natozeniem wyprawy tynkarskiej silikonowej,
gotowy do uzycia srodek gruntujgcy na bazie mineralnych $rodkéw wigzacych i
kopolimerowego spoiwa i musi by¢ stosowany jako skiadnik systemu w potgczeniu
Zz wierzchnig masg tynkarskg, nalezy dobra¢ odcien gruntu pod kolor wyprawy
tynkarskiej,

preparat do gruntowania przed nalozeniem wyprawy tynkarskiej zywicznej, gotowy
preparat gruntujgcy na bazie dyspersji akrylowej, odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, nalezy dobra¢ odcien pod kolor tynku nawierzchniowego,

dyble (kotki) plastykowe do mocowania wetny,

siatka zbrojgca, zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodporniajgcym na dziatanie
alkalidw, tkanina systemowa z widkna szklanego o wymiarach oczek 3+5 x3 +5 mm
i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie widkien, gramatura min. 145 g/m2, szero-
kos¢ rolki ok. 100 cm,

tynk silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm, gotowa do uzycia mieszanka tynkarska na
bazie spoiwa silikonowego, powinna charakteryzowa¢ sie odpornoscig na
przerastanie przez grzyby plesniowe. Przyczepnos$¢ do podtoza min. 0,35 N/mm2
(MPa). Przepuszczalnosc¢ pary wodnej kat. V2 oraz absorpcja wody W2 — wedtug
EN 15824.

tynk zywiczny mozaikowy o uziarnieniu 1,5 mm, gotowa do uzycia mieszanka
przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich na bazie zywicy
akrylowej, przyczepnosc¢ do podtoza min. 0,35 N/mm2 (MPa),
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[) pianka poliuretanowa,
m) silikon,

n) listwa cokotowa, wykonana z perforowanej blachy aluminiowej gr. 1mm, odpornej
na korozje, o profilu zetowym lub ceowym,

0) katowniki naroznikowe z blachy aluminiowej perforowanej z siatka,
p) profile dylatacyjne systemowe,
q) przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne.

Nalezy stosowa ¢ skfadniki jednego systemu w odniesieniu do zapraw klejowych,
emulsji gruntuj acych i zapraw tynkarskich wyko Aczeniowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji pionowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania m.in. z nastepujgcego sprzetu:

- wyciag jednomasztowy,

- betoniarka wolnospadowa,

- mieszarka do zapraw,

- samochdd skrzyniowy,

- zuraw okienny przenosny,

- spawarka elektryczna,

- samochdd samowytadowczy.

Sprzet elektryczny powinien by¢ sprawny, a jakakolwiek naprawa powinna by¢
wykonywana przez osobe uprawniong.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

4.2. Transport materiatbw powinien odbywaé sie samochodami zakrytymi z peinym
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nie wolno skltadowa¢ materiatow (nawet przez krétki okres) w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. Roztadunek powinien
obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

5.2. Szczegotowy zakres rob6t obejmuje m.in:

— demontaz parapetow, opraw oswietleniowych, wytgcznikow, gniazda wtyczkowego,
kratek wentylacyjnych, kominka wywiewnego z pomieszczenia kottowni, demontaz
furtki stalowej i stupka ogrodzenia, demontaz opasek z ptytek betonowych;

- demontaz do ponownego montazu tablic informacyjnych, o$wietlenia
halogenowego, uchwytu do flag, kamer monitoringu zewnetrznego, ocynkowanych
studzienek okien piwnicznych,



— skucie luznych, odspojonych lub spekanych fragmentéw tynkow, skucie piytek
gresowych na czesci cokotowej scian budynku,

— uzupetnienie tynkdw zewnetrznych,

— oczyszczenie metalowej skrzynki przytgcza gazu wraz z jej pomalowaniem w
kolorze zo6ttym farba ftalowa;

— docieplenie scian zewnetrznych, osciezy i parapetow ptytami z welny mineralnej
wraz z wczesniejszym przygotowaniem podioza pod docieplenie poprzez
czyszczenie i gruntowanie oraz wykonaniem warstwy zbrojgcej i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej wraz z wykonaniem dylatacji,

— montaz kratek wentylacyjnych, opraw oswietleniowych, gniazda wtyczkowego,
kominka wywiewnego z pomieszczenia kottowni,

- montaz elementow zdemontowanych przewidzianych do ponownego montazu.

oraz czynnosci wynikajgce z KNR, KNNR, KNNRW.

Uwagi dotycz gce wykonania robot:

Wykonawca jest zobowi gzany do wykonania pomiarow przed produkcj g lub

zamowieniem materiatow.

- Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu w granicach

mozliwego upadku materiatdw z rozbidrki lub montazu,

- Utylizacja materiatéw niemetalowych pochodzgcych z demontazu — we wkasnym zakresie

przez Wykonawce.

- Utylizacja materiatdw metalowych pochodzacych z demontazu - w zakresie uzytkownika
obiektu z udostepnieniem transportu przez Wykonawce.

5.3 Szczegotowy opis robot:

5.3.1 Demonta ze.

Demontaz reczny lub mechaniczny wszystkich elementéw przewidzianych do rozbiorki
wraz z ich przetransportowaniem oraz utozeniem w miejscu przeznaczonym na materiaty
do ponownego zabudowania oraz do utylizacji. Zabezpieczenie przed warunkami
atmosferycznymi materiatow przeznaczonych do ponownej zabudowy. Skucie luznych
tynkow zewnetrznych.

5.3.2 Uzupetnienie tynkdéw zewn etrznych.
Skute luzne tynki nalezy uzupetnié¢ z zastosowaniem zaprawy tynkarskiej cementowo-
wapienne;.

5.3.3 Oczyszczenie metalowej skrzynki przyt  gcza gazu wraz z jej pomalowaniem.

Element nalezy oczysci¢ mechanicznie do stopnia ST 2, odtlusci¢, pomalowaé farbg
podktadowg a po wyschnieciu farbg nawierzchniowg olejng w kolorze zottym Ilub
dwukrotnie farbg ftalowg nie wymagajaca podktadu w kolorze zo6itym.

5.3.4 Wykonanie izolacji pionowych z wetny mineraln  ej.
5.3.4.1 Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia  prac:

Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywa-
nego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C,

Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyj-
nej, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, na-
wet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C,

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas
silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograni-



czajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych,

Wykonywanie warstwy zbrojgcej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz +25°C,

Niezwigzane materialy (masa klejgca w warstwie zbrojgcej, tynki) nalezy chronic¢ przed
dziataniem deszczu,

Nie wolno wykonywaé naktadania tynku silikonowego w czasie krotszym, anizeli przed
uptywem 3-4 dni od zagruntowania powierzchni,

Tynki barwione nalezy wykonywac¢ wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i
schniecia tynkéw temperatura jest wyzsza niz +5°C,

Ocieplana $ciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotnosciowe.

5.3.4.2. Proces wykonanie docieplenia:

Przygotowanie podio za:

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i
wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw.

Przy nierbwnosciach podtoza wiekszych niz +/-1 cm, podtoze nalezy wyréwna¢ zaprawa.
Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a nastep-
nie zmy¢ wodg. Podtoze dodatkowo zagruntowaé preparatem wzmacniajgcym. Obrobki
blacharskie, parapety i wszelkie inne elementy zamontowane na elewacji zdemontowac.

Monta z profili cokotowych:

Przed rozpoczeciem robodt termoizolacyjnych nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu
| zaznaczy¢ jg linig pozioma. Listwa cokotowa powinna by¢ montowana na wysokosci od-
powiadajgcej linii dotychczasowego cokotu scian nadziemia piwnicy. Profile cokotowe mo-
cowa¢ mechanicznie stosujgc 3 kotki na 1 mb. Pomiedzy poszczegolnymi odcinkami profili
pozostawi¢ odstep ok. 3 mm. Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej stro-
ny profilu, a nastepnie doktadnie wypoziomowac profil i przymocowac kolejnymi kotkami.
Nieréwnosci podtoza skorygowac specjalnymi podkiadkami. W narozach $cian profile
przycig¢ pod katem lub zastosowac specjalne profile narozne. Nad przykreconym profilem
cokotu na odpowiedniej szerokoéci pasie masy klejgcej, przyklei¢ 30 cm szerokosci pas
tkaniny szklanej zachodzgcy na profil cokotowy.

Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej:

Przygotowa¢ mase klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta. Klejenie ptyt wykonaé¢ metodag
punktowo - krawedziows.

Na ptyte natozy¢ watek z zaprawy klejgcej (w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty o szer.
3+4 cm) wzdtuz krawedzi ptyty i 6-8 szt. plackdw o $rednicy ok. 12-10 cm réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni plyty. Zaprawe ( w postaci watka i plackow) nanies¢ na
ptyte tak grubo, aby zapewnic¢ przyczepnos¢ do podioza. Po natozeniu masy klejgcej, ptyte
bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngc¢, az do uzy-
skania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt z frezowa-
nymi obrzezami, zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do podtoza nie powodo-
wato odrywania ptyt sgsiednich. Ptyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do po-
przednio przyklejonych. Nadmiar wycisnietej masy klejgcej usung¢, aby na obrzezach nie
pozostaly zadne jej resztki. Piyty izolacji termicznej muszg by¢ przyklejone do podtoza na
co najmniej 40% swej powierzchni. W narozach $cian ptyty przyklejaé przemiennie, aby
sie zazebialy. Plyty izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaly sie
na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych i drzwiowych. W miejscu dylatacji konstruk-
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cyjnych ptyty uktada¢ tak, aby pozostawi¢ odpowiednie szczeliny. Do obrébki szczelin za-
stosowac specjalne profile dylatacyjne klejone do powierzchni ptyt przed utozeniem piyt
izolacyjnych.

W razie potrzeby, na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewodow, ktore mogtyby zosta¢ uszko-
dzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.

Przed przystgpieniem do robét termoizolacyjnych osciezy okiennych, drzwiowych i filarkdw
miedzyokiennych zdemontowac obrébki blacharskie, podokienniki zewnetrzne, oraz doko-
na¢ wymiany stolarki. Catg powierzchnie doktadnie oczysci¢. Powierzchnie osciezy ocie-
pli¢ pasami ptyt izolacyjnych o przecietnej grubosci 2 cm. Wetna mineralna ocieplajgca
oscieza powinna doktadnie przylega¢ do ptyt wetlny docieplajgcych sciany. Dolne oécieze
okienne ociepli¢ zachowujgc pochylenie wynikajgce z typu podokiennika, a nastepnie za-
montowac podokienniki zewnetrzne dostosowane do grubosci izolacji $ciany. Parapety po-
winny wystawac poza lico docieplonej sciany nie mniej niz 4 cm. Mocowanie podokienni-
kow do sciany wykona¢ przed utozeniem na $cianie ptyt izolacyjnych. Podokienniki na bo-
kach powinny by¢ zaopatrzone w systemowe zakornczenia plastikowe zlicowane z po-
wierzchnig tynku osciezy. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢ masg lub
tasmg uszczelniajgcg. Puste miejsca pod podokiennikami, w miare mozliwosci technicz-
nych, wypetni¢ piankg poliuretanowg. Miejsca dochodzenia ptyt izolacyjnych do oscieznicy
uszczelni¢ stosujgc klej elastyczny. Docieplajgc fragmenty scian przy ptytach (daszkach)
piyty z welny przykleja¢ do $cian tak, aby dochodzity do ptyt od dotu i od gory. Piyty z wet-
ny w styku sfazowaé lub wycig¢ w niej bruzde, ktorg po przyklejeniu siatki wypetnic siliko-
nem.

Wyrownanie powierzchni ptyt:

Najwczesniej po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, ewentualne nierownosci utoze-
nia ptyt wyrdbwnac, a szpary pomiedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami wetny
mineralnej lub specjalng piankg poliuretanowg niskorozprezng. Powierzchnie wetny mine-
ralnej wyréwnac¢ poprzez przetarcie papierem $ciernym lub siatkg Scierng natozong na
pace tynkarska. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

Mocowanie mechaniczne piyt z welny mineralnej:

Mocowanie mechaniczne ptyt nalezy wykonac¢ nie wczesniej, niz po 3 dniach od przykleje-
nia ptyt z wetny. W zaleznosci od potrzeb, stosowac tgczniki rozprezne z wkrecanym
trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego powinna wynosi¢ ok. 6 cm. Dlugos$é tgcznikow
dobra¢ z uwzglednieniem grubosci ptyt wetny mineralnej i warstwy kleju, ewentualnie sta-
rego tynku i wymaganej gtebokosci osadzenia w Scianie (przecietnie ok. 4 cm w Scianie z
elementow pelnych oraz 9 cm w $cianie z elementéw szczelinowych). Zastosowac 6-10
lgcznikbw na 1 m2 Sciany, w zaleznosci od strefy $ciany (obszar przynaroznikowy, czes¢
srodkowa), wysokosci budynku, nosnosci tgcznika, grubosci ptyt izolacyjnych. Zasieg ob-
szarOw przynaroznikowych, w ktorych wystepuje zwiekszona sita ssania wiatru, przyjgé
jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku, lecz nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. W
praktyce przyjmowac: r=1,0 m gdy mniejszy wymiar < 8 m, r=1,5 m gdy jest on pomiedzy 8
m a 12 m oraz r=2,0 m gdy mniejszy wymiar rzutu jest wiekszy niz 12 m. Odstep tgcznikow
od pionowej krawedzi Sciany przyja¢ jako rowny co najmniej 5 cm w przypadku $ciany be-
tonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku sciany murowanej. tgczniki
montowac¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wiekszej od gteboko-
$ci osadzenia. Przed osadzeniem fgcznika kazdy otwor oczysci¢ z urobku. Gtowki tgczni-
kow dokfadnie zlicowac z ptaszczyzng piyty. W tym celu wykonac w ptytach szerokim wier-
ttem zbierajgcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm gtebokosci. Gtéwki tgcznikow mechanicz-
nych umieszczone w odpowiednich gniazdach zaszpachlowa¢ masg klejaca.
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Wzmocnienie kraw edzi i naro zy otworow:

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu $cian budynku, a takze przy drzwiach
wejsciowych i balkonowych oraz otworach okiennych zastosowac profile narozne. Po obu
stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm nanies¢ warstwe zaprawy klejg-
cej, a nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny osiatkowany, dbajgc o zachowanie pionu lub
poziomu. Wydobywajgca sie z otwordw profilu zaprawe natychmiast rozprowadzié.

Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych, na ptytach izolacyjnych naklei¢ pod kg-
tem 45° kawaltki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm. Przy docieplaniu duzych po-
wierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach wewnetrznych w
miejscu styku osciezy pionowych z nadprozem.

Wykonywanie warstwy zbroj gcej:

Do wykonywania warstwy zbrojgcej mozna przystgpi¢é nie wczesniej anizeli po
3 dniach od przyklejenia ptyt z welny mineralnej. Mase klejacg nanosi¢ na powierzchnie
piyt izolacyjnych ciggiem pasmami odpowiadajgcym szerokosci tkaniny zbrojgcej. Nastep-
nie mase przeczesac pacg stalowg. W tak przygotowang warstwe, przy uzyciu pacy wy-
gladzajgcej zatopi¢ natychmiast tkanine zbrojgcg i rowno zaszpachlowaé, stosujgc w nie-
zbednych przypadkach dodatkowg ilos¢ masy klejgcej. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie
napieta, nie wykazywac sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejgce,;.

Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubosc¢ ok. 3,5 mm. Sasiednie pasy
tkaniny uktada¢ na zaktad o szerokosci min. 10 cm. W miejscach zaktadow tkaniny silniej
Scigga¢ mase klejgca, aby nie dopusci¢ do wystgpienia zgrubien. Szerokos¢ tkaniny przy
otworach dobiera¢ w taki sposob, aby bytlo mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwio-
wych na catej ich gtebokosci, chyba, ze zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z
pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie wywing¢ na sciane sgsiednig na
odcinek o 5-10 cm szerszy od grubosci ptyt izolacyjnych. Przewiniecia na naroze nie sg
konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodat-
kowg siatka. W czesci cokotowej od poziomu terenu do wysokosci 2 m, nalezy zastosowac
jako zbrojenie ptyt z welny mineralnej dodatkowa, drugg warstwe siatki zbrojgcej. Po wy-
schnieciu warstwy zbrojgcej, tkanine zbrojgcg wystajgcg poza obrys profilu cokotowego
obcig¢ rowno z jego dolng krawedzig. Szczegot na rys. 23.

Nato zenie srodka gruntuj gcego:

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojgcg z
siatki i kleju, nanies¢ za pomocga szczotki lub watka jedng warstwe Srodka gruntujgcego w
odcieniu kolorystycznym dobranym do koloru tynku stanowigcego warstwe wykonczenio-

wa.

Wykonanie tynku zewn etrznego silikonowego i zywicznego:

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego w postaci gruntu tj. po min. 1 dniu mozna przystg-
pi¢ do naktadania tynku.

W celu wyréwnania barwy tynkéw zaleca sie, aby w trakcie nanoszenia nie dopusci¢ do
catkowitego oproznienia pojemnika z masg tynkarska, lecz uzupetnia¢ oprézniony do poto-
wy pojemnik Swiezg masg z nowego kubta i starannie wymieszac¢ obie czesci.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposoéb cig-
gly, aby unikng¢ nieréwnosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie
mozliwych do wykonania w sposoéb ciggty, nalezy wprowadzi¢ architektoniczny podziat na
mniejsze fragmenty. Przygotowany tynk naktadac¢ warstwg o grubosci wynikajgcej z uziar-
nienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku
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jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie stalego kgta zacierania.

Stosowanie mas uszczelniaj gcych

Do wykonywania uszczelnieh przy uzyciu mas uszczelniajgcych, zasadniczo stosowac
elastyczng mase silikonowg o neutralnym sposobie utwardzania. W przypadku, gdy
uszczelnienie ma by¢ pokryte powtokg malarskg lub tynkiem, zastosowac plastyczng, ela-
styczng mase akrylowg. Masy tej jednak nie wolno stosowa¢ w miejscach narazonych na
ciggte zawilgocenie. Masy uszczelniajgce ukladane w szczelinach ulegajgcych zmianom
szerokosci, mogg trwale przylegac tylko do dwoch ptaszczyzn. W celu sptycenia uszczel-
nianej spoiny i zapewnienia nie przylegania masy do dna szczeliny zastosowa¢ wkitadke w
postaci profilu polietylenowego lub poliuretanowego, a jezeli nie ma na to miejsca — paska
folii polietylenowej. Gieboko$¢ utozenia masy dostosowac¢ do szerokosci spoiny. Niektore
powierzchnie mogg wymagac¢ zagruntowania. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe przyczep-
nosci. Przy zastosowaniu masy silikonowej, do gruntowania uzy¢ srodka gruntujgcego
systemowego. W przypadku uszczelnieh przy osciezach okiennych z tworzywa sztuczne-
go,przed wykonaniem uszczelnienia, tasma ochraniajgca profil musi by¢ usunieta.

Post epowanie w przypadku konieczno $ci przerwania prac:

W razie koniecznosci przerwania prac po utozeniu plyt termoizolacyjnych, przy okresie
przerwy dtuzszym niz 2 tygodnie, styki piyt izolacyjnych ze scianami budynku starannie
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania wody opadowej. Przed wznowieniem prac
nalezy sprawdzi¢ jakos¢ weiny mineralnej. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np.
przez ptaki, naprawi¢ poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu piyty izolacyjnej i
wstawienie doktadnie dopasowanego odcinka.

Dylatacje wykonywa¢ co najmniej w miejscach istniejgcych dylatacji oraz zgodnie z
zaleceniami producenta systemu dociepleniowego.

5.3.5. Ponowny monta z elementéw zdemontowanych przewidzianych do
ponownego monta zu.

Elementy przewidziane do powtdrnego montazu wskazane zostaty w przedmiarze robot.
Galanterie elewacyjng nalezy zamocowac za pomocg wkretéw na odpowiednich kotkach
plastykowych dostosowanych do grubosci ocieplenia. W celu prawidiowego podigczenia
nalezy przedtuzyc¢ istniejgce przewody istniejgcych instalacji zasilajgcych i odbierajgcych
sygnat z montowanego osprzetu.

5.3.6. Ponowny monta z elementow zdemontowanych - elementy nowe.

Osprzet zdemontowany, przewidziany do wymiany na nowy wskazany zostat w
przedmiarze robot. Osprzet nalezy zamocowaé za pomocg wkretdw na odpowiednich
kotkach plastykowych dostosowanych do grubosci ocieplenia. W celu prawidtowego
podigczenia nalezy przediuzy¢ istniejgce przewody istniejgcej instalacji zasilajgcej
powyzszego osprzetu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Informacje ogdélne zostaty okreslone w ST 00.
6.2. W trakcie prowadzenia robot i przy odbiorze ocenia¢ nalezy w szczegolnosci:



e zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

e jakos¢ materiatow,

e doktadnos¢ wymiarowa,

e zgodno$¢ materiatdw ze specyfikacja,

e przygotowanie podfoza,

e estetyke i prawidtowos¢ wykonania,

e posiadanie certyfikatow i innych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie
parametrow.

6.3.Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ wykonania robot montazowych z zaleceniami
producentéw poszczegodlnych systeméw. W szczegolnosci warunki w jakich prowadzone
sg prace, prawidtowo$¢ wykonanych powierzchni i krawedzi, grubo$¢ wykonanych
wypraw, prawidtowos¢ materiatow.

7. WYMAGANIADOTYCZ ACE OBMIARU.

7.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

7.2.W szczegOllnosci mozna przyjg¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych przedmiotowym remontem, a majgcych
odniesienie w odpowiednich zasadach wymienionych w zatozeniach szczeg6towych do
poszczegolnych rozdz. KNR

7.3. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg obmiaru dla wykonania poszczegolnych robét jest:
- m (metr)

- m? (metr kwadratowy),

- m?® (metr szescienny)

- szt. (sztuka),

- t (tona),

- kpl. (komplet)

Rozliczenie robo6t nastgpi na zasadzie ryczattu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.
8.2. Odbior rob6t moze nastgpi¢ po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
i przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentow w zakresie:
dokumentow dopuszczajgcych materialy jako gotowy wyrdob do stosowania w
budownictwie oraz pozostatych certyfikatow materiatbw wbudowanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru kompletu wymaganych powyzej dokumentow jest
warunkiem niezbednym rozpoczecia czynnosci odbiorowych, a brak jakiegokolwiek
dokumentu bedzie traktowane jako brak realizacji zadania i czynnosci odbiorowe zostang
wstrzymane.
Odbior bedzie polegat na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t montazowych z
zaleceniami producentow poszczegOllnych systemow i opisOw wynikajgcych z niniejszej
specyfikacji.
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza zamawiajgcy, na podstawie dokonanej oceny wizualnej.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie odbioru,
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e wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania rozliczenia czesciowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH.

9.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.
9.2..Pozostate zasady ptatnosci okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

10.2 Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.

10.3 Normy :

PN-EN-ISO 6946 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-82/B-02402 Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach

10.4 Akty prawne

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. nr 1409 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie” (Dz. u. Nr 75,
p0z.690),
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