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SST 03

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie robdt, ktére dotyczg wszystkich czynnosci
umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z obrébkami
I robotami towarzyszacymi. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot .

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Zakres przewidywanych robét obejmuje m.in:

1.3.

demontaz catosci obrébek blacharskich gérnych i bocznych wszystkich attyk,
murkow ogniowych, pasow nadrynnowych oraz kominow, demontz kominkéw PVC
odpowietrzajgcych piony wewnetrznej kan. sanitarnej wraz z ich obrobkami,
demontaz pokrycia dachowego z gontu bitumicznego oraz warstwy papy
bitumicznej, demontaz okien potaciowych oraz wytazéw dachowych, demontaz
galanterii dachowej tj. stopni i taw kominiarskich, demontaz rynien, rur spustowych
oraz odejs¢ kanalizacji deszczowej;

obudowa murkéw ogniowych, attyki ptytami OSB wraz z wykonaniem obrébek papa
termozgrzewalng podktadowa,

wykonanie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na rgbek stojgcy wraz z
warstwg podkladowg =z separacyjnej maty strukturalnej z warstwg folii
wysokoparoprzepuszczalnej, z montazem stopni i faw kominiarskich, wszelkich
obrobek blacharskich, elementow kalenicowych i koszowych, ptotkow $niegowych,
wiatrownic, nowych kominkéw z PVC odpowietrzajgcych piony kanalizacji
sanitarnej, uksztalttowaniem pasa rynnowego, etc;

wykonanie przetarcia powierzchni bocznych komindbw wraz z zagruntowaniem oraz
malowaniem tych powierzchni oraz malowaniem czapek,

montaz rynien i rur spustowych oraz odprowadzen kanalizacyjnych;

oczyszczenie i malowanie obrobek blacharskich czapek komindéw oraz stalowych
kominkow wentylacyjnych typu H.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

a) roboty towarzyszgce

roboty porzgdkowe i zabezpieczenie folig,

transport gruzu, ztomu metalowego i innych odpadéw pochodzgcych z demontazu
transport materiatow,

b) roboty tymczasowe

zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,



1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne istotne dane zostaty
okreslone w ST 00.

1.5. Nazwy i kody robo6t wg wspélnego stownika zamowien CPV
grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

klasa 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

kategoria 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

2.

podobne roboty

WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW.

2.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00.

2.2. Minimalne parametry techniczne materialtdbw niezbednych do wykonania w/w zakresu
robot:

a)

b)

c)

d)

f)

9)
h)

)

panele z blachy ocynkowanej powlekanej, blacha ptaska montowana na rgbek stojacy,
grubos$¢ blachy min. 0,7 mm, kolor ciemnoczerwony, zawarto$¢ cynku min. 275 g/m?,
na pokrycie dachu w formie paneli,

separacyjna mata strukturalna z warstwg folii wysokoparoprzepuszczalnej,

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o grubosci gr. ok. 5,2 mm z posypka
mineralng, modyfikowang elastomerem SBS z osnowg na bazie widkien poliestrowych i
maksymalnej sile rozciggajgcej wzdtuz/w poprzek o wartosci min. 1000/800 N/50mm
(+/- 200N/50mm) oraz srednim wydtuzeniu wzdtuz/w poprzek na poziomie 50% a takze
odpornosci na sptywanie min. 100°C.

blacha ocynkowana powlekana, ptaska montowana na rgbek stojagcy, grubos¢ blachy
min. 0,7 mm, kolor cienoczerwony, zawarto$¢ cynku min. 275 g/m?

okienny wytaz dachowy drewniany o wym. ok. 54 x 83 cm o konstrukcji klapowej
wyposazonych w zespolony wktad szybowy z szybg zewnetrzng hartowang, odporng
na gradobicie i ogranicznikiem chronigcym przed zatrzasnieciem o wspotczynniku
przenikania ciepta Umax =1 ,3 W/m2K - wedtug zestawienia stolarki okiennej,

rynny i rury spustowe z PVC wraz z wszystkimi niezbednymi ksztattkami i akcesoriami
montazowymi (kolanka, rynnowe leje spustowe, czyszczaki, ztgczki, wsporniki tgczace,
zlgczki przejsciowe, narozniki, denka rynnowe, elementy kompensacyjne, uszczelki,
uchwyty rynnowe, obejmy na rury spustowe itp.); srednica rynien fi 150 mm $rednica
rur spustowych fi 110 mm w kolorze szaro-grafitowym,

rura deszczowa zeliwna lub PVC,

ptotki Sniegowe ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, grubosc¢ kgtownika min. 2
mm, wraz z uchwytami montowane max co 600 mm lub zgodnie z zaleceniami
producenta systemu,

ptyty OSB grubosci min. 22 mm,

deska okapowa w wymiarach: szeroko$¢ maks. 160 mm grubosé¢ min. 28 mm
wykonana z drewna impregnowanego;



k) deska na podbitke
l) farba ogniochronna do zastosowan zewnetrznych,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji poziomych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania m.in. z nastepujgcego sprzetu:

- wkretarka z koncowkg krzyzakowa,

- nasadka do wkretow samowiercgcych,

- nozyce reczne lub skokowe (do ciecia blachy nie wolno uzywac szlifierki katowe)),
- zaginarka reczna,

- wkrety ptaskie z tbem,

- palnik gazowy,

- pita do drewna,

- wycigg jednomasztowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdod samowytadowczy.

Sprzet elektryczny powinien by¢ sprawny, a jakakolwiek naprawa powinna byc¢
wykonywana przez osobe uprawniong.

4., WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Informacje ogolne zostatly okreslone w ST 00.

4.2. Transport materialtdbw powinien odbywaé sie samochodami zakrytymi z pelnym
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nie wolno skltadowa¢ materiatow (nawet przez krotki okres) w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. Roztadunek powinien
obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

5.2. Szczegotowy zakres robot obejmuje m.in:

demontaz catosci obrébek blacharskich gérnych i bocznych wszystkich attyk,
murkow ogniowych, pasow nadrynnowych oraz kominéw, demontz kominkéw PVC
odpowietrzajgcych piony wewnetrznej kan. sanitarnej wraz z ich obrobkami,
demontaz pokrycia dachowego z gontu bitumicznego oraz warstwy papy
bitumicznej, demontaz okien potaciowych oraz wylazéw dachowych, demontaz
galanterii dachowej tj. stopni i taw kominiarskich, demontaz rynien, rur spustowych
oraz odej$¢ kanalizacji deszczowej;

obudowa murkéw ogniowych, attyki ptytami OSB wraz z wykonaniem obrébek papa
termozgrzewalng podktadowa,

wykonanie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na rgbek stojgcy wraz z
warstwg podkladowg =z separacyjnej maty strukturalnej z warstwg folii



wysokoparoprzepuszczalnej, z montazem stopni i faw kominiarskich, wszelkich
obrobek blacharskich, elementow kalenicowych i koszowych, ptotkow $niegowych,
wiatrownic, nowych kominkéw z PVC odpowietrzajgcych piony kanalizacji
sanitarnej, uksztalttowaniem pasa rynnowego, etc;
— wykonanie przetarcia powierzchni bocznych komindw wraz z zagruntowaniem oraz
malowaniem tych powierzchni oraz malowaniem czapek,
— montaz rynien i rur spustowych oraz odprowadzen kanalizacyjnych;
— oczyszczenie i malowanie obrobek blacharskich czapek komindw oraz stalowych
kominkow wentylacyjnych typu H.
oraz czynnosci wynikajgce z KNR, KNNR, KNNRW.
Uwagi dotycz gce wykonania robot:
Wykonawca jest zobowi gzany do wykonania pomiarow przed produkcj g lub
zamowieniem materiatow.
- Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu w granicach
mozliwego upadku materiatow z rozbiorki lub montazu,
- Utylizacja materiatdw niemetalowych pochodzgcych z demontazu — we wlasnym zakresie
przez Wykonawce.
- Utylizacja materiatéw metalowych pochodzacych z demontazu - w zakresie uzytkownika
obiektu z udostepnieniem transportu przez Wykonawce.

5.3 Szczegotowy opis robot:

5.3.1 Demonta ze.

Demontaz reczny lub mechaniczny wszystkich elementéw przewidzianych do rozbiorki
wraz z ich przetransportowaniem oraz utozeniem w miejscu przeznaczonym na materiaty
do utylizaciji.

5.3.2 Czyszczenie oraz impregnacja komindw.

Zakres niezbednych robot wymaganych dla wykonania remontu kominow: utozenie,
przektadanie i rozebranie pomostu roboczo-transportowego, przygotowanie powierzchni
podioza poprzez ich przetarcie zaprawg z zatarciem packg oraz wyrobieniem krawedzi i
wydr dla obrébek blacharskich, oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni tynkow
wodg. Po wyschnieciu powierzchnie pionowe i poziome nalezy zagruntowac i pomalowac
farbg silikonowg wg kolorystyki w dokumentacji projektowej.

5.3.3 Obudowa murka ogniowego — attyki ptyt g OSB.

Obudowa murka ogniowego — attyki ptytami OSB ma na celu usztywnienie powierzchni
poziomych murka ogniowego w celu umozliwienia wykonania obrébek blacharskich. W
tym celu przy pomocy kotkdw rozporowych o srednicy min. 8 mm i wkretow dtugosci min.
80 mm nalezy zamontowaé¢ ptyte OSB. Rozstaw kotkbw maksymalnie co 50 cm.
Szeroko$¢ ptyty OSB musi by¢ co najmniej rowna tgcznej szerokosci sciany oraz murka
ogniowego. Jako izolacje przeciwwilgociowg pod pityte OSB zastosowaC pape
termozgrzewalng wierzchniego krycia.

5.3.4 Wykonanie pokrycia dachu oraz obrobek blachar  skich, ptotkbw $niegowych i

taw kominiarskich.

5.3.4.1.Monta z folii dachowych.

Przy instalowaniu folii dachowych nalezy przestrzega¢ zaleceh producenta, zwracajgc
szczegOlng uwage na sposob postepowania przy otworach pod okna dachowe i kominy.
Folie montujemy réwnolegle do okapu, kolejna warstwa folii powinna nachodzi¢ na
poprzednig na okoto 100 mm.



5.3.4.2. Monta z paneli dachowych nar gbek stoj gcy wraz z obrobkami.

Przed montazem paneli wykona¢ montaz desek okapowych wzdluz catej krawedzi
okapowej dachu.

Przy transporcie paneli na dach nalezy zachowaé szczegollng ostroznos¢. Wszelkiego
typu zagiecia, nawet delikatne mogg by¢ widoczne na ptaskiej powierzchni potaci. Przy
montazu paneli na rgbek w zasadzie kierunek montazu moze by¢ dowolny — od prawej do
lewej strony lub na odwr6t. Zasadg, na ktdrg warto zwrGci¢ uwage jest montowanie paneli
w kierunku przecivnym do najczesciej wystepujgcych wiatrow w okolicy. Przed
rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy kalenica i okap sg proste oraz czy przekatne
dachu sg rowne. Nalezy pamieta¢, ze bazg do montazu bedzie okap, a panele bedag
montowane prostopadle do niego. Przed rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza
nalezy zamocowaé obrobki okapu. Wiasciwe utozenie pasa nadrynnowego mozna
sprawdziC poprzez np. zaznaczenie prostej linii wzdiuz okapu przy uzyciu ustawionej
rowno linki. Pas nadrynnowy jest montowany jeden obok drugiego na zakitad. Arkusze
montujemy zawsze prostopadle do okapu wysuwajgc krawedz 4 do 5 cm poza obrébke
okapowg. Przy zastosowaniu pasa podrynnowego panele nie muszg by¢ wysuniete poza
obrys okapu. Utrzymanie kata 90 stopni wzgledem okapu ma decydujgce znaczenie dla
dalszego montazu. Jezeli ten etap nie zostanie wykonany starannie nastepne panele bedg
ukladaly sie nierowno, a na linii okapu powstang tzw. ,zeby”. Ewentualne nieréwnosci
zwigzane z brakiem kata prostego pomiedzy okapem i kalenicg mozna zakryé obrébkg —
wiatrownicg Do montazu stosujemy specjalne wkrety z ptaskim tbem — odpowiednie do tat
drewnianych oraz stalowych, jak i wkrety samowiercgce. Wkrety z ptaskim tbem wkrecamy
na srodku otworu montazowego. Nalezy pamietac, ze panele na dachu beda ,pracowaty” -
wkret nalezy wkreci¢ do oporu, a nastepnie odkreci¢ 0,5 obrotu. W ten sposéb umozliwmy
swobodng prace pokrycia na skutek rozszerzalnosci cieplnej materialu zapobiegajgc
pofalowaniu powierzchni paneli. Rynny koszowe montowane sg na styku dwdéch potaci w
miejscu tzw. koszy zlewnych. Ich zadaniem jest odprowadzenie wéd deszczowych z
dwoch potaci do rynny. Montuje je sie przed montazem paneli. Przy fgczeniu ,rynien
koszowych” z blach ptaskich na dtugosci zaktad powinien wynosi¢ min. 200 mm, a rynna
koszowa powinna zachodzi¢ po 250 mm pod samo pokrycie z kazdej strony. Po
dopasowaniu i zamontowaniu obrobki nalezy ustali¢ odstep pomiedzy arkuszami
schodzacych sie potaci — min. 200 mm.

W sytuaciji, kiedy potac¢ przekracza dopuszczalng diugosc paneli — 7 mb, konieczne jest ich
potgczenie na diugosci. W takiej sytuacji arkusze uktada sie naprzemiennie, kolejnos¢ ich
uktadania pokazana zostata na rysunku ponizej. Na potgczeniu paneli 1-2-3 konieczne jest
wyciecie zamkéw w panelu nr 1. Miejsca wycinania zamkow zaznaczone sg kotkiem — w
zwigzku, z czym zamki usuwamy dla paneli nr 1, 3, 5, 7 i 9. Przyjmuje sig, ze odlegtosc
pomiedzy tgczeniami wynosi¢ powinna 700 mm, a szerokos$¢ zaktadu w kierunku spadku:

» wiekszego niz 15° — 200 mm,

* mniejszego niz 15° — 400 mm.

Zamek wycinamy z obydwu stron tgcznie z grzbietem na diugosci koniecznego zaktadu.
Po zatozeniu goérnego arkusza potgczenie mozna zaklepa¢ (na dlugosci zakiladu)
gumowym miotkiem lub zaginarkg w taki sposéb, aby byta mozliwos¢ zatrzasniecia zamka
kolejnego arkusza.



LUl

Kalenica zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawedzie, gdzie spotykajg sie dwie potacie pod
katem wypukltym. Montaz odbywa sie za pomocg obrobki posredniej, ktdrg mocujemy za
pomocg wkretow samowiercgcych do pofaci, a nastepnie mocujemy do tak przygotowane;
konstrukcji kalenice. Takie rozwigzanie nie wymaga stosowania uszczelek.

Blacha kalenicowa mocowana jest do obrébki podggsiorowej wkretami samogwintujgcymi
w odstepach nie wiekszych ok. 500 mm. Zaktad blach musi wynosi¢ min. 200 mm.

Ptotki dachowe zamontowac¢ wzdtuz wszystkich okapow dachu krytego blachg, zgodnie z
zaleceniami producenta.

tawy kominiarskie zamontowaé w taki sposdb, aby umozliwi¢ dostep do wszystkich
kominoéw. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.5 Monta z wytazoéw dachowych.
Wytaz dachowy zabudowac i uszczelni¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.6 Montaz rynien i rur spustowych.

5.3.6.1 Montaz rynien.

Przed montazem rynien przystepujemy do montazu hakdéw rynnowych. Montaz hakow
rozpocznij od konca okapu, od ktérego ma zaczg¢ sie nachylenie rynny w strone rury
spustowej. Pierwszy i ostatni hak musi by¢ zamontowany okoto 150 mm od kornca okapu.
Pierwszy hak nalezy przymocowaé do deski czotowej okapu tak, by réznica wysokosci
miedzy przyjetym poziomem dachu a zewnetrzng krawedzig rynny wynosita = 25 mm.
Haki sg mocowane do deski przy pomocy diugich wkretbw montazowych (2 wkrety/hak).
Zalecane nachylenie w kierunku rury spustowej wynosi okoto 2-3 mm/m. Aby ustali¢
wiasciwe potozenie hakow mozna skorzysta¢ z zytki rozciggnietej miedzy ostatnimi
hakami. Odlegto$s¢ pomiedzy hakami ustali¢ wg zalecen producenta ( srednio ok. 600-800
mm). Kazdy hak przykreci¢ przy pomocy diugich wkretdw montazowych (2 wkrety/hak).
Dla wykonania otworu na wylot (sztucer) nalezy zaznaczy¢ na rynnie miejsce na rure
spustowg i nastepnie wycigé otwor w dnie rynny przy pomocy pitki do metalu. Potem
umiesci¢ wylot na wysokosci otworu w rynnie, przéd wylotu zahaczy¢ o wygiety przedni
brzeg rynny, a nastepnie okreci¢ wylot w strone drugiej krawedzi rynny. Zaleca sie, by w
miare mozliwosci montaz wszystkich elementow rynny wykona¢ przed jej ostatecznym
umieszczeniem w hakach (fgcznie z montazem zaslepek, wylotéw i naroznikow). Montaz
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rynny do hakéw wykona¢ dociskajgc mocno najpierw tylny brzeg rynny do haka a
nastepnie zatrzasng¢ przedni brzeg rynny w haku. Nie zaleca sie przesuwania rynny na
diugos¢ po jej utozeniu w hakach. Rynny moga by¢ przedtuzane przy pomocy tgcznikow i
naroznikow uszczelnianych uszczelkami i zabezpieczonych klamrami dociskowymi.

5.3.6.2 Monta z rur spustowych.

Kolana i proste odcinki rur spustowych mozna tgczy¢ na zaktad. W razie koniecznosci rure
spustowg mozna skréci¢ przy uzyciu pity do metalu. Skracanie rury nalezy wykonywac¢ od
konca nie zwezajgcego sie stozkowo.

Rozmieszczajgc obejmy rur spustowych na sScianie powinno sie je montowa¢ mozliwie
blisko tgcznikdéw rur spustowych. Obejmy powinny byé montowane nie dalej niz 2000 mm
od siebie. Do mocowania uzywa sie dtugich wkretow montazowych (2 wkrety/obejma).
Montowa¢ obejmy w taki sposob, by klamra, ktora blokuje obejme na swoim miejscu,
mogta by¢ zaktadana z géry na dot.

5.3.6.3 Wymiana rury deszczowej.

Zaktada si wymiane 7 rur deszczowych o diugosci okoto 2 m kazda. Szerokos¢ wykopu
0.8 m, gtebokos¢ do 1,2 m. Wykop reczny wagskoprzestrzenny z przerzutem ziemi na
odktad. Po wymianie i uszczelnieniu rury wykop zasypac z ubiciem wartwami co 15 cm.
5.3.6.3 Oczyszczenie i malowanie obrébek blacharski ch czapek komindéw oraz
stalowych kominkow wentylacyjnych typu H.

Elementy nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobacC tuszczgcg sie farbe
(czyszczenie do trzeciego stopnia czystosci St3 wg PN-ISO 8501-1), dwukrotnie
pomalowa¢ z uzyciem jednoskfadnikowej farby na bazie zywic alkidowych w kolorze
ciemnoczerwonym lub zagruntowa¢ minig lub pokostem i dwukrotnie pomalowac¢ farbg
ftalowg w kolorze ciemnoczerwonym.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

6.2. W trakcie prowadzenia robét i przy odbiorze ocenia¢ nalezy w szczegdlnosci:

jako$¢ materiatow,

doktadnos¢ wymiarowa,

zgodno$¢ materiatdw ze specyfikacja,

estetyke wykonania,

posiadanie certyfikatow i innych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie
parametrow.

6.3.Kontroli podlega¢ bedzie zgodno$¢ wykonania robot montazowych z zaleceniami
producentdw poszczegolnych systemow. W szczegolnosci jakos¢ i szczelnosé
wykonanych potgczen.

7. WYMAGANIADOTYCZ ACE OBMIARU.

7.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

7.2.W szczegoélnosci mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla rob6t objetych przedmiotowym remontem, a majgcych
odniesienie w odpowiednich zasadach wymienionych w zatozeniach szczegotowych do
poszczegodlnych rozdz. KNR

7.3. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg obmiaru dla wykonania poszczegdlnych robét jest:

- m (metr)



- m? (metr kwadratowy),
- m?® (metr szescienny)
- szt. (sztuka),

- t (tona),

- kpl. (komplet)

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

8.2. Odbidr rob6t moze nastgpi¢ po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru

i przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentow w zakresie:

dokumentow dopuszczajgcych materialy jako gotowy wyrdb do stosowania w
budownictwie oraz pozostatych certyfikatow materiatbw wbudowanych.

Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru kompletu wymaganych powyzej dokumentow jest
warunkiem niezbednym rozpoczecia czynnosci odbiorowych, a brak jakiegokolwiek
dokumentu bedzie traktowane jako brak realizacji zadania i czynnosci odbiorowe zostang
wstrzymane.

Odbior bedzie polegat na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t montazowych z
zaleceniami producentow poszczegOllnych systemow i opisOw wynikajgcych z niniejszej
specyfikacji.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza zamawiajgcy, na podstawie dokonanej oceny wizualnej.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie odbioru,

e wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania rozliczenia czesciowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH.

9.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.
9.2..Pozostate zasady ptatnosci okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

10.2 Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.

10.3 Akty prawne

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. nr 1409 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie” (Dz. u. Nr 75,
p0z.690),



