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SST 06
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru w zakresie niezbednych ogolnobudowlanych robot towarzyszgcych
termomodernizacji budynku. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot .

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Zakres przewidywanych robét obejmuje m.in:

— remont nawierzchni schodéw wejscia gtéwnego,

— oczyszczenie nawierzchni z lastryko wraz z wykonaniem gruntowania i malowania
powierzchni farbg do betonu,

— remont niepodlegajgcych ociepleniu pionowych i poziomych powierzchni murkéw
zejscia piwnicznego, powierzchni tukowej stropu wneki przed wejsciem gtéwnym,
pionowych i poziomych powierzchni studzienek okien piwnicznych i powierzchni
betonowej pod stalowymi schodami azurowymi,

— wykonanie/odtworzenie opasek wzdiuz $cian zewnetrznych wraz z wymiang
obrzezy,

— dostosowanie wymiardw furtki i przesta po ociepleniu $cian wraz z ich demontazem,
czyszczeniem, malowaniem i ponownym montazem

1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych

a) roboty towarzyszgce
- roboty porzadkowe i zabezpieczenie folig,
- transport gruzu, ztomu metalowego i innych odpaddéw pochodzgcych z demontazu
- transport materiatow,
- b) roboty tymczasowe
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robét,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne istotne dane zostaty
okreslone w ST 00.

1.5. Nazwy i kody robo6t wg wspélnego stownika zamowien CPV

grupa 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

klasa 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

kategoria  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .
2.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00.

2.2. Minimalne parametry techniczne materiatdbw niezbednych do wykonania w/w zakresu
robot:

- plytki gresowe nieszkliwione, antyposlizgowos¢ min R11, o wymiarach 20x30 cm,
- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych elastyczna do stosowania na zewnatrz,

- zaprawa elastyczna do spoinowania ptytek ceramicznych do stosowania na
zewnatrz,

- zaprawa do wykonania warstwy sczepnej, o przyczepnosci do podtoza bet. o
wartosci min. 2 N/mmz2 i zachowaniu wodoszczelnosci przy cisnieniu 0,5 MPa,;

- szlam uszczelniajgcy elastyczny do powierzchni poziomych zewnetrznych
- preparat do gruntowania starych tynkow na bazie wodnej dyspersji zywicznej,

- zaprawa do wtopienia siatki zbrojgcej, mieszanka z dodatkiem sktadnikéw polep-
szajgcych wtasciwosci o przyczepnosci do betonu min. 0,25 MPa i styropianu min.
0,08 MPa,;

- podkfadowy srodek gruntujgcy pod tynk silikonowy, gotowy do uzycia srodek grun-
tujgcy na bazie mineralnych srodkéw wigzgcych i kopolimerowego spoiwa i musi
by¢ stosowany jako sktadnik systemu w potaczeniu z wierzchnig masg tynkarska.
Odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, ogranicza i wyréwnuje chion-
nos¢ podioza. Nalezy dobrac odcien gruntu pod kolor wyprawy tynkarskiej;

- tynk silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm, gotowa do uzycia mieszanka tynkarska na
bazie spoiwa silikonowego, powinna charakteryzowaé sie odpornoscig na przera-
stanie przez grzyby plesniowe, przyczepnos¢ do podioza min. 0,35 N/mm2 (MPa),
przepuszczalnos¢ pary wodnej kat. V2 oraz absorpcja wody W2 — wedlug EN
15824.

- podktadowy Srodek gruntujgcy pod zywiczny tynk mozaikowy, gotowy preparat
gruntujgcy na bazie dyspersji akrylowej, odporny na dziatanie czynnikdw atmosfe-
rycznych, ogranicza i wyréwnuje chtonnos¢ podioza, nalezy dobra¢ odcien pod ko-
lor tynku nawierzchniowego;

- zywiczny tynk mozaikowy o uziarnieniu 1,5 mm, gotowa do uzycia mieszanka prze-
znaczona do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich na bazie zywicy
akrylowej, przyczepnos¢ do podtoza min. 0,35 N/mm2 (MPa);

- siatka zbrojgca zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodporniajgcym na dziatanie
alkaliow tkanina systemowa z wtokna szklanego o wymiarach oczek 3+5 x3 +5 mm
i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie widkien, gramatura min. 145 g/m2, szero-
kos¢ rolki ok. 100 cm;

- plyty OSB grubosci min. 22 mm,
- zaprawa cementowa: klasa min. M10,

- zaprawa tynkarska: cementowo-wapienna, min. klasy CS II, gotowa lub
przygotowana na budowie,



- kostka brukowa betonowa 20x10 cm, gr 6 cm w kolorze szarym,

- obrzeza betonowe 6 x 20 cm,

- podsypka stabilizujgca piaskowo-cementowa,

- elastyczna farba antyposlizgowa do betonu na bazie zywicy akrylowej/alkidowej,

- srodek gruntujgcy wysokopenetrujacy,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji pionowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania m.in. z nastepujgcego sprzetu:

- wycigg jednomasztowy,

- betoniarka wolnospadowa,

- mieszarka do zapraw,

- zuraw okienny przenosny,

- ubijak lub walec wibracyjny jednoosiowy,

- spawarka elektryczna,

- wiertarka udarowa,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy.

Sprzet elektryczny powinien by¢ sprawny, a jakakolwiek naprawa powinna by¢
wykonywana przez osobe uprawniong.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

4.2. Transport materiatdbw powinien odbywaé sie samochodami zakrytymi z petnym
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nie wolno sktadowa¢ materiatow (nawet przez krétki okres) w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. Roztadunek powinien
obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

5.2. Szczegotowy zakres robot obejmuje m.in:

— remont nawierzchni schodow wejscia giéwnego,

— oczyszczenie nawierzchni z lastryko wraz z wykonaniem gruntowania i malowania
powierzchni farbg do betonu,

— remont niepodlegajgcych ociepleniu pionowych i poziomych powierzchni murkow
zejscia piwnicznego, powierzchni tukowej stropu wneki przed wejsciem gtdwnym,
pionowych i poziomych powierzchni studzienek okien piwnicznych i powierzchni
betonowej pod stalowymi schodami azurowymi,



- wykonanie/odtworzenie opasek wzdluz $cian zewnetrznych wraz z wymiang
obrzezy,
— dostosowanie wymiardw furtki i przesta po ociepleniu $cian wraz z ich demontazem,
czyszczeniem, malowaniem i ponownym montazem
oraz czynnosci wynikajgce z KNR, KNNR, KNNRW.
Uwagi dotycz gce wykonania robat:
Wykonawca jest zobowi gzany do wykonania pomiarow przed produkcj g Ilub
zamowieniem materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu w granicach
mozliwego upadku materiatdbw z rozbidrki lub montazu,
Utylizacja materiatow niemetalowych pochodzacych z demontazu — we wlasnym zakresie
przez Wykonawce.
Utylizacja materialtdbw metalowych pochodzgcych z demontazu - w zakresie uzytkownika
obiektu z udostepnieniem transportu przez Wykonawce.

5.3 Szczegotowy opis robot:

5.3.1 Remont nawierzchni schodow wej $cia gtdownego:

Remont nawierzchni schodow wejscia gtownego, nalezy rozpocza¢ od zerwania
istniejgcych posadzek oraz skucia nierownosci betonu. Nastepnie podtoze nalezy
oczysci¢, usungc¢ skorodowane i luzne warstwy. Nastepnie nalezy zagruntowa¢ zaprawg
do wykonania warstwy sczepnej, wyrownac¢ oraz wypetnié puste przestrzenie, ubytki i
szczeliny w podiozu przy uzyciu odpowiedniego materialu wypetniajgcego np. zapraw
naprawczych. Podioza o duzej chtonnosci nalezy starannie nawilzyc.

Gtadkie podtoza betonowe uszorstkowi¢ w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci,
np. przez szlifowanie. Przed nalozeniem wiasciwe] warstwy izolacji podioze nalezy
zagruntowaé. Izolacje szlamem uszczelniajgcym nakiada¢ na podioze poprzez
szpachlowanie, naktadanie pedzlem, watkiem Iub metodg natrysku, zapewniajgc
catopowierzchniowe pokrycie podtoza zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu. W ramach wykonywania izolacji nalezy stosowac sktadniki jednego systemu.

Do wykonywania robét okladzinowych mozna przystgpi¢ po uptywie wymaganego przez
producenta izolacji szlamowej okresu.

Wykonywanie robot oktadzinowych:

Powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny byé réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny byc¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem oktadziny. Przed przystgpieniem do okladania powierzchni $cian/podtog
nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podioza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki
nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) nie miaty zbyt
matego wymiaru. Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe
klejowg pacg zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty
by¢ naklejone w ciggu ok. 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy naniesc ptytke i
docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc. Czas
korygowania potozenia ptytki nalezy uwzgledni¢ wg uwag producenta kleju. Ptaszczyzna
oktadziny powinna by¢é wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Bezposrednio
po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godz. lub wg wskazan producenta. Na krawedziach zewnetrznych oraz



przy zakonczeniach oktadziny stosowacé profile narozne i wykonczeniowe PVC. Profil
powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach.

W przypadku oktadzin posadzek podtoze po rozbiorce nalezy wyréwnaé warstwg
wyrownawczg a nastepnie zagruntowac¢ gruntem pod warstwy szlamowe izolacyjne i
wykona¢ wtasciwg warstwe izolacji szlamowej. Na tak wykonane podtoze wykona¢ dopiero
warstwe oktadzinowg z plytek.

5.3.2 Czyszczenie posadzki lastryko.

Posadzke lastryko wyczysci¢é mechanicznie lub recznie za pomocg szczotek stalowych.
Wyczyszczone powierzchnie nalezy zagruntowac i pomalowac farbg do betonu. Zachowac¢
cykl technologiczny wg zalecen producentow zastosowanych preparatow.

5.3.3 Remont niepodlegaj acych ociepleniu pionowych i poziomych powierzchni:

Remont niepodlegajgcych ociepleniu pionowych i poziomych powierzchni murkow zejscia
piwnicznego, powierzchni tukowej stropu wneki przed wejsciem gtéwnym, pionowych i
poziomych powierzchni studzienek okien piwnicznych i powierzchni betonowej pod
stalowymi schodami azurowymi.

Podiloze musi byc stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i
wyraznie tuszczgcych sie powtok malarskich czy tez wypraw.

Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz +/-1 cm, podtoze nalezy wyréwnac zaprawa.
Kruche i odpadajgce tynki nalezy usungc.

Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ mechanicznie np. drucianymi szczotkami,a nastepnie
zmy¢ wodg. Podloze w razie koniecznosci dodatkowo zagruntowaC preparatem
wzmacniajgcym.

Mase klejgcg nanosi¢ na powierzchnie istniejgcych tynkow ciggiem pasmami odpowiada-
jacym szerokosci tkaniny zbrojgcej. Nastepnie mase przeczesa¢ pacg stalowg. W tak
przygotowang warstwe, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej zatopi¢ natychmiast tkanine zbro-
jaca i rowno zaszpachlowaé, stosujgc w niezbednych przypadkach dodatkowg ilo§¢ masy
klejgcej. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywaé sfatldowan i by¢ cat-
kowicie zatopiona w masie klejgce,j.

Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubosc¢ ok. 3,5 mm. Sasiednie pasy
tkaniny uktada¢ na zaktad o szerokosci min. 10 cm. W miejscach zaktadow tkaniny silniej
Scigga¢ mase klejgcg, aby nie dopusci¢ do wystgpienia zgrubien. Pas tkaniny przyklejony
na jednej $cianie wywing¢ na $ciane sgsiednig na odcinek 5-10 cm. Przewiniecia na naro-
ze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroz-
nych z dodatkowg siatkg. Nalezy zastosowac jako zbrojenie dodatkowg, drugg warstwe
siatki zbrojgcej.

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojgcg z
siatki i kleju, nanies¢ za pomocg szczotki lub watka jedng warstwe Srodka gruntujgcego w
odcieniu kolorystycznym dobranym do koloru tynku stanowigcego warstwe wykonczenio-
wa.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego w postaci gruntu tj. po min. 1 dniu mozna przystag-
pi¢ do naktadania tynku.

Prace tynkarskie na jednej wyodr ebnionej powierzchni elewacji prowadzi € w sposob
ciaglty, aby unikn aé nieréwno $ci struktury i barwy tynku. Przy zbyt du zych
powierzchniach, niemo zliwych do wykonania w sposob ci  agty, nale zy wprowadzi ¢
architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Prz ~ ygotowany tynk naktada ¢
warstw g o0 grubo sci wynikaj gcej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej. Po dokltadnym sciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchni e zaciera¢
pionowo, poziomo lub koli $cie przy u zyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nale zy
zwraca ¢ uwag e na zachowanie statego k ata zacierania.



5.3.4 Wykonanie/odtworzenie opasek wzdtu z scian zewn etrznych wraz z wymian a
obrze zy.

Zakres prac obejmuje odtworzenie wczesniej rozebranych wadliwych opasek z ptytek
betonowych przy czesci scian zewnetrznych z wykorzystaniem nowej kostki brukowej gr. 6
cm na powierzchniach po rozbiorce dotychczasowych nawierzchni.

Podbudowa

Podloze z kruszywa powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci,
sposobem recznymi, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang tzn. 15 cm jednowarstwowo. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu  warstwy podsypkowe] nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni. Warstwa podsypkowa powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Uktadanie kostki

Bardzo wazne jest doktadne ubicie warstwy stabilizujgcej i odpowiednie jej wyprofilowanie
by w czasie deszczu nie tworzyly sie kaluze. Podsypke piaskowg nalezy wykona¢ pod
kazdy rodzaj kostki i kazdego rodzaju obcigzenie. Grubos¢ tej warstwy nie powinna
przekracza¢ ok. 7 cm i powinna by¢ wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0-2 mm.
Przed utozeniem kostki podsypke nalezy zwilzy¢ i wstepnie zagesci¢ lekkim wibratorem.
Temperatura powietrza w trakcie wykonywania rob6t nie powinna spada¢ w ciggu doby
ponizej 0°C. Niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np.
hutniczych, kopalnianych. Uktadanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywac sie
z trzech palet jednoczesnie, poniewaz kostki betonowe nawet z tej samej partii mogg
nieznacznie rézni¢ sie miedzy sobg odcieniami. Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ 3 do 5
mm i by¢ doktadnie wypetnione piaskiem ptukanym o frakcji 0-2 lub 1-3 mm. Koncowe
zabiegi ukfadania kostki to zasypywanie fug koniecznie ptukanym, bez gliny, piaskiem o
frakcji 0-2 mm, w przypadku gdy spoiny sg grubsze zaleca sie stosowac piaski o frakcji 1-3
mm. Nastepnie nalezy kilkakrotnie zamiesc plac w celu doktadniejszego wnikniecia piasku
w szczeliny. Mozna réwniez zalewac kostke wodg (zamuli¢). Ostatnig czynnoscig powinno
by¢ rownomierne zageszczenie catej powierzchni kostki w celu pozbycia sie wszelkich
nierownosci i minimalnych réznic w wysokosci samej kostki wynikajgcych z przyczyn
technologicznych w czasie jej produkcji. Niezaleznie od stosowanej maszyny
zageszczajgce] bezwzglednie nalezy stosowa¢ pod stope odpowiednig podkiadke
gumowg o grubosci 10 mm, a wibrowana kostka powinna by¢ zasypana piaskiem i lekko
zwilzona woda.

Uktadanie obrze zy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego).
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem .



5.3.5 Dostosowanie wymiarow furtki i prz  esta.

Furtke i przesto ptotu nalezy skroci¢ poprzez wyciecie szlifierkg katowg fragmentéw
ksztattownikdw oraz przyspawanie odcietego fragmentu elementu po skorygowaniu jego
dlugosci o grubos¢ ocieplenia wraz z wyprawg elewacyjng zachowujgc dotychczasowy
sposOb montazu elementu do $ciany i posadzki. Elementy nalezy oczyscic¢ z brudu, kurzu i
rdzy oraz zeskrobac tuszczacg sie farbe (czyszczenie do trzeciego stopnia czystosci St3
wg PN-ISO 8501-1), odttusci¢, pomalowac farbg podktadowg a po wyschnieciu farbg
nawierzchniowg olejng lub dwukrotnie farbg ftalowg nie wymagajgcag podkitadu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Informacje ogdélne zostaty okreslone w ST 00.
6.2. W trakcie prowadzenia robot i przy odbiorze ocenia¢ nalezy w szczegdélnosci:

e zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,

e jakos¢ materiatow,

e doktadnos¢ wymiarowa,

e zgodnos$¢ materiatdw ze specyfikacja,

e przygotowanie podtoza,

e estetyke i prawidtowos$¢ wykonania,

e posiadanie certyfikatow i innych dokumentow potwierdzajagcych spetnienie
parametrow.

6.3.Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ wykonania robot montazowych z zaleceniami
producentéw poszczegdllnych materiatdw. W szczegolnosci warunki w jakich prowadzone
sg prace, prawidtowos¢ wykonanych potgczen i obrébek, prawidtowos$é materiatow.

7. WYMAGANIADOTYCZ ACE OBMIARU.

7.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00.

7.2.W szczegOllnosci mozna przyjg¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych przedmiotowym remontem, a majgcych
odniesienie w odpowiednich zasadach wymienionych w zatozeniach szczeg6towych do
poszczegolnych rozdz. KNR

7.3. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg obmiaru dla wykonania poszczegoélnych robot jest:

- m (metr)

- m? (metr kwadratowy),

- m?® (metr szescienny)

- szt. (sztuka),

- t (tona),

- gniazd. (gniazdo)

Rozliczenie robot nastgpi na zasadzie ryczattu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

8.2. Odbidr rob6t moze nastgpi¢ po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru

i przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentow w zakresie:

dokumentow dopuszczajgcych materialy jako gotowy wyréb do stosowania w
budownictwie oraz pozostatych certyfikatow materiatbw wbudowanych.

Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru kompletu wymaganych powyzej dokumentéw jest
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warunkiem niezbednym rozpoczecia czynnosci odbiorowych, a brak jakiegokolwiek
dokumentu bedzie traktowane jako brak realizacji zadania i czynnosci odbiorowe zostang
wstrzymane.

Odbior bedzie polegat na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t montazowych z
zaleceniami producentow poszczegolnych materiatow i opisébw wynikajgcych z niniejszej
specyfikaciji.

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza zamawiajgcy, na podstawie dokonanej oceny wizualnej.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie odbioru,

e wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania rozliczenia czesciowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH.

9.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.
9.2..Pozostate zasady ptatnosci okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

10.2 Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.

10.3 Normy :
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku
PN-EN 206:2014-04 Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.
PN-ISO 3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalenia toleranciji.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techn. przy odbiorze.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i akrylowe.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — wyroby asfaltowe do

izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych. Definicje i wikasnosci.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-ISO 8501-1 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i



stopnie przygotowania niepokrytych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

EN 15824 Wymagania dotyczgce tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

10.4 Akty prawne

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. nr 1409 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie” (Dz. u. Nr 75,
p0z.690),

10.5 Inne dokumenty:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.
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