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SST 07
1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rusztowan. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot .

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Zakres przewidywanych robét obejmuije :

- wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i demontaz
rusztowan.
1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych

a) roboty towarzyszgce i tymczasowe
- montaz i demontaz daszkéw ochronnych
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne istotne dane zostaty
okreslone w ST 00.

1.5. Nazwy i kody robot wg wspdélnego stownika zamowien CPV

grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

klasa 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
kategoria 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW.

2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

2.2. Minimalne parametry techniczne materiatdbw niezbednych do wykonania w/w zakresu
robot:

Na elementy konstrukcyjne nalezy przeznaczaé rury atestowane o gwarantowanych
wiasnosciach mechanicznych ze szwem wg PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) lub bez
szwu wg PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) czarne Ilub lakierowane, o srednicy
zewnetrznej 48,3 mm i grubosci scianki co najmniej 3,2 mm.

Materiat na rury bez szwu w gatunku R35, a na rury ze szwem w gatunku 12X wg PN-H-
84023-7:1987 (PN-87/H-84023/07). Dopuszcza sie zastosowanie innej stali o0 Rc min 205
MPa lub rury ze stopu aluminium o grubosci Scianki nie mniej jak 4 mm i Rcw granicach



195 - 260 MPa.

- zkgczki muszg miec atest zgodnosci z wymaganiami PN-M-47900-4/1996

- stopki stojakéw, nalezy uzytkowaé stopki dzwignikowe. Trzpien stojakow nagwintowany
gwintem samohamownym prostokgtnym lub trapezowym powinien by¢ przyspawany
prostopadle do ptytki, a nakretka powinna lekko sie obracac, podstawki zwykite i srubowe
powinny miec trzpieh prostopadly do piyty oporowej. Nakretka podstawki Srubowej
powinna sie lekko obracac.

- drabinki przystawne powinny mie¢ rownolegte podtuznice o rozstawie w swietle minimum
300 mm. Szczeble powinny by¢ prostopadie do podiuznic, a odstep pomiedzy osiami
szczebli nie moze wynosi¢ wiecej jak 285 mm. Haki zamocowane do podtuznic, drabinki
powinny zapewnia¢ pewne zamocowanie - oparcie drabinki na konstrukcji rusztowania

- plyty pomostowe, bale, deski, podklady i deski krawezniki powinny by¢é z drewna
iglastego (KI 1l/lll wg PN-D-96000 1975 - PN-75/D-96000). Grubos$¢ tarcicy - ustalana
zaleznie od odlegtosci oparcia (rozpietosci) oraz obcigzenia uzytkowego. Nie dopuszcza
sie peknie¢. Dopuszczalne sg pekniecia wzdtuzne kraweznikow, nieprzekraczajgce 20 cm
od kohcow tych desek. Drewno uzytkowane do rusztowan musi by¢ impregnowane.
UWAGA:

Dopuszcza si @ do zastosowanie ka zdego rusztowania, roéwnie z systemowego
posiadaj gcego certyfikat bezpiecze nstwa oraz dopuszczonego do stosowania w
budownictwie i spetniaj gcego wymogi bezpiecze nstwa.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rusztowan powinien wykazacC sie

mozliwoscig korzystania m.in. z nastepujgcego sprzetu:

Do dokrecania nakretek srub zigczek nalezy stosowa¢ klucze dynamometryczne.

Uzytkujgc ztgczki nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- sruby i nakretki ztgczek muszg mieC gwinty bez zerwanych nitek, wgniecen lub
przepracowan.

- uszkodzone zigczki lub sruby zniszczone korozjg muszg by¢ wycofane z uzytkowania ,

- przed kazdym zamontowaniem $ruby i nakretki ztgczek muszg by¢ sprawdzone, po
czym zakonserwowane.

- gwinty nalezy pokry¢ smarem lub czystym olejem.

Ponadto do rob6t montazowych i demontazowych mozna stosowac: elektronarzedzia i

narzedzia proste, bloczki wielokrgzki, wciggniki reczne i elektryczne, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

4.2. Transport materiatdbw powinien odbywaé sie samochodami zakrytymi z petnym
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roztadunek powinien obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed
uszkodzeniami.



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Informacje ogdélne zostaty okreslone w ST 00.

5.2. SzczegOtowy zakres robot:
Rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane
zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta dla rusztowan systemowych albo
projektem indywidualnym dla rusztowan innych niz systemowe.
Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie
rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Rusztowania nalezy wustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Przed montazem
lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Na
rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz

numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty
oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2)posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,;

3)zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
4)zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku;

5)posiada¢ balustrade,

6)posiada¢ piony komunikacyjne.

7)zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

8)zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

9)Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni sciany, przy
ktorej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byé
dosuniete do sciany.

10)w trakcie montazu, demontazu i uzytkowania rusztowania nalezy uzywac¢ srodkow
ochrony osobistej. Przy wznoszeniu rusztowania indywidualng linkg zabezpieczajaca
mocowac¢ do elementow rusztowania umieszczonego od strony fasady. Mocowanie linki
do blach weztowych wykonywaé do ram potozonych powyzej poziomu, na ktérym sie stoi.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z
poreczg ochronng na wysokosci 1,10 m, deskg kraweznikowg o wysokosci 0,15 m oraz
wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deskg w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci., od strony tej $ciany. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1m.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne
I ostone z siatek ochronnych.



Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy Ilub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Informacje ogdélne zostaty okreslone w ST 00.
6.2. W trakcie prowadzenia robot i przy odbiorze ocenia¢ nalezy zgodnos¢ z wytycznymi
w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

7. WYMAGANIADOTYCZ ACE OBMIARU.

7.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

7.2.W szczegoélnosci mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych
jednostkowe nakiady rzeczowe dla rob6t objetych przedmiotowym remontem, a majgcych
odniesienie w odpowiednich zasadach wymienionych w zatozeniach szczegotowych do
poszczegdlnych rozdz. KNR

7.3. Jednostka obmiarowa.

Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Dlugos¢ rusztowan nalezy przyjmowac¢ wg. diugosci $ciany z doliczeniem szerokosci
rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli. Wysokosc¢
rusztowan przyjmuje sie od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1,5 m
ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gornej krawedzi sciany, gzymsu
wienczgcego lub tynku, okladziny itp. robét, jezeli roboty na $cianie sg wykonywane na
niecatej jej wysokosci. Do obliczonych powierzchni rusztowan dolicza sie wystepy i uskoki
Scian o gtebokosci w planie wiekszej od 0,5 m i wneki gtebsze od 0,5 m, jezeli szerokos¢
wneki jest wieksza niz podwojna szerokos¢ rusztowania. Przy mniejszej szerokosci wneki
dolicza sie tylko jeden bok wneki; natomiast dolicza sie zawsze dwa boki wystepu sciany.
Z obliczonych powierzchni rusztowan nie potrgca sie otworéw. Jednostkg obmiarowg robot
jest ,m2". llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu.

Rozliczenie rob6t nastgpi na zasadzie ryczattu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

8.2. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego rusztowania.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegolnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- opornosc¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladdw rusztowania.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH.

9.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.
9.2..Pozostate zasady ptatnosci okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00.

10.2 Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.



