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1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Podstawg opracowania projektu w zakresie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia
administracyjno-biurowego w budynku Urze¢du Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowej 9 wraz z wydzieleniem pomieszczenia technicznego na urzadzeniach kopiujace-
kserokopiarki w budynku sa:

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji

- projekt budowlany

Projekt wykonano w oparciu o Przepisy Prawa Budowlanego, Normy PN i IEC oraz
katalogi producentéw urzadzen.

W zakres projektu wchodzi:

- montaz kabli i przewoddéw do tablicy TB2 i pomieszczenia nrl3
- montaz tablicy bezpiecznikowej TB2

- Wwykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej wg projektu

- montaz opraw o$wietlenia

2. OPIS PROJEKTU

2.1 Uklad zasilania

Projektowane dla budowy pomieszczenia administracyjno-biurowego w budynku Urzedu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wraz z wydzieleniem pomieszczeniem pomieszczenia
technicznego na urzadzenia kopiujace-kserokopiarki.

piwnicy budynku.

Kabel nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy na uchwytach az do pionu w ktorym jest
usytuowana rozdzielka RB2 na I pigtrze. Nast¢pnie kabel nalezy wkué w tynk korytarzy na
parterze i [ pi¢trze do dojécia do rozdzielki RB2. Kabel nalezy ostoni¢ rurg PCW dw= 37mm
/dopuszcza sig rury typu karbowanego Arota/ przez przejicia przez stropy.

Przed ulozeniem kabla na parterze i [ pigtrze nalezy rozebraé dokladnie plytki lezace na cokole,
ktore po ulozeniu kabla nalezy ponownie ulozy¢. Przekucia nalezy otynkowaé i pomalowad.

Nalezy stosowa¢ przewody o przekrojach podanych na schematach, a kabel na napiccie 1kV.

2.2 Instalacja wewnetrzna

Z. tablic bezpiecznikowych w pomieszczeniu servera i TB2 nalezy wyprowadzi¢ stosownie do
projektu obwody odplywowe dla:

- instalacji o$wietlenia ogdlnego i pomocniczego

- instalacji gniazd wtyczkowych podwéjnych 1-faz

- instalacji gniazd wtyczkowych podwojnych 1-faz DATA

- instalacji gniazd wtyczkowych podwojnych punktow logicznych sieci kat 5 RJ45

- instalacji do montazu kamery i klimatyzatora

- instalacji do montazu wzmacniacza, glo$nikdw, ekranu, mikrofonu i projektora

Zasilanie do gniazd wtykowych nalezy pobrac z tablicy DATA w serwerowni, przewody
2xYDYzo 3x2.5 uktada¢ w korytarzu pod stropem wlasciwym nad istniejgcym stropem
podwieszanym w rurach ostonowych.



Zgodnie z rys E- 6 i E-7, instalacje wewngtrz pomieszczenia administracyjno-biurowego i
pomueszezenia kserokopiarek dla oswietlenia, gniazd wtykowych i gniazd wtykowych DATA.,
przewody ukltada¢ w pod stropem nad 1stniejgcym stropem podwieszanym w rurach ostonowych
RS 14mm.

Instalacje wykonac osprzetem p/t w pomieszczeniach suchych np pomieszczenie
administracyjno-biurowego oraz pomieszczenia technicznego, zas w socjalnym z osprzetem
hermetycznym IP 44 p/t dla gniazd wtykowych.

Przepusty przez Sciany lub stropy realizowa¢ rurkami typu RL22, RL28.

W pomieszczeniach gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 0,4m od podlogi a wylaczniki
na wysokosci 0,9- 1,1m od podtogi.

Przewody dla gniazd logicznych sieci S kat. zostaja zasilone z servera, przewody nalezy uktada¢
pod wlasciwym stropem

W pomieszczeniu sali gniazdka dla punktéw logicznych sieci kat 5 RJ45 montowad pod
tynkiem na wysokosci 0.4m od podlogi oraz przewody FTP 4x2x0.8 montowaé p/t na wysokosci
0.4m od podlogi.

Dla projektora nalezy przewidzie¢ gniazdo 1-faz na suficie dla zasilania oraz przewdd

FTP 4x2x0.8 do podlaczenia do komputera. Ekran ma by¢ zasilany z sieci 1-faz.

Kamera bgdzie usytuowana na scianie z ptyty OKF i zasilana przewodem z sieci zewnetrzne;.
Dla  rozgloszenia przewidziano wzmacniacz z mozliwoscia podiaczenia mikrofonu
bezprzewodowego. Glosniki usytuowano pod sufitem i sa zasilane przewodem pod tynkiem do
gniazd glosnikowych typu TCL-214W 2x2mm.

W projekcie zaprojektowano instalacje odplywowa o przekrojach przewodéw ujetymi w
schematach poszczegdlnych odptywow z tablic TB2 (tablica na korytarzu).
Wprowadzenie przewodow do osprzetu instalacyjnego, urzadzen, wykonaé nalezy z
technologig szczelnosci wymaganej dla tego urzadzenia.

Osprzet instalacyjny z wyszczegolnieniem stopnia ochrony podano w zestawieniu
materiatowym.

Jako osprzet instalacyjny nalezy stosowaé wylaczniki n/t instalacyjne zwykle lub
hermetyczne o obcigzalnosci min. 10A, a gniazda 1-faz o obcigzalnosci pradowej min. 16A.

Oprawy zastosowano typu oczko LED wpuszczane w strop oznaczenie A, oprawe typu LED
sufitowa oznaczenie B, oraz weze swietlne LED oznaczenie C.
Dla opraw oswietleniowych, ilos¢ zyt winna wynosi¢ L+N+PE /tryb $wiecenia normalnego/.

Oprawy w pomieszczeniach stosowac ze zrodtami oswietlenia LED.
Oprawy oswietlenia podstawowego 1 pomocniczego oznaczone zostaly odpowiednimi

symbolami, ktorych wykaz uj¢to w zestawieniu materialowym.

Zastosowany osprzet instalacyjny ,oprawy o$wietleniowe, przewody i kable oraz urzadzenia
winne mie¢ dopuszezenie do stosowania w budownictwie.

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylfaczanie :
- wsieci zasilajacej TN-C w czasic t< 5s zabezpieczeniami nadmiarowo-
pradowymi



oraz szybkie wylaczanie

- wsieci WLZ w ukfadzie TN-S w czasie (< 0,4s zabezpicczeniami nadmiarowymi o
charakterystyce pradowo-czasowej gG

- winstalacji wewngtrznej /odplywy z tablic w ukladzie TN-S/ zabezpieczeniami réznicowo-
pradowymi w czasie < 0,2s

2.4 Ochrona pozarowa

Réwnoczednie wylgezniki roznicowo-pradowe w tablicach o pradzie max. 1An= 300mA
spelniaja wymagania zabezpieczenia instalacji wewnetrznej budynku w aspekcie ochrony
pozarowej.

2.7 Ochrona przepieciowa

Ochrone przepigeciowg przewidziano :
ochronnikami klasy B 1 C w tablicy glownej budynku.

]

3. OBLICZENIA

3.1 Zestawienie mocy zainstalowanej i umownej dla czesci rozbudowywanej

Lp Nazwa obwodu Moc zainstal. Moc szezyt.
Pi[W] Ps|W]
1 | Oswietlenie 4480 3584
2 | Gniazda 1-faz /ogdlne / 24810 16916
RAZEM 29290 20500

warunki obcigzeniowe zestawu sali konferencyjnej, przyjeto moc szczytowg 20,5kW
20.5
[b= -mmmmmmmme e = 31,50A
1.73x 0,4x 0,94

- dobor kabla dla zasilania

linla YKY 5x10 1kV dla zasilania TB2
Ib=31,50A  wkiadka bezp. typ WIN 00 gG —-In=32A ch-kagR  12=65A
[2=57.0x 0.8=45,6 A dla YKY 5x10 Ib<In<lz oraz

2<14512

- obliczenie spadku napigcia.

dla zasilania kablem YKY 5x10 1kV /dlugosc kabla ok.33 m/
100x 20500x 33
i S =0.21 % < ~"U% dop=4 %
35x 57x 4007

3.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony.

Jako dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg zastosowano :
-w sieci zasilajacej TN-S szybkie wylaczanie w czasie t< 0,4s zabezpieczeniami

nadmiarowo-prgdowymi o charakterystyce gG




- winstalacji odbiorczej szybkie wylaczanie w czasie t< 04sit<0.2s
zabezpieczeniami roznicowo-pradowymi

» dla nastawy zabezpieczenia WTN 00 32A gG 1 czasu wylaczania < Ss
maksymalny prad zwarciowy wylgezalny z ch-ki wynosi
la=4,0x 32=128A

wymagana max impedancja petli zwarciowe;j

230x0.8
iR =1.44 om
128

Uwagi montazowe

1;

2

Wszelkie prace instalacyjno-montazowe Zwigzane z niniejszym
projektem nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PN-IEC i P.Poz.
oraz linie kablowe wykonaé wg normy N SEP-E-004.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé pomiardw izolacji i
ochrony przeciwporazeniowej instalacji, badania natezenia o$wietlenia
oraz opornosci uziemienia.

Oznakowad, opisa¢ TB2 oraz urzadzenia elektryczne zgodnie z PN.
Rozmieszczenie urzadzen technicznych w pomieszczeniach w celu ich
podlaczenia, ustali¢ na roboczo.

Podlgczenie urzadzen i osprze¢tu oraz opraw o$wietleniowych wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi .

Zastosowany osprzet , aparatura i kable winny mieé wymagane
dopuszczenie do stosowania w budownictwie



4, ZESTAWIENIE MATERIALOW

OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oznaczenie Nazwa, typ Ilosé Uwagi
A Oprawa —oczko reflector LED wpuszczany w strop okolo |23 szt
SW 12V okrggty chrom
B Oprawa kwadratowa sufitowa LED ok. 14W 230V 4 szt
E Oprawa waz swietlny z 2-ma transformatorami 49 szt
PRZEWODY [ KABLE
Oznaczenie Nazwa, typ Ios¢ Uwagi
Przewod YDYzZo 3x1,5 750V 100 m
Przewod YDY 2x1,5 750V 30 m
Przewod YDYzo0 3x2.5 750V 170 m
Kabel YKY 5x10 1000V 24 m
Przewod FTP 4x2x0.8 165 m
Przewdd glosnikowy TCL-214W 2x2mm 25 m
TABLICE, OSPRZET I APARATURA
Oznaczeni Nazwa, typ Ilosé Uwagi
g
TB2 Rozdzielnia TB2 400/230V/ zamykana na klucz 1 kpl |Typ i wyposaz.
/rys.nrE-5/
WZM | Wzmacniacz 230/100W z elementami do I kpl
podiaczenia mikrofonu bezprzewodowego
Mikrofon bezprzewodowy do wzmacniacza j.w. 1 szt
Glosnik | Glosnik do wzmacniacza j.w. 150W 2 szt
Projektor | Projektor do wyswietlania | szt
Ekran | Ekran na napigcie 230V sterowany pilotem 1 szt
Kamera |Kamera 1 szt
Wylacznik 1-faz 10A 250V p/t 5 szt
Gniazdo 1-faz p/t 2P+Z 16A 250V 37 sz
Gniazdo 1-faz p/t 2P +Z 16A DATA 28 szt
Gniazdo 1-faz p/t 2P+Z 16A 250V 1P44 6 szt
Gniazdo punktu logicznego kat. 5 typu RJ45 10 szt
GL Gniazdo do podlaczenia glosnika 2 szt
Rura izolacyjna RS 14mm Ji3 51w
Rura RS22 40 m
Rura RS37 2 m
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem projektowanego zakresu jest wykonanie instalacji elektrycznej wraz z obwodami
WIL.7 .

wg. kolejnosci wykonywania:
- przygotowanie miejsca pracy
- instalacji oswietlenia ogdlnego i pomocniczego
- instalacji gniazd wtyczkowych podwojnych 1-faz
- instalacji gniazd wtyczkowych podwojnych 1-faz DATA
- instalacji gniazd wtyczkowych podwdéjnych punktow logicznych sieci kat 5 typu RJ45
- instalacji do montazu kamery
- instalacji do montazu wzmacniacza, glo$nikow, ekranu, mikrofonu i projektora,
- proby i pomiary elektryczne
- uporzadkowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH /PROJEKTOWANYCH/ OBIEKTOW BUDOWLANYCH I
UZBROJENIE TERENU

- obiekt budynku inwestora

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
7AGROZFENIE

2

- instalacje wewnetrzne przylacza
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W procesie realizacji robot moga powsta¢ zagrozenia:

upadku pracownikéw z wysokoscei oraz upadku narzedzi i materiatow przy wykonywaniu
robét instalacji na dachu budynku i montazu o$wietlenia zewngtrznego oraz montazu

instalacji i opraw oswietlenia w pomieszczeniu
porazenie pradem elektrycznym przy wprowadzaniu kabli, przewodow i podlaczania do

czynnych i uruchamianych linii zasilajgcych WLZ i tablic

5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

a. Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych przed rozpoczgciem, nalezy
przeprowadzi¢ ustny instruktaz pracownikow wykonujacych te roboty

Podczas szkolenia nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwagg na:
udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadkow powstatvch

podczas pracy



- poinformowanie o miejscu umieszczenia $rodkéw pierwszej pomocy i mozliwosei
szybkiego powiadomienia odpowiednich stuzb medycznych i technicznych

b. Prace szczegolnie niebezpieczne zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu
napigcia prowadzi si¢ na pisemne polecenie wydane przez uprawniong osobe
/poleceniodawca/. Nalezy przedsiewzigé srodki w celu uzyskania instruktazu od
stuzb eksploatujgcych urzgdzenia energetyczne-przylacze energetyczne
/ Urzad Gminy i Miasta/.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wykonawca winien posiadac szczegdlne instrukcje techniczno-ruchowe okreslajace
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk (robdt) i ich
przestrzegac.

W czasie wykonywania robot z zastosowaniem sprzetu zmechanizowane go nalezy zachowac
odpowiednie odleglosci od urzadzen stwarzajacych niebezpieczenstwo badz zagrozenie zycia
oraz zabezpieczy¢ 1 oznakowac strefe pracy tego sprzetu.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP, przepisow szczegdlnych,
Polskich Norm oraz stosowaé warunki techniczne wykonywania robot.

W szczegodlnosci przestrzegac przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr.80 poz.912)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr.47 poz.401)

- Rozporzadzenie z 28.03.2013 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2013 poz. 492)

Na drogach komunikacyjnych nie nalezy sktadowa¢ materiatow Iub sprzgtu.
Roboty szczegolnie niebezpieczne wykonywaé pod odpowiednim nadzorem.

A€



7. OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane art.20 ust.4
(zmiana Dz.U. Nr 93 poz.888 z 2004 roku ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT WYDZIELENIA POMIESZCZENIA NA KSEROKOPIARKI SCIANKA
GIPSOWO- KARTONOWA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

nazwa inwestycji

URZAD GMINY { MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY

adres budowy
wykonany dla:

D0~ P GMINA T MIASTO
CZERWIONKA-LESZCZYNY

nazwa inwestora

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY ul. PARKOWA 9

adres inwestora

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, projekt z uwagi na mala szkodliwosé¢ nie wymaga podpisu osoby
sprawdzajace].

05.2018

data " podpis projektanta
74
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Il Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-26G-QLC-CTS *

Pan Krystian Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3553/01

adres zamieszkania ul. Boguminska 4, 44-351 Turza Slgska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. § ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

/
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125/95 z 2 pazdziernika 1995 r.(z péZn.zm), stwierdza sie, ze:
Paw it Kevstion TRONT
ur. dnia 8 listopada 1930 r. w Wodzistawina Slasidim

gotrzvomniw
TRICNTY BRITDOWY

""'"“‘t o B
Loo¥i ¥ i

bez ograniczen
do projektowania
w specialnodei: instalacying] w zalresie sieel
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