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OPIS TECHNICZNY - czes¢ budowlana

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO I USLUGOWEGO
w Czerwionce - Leszczynach, przy ul. Mickiewicza 10,
dziatka nr : 2945/236

1. DANE OGOLNE:
1.1. Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla zadania: ,Likwidacja
niskiej emisji poprzez podlaczenie budynkéw do sieciowego nosnika ciepla na
zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”

Jednostka ewidencyjna: Czerwionka-Leszczyny
Obreb: Czerwionka
Kategoria obiektu: XIII, XVII

1.2. Inwestor:

Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny
ul. Parkowa 9 , 44-230 Czerwionka-Leszczyny

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Inwentaryzacja budowlana ( w zakresie niezbgdnym do wykonania projektu)
i fotograficzna
= Audyt energetyczny
= Dokumentacja archiwalna
« Konsultacje i ustalenia z Inwestorem
« Konsultacje i ustalenia ze Slaskim Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkéw; w

Katowicach

= Program Prac Konserwatorskich (PPK)

» Koncepcja przebiegu projektowanej sieci cieplowniczej wg Pnedsi;biorsWo
Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.0. |

»  Wytyczne projektowania i budowy sieci i przylgczy cieplowniczych oraz qu{|6w
cieplnych w spétce P.E. MEGAWAT Sp. z 0.0. w Gliwicach .

3. CEL OPRACOWANIA. |

Opracowanie dokumentacji projektowej pozwoli na wykonanie robot budowlanych majacych
na celu poprawe komfortu uzytkowania mieszkan zwiazang ze zmniejszeniem strat ci ta
poprzez wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, ocieplenie stropéw nad ostatnig
kondygnacjg i nad piwnicami. Prace maja na celu likwidacjg niskiej emisji (likwidacje pie Pw
na paliwo stale) poprzez przylaczenie budynkéw do sieci cieplowniczej i wykonanie w
mieszkaniach instalacji c.o. ‘

\
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Dane ogélne:
Przedmiotem opracowania jest cze$¢ budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu
robotniczym ,,Familoki” w Czerwionce-Leszczynach.
Przedmiotem opracowania objete sa budynki zlokalizowane na ulicy Kombatantow
1,2,3,4,5,6,7,9, Mickiewiczal 4,5,6,7,8,9,10,11, Szkolnej 1, Hallera 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
oraz Wolnosci 9,7,5.
Budynki naleza do kompleksu dawnego zabytkowego osiedla robotniczego dawnej KWK
Debiensko, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A/1550/95 z dnia 10.11.1995 roku.
Obiekty zalozone na planie prostokgta z szerokimi ryzalitami od strony frontowej i
podwoérzowe;.
Budynki wzniesione w technologii tradycyjnej, murowane z cegly z elementami muru
pruskiego. Budynki dwu-kondygnacyjne z czesciowo zagospodarowanym poddaszem,
podpiwniczone.

Zakres prac zewnetrznych obejmuje przebudowe elewacji przedmiotowych segmentow w
zakresie wskazanym na rysunkach. Prace obejmuja wymiang stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej (z odtworzeniem pierwotnych otworéw, zamurowaniem wtornych).

Zakres prac nie obejmuje wymiany konstrukcji i pokrycia dachu, ani wymiany stolarki
okiennej zwigzanej z konstrukcjg dachu. Poza zakresem opracowania jest remont kominow,
ktére nalezy przewidzie¢ do przebudowy przy robotach zwigzanych z wymiang lub remontem
dachéw, a takze roboty takie jak: wzmacnianie muréw, czyszczenie i konserwacja watkéw
ceglanych oraz kamiennych (za wyjatkiem osciezy i parapetéw, ktére podlegajg renowacji-
patrz rysunek zakres roboét).

4.1.1. Kondygnacja piwnic
Kondygnacja piwnic dostgpna jest z wewnetrznej klatki schodowej. Cata powierzchnia
podzielona jest na kilka pomieszczen o réznej wielkosci.
[stniejgca posadzka jest wykonana z cegly, bardzo nieréwna i znacznie zawilgocona.
Stropy nad piwnicg — betonowe lub odcinkowe. W przedmiotowym budynku- betonowe.
Sciany od wewnatrz czesciowo tynkowane; cze$¢ otworéw dymowych wykorzystana przez
podtaczenia piecow na paliwo state; widoczne wyczystki pozostatych przewodow
Stolarka okienna drewniana, czesto w zlym stanie technicznym; okna od zewnatrz
zabezpieczone przez zamontowane kraty, prety, blachg, deski.
Piwnice wyposazone sg w instalacje elektryczng (o§wietlenie i gniazdka wtykowe).
Wysokosci pomieszczef piwnicznych opisano na rysunkach piwnic.

4.1.2. Kondygnacja poddasza
Kondygnacja poddasza stanowi zazwyczaj przestrzen zagospodarowang na jedno mieszkanie i
strych do wspdlnego uzytku mieszkancéw. Kondygnacja dostepna z wewngtrznej klatki
schodowej.
Istniejacy dach kryty dachowka karpiéwka, nie posiada zadnej izolacji cieplnej i
przeciwwilgociowej; w kilku budynkach zauwazalne sa $lady po przeciekach, co wskazuje na
nieszczelnos¢ pokrycia.
Strychy czeéciowo posiadajg naturalne o$wietlenie za pomocg okien zamontowanych w
lukarnach o réznych ksztattach.

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 11
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Istniejgce Sciany oddzielajgce strych i mieszkania od klatki schodowej przewaznie sg
murowane o wysokosci okoto 300- 330 cm

Istniejgca posadzka w postaci desek lub betonowa (w zaleznosci od stropu nad I pigtrem,
ktore sa betonowe lub na belkach drewnianych).

W przedmiotowym budynku strop poddasza zostat wykonany jako drewniany.

Pomieszczenia strychow stanowig czesto skiadowisko réznych przedmiotéw lub suszarnie
prania; bezwzglednie nalezy wydac zalecenie ich opréznienia i oczyszczenia.

4.1.3. Klatka schodowa
Klatka schodowa to przestrzen ogdlnego uzytku, ktéra jest roznie zagospodarowana. W kilku
przypadkach na spocznikach zabudowane sg toalety lub czgéci wejsciowe mieszkan
(szczegblnie na poddaszach). Sciany i schody sa mniej lub bardziej zuzyte. Przedmiotem
opracowania jest jednak stolarka okienna i drzwi wejSciowe zewngtrzne.
W obiektach cze$ciowo zachowane sg oryginalne drzwi. Mozna wyrézni¢ dwa rodzaje
drzwi: dwuskrzydlowe o niesymetrycznych skrzydlach z lukowym ceglanym nadprozem i
proste jednoskrzydlowe z prostym nadprozem.
Konstrukcja drzwi drewniana, ramowo-plycinowa, na czopowych zawiasach. Gérne plyciny
szklone z podzialem szprosami na prostokgtne kwatery lub peine (drzwi wtorne).
W kilku przypadkach od strony zewngtrznej wokol drzwi zostata wykonana opaska, ktéra
czesciowo zakrywa fragment oryginalnej $ciany i tuk ceglany odcinkowy. Po wykonaniu
odkrywek okazalo sieg, iz czg$¢ otworu zostala przymurowana.
W przedmiotowym budynku istnieja drzwi jednoskrzydtowe z wtdrng opaska i z prostym
ceglanym nadprozem i drzwi nowe aluminiowe, ktére s3 przeznaczone do wymiany.
Projekt zaktada wykonanie drzwi jedno i pottora-skrzydlowych wg przyjetego wzoru.
Wymiana wg schematu i wymiar6w zawartych w dokumentacji.
Istniejace okucie i klamke nalezy odtworzyé w drzwiach nowych.

4.1.3. Kominy

Kominy w budynkach sg prowadzone od kondygnacji piwnic ponad dach, wykonane jako
murowane, otynkowane. W kondygnacji piwnic zinwentaryzowano aktualne podigczenia
piecow i istniejgce wyczystki na przewodach.

Docelowo po likwidacji wszelkich piecow grzewczych i kuchennych na paliwo stale,
pozostate wolne przewody (po 6wczesnym oczyszczeniu i udroznieniu) nalezy wykorzystaé
do wentylacji pomieszczen mieszkalnych (szczegélnie pomieszczen sanitarnych i kuchennych
— wg potrzeb)

4.1.4. Elewacje

Calo$¢ zabudowy jest jednorodna w swoich cechach (w obrgbie poszczegdlnych ulic),
posiada zréznicowany detal architektoniczny w postaci ornamentéw z bialej glazurowanej
cegly, charakterystycznych krawedzi szczytowych, ksztalcie facjat, motywéw muru
pruskiego, odeskowania.

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 11
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Zmiany wtorne na elewacjach to przede wszystkim: pomalowane parapety i oscieza lub ich
wtdrne oblicowanie ksztaltkami ceramicznymi, wymieniona stolarka okienna, przymurowane
i wykonczone betonowg opaskg drzwi zewne¢trzne.

5. 0GOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE i ZAKRES ROBOT:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z pracami towarzyszacymi

Docieplenie stropu nad piwnica

Obnizenie posadzki piwnic (wykonanie nowych warstw)

Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia wymiennikowni

Montaz instalacji ¢.0. w kazdym mieszkaniu

Podzial jednego pomieszczenia piwnicznego na dwa mniejsze

Docieplenie stropu poddasza

Docieplenie $cianek i stropéw nad pomieszczeniami mieszkalnymi na poddaszu od

strony stychow

e Likwidacja istniejacych piecéw na paliwo state (samowolnie wykonane instalacje c.o.
do likwidacji przez wiascicieli)

e Roboty elewacyjne zwigzane z wymiang stolarki (czyszczenie o$ciezy, parapetow,
roboty naprawcze konstrukcji drewnianych, demontaz krat w oknach piwnicznych,
zamurowania otworéw wtérnych, odtworzenie otworéw pierwotnych)

e Wymiana lamp nad wejsciami do budynkéw, wymiana zarowek o$wietlenia na
klatkach schodowych

e Prace konserwatorskie/ wzmocnienie konstrukcji lukarn przy wymianie stolarki
okiennej

e Roboty odtworzeniowe w piwnicach

6. ZAKRES PRAC W PRZEDMIOTOWYM BUDYNKU - Mickiewicza 10

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]j zewngtrznej wg rysunkow i zestawien

- oczyszczenie parapetow i oSciezy z farby

- odkrycie parapetéw i oéciezy — demontaz parapetéw blaszanych (elewacja od ulicy)

- ocieplenie stropu nad piwnica

- poglebienie posadzki piwnic, wykonanie dodatkowego stopnia w biegu schodowym
(wymiary wg rysunkow zawartych w dokumentacji)

- odtworzenie $cianek dzialowych w kondygnacji piwnic

- ocieplenie stropu nad I pigtrem,

- ocieplenie $cian oddzielajacych strych od pomieszczen uzytkowych

- docieplenie plaskiego stropu nad pomieszczeniami uzytkowymi (od strony przestrzeni
strychu)

- wykonanie pomieszczenia wymiennikowni

- adaptacja pomieszczenia piwnicznego CIT na pomieszczenie techniczne dla powietrznej
pompy ciepla c.w.u. dla CIT

- podzial jednego pomieszczenia piwnicznego na dwa mniejsze

- likwidacja piec6w i trzonéw kuchennych na paliwo stale (samowolnie wykonane instalacje
c.0. do likwidacji przez wilascicieli)

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

7.1. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 11
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e projektowana stolarka okienna drewniana wykonana z drewna
modrzewiowego, w konstrukcji zespolonej, malowanej w kolorze bialym. Nowa
stolarka powinna zachowa¢ oryginalne podzialy konstrukcyjne (skrzydla okienne,
ruchomy stupek), szerokosci $lemienia, stupka. Nalezy odtworzy¢ fazowanie na
ruchomym  stupku, zgodnie @z  zachowanym  wzorem.  Schematy
nowoprojektowanych okien wg zataczonych rysunkéw; ko=1,1 W/m’K dla catego
okna (okna w mieszkaniach i na klatkach schodowych); w gornej ramie nalezy
zamontowaé nawietrzak ci$nieniowy

¢ Odtworzenie murowanej $cianki pomiedzy oknami przy uzyciu cegly elewacyjnej,
identycznej wymiarem i kolorem jak istniejgca.

e Odtworzenie ceglanych parapetow ze spadkiem, z cegly ustawionej na sztorc, na
wzor istniejacych. Zastosowaé nalezy cegle licowg o analogicznym wymiarze i
kolorze, jak istniejgca. Fragmenty istniejacych parapetow podda¢ pracom
konserwatorskim jak calo$¢ ceglanych parapetow elewacji.

e Przed montazem stolarki okiennej nalezy wykonaé¢ prace przygotowawcze -
naprawcze i konserwatorskie parapetow i oSciezy okiennych.

e Przy montazu okien zachowaé nalezy istniejagce glebokosci osadzenia okien w
murze. Parapety zewnetrzne - ceglane istniejace, podda¢ zabiegom
konserwatorskim. Od wngtrza zastosowac drewniane parapety w kolorze biatym.

e Przed wykonaniem stolarki sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworu okiennego, po
usunieciu wtérnych nawarstwien.

e W przypadku stolarki okiennej montowanej w obregbie muru pruskiego lub $cian
oblicowanych deskowaniem otworzy¢ parapety ze spadkiem, wykonane z
przesuszonego drewna budowlanego, zaimpregnowanego. Parapet scali¢
kolorystycznie z sgsiadujaca drewniang konstrukcjg farba w kolorze palisander (w
przypadku powstania przypadkowych uszkodzen i ubytkéw w obrgbie drewniane;j
konstrukcji, zaimpregnowac i scali¢ kolorystycznie.)

e W przypadku okien piwnicznych dodatkowo nalezy zlikwidowaé¢ okratowanie,
obudowy itp.

e Kolorystyka okien:

- okna w mieszkaniach i klatkach schodowych — biale
- okna w lukarnach dachowych — brgzowe (palisander)
- okna w pomieszczeniach piwnicznych — brazowe (palisander)

e Stolarka drzwiowa — nowa stolarka powinna by¢ wykonana jako odtworzeniowa,
z zachowaniem istniejgcych profili szklenia, ze wzgledu na obowigzujgce przepisy
dotyczace szerokoéci w $wietle drzwi ewakuacyjnych i parametry uzytkowe
przyjeto do zabudowania drzwi jednoskrzydiowe montowane w Swietle muru;
ko=1,5 W/m?K dla catych drzwi (wkiad 2-szybowy)

Okucia nalezy odtworzy¢ na wzér oryginalnych

Nowoprojektowana stolarka powinna by¢ wykonana jako ramowo-plycinowa, z
drewna budowlanego, malowana w kolorze ciemny braz - w nawigzaniu do
pierwotnej kolorystyki drzwi; wzér i wymiary wg zalaczonych rysunkéw i
zestawien

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 11
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e Renowacja oSciezy okien i drzwi, parapetéow i konstrukeji drewnianych Scisle
wg technologii zawartej w PPK (tabela materialéow réwnowainych do
opisanych w PPK - zalacznik do opisu)

7.2. OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA

Przyjeto do ocieplenia stropy nad piwnicg ptytami lamelowymi z welny mineralnej gr. 12 cm
(A=0,37 W/mK).

Przed przystapieniem do klejenia ptyt podloze nalezy oczysci¢ z farb, luznych tynkéw,
wigksze ubytki nalezy uzupelni¢ zaprawa wyréwnawcza.

Na oczyszczone i uzupelnione powierzchnie nalezy kleié plyty lamelowe na zakladke. Plyta
od strony fazowanej jest zagruntowana i przeznaczona do malowania farbg strukturalna.
Przyjeto malowanie natryskowe sufitow farbg emulsyjna..

Projektowane pomieszczenie wymiennikowni nie wymaga docieplenia stropu

7.3. OBNIZENIE POSADZKI PIWNIC

Ze wzgledu na obnizenie wysokosci pomieszczen piwnicznych poprzez docieplenie stropu, a
takze ze wzgledu na wymoég spelnienia warunkéw dotyczacych mnimalnej wysokosci
pomieszczen wymiennikowni i znacznego zawilgocenia posadzek (z uwagi na brak izolacji
poziomej) przyjeto rozwigzanie projektowe w postaci rozbidrki istniejgcych posadzek i
wykonania nowych na nizszym poziomie, z uwzglednieniem poziomej izolacji
przeciwwilgociowe;j.

Po wykonanych wizjach w przedmiotowych budynkach i analizie archiwalnej dokumentacji
zalozono, ze poziom spodu fundamentu znajduj¢ si¢ okolo 50 cm ponizej poziomu
istniejgcych posadzek. Poziom ten moze by¢ zréznicowany w kazdym z budynkéw.
Dopuszcza si¢ wykonanie poglebienia piwnic, przy czym zabrania si¢ wykonywania
poglebienia ponizej poziomu taw fundamentowych.

Odstonigcie taw fundamentowych wewngtrz budynku nie wplynie negatywnie na
posadowienie calego obiektu, prace nalezy wykonywac etapowo —

np. pomieszczeniami znajdujacymi si¢ po przekatnej wzgledem siebie.

Wartos¢ poglebienia zostala opisana na rysunkach.

Warstwy projektowanej posadzki i wymiary opisano na rysunkach:

- wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem - gr. 5 - 7 cm,
- utozenie folii PCV

- wykonanie docelowej posadzki betonowe;j gr. 10 cm

Niezb¢dne bedzie wykonanie dodatkowych stopni w biegach schodowym obu klatek
schodowych (wysokos¢ kazdorazowo do ustalenia z projektantem na budowie).

7.4. Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia wymiennikowni i pomieszczenia
technicznego dla powietrznej pompy ciepla c.w.u.

Propozycja wydzielenia pomieszczenia wymiennikowni zwigzana jest $cisle z koncepcja
przebiegu projektowanej sieci cieplownicze;j.

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 11
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Pomieszczenie wymiennikowni bedzie usytuowane od strony przebiegu sieci, bedzie miato
wysokos¢ w swietle 220 cm. Bedzie to pomieszczenie z oknem i wentylacja grawitacyjna.
Wyposazenie wymiennikowni wg projektéw branzowych.

Okna w pomieszczeniu wymiennikowni nalezy wykona¢ w systemie antywlamaniowym:

- szyba P2 (dwie tafle szkla + dwie folie gr. 0,38 mm)

- okucia antywlamaniowe IIlo (4 bezpieczne punkty)

W zwigzku z adaptacjg jednego pomieszczenia piwnicznego na wymiennikownig
zaprojektowano podzielenie kolejnego na dwa mniejsze, z dwoma oddzielnymi wejsciami.
Projektowane $cianki do wykonania jako murowane gr. 12, tynkowane i malowane.

Schemat montazu drzwi do wymiennikowni wg zatgczonych rysunkéw.
Krawedzie obnizen i progéw nalezy oznaczy¢ tasma lub pomalowaé.

Wszelkie piece na paliwo stale zamontowane w pomieszczeniach piwnicznych i na wyzszych
kondygnacjach nalezy zlikwidowa¢ (instalacje wykonane samowolnie do likwidacji przez
wiascicieli)

Projektuje si¢ pomieszczenie techniczne dla powietrznej pompy ciepla c.w.u.

w pomieszczeniu piwnic uzytkowanym przez CIT (Centrum Informacji Turystycznej).
Roboty budowlane zwigzane z adaptacjg pomieszczenia:

- poglebienie posadzki jak w catym budynku

- ocieplenie stropu nad piwnicg jak dla pozostalej czgsci budynku (oprécz wymiennikowni)
- wykonanie nowych tynkéw na $cianach i suficie, malowanie

- wykonanie posadzki z plytek gresowych

- wymiana drzwi wej$ciowych stalowych (bez odpornosci pozarowej), z zamkiem

7.5. DOCIEPLENIE PRZESTRZENI PODDASZA

Projekt zaklada docieplenie stropu nad I pietrem, a takze ocieplenie $cian i stropow
pomieszczen uzytkowych od strony przestrzeni strychu.

Istniejace stropy nad I pietrem wystepuja w postaci stropu betonowego lub stropu na belkach
drewnianych.

Stan techniczny stropéw okresla si¢ jako $redni, umozliwiajgcy wykonanie ocieplenia z
welny mineralnej gr. 20 cm wg przyjetych rozwiagzan projektowych.

W przedmiotowym budynku strop jest drewniany.

W przypadku stropu na belkach drewnianych przyjeto nastgpujace rozwigzanie projektowe:

- oproznienie i oczyszczenie strychu

- oczyszczenie o odkrycie stropéw do golych belek stropowych, bez naruszania czgsci
stropéw od strony mieszkan (poruszanie si¢ tylko po belkach stropowych)

- zagruntowanie istniejgcych belek stropowych $rodkami grzybob6jczymi

- utozenie folii paroizolacyjnej

- ulozenie izolacji z welny mineralnej gr. 20 cm pomigdzy istniejgcymi legarami i pokrycie
jej folig wiatroizolacyjng (zabezpieczenie przed pyleniem i wywiewaniem )

- wykonanie podtogi z desek, mocowanej do legaréw

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 11
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Folie izolacyjne nalezy uktada¢ z 10-centymetrowym zakladem.

Uwaga : W przypadku, gdy projektowany poziom podlogi strychu bedzie wyzszy od poziomu
istniejacego wejécia (prég istniejacych drzwi), w miejscu otwierania drzwi nalezy przyjaé
obnizenie projektowanego pulapu podiogi (ze wzgledu na konieczno$¢ pozostawienie
usytuowania istniejacych drzwi na strych) poprzez przyjecie mniejszej warstwy ocieplenia.
Docieplenie stropéw plaskich nad pomieszczeniami uzytkowymi wykona¢ na zasadzie
ulozenia welny mineralnej gr. 20 cm na foli paroizolacyjnej i przekrycie folig
paroprzepuszczalng.

Przed ulozeniem ocieplenia nalezy bezwzglednie stropy oczysci¢ i odcigzy¢ z wszelkich
nagromadzonych przedmiotéw.

Docieplenie $cian dzielgcych pomieszczenia uzytkowe od przestrzeni strychu nalezy
wykonaé poprzez przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 15 cm, na welnie siatka zatarta
klejem, tak przygotowang powierzchni¢ nalezy pomalowa¢ farbg emulsyjna.

Nalezy bezwzglednie wydaé¢ zakazaé skladowania w przestrzeni strychow!

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Dla przedmiotowego budynku wykonano audyt energetyczny. Na jego podstawie przedstawia sig¢ informacje o
wspodtczynnikach przenikania ciepta i sprawnosci instalacji c.o. po przeprowadzeniu robét ujetych w projekcie —
patrz zalaczona tabela.

Zachowanie wymagan izolacyjnoéci ciepinej scian zewnetrznych jest niemozliwe ze uwagi na dobro
chronionego obiektu.

Wspétczynniki przenikania przegréd i sprawnosci instalacji c.o. po
wykonaniu robét zawartych w projekcie
1. Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan po
budowlane [W/m?K] termomodernizacj
1. |Sciany zewnetrzne 38 1.467
2. |Sciany zewnetrzne 25 1.949
3. |Sciany wewnetrzne 0.215
4. |Strop pod poddaszem 0.162
5. |Strop nad piwnica 0.246
6. |[Dach 0.242
7. |Okna mieszkan drewniane 2.100
8. |Okna mieszkan wymieniane 1.100
9. |Okna klatek schodowych wymieniane 1.100
10./|Okna piwnic wymieniane 1.600
11.|Okna strychdw wymieniane 1.100
12.|Drzwi zewnetrzne 1.500
|13.|Podtoga w piwnicy 0,424
2. Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania
1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0.98
2. |Sprawnosé przesytania 0.90
3. |Sprawnosc regulacii | wykorzystania 0.88
4. |Sprawnos¢ akumulacji 1.00
5. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewanlia w okresie tygodnia 1.00
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0.95

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres robot ujetych w projekcie nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu. Lokalizacj¢ budynku
przedstawia zataczona kopia z mapy zasadniczej.

Dzialka, na ktérej zlokalizowany jest budynek ma bezposredni dostgp do drogi publicznej.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania istniejacego budynku nie ulega zmianie za sprawg projektowanych robot.

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 11
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Zakres rob6t ujetych w projekcie nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu i parametréw istniejgcego
budynku (powierzchnia zabudowy, wysokosé¢, kubatura).
Obszar oddziatywania nie wykracza poza obrys dzialki, na ktérej istniejacy budynek jest zlokalizowany.

11. Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii
Inwestycja ma na celu likwidacje istniejacych zrédet ciepla w postaci kottéw na paliwo stale i piecow
kaflowych.

Przedmiotem projektu jest likwidacja niskiej emisji poprzez podtaczenie budynkéw do miejskiej sieci
cieplownizcej, ktéra stanowi alternatywg do istniejacego Zrédta ogrzewania.

Kolektory stoneczne, czy systemy fotowoltaiczne — niemozliwe do zastosowania ze wzgledu na zabytkowy
charakter obiektu i terenu.

Kotly na drewno czy stome — z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ stalej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia skladowania materiatu; rachunek ekonomiczny nie jest uzasadniony.

Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwoscei lokalizacji

Pompa ciepta wodna: zastosowanie jest zbyt duzym kosztem dla Inwestora.

UWAGI
1. Prace wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiazujagcymi normami i pod nadzorem osoby

uprawnionej.

2. Wszystkie stosowane materialy budowlane oraz system materialéw do renowacji musza posiadaé atest
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz inne §wiadectwa i certyfikaty wymagane prawem
budowlanym.

Propozycja opraw o$wietleniowych do wymiany nad wejsciami do budynkéw

//(()(N O

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 11
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego i ustugowego

w Czerwionce-Leszczynach, ul. Mickiewicza 10

Dziatka nr: 2945/236, obrgb: Czerwionka

Inwestor: o wra us "
Gmina i Miasto Czerwionka -Leszczyny

ul. Parkowa 9 , 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Jednostka projektowa:
PPU ,,Prostyl” Sp. z 0.0.
ul. Brzezinska 8A
44-203 Rybnik

mgr inz. arch. Agnieszka Oslizto ‘ O W(’C)
upr. bud. nr 10/03/SLOKK i
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Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego '
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego:
- prace przygotowawcze, oraz zabezpieczenie i organizacja placu budowy,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej z pracami towarzyszacymi
- docieplenie stropu nad piwnica
- obnizenie posadzki piwnic (wykonanie nowych warstw)
- wydzielenie i wykonanie pomieszczenia wymiennikowni
- montaz instalacji c.0. w kazdym mieszkaniu
- podzial jednego pomieszczenia piwnicznego na dwa mniejsze
- docieplenie stropu poddasza
- docieplenie $cianek i stropéw nad pomieszczeniami mieszkalnymi na poddaszu od
strony stychow
- likwidacja istniejacych piecow na paliwo stale
- roboty elewacyjne zwigzane z wymiang stolarki (czyszczenie osciezy, parapetéw, roboty
naprawcze konstrukcji drewnianych, demontaz krat w oknach piwnicznych,
zamurowania otworéw wtornych, odtworzenie otworéw pierwotnych)
- wymiana lamp nad wejsciami do budynkéw, wymiana zar6wek o$wietlenia na klatkach
schodowych
- prace konserwatorskie/ wzmocnienie konstrukcji lukarn przy wymianie stolarki okiennej

- prace porzadkowe

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynek mieszkalny jest budynkiem dwuklatkowym, skladajacym si¢ z dwéch kondygnacji
mieszkalnych catkowicie podpiwniczonych z poddaszem uzytkowym; sgsiaduje z budynkami o
tym samych charakterze. Budynki wykonane zostaty w technologii tradycyjnej pod koniec XIX
/ poczatek XX wieku.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg, rodzaje zagrozZen oraz miejsce ich wystapienia

- zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych: upadek, zasypanie,
potracenie pracownika

- w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze

- zagrozenia wystgpujace podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych :
upadek pracownika z wysokosci, uderzenie lub przygniecenie pracownika elementem
prefabrykowanym
- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robét wykonczeniowych: upadek pracownika
z wysokosci, uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu
pieszego usytuowanego przy budowanym czy montowanym obiekcie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét szczegélnie niebezpiecznych
Nie dotyczy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczestwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
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i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Strefy prowadzenia prac beda wydzielane i odgradzane od czynnej czgsci terenu taSmami oraz
oznakowane stosownymi tablicami.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe, miejsca postojowe dla maszyn oraz
place skltadowe materialéw budowlanych. Materialy sktadowa¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, upadku.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ poboru energii i wody dla celow
technologicznych i socjalnych.

W przypadku prac wykonywanych na wysokosci, nalezy zapewni¢ mozliwo$é
wykorzystywania rusztowan i pomostéw roboczych, ktére nalezy montowacé i eksploatowac i
konserwowac¢ zgodnie z dokumentacja producenta.

Podczas prowadzenia rob6t na wysokosciach nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Do
transportu pionowego materialéw o znacznych rozmiarach nalezy stosowa¢ urzadzenia
mechaniczne. Pracownicy pracujgcy na wysokosciach powinni by¢ wyposazeni w szelki
ochronne odpowiednio umocowane do statych elementoéw obiektu lub zabezpieczeni
rusztowaniami ochronnymi.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé si¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wszystkie prace winne byé wykonane na podstawie:

— Projekt Budowlanego przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego i ustugowego
w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Mickiewicza 10

- Programu Prac Konserwatorskich wykonanego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego i ustugowego w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Mickiewicza 10

— Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robét wg.
Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002
r. nr 91, poz. 811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

Opracowat:

1o
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 pkt 4 ust.1, Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadcza sie,

ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I

USLUGOWEGO

w Czerwionce — Leszczynach, przy ul. Mickiewicza 10, dziatka nr 2945/236, obrgb

Czerwionka;

Inwestor: Gmina i Miasto Czerwionka -Leszczyny\

ul. Parkowa 9 , 44-230 Czerwionka-Leszczyny
zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Jednoczes$nie o$wiadczam, iz projektowana przebu

powyzszym projekt nie wymaga sprawdzenia.

Projektanci:
mgr inz. arch. Agnieszka Oslizio
upr. bud. 10/03 SLOKK

mgr inZ. Patrycja Sinka
upr. bud. SLK/1782/PWOK/07

mgr inz. Witold Opalinski
upr. bud. 1340/03/U/C

mgr inz. Tomasz Bienek
upr.bud. SLK/0996/PWOE/05

dowa jest prosta i w zwigzku z

o
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W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w zwiazku z art. 11 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin.
zm.) oraz art. 13 ust.l pkt 1), art. 14 ust.l pkt 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z péfn. zm.) i §9 ust. | Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.,, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz.38 z péZn. zm.) oraz art.104 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. Z2000 r. Nr 98, poz.1071 z pé7n. zm.)

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW .

~ Orzeka, 2e
Pani Agnieszka Oslizlo
magister inzynier architekt
urodzona dnia 11 czerwca 1971r. w Krzepicach

uzyskuje
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 10/03/SLOKK
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie:

Zesp6t Egzaminacyjny powotany przez Okrggowa Komisjg Kwalifikacyjng Slaskiej Okregowej Izby
Architektow stwierdzit, ze Pani mgr inz arch. Agnieszka Oslizlo posiada wymagane prawem wyksztalcenie
i praktyke zawodowa konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej
i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw
za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Slaskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

$laska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

1. mgr inz. arch. Wojciech Podleski. .....
Przewodniczacy OKK

2. mgr inz. arch. Henryk Buszko......cccocoo gt

3, dr h. inz. arch. Krzysztof Gasidlo..

4, dr inz. arch. Zygmunt Konopka... JC' oo EE« .....

5. mgr inz. arch. Maciej Piwowarcz)

6. mgr inz. arch. Stanislaw Rostkowski.......o.oli¥fiuieninnneiinnnn
7. mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

8. dr inz. arch. Jerzy Witeczek...,Z

Otrzymuja:
1. Pani mgr inz. arch Agnieszka Odlizto

ul. Dabréwki 11¢/31, 44-210 Rybnik
2. Slaska Okregowa Rada Izby Architektow
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4. a/a
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STAROSTWO POWIATOWE

w Rvbnikuy
44.7 I |
14-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31

h.‘ 12/41 1 €1 \ A9
.32/416 13 1, 1ax 32/422 86 58

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA ANNA OSLIZLO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/03/SLOKK,

jest wpisana na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0926.

Cztonek czynny od: 07-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-09-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0926-8AY8-4F1A-26DA-2AAY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31
tel. 32/416 13 51, fax 32/422 86 58
SLK/OKK/7131.7132/1782/07 Katowice, dniz 25 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadsch zawodowych
architektow, inzynierow budownictwz oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
art. 13 ust 1 pkt. 1121 ust 2, art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samadzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwiazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje
Panu(i) Patrycji Sinka
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 09 marca 1877 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1782/PWOKI/07

do projektowaniza i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczet
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldow z postgpowanis kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminuy,
stwierdzita, ze Pan(i) Patrycja Sinka posiada wymagane prawem:. wyksztaicenie i prakityke zawodowg
oraz uzyskaf(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno -

budowlanej.
Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na ocdwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywanla samodzielnych funkgi
technicznych w budownictwie stanow! wpis do centralnega rejestru Gldéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis nz liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze]j decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komusy Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.QIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.
Otrzyrnuja_ Skiad orzekajqcy OKK
Pan(i) Patrycja Sinka ,:7 s
Szczyglow SA 1.

44-200 Rybnik

Murinz Zbigniew Dzie
2. Okregowa Radz izty B B /ZZ;;/

K Gtowny Inspektor n o
Nadzoru Budowlansgo Mar inz/Bolestaw Jurtha\mcz
4, g/a. N 6 E'_\.3>\1J "q

Mgr inz Tadeusz Lipifskl
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Na podstawie art 12 ust 1 pkt1,2iart 13 ust 3i4 Prawg budowlanego w zwigzku z §3i§17 ust
1 rozporzadzenia Minisira Transporiu i Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r..w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie Pan(i) Patrycla Sinka jest uprawniony(z) w

specjainosci konstrukeyjno - budowlane] do:

- projektowania obiektu budowlanege w zzkresie Sporzadzanie projektu architekioniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

= Sporzzdzaniz projektu zagospodarowsnia dzistki
konstrukcyjno—budoudanej, Z wyigczeniem projektow Zagospodarowania dziatki lub tereny

lub terenu, w zakrasie specjalnosci

obejmujgcych budynki,
- sprawdzania projektdw budowlanych i sprawowanis nadzoru autorskiego,
~ kierowania robotami budowlanymi w odniesisniy do konstrukeji obiektu araz architektury
obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych arez nadzoru
technicznej wytwarzaniz tych elementow,
- wykonywania nadzory inwestorskisgo,
— Sprawowania kontroli-technicznej utrzymania obiektaw budowlanych
bez ograniczen.

i kontroli

Zgodnie z § 15 rozporzzdzenia Ministra Transperiv | Budownictws z dniz 28 kwigtnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie w/w uprawnienia upowsaznisjg do
dzanie projekiu Zagospodarowaniz dziafki jub tersny w zakresie specjainoici konstrukeyjno -

Sporzz
budowlzngj,
PRZEwW QDN
ORRECOWE) Kawisy nwauFiEAQVJCNEK
i X * 28Y BEYRERON BUDDMiCTYR

-4

gt inz Zofaniew Dzig=
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STAROSTWO POWIATOWE

A w Rvbniku
! lt-f!lll‘i Rybnik, ul. 3 Maja 31
tel. 32/416 13 51, fax 32/422 86 58

,———’O POLSKA
‘ 1 Z B A

INZYNIEROW
=51 k) BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-QF8-31J-WG4 *

Pani Patrycja Sinka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4888/07

adres zamieszkania ul. Szczygtow 5A, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Intynieréw
Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOW

w Rybniku

44-200 Rvhnik, ul. 3 Maja

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/1354/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. ll%ﬁ.z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

mgr inz. Witold Opalinski

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Sigskiego nr 405/02 z dnia 30-09-2002 r.
znak RR-AG.VII/ZO/7131/405/02

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
obejmujgcej projektowanie ‘
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralncgo Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycjg 1340/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Slaskiego z dnia 30-09-2002 r. znak RR-AG.VIVZO/7131/405/02,
w przedmiocie nadania Panu Witoldowi Opaliniskiemu uprawnief budowlanych do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadze:i: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, - wentylacyjnych
i gazowych obejmujacej projektowanie bez ograniczed, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze
orzeczono jak w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. ’
Zgodaie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn- akt OPS

4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymujg:

@ Pan Witold Opalifiski
ul. Damrota 7/2
44-200 Rybnik

2. Waojewoda Slaski

3. a/a(AMR)

i

! i! - Warszawa, 2003-05- /3
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STAROSTWO POWIATOWE
w Rvbniku
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31
tel. 32/416 13 51, fax 32/422 86 58

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AAX-MNX-N4Q *

Pan Witold Opaliriski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8047/02

adres zamieszkania ul. Damrota 7/2, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wtaéciwe] Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.

4%



STAROSTWO POWIATOWE
14-200 l‘wm Maja 31

tel. 32/416 13 51, fax 32/422 86 58

SLK/OKK/7131.7132/0996/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé2n. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p62n. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych
W  budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 06, poz. 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Bienek
Mgr inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 29 stycznia 1973 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0996/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie profokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Tomasz Bienek posiada wymagane prawem: wykszlatcenie i praklyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych | elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 usl. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Sklad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Tomasz Bienek 1 _7_ C
Kasprowicza 22 : ‘
44-200 Rybnik Magr inz. Zbigniew Dzieri§

2. Okregowa Rada Izby 2 Z/f‘v o

3. Giowny Inspektor : } —
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. BF I?s_:a—w Jurkiewicz

4. a’a. 3. \)\ | 3a ¥ N

Mgr inz. Tadeusz Lipifiski




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Bienek jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych | elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczeri.

Na podstawie §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci,
z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki.




STAROSTWO POWIATOWE
44-200 |4:1-_-:‘|7;3,T;T:a Maja 31
tel 32/416 13 51, fax 32/422 86 58
POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DUZ-XFW-AR1 *

Pan Tomasz Bienek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3861/06

adres zamieszkania ul. Ogrédki 3m4, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za§wiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zawiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatzne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okrggowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATO\&B

w Rvbniku
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31
SCHEMAT WYKONANIA OCIEPLENIA STROPU PODDASZA /1161351 fax 32/42286.58
(1) STROP BETONOWY
DESKI
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA MINERANA gr. 20cm A=0,037 W/mK / LEGARY 8x20cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
ISTNIEJACY STROP BETONOWY
e ~100 ~100
1 : +
T
- [Emy—— | —

XA

7

(=]
mv

NN

..

(2) STROP NA BELKACH DREWNIANYCH

DESKI PROJ. (ISTNIEJACE DESKI gr. 2,5cm DO ROZBIORKI)

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

WELNA MINERANA gr. 20cm A=0,037 W/mK / BELKI STROPOWE
DREWNIANE - ISTNIEJACE

FOLIA PAROIZOLACYJNA

ISTNIEJACY SUFIT

ISTNIEJACE DESKI SLEPY PULAP gr. 2.5cm DO ROZBIORKI

ISTNIEJACA POLEPA gr. 8,5 cm DO ROZBIORKI

UWAGA:

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY DO ROZBIORKI

P.P.U. "PROSTYL" Sp.z 0.0. ul. Brzezinska 8A, 44-203 Rybnik
b INWESTOR Gmina | Miasto Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
mar n” A
ptie ezl PB przebudowy budynku mieszkainego wielorodzinnego dla zadania : "Likwidacja niskiej emisji
VKt O S TEMAT poprzez podiaczenie budynkéw do sieciowago nosnika ciepla na zabytkowym osiediu
W spry mieszkaniowym w Czerwionce-Leszczynach®
e " (TAL
SCHEMAT WYKONANIA OCIEPLENIA
1:1
RYSUNEK | STROPU PODDASZA e K:e
PROJEKTOWAL mgr inZ. arch. Agmeszka Oslizto % 10.2020
upr. bud. 10 /03/ SLOKK )
: [ NR RYS.
OPRACOWAL | techn. bud. Ewa Harazim AN 10
Z CHWILA ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJACA NA JEDN WYKORZYSTANIE
PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACUI ZA ZGODA PROJEKTANTA.
PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN

ISTNIEJACE LATY 4X6cm DO ROZBIORKI
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STAROSTWO POWIATOWE

w Rvbniku

14-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31

tel. 32/416 1351, fax 32 122 B6 58

OPIS TECHNICZNY - czes¢ instalacyjna

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

w Czerwionce - Leszczynach, przy ul. Mickiewicza 10,
dziatka nr : 2945/236

1. DANE OGOLNE:
1.1. Nazwa i adres inwestycji:

Montaz instalacji c.0. dla zadania: ,Likwidacja niskiej emisji poprzez podlgczenie
budynkéw do sieciowego no$nika ciepla na zabytkowym osiedlu mieszkalnym
w Czerwionce-Leszczynach”

Jednostka ewidencyjna: Czerwionka-Leszczyny
Obrgb: Czerwionka
Kategoria obiektu: XIII

1.2. Inwestor:

Urzad Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny
ul. Parkowa 9 , 44-230 Czerwionka-Leszczyny

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Inwentaryzacja budowlana (w zakresie niezbgdnym do wykonania projektu)

=  Audyt energetyczny

* Dokumentacja archiwalna

» Konsultacje i ustalenia z Inwestorem

» Koncepcja przebiegu projektowanej sieci cieplowniczej wg Przedsigbiorstwo
Energetyczne MEGAWAT Sp. zo.0.

=  Wytyczne projektowania i budowy sieci i przylaczy cieplowniczych oraz wezlow
cieplnych w spétce P.E. MEGAWAT Sp. z 0.0. w Gliwicach

=, ,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wydane przez COBRTI

[nstal, 2001
= ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydane przez
COBRTI Instal, 2003
3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie instalacji c.o. oraz montaz powietrznej pompy ciepla
cw.u. dla Centrum informacji Turystycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 10
w Czerwionce-Leszczynach.

W zakres opracowania wchodzi:

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 10

yo



STAROSTWO POWIATOWE

w Rybniku
14.200 Rvbnik, ul. 3 Maja

tel, 32/416 13 51, lax 32/448

- obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego pomieszczen,
- dobér rurociaggéw dla instalacji c.o.,

- dobor grzejnikéw wraz z niezbgdng armatura,

- regulacja hydrauliczna instalacji c.o,

- dobdr powietrznej pompy ciepta c.w.u. dla Centrum Informacji Turystyczne;j.

. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJA C.O.

=

Projektowana instalacja c.0. bedzie wykonana w systemie etazowym. Zrédlem ciepta dla
instalacji c.0. bedzie kompaktowy wezel cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku.

UWAGA:

1. Dobér oraz montaz kompaktowego wezla cieplnego oraz ukladu pomiarowego zuzycia
ciepla znajduje si¢ poza zakresem opracowania i zostanie przeprowadzony przez
dostawce ciepla.

2. Projektowana instalacja c.o. w budynku jest prosta, w zwigzku z powyzszym projekt
branzowy nie wymaga sprawdzenia.

4.1. Projektowe obciazenie cieplne budynku

Projektowe obcigzenie cieplne budynku zostalo obliczone wedlug aktualnie obowigzujacych
norm, tj.:
e PN-EN-12831:2006 - |Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.
e PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspdtczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

Projektowe obciazenie cieplne budynku Wynosi ........c.ccecermcenienissssisnsssssnsissssssrassasseses 37,0 kW
Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Audytor OZC.
4.2. Przewody rozprowadzajace

Instalacje c.0. od wezla cieplnego do pionéw na klatkach schodowych nalezy wykona¢ z rur
PP-R do instalacji c.o. stabilizowanych. Piony na klatkach schodowych oraz instalacje
w mieszkaniach nalezy wykona¢ z rur stalowych ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie,
z o$miokatnym idziewigciokatnym profilem zaciskowym. Rury spawane wzdluznie,
szczelne, cienko$cienne i ocynkowane galwanicznie, grubo$¢ powloki w zakresie 7-15pum,
precyzyjne rury ze stali niestopowej E195 o nr materiatu 1.0034, zgodnie z PN-EN 10305-3.
Wymiary rur wedtug PN-EN 10312. Zlaczki zaciskowe ocynkowane ze stali weglowej do
ocynkowanych rur ze stali wgglowej zgodnie z PN-EN 10305-3 dla instalacji grzewczych
gwarantuja nierozlaczne, stale polaczenie z rurami poprzez zacisk promieniowy. O-ring
z EPDM. Cisénienie robocze 16 bar, temperatura robocza -30°C do +120°C.

Z kompaktowego wezla cieplnego usytuowanego jak na rys. nr I-1 w piwnicy do pionéw na
klatkach schodowych instalacja doprowadzona zostanie przewodami poziomymi utoZzonymi
nad posadzka oraz pod stropem w piwnicy jak na rys. nr I-1.

W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe o Srednicy DNIS5.
Jako armaturg odcinajacg przewidziano zawory kulowe.

Przewody w lokalach prowadzone beda po wierzchu $cian nad posadzka.

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 10

31

)2 86 58
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STAROSTWO POWIATOWE Y2
w Rvbniku
44-200 Ryhnik, ul. 3 Maija 31

tel. 32/4161351,fax 32,422 86 58

W przypadku Kkolizji trasy rurociggéw z otworami drzwiowymi nalezy kazdorazowo
prowadzi¢ je nad otworem drzwiowym.

Podejscia do grzejnikéw nalezy tak uksztaltowaé, aby po polaczeniu z grzejnikami nie
nastgpowaly zadne napr¢zenia.

Przewody rozprowadzajace, nalezy uklada¢ ze spadkiem w kierunkach zaznaczonych na
rys. nr [-4.

Przej$cia przewodow przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Powstate
przekucia nalezy uzupehnié¢, otynkowa¢ a nastepnie pomalowac¢ farbg w kolorze biatym.
Spos6b prowadzenia przewodéw powinien zapewni¢ ich samokompensacj¢ oraz samoczynne
odpowietrzenie.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowa¢ punkty stale oraz zastosowac
kompensacje wydtuzen liniowych przewodéw. Podpory przesuwne na rurociggach nalezy
montowa¢ zgodnie z ponizszg tabela:

Rur stalowych ze stali weglowej cynkowanej zewn¢trznie

Srednica rury Odleglo$¢ miedzy
[ mm | uchwytami [ m |
18 1,50
22 1,80
28 1,80

Rur PP-R do instalacji c.o. stabilizowane

y Odleglo$é miedzy

Srednica rury uchwytami [ m |
040x5,6 1,10
050x6,9 1,30

Przy ukladaniu przewodoéw instalacji c.o. nalezy bezwzglednie zapewni¢ réwnolegle
prowadzenie rurociggéw zasilajgcych i powrotnych.
Do montazu nalezy uzywaé wylacznie oryginalnych zlaczek i narzedzi. Podczas montazu
nalezy postgpowac zgodnie z instrukcjg producenta.

UWAGA:
Na zasilaniu instalacji c.0. w wezle cieplnym nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce oraz
manometry i termometry.

4.3. Grzejniki, armatura regulacyjna i odpowietrzenie

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach mieszkalnych zastosowano grzejniki stalowe
plytowe z elementami konwekcyjnymi z pokrywa gérna typu grill, ostonami bocznymi oraz
uchwytami na tylnej $ciance. Grzejniki wyposazone w cztery otwory przylaczeniowe
z gwintem wewngtrznym G '2”. Grzejniki wytworzone z blachy stalowej o grubosci zgodnej
z PN-EN 442-2, walcowanej na zimno zgodnie z PN-EN 10130 i PN-EN10131. Powierzchnia
pokryta powloka gruntujgcg oraz powlokg wykonczeniowa w kolorze biatym. Dopuszczalne
ci$nienie robocze 10 bar, temperatura maksymalna 110°C.

W lazienkach nalezy zastosowaé grzejniki lazienkowe tzw. drabinka, wykonane z profili
stalowych. Grzejniki wyposazone w cztery otwory przylaczeniowe z gwintem wewngtrznym
G 2" oraz uchwyty o regulowanej odleglosci od $ciany. Powierzchnia pokryta powloka
gruntujgcg oraz powlokg wykonczeniowa w kolorze biatym. Dopuszczalne ci$nienie robocze
10 bar, temperatura maksymalna 110°C.

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 10
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44-200 Rybnik, ul. 3 Maja i1
tel, 32/416 1351, fax 32/422 B6 58

Na gatazkach grzejnikowych zasilajacych grzejniki projektuje si¢ montaz zaworéw
termostatycznych z widoczng cigglg regulacjg nastawy wstepnej. Zawory wyposazone zostang
w cieczowe glowice termostatyczne z ograniczeniem minimalnej temperatury regulacji do
16°C. Na galazkach grzejnikowych powrotnych projektuje si¢ montaz zaworéw
grzejnikowych odcinajgcych ze spustem.

Tabela nastaw zaworéw termostatycznych

Nr nastawy Kv zaworu
1 0,05
2 0,09
3 0,14
4 0,20
5 0,26
6 0,32
7 0,43
8 0,57
9 0,67

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta grzejnikow.

Grzejniki nalezy montowaé w miejscach zaznaczonych na rysunkach zachowujgc nastepujace
minimalne odleglosci od przegrod budowlanych: 0,15 m od podtogi oraz 0,15 m od $cian
bocznych.

Instalacja c.o. bedzie odpowietrzana w najwyzszych punktach instalacji poprzez
automatyczne odpowietrzniki oraz odpowietrzniki miejscowe zamontowane na grzejnikach.
Przed automatycznymi odpowietrznikami nalezy zamontowaé zawory kulowe. Automatyczne
odpowietrzniki nalezy montowaé¢ pod stropem pomieszczen z uwzglednieniem mozliwosci
konserwacji tych urzadzen. Dodatkowo grzejniki lazienkowe nalezy wyposazy¢
w automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe.

Stabilizacj¢ réznicy ci$nienia dla instalacji c.0. z zaworami termostatycznymi zapewnig
regulatory roznicy cisnienia DN20 (Kvs = 5, zakres regulacji wartosci cis$nienia 50+300
mbar), zamontowane na przewodach powrotnych pod pionami instalacji c.o. Nalezy je
polaczy¢ rurkami impulsowymi zzaworami regulacyjnymi DN20 (Kvs = 35,71),
zamontowanym na przewodach zasilajacych. Uklady stabilizacji montowane pod pionami
nalezy umieSci¢ w zamykanej szafce nasciennej lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub manipulacjg przez osoby niepowolane.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta grzejnikow.

Przed zamdowieniem grzejnikow, w celu potwierdzenia mozliwoséci ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ wizje lokalng w mieszkaniach. W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci
montazu zaprojektowanych grzejnikow dopuszcza si¢ zastosowanie innych grzejnikow tego
samego producenta 0 mocy nie mniejszej niz wymagana moc grzejnika.

4.4, Uklady pomiarowo-regulacyjne

Dla kazdego lokalu projektuje si¢ zamontowanie ukladéw pomiarowo-regulacyjnych
skladajgcych si¢ z cieplomierza kompaktowego z przeptywomierzem ultradzwigkowym
o parametrach dla montazu w pozycji poziomej i pionowej:

Przeplyw nominalny gn 0,6 m*/h

Klasa metrologiczna 1:100

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 10
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Przeptyw maksymalny gs 1,2 m*/h
Przepltyw minimalny gi 6 dm’/h
Przeplyw rozruchowy 1,2dm’h
Zakres temperatury 5-90°C

Podczas montazu nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci odcinkéow prostych przed
cieptomierzem — 5XDN i za cieptomierzem 2xDN.

W celu zrownowazenia instalacji, dla kazdego lokalu projektuje si¢ montaz zaworu
regulacyjnego DNI5 (Kvs = 3,88), montowanego na powrocie oraz zaworu kulowego
montowanego na zasilaniu.

Tabela nastaw zaworéw regulacyjnych DN15
Nr nastawy Kv zaworu
0,46
0,72
1,34
2,05
2,70
3,40
3,88

e =N AW 0 B =S AR R | S § Foo

Uktady pomiarowo-regulacyjne dla lokali na jednej kondygnacji nalezy umiesci¢ w osobnych
szafkach usytuowanych jak na rys. nr I-2+1-4, Szafki powinny zawiera¢ otwor rewizyjny

o wielkosci umozliwiajgcej serwis zamontowanych w nich urzadzen. Schemat szafki

z usytuowaniem ukiadéw pomiarowo-regulacyjnych pokazano na rys. [-5. Nalezy zwrdci¢
szczegOlng uwage na wyrazne oznakowanie przynaleznosci cieplomierza do danego lokalu.

4.5. Regulacja instalacji c.o.

Regulacja instalacji wewnetrznej c.o. w budynku bedzie realizowana poprzez:

— ustawienie nastaw wstgpnych zawor6w termostatycznych,

— ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych dla kazdego lokalu,

— ustawienie nastaw na regulatorach roéznicy ci$nienia oraz na zaworach regulacyjnych.

UWAGA:

Napelnianie instalacji c.0. nalezy rozpoczaé od przewodéw powrotnych, na ktérych
zamontowany jest regulator réznicy cisnienia, a nast¢pnie napelni¢ przewody zasilajace.
Nalezy zwrdci¢ uwage na uniknigcie uderzen cisnienia.

Niestosowanie sie do instrukcji obstugi urzadzen, zwlaszcza regulatora réznicy cisnienia oraz
wskazéwek montazowych producenta moze spowodowa¢ nieodwracalne uszkodzenia
elementoéw instalacji.

Wyniki obliczen hydraulicznych:
Pion nr 1

przeptyw obliczeniowy — 0,70 m*/h
ci$nienie dyspozycyjne dla pionu c.o. — 15,00 kPa

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 10
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Dobrano nastepujace urzgdzenia:

regulator réznicy cisnienia dn 20 nast. 150 mbar
zawor regulacyjny dn 20 nast. 7,0

Pion nr 2
przeplyw obliczeniowy — 0,89 m*h
ci$nienie dyspozycyjne dla pionu c.o. — 20,00 kPa

Dobrano nast¢pujjce urzgdzenia:

regulator réznicy cisnienia dm 20 nast. 200 mbar
zawor regulacyjny dn 20 nast. 7,0

Parametry pracy instalacji c.o.
1. Temperatura zasilania i powrotu: 90/70°C

2. Przeplyw obliczeniowy: 0,44 kg/s
3. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne instalacji c.o.: Apa= 35 kPa

4. Pojemno$¢ wodna instalacji c.0.: V =436 dm?

UWAGA:
Podane wymagane ci$nienie dyspozycyjne instalacji c.0. nie uwzglgdnia oporéw urzadzen
wezta kompaktowego.

4.6. 1zolacja termiczna przewodow
Przewody prowadzone w piwnicy oraz na klatkach schodowych nalezy zabezpieczy¢

termicznie poprzez wykonanie izolacji z materialu termoizolacyjnego o wspdlczynniku
A =0,035 W/mK.

Srednica zew. rury [mm] | Grubos¢ izolacji [mm]
dz18 20
dz22 20
dz28 30
040 30
250 40

Przewody i armature przechodzgce przez przegrody budowlane, a takze skrzyzowania
przewodow nalezy izolowa¢ stosujgc izolacje o grubosci réwnej polowie grubosci
wynikajacej z powyzszej tabeli dla danych ¢rednic. Nalezy bezwzglednie unikaé
bezposredniego kontaktu przewodu z zaprawg tynkarska, cementem itp.

W przypadku materiatu o innym wspétczynniku A nalezy skorygowaé grubosci izolacji.

Na izolacji przewodéw nalezy wykona¢ oznaczenie kierunku przeplywu mediow strzatkami

o odpowiednim kolorze.
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4.7. Instalacja wodno-kanalizacyjna wezla cieplnego

Do pomieszczenia wezla cieplnego nalezy doprowadzi¢ instalacje¢ wody zimnej wykonanej
zrur PP-R PN 20, przed kurkiem czerpalnym nalezy zamontowa¢ wodomierz wody zimnej
Qn=1,6 m3/h. Pod kurkiem czerpalnym nalezy zamontowa¢ umywalk¢ z odprowadzeniem
$ciekow do studzienki schiadzajgcej. Studzienke schtadzajaca nalezy wyposazy¢ w pompg
ptywakowg do wody goracej z odprowadzeniem $ciekéw do istniejgcej kanalizacji. Czgsci
pionowe przewod6w odprowadzajacych $cieki z studzienki schiadzajacej i umywalki nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian, natomiast cz¢$¢ pozioma nalezy prowadzi¢ pod posadzka.

5.INSTALACJA C.W.U. DLA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Ciepta woda dla Centrum Informacji Turystycznej mieszczacego si¢ w klatce nr 1 w lokalu
nr 1 przygotowywana jest obecnie w przeplywowym podumywalkowym podgrzewaczy
elektrycznym umieszczonym w WC jak na rys. nr 2. Projektuje si¢ demontaz podgrzewacza,
aciepta woda dla lokalu przygotowywana zostanie za pomocg powietrznej pompy ciepia
umieszczonej w piwnicy jak na rys. nr 1. Pompeg ciepla nalezy dodatkowo wyposazy¢
w grzalke elektryczng o mocy 1200 W. Parametry powietrznej pompy ciepla przedstawiono
ponizszej:

Pojemnos$¢ zasobnika 80 dm?
Sredni pobér energii elek. przez pompe ciepta 250 W
Moc grzalki elektrycznej (dodatkowe zrédto ciepta) 1200 W
Max temp. wody w trybie pompy ciepta / z grzatka 62/75°C
Min/max temp. powietrza w trybie pompy ciepta -5/42°C
Poziom hatasu w obrgbie 1 m 50 dB[A]
Klasa energetyczna A+

5.1. Doprowadzenie i odprowadzenie powietrza do pompy ciepla

Doprowadzenie powietrza do urzadzenia projektuje si¢ wykonaé z korytarza piwnicy,
a odprowadzenie powietrza projektuje si¢ do sgsiedniego pomieszczenia piwnicznego jak na
rys. nr 1. Nalezy zastosowaé okragle przewody wentylacyjne 2125, z tworzywa sztucznego.
Na wlocie i wylocie do przewodéw nalezy zamontowaé kratki wentylacyjne bez siatki

zabezpieczajacej przed owadami.

5.2. Przewody c.w.u. i izolacja termiczna

Nowe przewody instalacji c.w.u. pomigdzy zderhontowanym podgrzewaczem wody w WC
a powietrzna pompg ciepla nalezy wykonaé¢ z rur PP-R 920x2,8 stabilizowanych. Przewody
prowadzone w piwnicy nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez wykonanie izolacji
z materiatu termoizolacyjnego na bazie syntetycznego kauczuku o wspéiczynniku A = 0,035
W/mK i grubosci 19 mm. Fragmenty przewodow przechodzace przez przegrody oraz
prowadzone w przegrodach nalezy zabezpieczy¢ izolacja o grubosci 9 mm.

5.3. Armatura odcinajgca i zabezpieczajaca

Instalacje wodociagowa z powietrzna pompa ciepla nalezy polaczy¢ za pomocy zlgczek
dielektrycznych (dostarczonych przez producenta). Na przewodach jak na rys. nr 1 nalezy
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zamontowaé zawory odcinajace DN15 do wody pitnej oraz grupg bezpieczenstwa 1/2" do
powietrznej pompy ciepta.

5.4. Odprowadzenie kondensatu
W celu odprowadzenia kondensatu oraz wyciekéw wody z grupy bezpieczenstwa (zaworu
bezpieczenstwa) do instalacji kanalizacyjnej projektuje si¢ montaz pompy do odprowadzenia

kondensatu. Na polgczeniu istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz przewodu odprowadzajacego
kondensat nalezy wykona¢ syfon.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI C.O.

L.p. Nazwa elementu Ilos¢
1 | Stalowy grzejnik ptytowy z elementami konwekcyjnymi
C22/45/ 140 (0o mocy 1886W dla parametréw 75/65/20°C) 1 szt.
C22/50/60 (o mocy 882W dla parametréw 75/65/20°C) 1 szt.
C22/50/90 (0o mocy 1323W dla parametréw 75/65/20°C) 4 szt.
C22/50/100 (o mocy 1470W dla parametréw 75/65/20°C) 3 szt.
C22/50/110 (0o mocy 1617W dla parametréw 75/65/20°C) 4 szt.
C22/50/120 (o mocy 1764W dla parametréw 75/65/20°C) 4 szt.
C22/50/140 (o mocy 2058 W dla parametréw 75/65/20°C) 3 szt.
C33/50/80 (o mocy 1628W dla parametréw 75/65/20°C) 1 szt.
C33.. '90 (o mocy 1832W dla parametréw 75/65/20°C) 1 szt.
C33/50/110 (o mocy 2239W dla parametréw 75/65/20°C) 1 szt.
2 | Grzejnik lazienkowy tzw. drabinka
P-60/80 (o wymiarach 608 mm na 776 mm, o mocy 456W dla parametréw 75/65/20°C) 1 szt.

P-80/170 (o wymiarach 764 mm na 1742 mm, o mocy 1274W dla parametréw 75/65/20°C) | 1 szt.
1-55/120 (o wymiarach 550 mm na 1196 mm, o mocy 1030W dla parametr6w 75/65/20°C) | 2 szt.
[-55/150 (o wymiarach 550 mm na 1532 mm, o mocy 1326W dla parametréw 75/65/20°C) | 1 szt.
1-60/150 (o wymiarach 600 mm na 1532 mm, o mocy 1433W dla parametréw 75/65/20°C) | 1 szt.

3 | Zawér termostatyczny z nastawg wstepng DN 15, kv: 0,05 + 0,67 29 szt.
4 | Zawor grzejnikowy powrotny DN 15 ze spustem 29 szt.
5 | Glowica cieczowa z ogranicznikiem minimalnej temperatury do 16 °C 29 szt.
6 | Odpowietrzniki automatyczne DN 15 12 szt.
7 | Odpowietrzniki automatyczne grzejnikowe 6 szt.
8 | Zawor kulowy
DN 15 12 szt.
DN 20 24 szt.
DN 25 8 szt.
DN 40 2 szt.
9 |Filtr siatkowy DN 20 6 szt.
10 | Cieptomierz kompaktowy z przeptywomierzem ultradzwigkowym DNI5, 6 kpl.
Qn=0,6m3/h
11 | Zawoér regulacyjne
DNI15, kv: 0,46+3,88 6 szt.
DN20, kvs: 5,71 2 szt.
12 | Regulator réznicy ci$nienia DN 20, kvs. 5,0 (50+300mbar) 2 szt.
13 | Termometr o zakresie od 0 do 100 °C 2 szt.

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 10
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14 | Manometr o $rednicy tarczy @80 mm i zakresie od 0 do 0,6 MPa 2 szt.
15 | Zawoér kulowy spustowy DN 15 6 szt.
16 |Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie, z o$miokgtnym

1 dziewigciokgtnym profilem zaciskowym

DZ 15x1.2 163 m.b.

DZ 18x1.2 173 m.b.

DZ 22x1.5 187 m.b.

DZ 28x1.5 17 m.b.
17 |Rur PP-R do instalacji c.o. stabilizowane

040x5,6 35m.b.

?50x6,9 22 m.b.
18 | Otulina izolacyjna o wspétczynniku A = 0,035 W/mK i srednicy wewngtrznej:

@ 15 grubos¢ 20 mm 6 m.b.

@ 22 grubosé¢ 20 mm 57 m.b.

© 28 gruboé¢ 30 mm 17 m.b.

@ 42 grubos¢ 30 mm 35 m.b.

@ 54 grubos¢ 40 mm 22 m.b.
19 | Szafki natynkowe 8 kpl.

Przed zamoéwieniem grzejnikéw, w celu potwierdzenia mozliwosci ich montazu,

nalezy przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w mieszkaniach. W przypadku stwierdzenia
braku mozliwosci montazu zaprojektowanych grzejnikéw dopuszeza si¢
zastosowanie innych grzejnikéw o mocy nie mniejszej niz wymagana moc grzejnika.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI C.W.U.

L.p. Nazwa elementu Ilosé
1 |Powietrzna pompa ciepla c.w.u. o pojemnosci zasobnika 80 dm’, z grzatka
elektryczng 1200 W 1 kpl.
2 | Okragle przewody wentylacyjne @125, wykonane z tworzywa sztucznego 3 m.b.
3 | Kratki wentylacyjne @125 bez siatki zabezpieczajacej przed owadami 2 szt.
4 | Zawor odcinajagcy DN15 do wody pitnej 2 szt.
5 | Grupa bezpieczenstwa 1/2" do powietrznej pompy ciepla 1 kpl.
6 | Pompa odprowadzenia kondensatu wraz z przewodami, ksztattkami 1 kpl.
7 | Rur PP-R @20x2,8 stabilizowane 12 m.b.
8 |Otulina izolacyjna na bazie syntetycznego kauczuku o wspéiczynniku
A= 0,035 W/mK, grubosci 19 mm i $rednicy wewnetrznej @ 22 12 m.b.

Czerwionka-Leszczyny, ul. Mickiewicza 10
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INFORMACJA

DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres obiektu: PB instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy
ul. Mickiewicza Ibw Czerwionce-Leszczynach

Inwestor: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9

Wykonal: mgr inz. Witold Opalinski
44-200 Rybnik, ul. Damrota 7/2
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CZESC OPISOWA tel, 32/416 1351,
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.

Zakres robdt dla calego zamierzenia obejmuje wykonanie instalacji c.o. oraz montaz powietrznej

pompy ciepta c.w.u. dla Centrum Informacji Turystycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 10

w Czerwionce-Leszczynach. Kolejnos¢ realizacji:

— demontaz istniejacych instalacji grzewczych oraz piecow kaflowych w mieszkaniach,

— montaz przewodéw instalacji c.o.,

— montaz grzejnikéw ,

— montaz zaworow termostatycznych, odcinajacych, regulacyjnych i automatycznych
odpowietrznikow,

— proba szczelnoécei instalacji c.o.,

— montaz izolacji termicznej przewodow,

— demontaz podumywalkowego podgrzewacza wody w Centrum Informacji Turystyczne;j,

— montaz nowych przewod6w instalacji c.0., armatury oraz powietrznej pompy ciepla c.w.u.,

— montaz izolacji termicznej przewodéw instalacji c.w.u.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek przy ul. Mickiewicza 10 w Czerwionce-Leszczynach jest budynkiem dwuklatkowym,
sktadajgcym si¢ z dwoch kondygnacji mieszkalnych catkowicie podpiwniczonych z poddaszem
uzytkowym. Na parterze budynku w klatce nr 1 mieéci ci¢ Centrum Informacji Turystyczne;.
Budynki wykonane zostaty w technologii tradycyjnej pod koniec XIX / poczatek XX wieku.

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
brak.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
W czasie uzywania elektronarzedzi moze wystapi¢ porazenie pradem przy braku zabezpieczenia
przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystapieniem do prac szczegblnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu sig
z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania rob6t pracownicy winni potwierdzié
pisemnie, iz zostali do nich odpowiednio przygotowani.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:

— Projekt Wykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla zadania:
"Likwidacja niskiej emisji poprzez podlaczenie budynkéw do sieciowego nosnika ciepia na
zabytkowym osiedlu mieszkaniowym w Czerwionce-Leszczynach" ul. Mickiewicza nr 1,

— Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robot wg.
Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),

— Rozpérzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r.
nr 91, poz. 811),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnych mogg by¢ dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okreslonym stanowisku
pracy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sa stosowa¢ wymagane srodki
ochrony indywidualne;j.

Strefy prowadzenie prac szczeg6lnie niebezpiecznych bgda wydzielone i odgrodzone od czynnej
czesci budynku i oznaczone stosownymi tablicami.

W zwigzku z pracami demontazowymi nalezy wyznaczy¢ strefy gromadzenia oraz trasy
przemieszczenia zdemontowanych grzejnikéw, armatury i przewodéw.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowe;j.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzgt gasniczy.
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P.P.U. "PROSTYL" Sp.z 0.0. ul. Brzeziriska 8A, 44-203 Rybnik
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TEMAT
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PROJEKTOWAL

Z CHWILA ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJACA NA JEDNORAZ

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 8

PB piuebudowyﬁ _buo‘ynkur 7 milamnhi ego Melorodz:- slorod: innego aazadanla: 'ﬁmfnl;m] -mi;jl'
poprzez podiaczenie budynkow do sieciowego nosnika ciepla na zabytkowym osiediu
mieszkaniowym w Czerwince-Leszczynach® ul. MICKIEWICZA NR 10, dzialka nr: 2945/236
SCHEMAT MONTAZU UKtADU ' ' L
POMIAROWO-REGULACYJNEGO
mgr inz. Marcin Tatarczyk

magr inz. Witold Opalifiski nr upr. 1340/03/U/C

PROJEKTU DO REALIZACJ. KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACI ZA ZGODA PROJEKTANTA.

PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN




STAROSTWO POWIATOWE
w Rvbniku
A4-200 :-‘,\.‘bl‘.':k‘ ul, 3 Maja 31

tel. 32/416 13 51, fax 32/422 86 58

OPIS TECHNICZNY - instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

w Czerwionce - Leszczynach, przy ul. Mickiewicza 10,
dziatka nr : 2945/236

1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla zadania: ,,Likwidacja niskiej
emisji poprzez podlgczenie budynkéw do sieciowego nosnika ciepla na zabytkowym
osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”

Jednostka ewidencyjna: Czerwionka-Leszczyny
Obreb: Czerwionka
Kategoria obiektu: XIII

1.2: Inwestor

Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny
ul. Parkowa 9 , 44-230 Czerwionka-Leszczyny

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja budowlana ( w zakresie niezbgdnym do wykonania projektu)
i fotograficzna

= Audyt energetyczny

« Dokumentacja archiwalna

« Konsultacje i ustalenia z Inwestorem

» Konsultacje i ustalenia ze Slaskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkow
w Katowicach

= Program Prac Konserwatorskich (PPK)

« Koncepcja przebiegu projektowanej sieci cieplowniczej wg Przedsigbiorstwo
Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.0.

« Wytyczne projektowania i budowy sieci i przylaczy cieplowniczych oraz weziow
cieplnych w spotce P.E. MEGAWAT Sp. z 0.0. w Gliwicach

= wytyczne branzowe,

« obowigzujace normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wymiennikowni w ramach
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla zadania: "Likwidacja niskiej emisji

b'¥



STAROSTWO POWIATOWE

w Rvbniku

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31

tel. 32/416 13 51, fax 32/¢

poprzez podtaczenie budynkéw do sieciowego nosnika ciepta na zabytkowym osiedlu miesz-
kaniowym w Czerwionce - Leszczynach" ul. MICKIEWICZA NR 10, dziatka nr 2945/236.

W zakres opracowania wchodzi:

- zasilanie pomieszczenia wymiennikowni,

- zasilanie pomieszczenia pompy ciepla c.w.u.,

- instalacja o$wietlenia podstawowego wymiennikowni oraz pomieszczenia pom-
py ciepla c.w.u.,

- instalacja o§wietlenia awaryjnego,

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych wymiennikowni oraz pomieszczenia
pompy ciepla c.w.u.,

- instalacja uziemienia wymiennikowni oraz pomieszczenia pompy ciepta c.w.u.,

- instalacje dla odbiornikéw energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego
zabezpieczenia.

3.2. Glowne wskazniki energetyczne

- Pomieszczenie wymiennikowni:
0 Moc zainstalowana: 4,1 kW
0 Moc szczytowa: 3,3 kW
- Pomieszczenie pompy ciepta c.w.u.:
0 Moc zainstalowana: 2,5kW

0 Moc szczytowa: 1,8 kW
- Napigcie znamionowe: 230V AC
- Wspélczynnik mocy: cosp = 0,93
- Ukfad sieci: TN-S

4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1. Zasilanie pomieszczenia wymiennikowni

Zasilanie projektowanej tablicy rozdzielczej wymiennikowni TR.W nalezy wykona¢
glownej tablicy rozdzielczej budynku z obwodéw administracyjnych z projektowanego osob-
nego ukladu pomiarowego wymiennikowni, kablem typu YKXSzo 3x6 mm’. W osobnej
obudowie zabudowaé przedlicznikowy rozltacznik izolacyjny z bezpiecznikami, legalizowany
podlicznik energii elektrycznej oraz zalicznikowy wylacznik wyposazony w czlon przecigze-
niowy, bez czlonu zwarciowego, zfunkcjg recznego rozigczania obwodu, wobudowie
izolacyjnej przystosowanej do plombowania, stanowigcy zabezpieczenie zalicznikowe.

Przewéd zasilajacy TR.W prowadzi¢ w rurze ochronnej pod tynkiem lub w listwie elek-
troinstalacyjnej na tynku. Przewdd zasilajacy nalezy wprowadzi¢ drugostronnie do
projektowanej tablicy rozdzielczej wymiennikowni TR.W. W tablicy rozdzielcze; wymienni-
kowni TR.W zaprojektowano rozlacznik izolacyjny 1P+N 63 A, ograniczniki przepigé klasy
,B+C”, lampki kontrolne napigcia oraz zabezpieczenia obwodéw odbiorczych wymiennikow-
ni.

Pomieszczenie wymiennikowni nalezy przystosowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi

dotyczacymi przygotowania pomieszczenia dla lokalizacji wymiennikowni.

1. Pomieszczenie wymiennikowni powinno mieé¢ o$wietlenie dzienne i elektryczne. In-
stalacja elektryczna powinna zapewnié o$wietlenie pomieszczenia o natgzeniu
minimalnym 150 Ix. Wylacznik $wiatla nalezy zlokalizowaé wewnatrz pomieszczenia
wezla przy drzwiach wejsciowych. W pomieszczeniu wezta powinno znajdowaé sig
przynajmniej jedno gniazdko wtykowe 16A o napigciu 230 V.

422 86 58

n§



STAROSTWO POWIATOWE

w Rvbnigu

14-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31
tel. 32/416 1351, 1ax 32/422 R6 58

2. Zasilanie urzadzen elektrycznych w pomieszczeniu wymiennikowni nalezy wykonac
na podstawie warunkoéw technicznych zasilania. Wewnatrz pomieszczenia wymienni-
kowni nalezy przewidzie¢:

a. Instalacje o$wietleniowa za pomocg opraw bryzgoszczelnych o stopniu ochrony
co najmniej [P 55; wylacznik oswietlenia nalezy zamontowal wewnatrz po-
mieszczenia w poblizu drzwi wejsciowych.

b. Instalacj¢ co najmniej jednego podwdjnego gniazda wtyczkowego o stopniu
ochrony jw., a w przypadku montazu pompy odwadniajacej, nalezy przewidzie¢
rowniez gniazdo wtyczkowe /pojedyncze/ w poblizu studni.

c. Dla wszystkich w/w obwodéw nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia réznicowo-
pradowe oraz odrgbne zabezpieczenia nadpragdowe zabudowane wewngtrz po-
mieszczenia wezla w obudowie o stopniu ochrony jw.,

Uwaga: dla obwodu zasilania wezla cieplnego konieczny jest odrgbny wylgcznik réznicowo-
pragdowy w wykonaniu A,

d. Polaczenia wyrdwnawcze utozone na tynku /bednarka stalowa ocynkowana Fen
30x4/ w miejscach umozliwiajacych polaczenie wszystkich rurociggdw oraz za-
ciskéw ochronnych,

e. W trakcie wykonywania przylacza sieci cieplowniczej zalecane jest wykonanie
uziomu /np. utozenie 15 m bednarki w wykopie/ i polgczenie z instalacjg wy-
réwnawczg wewnatrz pomieszczenia.

Wszystkie w/w obwody nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi 3-6j zylowymi
o przekroju dobranym do obciazenia i przeznaczenia obwodu.

Przejécia instalacji elektrycznych przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonaé
w klasie odpornosci odpowiadajacej danej przegrodzie. Przepusty wykona¢ na bazie certyfi-
kowanych przepustow kablowych.

4.2, Zasilanie pomieszczenia pompy ciepla c.w.u.

Zasilanie projektowanej tablicy rozdzielczej wymiennikowni TR.PC nalezy wykona¢
glownej tablicy rozdzielczej budynku z obwodoéw administracyjnych kablem typu YKXSzo
3x6 mm? z zabezpieczeniem na bazie roztacznika izolacyjnego z bezpiecznikami D02 25A.

Przew6d zasilajacy TR.PC prowadzi¢ w rurze ochronnej pod tynkiem lub w listwie
elektroinstalacyjnej na tynku. Przewéd zasilajgcy nalezy wprowadzié drugostronnie do projek-
towanej tablicy rozdzielczej pomieszczenia pompy ciepia c.w.u. TR.PC. W tablicy rozdzielczej
pomieszczenia pompy ciepta c.w.u. TR.PC zaprojektowano roziacznik izolacyjny 1P+N 63 A,
ograniczniki przepigé klasy ,,B+C”, lampki kontrolne napiecia oraz zabezpieczenia obwodow
odbiorczych pomieszczenia pompy ciepta c.w.u.

Przejécia instalacji elektrycznych przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonaé¢
w klasie odporno$ci odpowiadajacej danej przegrodzie. Przepusty wykonaé¢ na bazie certyfi-
kowanych przepustéw kablowych.

4.3. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcza wymiennikowni oraz pomieszczenia pompy ciepla c.w.u. zaprojekto-
wano jako natynkowa, zamykana na klucz, II klasa izolacyjnosci, stopien ochrony IP 65,
drzwiczki transparentne. W tablicach nalezy przewidzie¢ minimum 30 % rezerwy.
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4.4. Instalacje oéwietleniowe

4.4.1. Instalacja o§wietlenia podstawowego

Instalacj¢ o$wietlenia podstawowego pomieszczen wymiennikowni zaprojektowano ka-
blami YKYzo 3x1,5mm’ o izolacji 0,6/1kV ulozonymi pod tynkiem. Podejscie do
wylacznikéw nalezy wykonaé pod tynkiem. Zabezpieczenie opraw zaprojektowano na bazie
wylgcznika réznicowopradowego z czlonem nadprgdowym 1P+N 6kA C 10A/30mA Typ AC.
Wszystkie oprawy zaprojektowano na zrodla swiatta typu LED.

Wylaczniki o§wietlenia instalowa¢ wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od strony klam-
ki, na wysokosci 1,3 + 1,6 m od poziomu posadzki. Wszystkie polaczenia przewoddéw nalezy
wykonywaé glebokich puszkach glebokich w lacznikach o$wietlenia. Dokiadne rozmieszcze-
nie wylacznikéw o§wietlenia oraz opraw o$wietleniowych ustali¢ z Inwestorem podczas robét
instalacyjnych. W pomieszczeniu wymiennikowni zastosowa¢ osprzgt w wykonaniu szczel-
nym.

4.4.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W celu zabezpieczenia przed calkowitym zanikiem os$wietlenia zaprojektowano oprawy
z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Oprawa wlacza si¢ automatycznie po zaniku napig-
cia. Zasilanie opraw z mikroinwerterem zaprojektowano kablami YKYzo 3x1,5 mm? o izolacji
0,6/1kV.

Oprawy zaprojektowano w ukladzie AT (autotest). Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
powinno zapewnia¢ minimum 1 1x przez 60 minut. Instalacja o$wietlenia awaryjnego musi
spelniaé wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22, PN EN 50172:2005. Oprawy
powinny posiadaé certyfikat CNBOP. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zasili¢
z obwodéw o$wietleniowych zasilajacych o§wietlenie danego pomieszczenia.

4.4.3. Instalacja o§wietlenia nocnego

Nad zewnetrznymi wyjéciami zaprojektowano wymiang istniejacej oprawy o$wietlenia
nocnego, na oprawg dobrang przez Konserwatora Zabytkow. Oéwietlenie nocne zalgczane
i wylaczane jest zgodnie ze stanem istniejgcym.

4.44. Konserwacja systeméw o$wietleniowych

Decydujacym czynnikiem niezawodnego funkcjonowania i zywotnosci opraw jest wia-
éciwa fachowa konserwacja i doglad. Aby przeciwdziata¢ spadkowi wydajno$ci lamp i opraw
oraz zachowa¢ jako$¢ $wiatla, szybki ochronne i odbty$niki w instalacjach o$wietleniowych
powinny by¢ regularnie kontrolowane i czyszczone. Do czyszczenia nalezy stosowac¢ $rodki
czyszczace o neutralnym pH i $ciereczki pozbawione wloskow.

Aby skompensowaé zmniejszanie si¢ mocy o$wietleniowe] wskutek starzenia i zabrudzen,
nowa instalacja musi wykazywaé wyzsza moc o$wietleniowa. Nowg warto$é otrzymuje sig¢
woéwczas, gdy wartosé obstugowa podzieli si¢ przez wspétezynnik konserwacji. Wspotczynnik
konserwacji definiuje si¢ biorac pod uwage: zabrudzenie oprawy, zabrudzenie powierzchni
pomieszczenia, Zywotno$¢ lamp, spadek strumienia $wietlnego. W projekcie zatozono 3-letnie
okresy obstugowe.
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4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego stosowania

Instalacje zasilajaca gniazda wtyczkowe nalezy wykonaé kablami YKYzo 3x2,5 mm?
o izolacji 0,6/1kV ulozonymi pod tynkiem. Podejécie do gniazd nalezy wykona¢ pod tynkiem.
Zabezpieczenie gniazd wtyczkowych zaprojektowano na bazie wylacznika réznicowoprado-
wego z czlonem nadpragdowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC.

Gniazda wtyczkowe instalowaé na wysokosci od okoto 0,3 + 0,6 m od poziomu posadzki.
Zaprojektowano gniazda o IP44. Wszystkie polaczenia przewodow nalezy wykonywaé w
puszkach glebokich w gniazdach. Dokladne rozmieszczenie gniazd ustali¢ z Inwestorem pod-
czas robét instalacyjnych.

4.6. Zasilanie technologii wezla cieplnego

Zasilanie odbioréw technologicznych wezta cieplnego nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowanie. Na potrzeby zasilania urzadzen technologicznych, w tablicy rozdzielczej TR.W
przewidziano odpowiednie pole odptywowe z zabezpieczeniem na bazie wylgcznika réznico-
wopradowego z czionem nadpragdowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A z ktérego nalezy
zasili¢ urzadzenia technologiczne wezla cieplnego.

4.7.  Zasilanie pompy w studzience

Z tablicy rozdzielczej wymiennikowni TR.W zaprojektowano zasilanie pompy znajdujacej
sie w studzience. Instalacje zasilajgca nalezy wykona¢ kablem typu YKYzo 3x2,5 mm?
o izolacji 0,6/1kV ulozonymi pod tynkiem. Zabezpieczenie obwodu zaprojektowano na bazie
wylacznika réznicowopradowego z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA B16A/30mA Typ AC.
Obwod zakonczy¢ gniazdem wtyczkowym.

Zasilanie oraz sterowanie wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowg zasto-
sowanego urzadzenia oraz wytycznymi producenta. Lokalizacja urzadzen zgodnie z projektem
branzowym.

4.8. Zasilanie pompy ciepla c.w.u. oraz pompy odprowadzenia kondensatu

Z tablicy rozdzielczej TR.PC zaprojektowano zasilanie pompy ciepta. Instalacj¢ zasilajaca
nalezy wykonaé kablem typu YKYzo 3x2,5 mm? o izolacji 0,6/1kV ulozonymi pod tynkiem.
Zabezpieczenie obwodu zaprojektowano na bazie wylacznika réznicowopradowego z czionem
nadprgdowym 1P+N 6kA C16A/30mA Typ A.

Z tablicy rozdzielczej TR.PC zaprojektowano zasilanie pompy odprowadzenia kondensa-
tu. Instalacje zasilajgca nalezy wykonaé kablem typu YKYzo 3x1,5 mm? o izolacji 0,6/1kV
ulozonymi pod tynkiem. Zabezpieczenie obwodu zaprojektowano na bazie wylgcznika rozni-
cowopradowego z czlonem nadpradowym 1P+N 6kA C6A/30mA Typ AC.

Zasilanie oraz sterowanie wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg zasto-
sowanego urzadzenia oraz wytycznymi producenta. Lokalizacja urzadzen zgodnie z projektem
branzowym.

4.9. Ochrona przepigciowa

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepigciami la-
czeniowymi zaprojektowano w wymiennikowni ochrong przeciwprzepigciowa. Projektujac
system ochrony przepigciowej w instalacji elektrycznej uwzgledniono:

o Wystgpujace zagrozenia piorunowe i przepigciowe instalacji elektrycznej.
o Kategorie przepieciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V:

Gl
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- kategoria III - poziom ochrony 4 kV,

- kategoria II - poziom ochrony 2,5 kV,

- kategoria I - poziom ochrony 1,5 kV.

o Wymog ograniczania przez system ochrony przepig¢ wystgpujacych w instalacji elek-
trycznej do warto$ci wymaganych przez przyjete kategorie przepigciowe.

o Odpornosci udarowe urzadzen technicznych w obiekcie i poprawnos¢ ich rozmieszcze-
nia w odpowiednich czeéciach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami
przepieciowymi.

o Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, ktére wymagajg, aby instalacja:

- zostala zaprojektowana i wykonana w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie
urzadzen elektrycznych, a w szczegdlnoécei powinna by¢ zapewniona ochrona przed
porazeniem elektrycznym, pozarem, wybuchem, przepigciami lgczeniowymi
i atmosferycznym i oraz innymi narazeniami powodowanymi pracg urzadzen elek-
trycznych,

- posiadata urzadzenia ochrony przepigciowej,

- posiadala polaczenia wyréwnawcze, gtéwne i miejscowe, taczace przewody ochron-
ne zuziomami, cze$ciami przewodzacymi konstrukcji budynku oraz innych
instalacji.

Zaprojektowano w tablicy rozdzielczej TR.W oraz TR.PC ograniczniki przepig¢ klasy ,,.B+C”
o parametrach:

Napigcie znamionowe Un Vv 230
Klasa wedlug EN 1643- 11 Typ 1+2
Klasa wedtug IEC 61643-11 klasa 1+11
Prad udarowy (10/350) P kA 12,5
Prad udarowy (10/350) [tacznie] Lotal 8720 kA 25
Znamionowy prad wyladowczy (8/20) In kA 30
Prad wyladowczy (8/20) [tacznie] Iotal 820 kA 60
Maksymalny prad uptywu Lmax kA 50
Napigciowy poziom ochrony Up kV <13
Czas zadzialania ta ns <25
Maksymalne zabezpieczenie A 125

Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki przepig¢ B, C) wymaga koordynacji zadziala-
nia poszczegdlnych stopni ochrony. Skuteczna koordynacj¢ uzyskuje si¢ przy zachowaniu
zdefiniowanej dtugosci przewodu migdzy ogranicznikami albo przez zastosowanie elementu
indukcyjnego. Jezeli naturalna indukcyjnosc przewodu (zalecany odcinek przewodu 1 > 10m)
jest niewystarczajaca to nalezy zastosowaé indukcyjnoéé odsprzegajaca (SPL-35/7,5 lub SPL-
63/7,5). Cewka indukcyjna SPL jest montowana pomigdzy ogranicznikami klasy B i C i za-
pewnia wiasciwg koordynacjg zabezpieczenia.

Brak cewki odsprzegajacej lub jej niewlasciwy dobor moze spowodowa¢ uszkodzenie lub
zniszczenie ogranicznikow klasy C.

4.10. Instalacja uziemiajaca wymiennikowni oraz pomieszczenia pompy ciepla c.w.u.

W pomieszczeniu wymiennikowni na scianie nalezy wykonaé uziemiong szyng wWyrow-
nawczg z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o przekroju 30x4 mm w kolorze zielono-
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z6ltym. Szyne nalezy podigczy¢ do uziemienia. Polaczenie z uziemieniem wykona¢ na bazie
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm. W miejscu przerwy uziomu nalezy zabudo-
waé uziomy szpilkowe pionowe pomiedziowane @12,8 o diugosci 1=3,0 m.

W pomieszczeniu pompy ciepta c.w.u. na $cianie nalezy wykonaé uziemiong szyng wy-
réwnawcza z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o przekroju 30x4 mm w kolorze zielono-
#26ttym. Szyng nalezy podiaczy¢ do uziemienia. Polaczenie z uziemieniem wykonaé na bazie
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm. W miejscu przerwy uziomu nalezy zabudo-
waé uziomy szpilkowe pionowe pomiedziowane 12,8 o dtugosci 1=3,0 m.

Wszystkie polgczenia z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Polaczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Rezystan-
cja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

4.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie realizowane przez wkladke topikowa i wylaczniki nadpragdowe realizowane
w ukladzie sieciowym TN-S. Zastosowano wylaczniki réznicowopragdowe z pradem wyzwala-
jacym 30 mA.

Wszystkie czesci przewodzace dostgpne nalezy laczy¢ do wspolnego przewodu
ochronnego. Wykona¢ szyng wyréwnawczg. Do szyny wyréwnawczej podiaczy¢ nalezy:

- przewody ochronne PE,

- metalowe rurociagi wody,

- metalowe rurociagi CO.

- na wodomierzu wykona¢ boczniki.

W pomieszczeniu wymiennikowni oraz w poszczegdlnych mieszkaniach wykona¢
miejscowe polaczenia wyrdwnawcze migdzy wszystkimi cze$ciami przewodzacymi jednocze-
$nie dostepnymi oraz czgéciami przewodzacymi obcymi. Wszystkie polaczenia wyrownawcze
nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary i préby techniczne:

- sprawdzenie ciaglosci obwodéw instalacji elektrycznej,

- pomiar ciaglosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejsco-
wych) polaczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji poszczeg6lnych obwodéw instalacji, ktéry nalezy wykonac¢
dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

- sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzi¢ dzialanie wylacznikow réznicowopragdowych,

- pomiar nat¢zenia metodg punktowa w pomieszczeniu wymiennikowni.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowaé¢ dokumentacje powyko-
nawczg, ktéra winna zawiera¢ w szczegoblnoscei:

- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoly préb montazowych.

Protokoly pomiarowe stanowia integralng cz¢$¢ powykonawczego projektu technicznego.

4729

B6 5¢f

€3



STAROSTWO POWIATOWE

w Ryvbniku
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31
tel. 32/416 13 51, fax 32/422 86 58

5. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI
5.1.  Zasilanie tablicy wymiennikowni TR.W

Moc zainstalowana w tablicy TR.W wynosi:

Pi=4,1 kW

Moc szczytowa:
Pg=k-P =08-4,1=33kW
dlak=038

Wielkos¢ pradu w kablu zasilajacym rozdzielni¢ TR.W wynosi:

Pg 33

I, = = =1534
B~ U.cosp 023093 o

dobrano:

- zabezpieczenie gtéwne (zalicznikowe) = zgodnie z WT, ogranicznik mocy wyposazony
w czton przeciazeniowy nadpradowy, bez czlonu zwarciowego o wartosci maksymalnej 25 A,

- kabel zasilajacy w relacji TG € TR.W = YKXSzo 3x6 mm’ o [;=42 A,

- rozlagcznik w TR.W => roztacznik izolacyjny 1P+N 63A.

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeciazenia:

Ip<ly<l,
153<25<42
Warunek spefniony.
1,5 1451,
175-25<145-42
44 < 61
Warunek spetniony.

Sprawdzenie warunku na minimalny przekréi kabla zasilajacego:

L _200-P-1__200-33-10° 30
T AUy -y-UR 2-56-230°

=332 mm’

min
warunek spelniony.

5.2. Zasilanie tablicy pompy ciepla c.w.u. TR.PC

Moc zainstalowana w tablicy TR.PC wynosi:

Pi=2,5kW
Moc szczytowa:
Ps=k-P, =07-25=18kW
dlak=07
Wielkos¢ pradu w kablu zasilajacym rozdzielni¢ TR.PC wynosi:
Py 18

[ = = e =8,
B~ U.cosp  023-093

dobrano:
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- zabezpieczenie glowne => rozlacznik izolacyjny z bezpiecznikami D02 25A,
- kabel zasilajacy w relacji TG & TR.PC = YKXSzo 3x6 mm? o [;=42 A,
- rozigcznik w TR.PC = rozlacznik izolacyjny 1 P+N 63A.

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeciazenia:

82525542
Warunek spetniony.
I,<145:1;
175-25<145-42
44 <61
Warunek spetniony.

Sprawdzenie warunku na minimalny przekr6j kabla zasilajacego:

200-P-1  200-18-10°-30

= =177 mm’
AUy -y-Ul  2-56-230°

Smin 2

warunek spefniony.

6. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy.

Instalacje wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano — montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowiazujgcg norma.

W pomieszczeniu wymiennikowni nalezy zainstalowaé lokalng szyng wyrdéwnania po-
tencjaléw, zlokalizowang na $cianie pomieszczenia, na wysokosci dogodnej do eksploatacji,
ustalonej z Inwestorem podczas prac instalacyjnych. Szyng nalezy polaczy¢ z uziemieniem
bednarka stalowa ocynkowang FeZn 30x4.

Wszystkie polaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-
002 oraz PN-IEC 60364 oraz normami.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji nalezy planowa¢ w strefach zalecanych w
komentarzu do N-SEP-E-002.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

e nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instala-
cji elektrycznych z instalacjami innych branz,

e trasy przewodéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawe-
dzi §cian i stropéw, kucie wngk bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywa¢ tak,
aby nie spowodowa¢ oslabienia elementow konstrukcyjnych  budynku.
W budynkach, w ktérych wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowa¢
szczeg6lna ostrozno$é przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzié wykonanych insta-
lacji.

o elementy kotwiace, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest
podioze.

W pomieszczeniu wymiennikowni nalezy wykona¢ instalacje z wykorzystaniem osprzgtu

szczelnego.
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Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ -pr(;éechiﬁry dcihiorcze
zgodnie z PN-IEC 60364.

W celu zapewnienia prawidlowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawa-
ne badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowaé badanie
instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci polaczen, osprzgtu, zabezpieczen
i srodkéw ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewodow oraz rezystancji
uziemien instalacji i aparatoéw.

Przed oddaniem pomieszczenia wymiennikowni do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar
natgzenia o§wietlenia metoda punktowa.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie za-
miennikéw, pod warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne bgdg o parametrach
i charakterystykach réwnowaznych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem
i projektantem.

Wykonawce realizujacego budowg wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego za-
kresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegétéow, ktére nie zostaly
w projekcie omdéwione.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, czgs$¢ rysun-
kowa oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywa¢ acznie. W przypadku nie wystgpienia danej po-
zycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktéra
ujeto w pozostatych czgéciach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od realizacji calo$ci zaméwie-
nia badz ujecia elementu w cenie ofertowe;.

Generalny wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz.
Przed rozpoczgciem prac kierownik budowy zobowiazany jest do sprawdzenia wszystkich pro-
jektéw branzowych i uzgodni¢ koordynacj¢ prowadzenia prac budowlanych i montazowych
zgodnie wszystkich wymaganiami wszystkich norm, normatyw6w oraz zaleceri prowadzenia
wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszczeg6lnych czesci budynku, urzadzen i instalacji.

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia catosci dokumentacji, pod katem miejsc krzyzowania si¢ oraz styku poszczegdl-
nych instalacji.

W razie wystepowania kolizji nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢ inspektorowi nadzoru
przed przystapieniem do wykonawstwa. Wszelkie prace wynikajgce z konieczno$ci demontazu
elementéw kolidujacych wykonanych bez koordynacji z innymi branzami i bez zgloszenia in-
spektorowi bedg obcigzaly inwestora.

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji niezmieniajace parametréw
technicznych tych elementéw wynikajace z warunkéw z zastanej tkance budowlanej mogg by¢
prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przekaze inwestorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe wszystkich
elementéw widokowych lub waznych ze wzgledéw technologicznych, i ich szczegétowe opisy
i charakterystyki, przed zaméwieniem u producenta wraz z harmonogramem ich zaméwien.

Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Czas prowadzenia
tych zmian nie zmienia terminéw wynikajacych z umowy i nie moze by¢ podstawg do zmiany
termindw umow.

&7
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Roéznice kosztow wynikajace z zastosowania technologii zamiennej podlega rozliczeniu
wg rzeczywistych obmiaréw i kosztoryséw réznicowych.

Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordy-
nacji miedzy branzowej z wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajacych wykonania przej$é i przepustow
instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie za-
bezpieczenie. Natomiast przy przejsciu przez $ciany i stropy oddzielenia stref pozarowych
nalezy uwzgledni¢ systemowe, atestowane przepusty o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.
Nalezy uwzglednié¢ wykonanie ich oznakowania oraz wykonanie schematu z ich lokalizacja.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich
urzadzen, sieci i instalacji, oraz do czasu czasowej ich eksploatacji we wspélpracy z odpo-
wiednimi stuzbami inwestora wcelu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i
funkcjonowania.

W zwigzku z wymaganiami, co do dlugowiecznosci zastosowanych rozwigzan technicz-
nych wykonawca winien uwzglednié¢ w swojej kalkulacji nadzér nad poprawnoscia wykonania
prac i zastosowania materiatéw przez doradcoéw technicznych, dostawcoéw lub producentow
zastosowanych technologii, wraz z ich pisemnym o§wiadczeniem potwierdzajgcym jako$¢ wy-
konawstwa oraz warunki gwarancji. Powyzsze o$wiadczenie bedzie stanowilo element
dokumentacji odbiorowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, we wspétpracy z dostawca technologii,
dokumentacji podwykonawczej wraz z niezbgdnymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz
wszystkimi innymi dokumentami, wymaganymi przez odno$ne przepisy prawa budowlanego,
normy i normatywy dotyczace dostarczanego zakresu prac oraz dostaw materiatéw lub techno-
logii( przed przystapieniem do odbioréw i rozruch6w).

Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczegélnych zakresow dzieta
zobowigzany jest do opracowania i przedlozenia w ramach dokumentacji odbiorowej instrukcji
uzytkowania obiektu w rozbiciu na poszczegélne branze oraz zapewni¢ niezbgdne szkolenia
i instruktaze, wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich uzgodnionych elementéw. In-
strukcja powinna zawieraé opis pracy instalacji, nastawy, opis typowych stanéw awaryjnych,
sposob postepowania w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne i przegladowe, specyfi-
kacja warunkéw niezbednych dla uzyskania pelnych gwarancji.

Nie dopuszcza si¢ zadnych zmian w technologii catosci obiektu bez zgody generalnego
projektanta.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w skiad ktérej
wchodzg odbiory czesciowe prac zanikowych, potwierdzane protokolarnie przez Inspektorow
Nadzoru oraz doradcéw technicznych dostawcy technologii.

Jezeli odbierany zakres ma wptyw na prace wykonywane przez niezaleznych wykonaw-
céw réznych branz, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczy¢ umocowani
przedstawiciele tych branz. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci mon-
tazu zabudowywanych urzadzen i instalacji przez odpowiednich przedstawicieli producenta
oraz inspektoréw nadzoru kazdej z branz.

Nadzory autorskie projektantéw, zgodnie z terminem umowy, s rozliczane przez Inwe-
stora. Po uplynigciu terminu umowy z przyczyn niezaleznych od inwestora nadzory autorskie
beda rozliczane przez inwestora, a naleznosé bedzie obcigzata generalnego wykonawcg.
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7.  WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI WYKONAWSTWA I MATERIALOW

Wszelkie materialy i wyroby stosowane na montazu winny odpowiada¢ polskim przepi-
som i normom.

Wszystkie dostarczane urzadzenia, aparaty, kable itp. muszg by¢ fabrycznie nowe.

Materialy i elementy dopuszczone do stosowania na montazu winny posiada¢ stosowne
polskie certyfikaty, atesty i §wiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

Przy wykonywaniu zadania nalezy stosowa¢ wylgcznie legalne materialy montazowe i
wykoniczeniowe. Wyroby i materialy (z wyjatkiem materialtéw masowych) winny by¢ odpo-
wiednio pakowane i posiada¢ znak wytworcy.

Wszystkie urzadzenia i elementy powinny byé¢ dostarczone z atestami i certyfikatami
wymaganymi przez polskie prawo.

Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentéw:

atesty,

$swiadectwa,

protokoty z prob odbiorowych,
rysunki,

inne wymagane dokumenty.

Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi pra-
cami montazowymi stanowi¢ beda zatgcznik do dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcg.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonaé¢ pomiary odbiorcze instalacji elek-
trycznej zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008. Wszystkie obwody elektryczne muszg zostaé
przekazane do eksploatacji na podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiajgcym proto-
koléw uruchomienia i sprawdzenia.

Wykonawca po zakonczeniu prac branzy elektrycznej zobowigzany jest dostarczy¢ Za-
mawiajacemu:

e o$wiadczenie Kierownika Robét (elektrycznych) o zgodnosci wykonanych prac z
dokumentacja wykonawcza Polskimi Normami, obowiazujacymi przepisami, itp.,

e opracowana dokumentacj¢ powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej -
(projekty + plyty CD),

e protokoly pomiarowe z wykonanych pomiaréw i préb wykonanych zgodnie z normg
PN - HD 60364-6:2008-2 szt.,

e DTR, Karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zasto-
sowanych urzadzen i aparatéw elektrycznych, kabli i osprzgtu elektrycznego.

mgr inz. Tomasz Bienek
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
8.1. Podstawa opracowania

Informacje sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry z 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwolujgcego
si¢ do art. 21a ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pézn. zmianami).

8.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wymiennikowni w ramach
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla zadania: "Likwidacja niskiej emisji
poprzez podigczenie budynkéw do sieciowego nosnika ciepla na zabytkowym osiedlu miesz-
kaniowym w Czerwionce - Leszczynach" ul. MICKIEWICZA NR 10, dziatka nr 2945/236.

W zakres opracowania wchodzi:

- zasilanie pomieszczenia wymiennikowni,

- zasilanie pomieszczenia pompy ciepta c.w.u.,

- instalacja o$wietlenia podstawowego wymiennikowni oraz pomieszczenia pom-
py ciepta c.w.u.,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych wymiennikowni oraz pomieszczenia
pompy ciepla c.w.u.,

- instalacja uziemienia wymiennikowni oraz pomieszczenia pompy ciepla c.w.u.,

- instalacje dla odbiornikéw energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego
zabezpieczenia.

8.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie wykonywanych prac nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
zdrowia i zycia ludzi. Wymagany zakres prac nie stwarza zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi zwigzanych z dzialaniem promieniowania jonizujacego, substancji chemicznych
i biologicznych oraz uzyciem materiatéw wybuchowych.

Na terenie budowy nie beda skladowane materialy niebezpieczne dla zycia i zdrowia
ludzi.

8.4. Przewidywane zagrozenia

Na terenie budowy moga pojawié si¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub ucigzliwe
dla zdrowia pracownikow:
- podczas prac ziemnych,
- podczas pracy maszyn i urzadzen,
- podczas prac na wysokosciach (na drabinach, rusztowaniach).

8.4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
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o zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urob-
kiem pochodzacym z wykopu),

o Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu ro-
b6t na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego poloze-
nie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

o elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieplownicze,

wodociggowe i kanalizacyjne

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania rob6t w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy woko6l wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balu-
strady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia mogg by¢é wykonywane tylko do glebokosci 1,0
m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokos$ci rownej glgbokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieri o gigbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wyko-
na¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegto$¢ miedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia izycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach
i wyrobiskach o glebokosci wigkszej niz 2,0 m.

Sktadowanie i urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

o w odleglosci mniejszej inz. 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany sa obudowa-
ne oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

o w strefie klina naturalnego odltamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granicg kli-
na naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia na-
wisOw gruntu.

Przebywanie os6b pomigdzy siana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest za-
bronione.

Zaktadanie obudowy i montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach pio-
nowych i na glebokosei ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
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8.4.2. Zagrozenia wyst¢pujace przy wykonywaniu robét na wysokosci

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t na wysokosci

- upadek pracownika z wysokoéci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak za-
bezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe),

Roboty montazowe na wysokosci moga by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz
planu ,,BIOZ” przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji prac oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technologicznych.

Prowadzenie prac na wysokosci jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrgbnego o$wietlenia.

Odleglo$é pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrz-
nymi czeéciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m.

Zabronione jest w szczeg6lnosci:

- przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowla-
nym.

- skladowanie materialéw i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego
lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0s6b.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materialéw lub wyrobéw jest zabronione.

Osoby przebywajace ba stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokoéci co najmniej
1,0 m od poziomu podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem
z wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest do-
step ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
konicowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, za-
mocowanej na wysokosci okoto 1,5m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$é i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dyna-
miczne spadajacej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
lina bezpieczenstwa szelek bezpieczenistwa powinna byc zamocowana do prowadnicy piono-
wej za pomocg urzadzenia samohamujacego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczefistwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co naj-
mniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie Srodkow
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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8.4.3. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét na budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét na budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak pelnej
ostony napgdu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetlniaé wy-
magania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzy-
wane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozo-
rowi technicznemu, powinien udostgpnia¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno -
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wozkéw i innych
maszyn o nap¢dzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoré6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie po-
siadajg kabin powinny byé¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osloniete w okresie zimowym.

8.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegé6lnie niebezpiecznych

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementéw instalacji elektrycznych
nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowiazujgcych przepiséw BHP, ze szczegélnych uwzgled-
nieniem pracy na wysokosci oraz w wykopach.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstgpne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia nalezy przeprowadzaé w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolen.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogélny™) przechodza wszyscy nowozatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracow-
nikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujagcymi z danym zakiadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikéw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stano-
wisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodo-
wym zwigzanym z pracg na danym stanowisku.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogoélnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢é potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych powinny by¢é przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystgpuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz do roku. Instruktaz BHP nalezy przeprowa-
dzi¢ kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budows lub przebudows instalacji elektrycznej
i elektroenergetycznych oraz obstudze linii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
moga byé¢ zatrudnieni pracownicy spelniajgcy nastgpujace wymagania:

- posiadaé¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy na danym stanowisku,

- posiadaé odpowiednig sprawno$¢ fizyczng i umystows oraz warunki zdrowotne
niezbedne do wykonywania rob6t potwierdzone w orzeczeniu lekarskim,

- w przypadku wykonywania rob6t na wysokosci — badania uprawniajace do pra-
cy na wysokosci.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng
spelniajaca wymagania z zakresu BHP.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania aktual-
ne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagro-
zenia dla zycia lub zdrowia pracownik6w.

8.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb niezatrudnionych przy budo-
wie obiektu, aw szczegélnosci zabezpieczyé wykopy przed dostgpem dzieci, poprzez
odpowiednie oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, szczelne przykrycie deskami, oraz
w miejscach przejé¢, zapewnienia o$wietlenia w razie pozostawienia wykopu na noc. Wzdtuz
calego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w biato-
czerwone lub z6to-czerwone pasy. Wykopy powinny by¢ wykonane z nachyleniem skarp nie
wiekszym niz 45° lub za pomocg obudowy. Pionowe $ciany wykopu nalezy odpowiednio umo-
cowac i oszalowac.

Nalezy wygrodzi¢ teren obejmujgcy roboty na wysokoséci. Wydzielona strefa dla prac
na wysokosci bedzie wynosila nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty
lub przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé strefy gromadzenia i usuwania odpadow.
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8.7. Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
i zagrozeniom zdrowia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-
wuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do po-
wstania bezpos$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

» Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

o nieprawidlowa ogélna organizacja pracy
—  nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przelozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badan le-
karskich.

o Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak §rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dob6r

» Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

o Niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace zrédiem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewlaéciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub ich niewlasciwy dobér,
- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw.

o Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
—  zastosowanie materialow zastgpczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

o Wady materialowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego,

o Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
- dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
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- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia tech-
nicznego, a takze o sprawnos$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagaj jacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pra-
cownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez
zastosowanie technologii, materialéw i substancji niepowodujacych takich za-
grozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indy-
widualnej (rekawice, szelki ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski itp.) oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie ztabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystar-
czajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwa-
nia si¢ tymi $rodkami.

Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie rob6t budowlanych musza
posiada¢ atesty oraz instrukcje okre$lajagce sposoéb ich uzytkowania, konserwacji
i przechowywania.

Sprzet i narzedzia uzywane do prac szczegdlnie niebezpiecznych powinny by¢ kazdo-
razowo sprawdzone przez uzyciem i posiada¢ wiasciwe dokumenty potwierdzajgce ich
sprawnose.

Na terenie robot budowlanych musi znajdowaé si¢ przenosna apteczka pierwszej po-
mocy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostgp do srodka lokomocji i zapewni
transport do punktu pierwszej pomocy.

Roboty budowlane zwigzane z podtaczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzadzen elek-
trycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu poddaé
okresowej kontroli pod wzgledem bezpieczefistwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku
nalezy podda¢ kontroli stan i opornos¢ izolacji tych urzadzen.
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Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowiazku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub zle-
ci opracowanie instrukcji BIOZ z uwzglednieniem wyZej wymienionych informacji.
Z opracowany instrukcja powinno si¢ zapoznaé¢ wszystkich uczestnikéw procesu budow-
lanego, a fakt zapoznania nalezy potwierdzié czytelnym podpisem.

8.8. Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998
r. nr 21 poz. 94 z p6zn. zm.),

- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr
106 poz. 1126 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321), ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz.
U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004
nr 180 poz. 1860),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycz-
nej (Dz. U. nr 62 poz. 287),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomiesz-
czenia pracy oraz trybu powolywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilak-
tycznych positkéw i napojéw (Dz. U. nr 60 poz. 278),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 marca 2007 r. -
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.07.49.330)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118
poz.1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120
poz. 1021),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
nr 47 poz. 401).

mgr inz. Tomasz Bienek
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