
8 URMISTRZ
Gi l4 INY IMIASTA

Czsn /bnka-Leszczyny Tarz4dzenie Nr gU12

o

Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionlca-Leszc4yny

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie wprowadzen ia Instrukcii Bezpieczeristwa Poiarowego
dla budynk6w biurovuych Urzqdu Gminy i Hiaeta Gzerwionka{cszczyny.

Na podstrawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustavry z dnia I marca
1990r. o samorz4dzie gminnym (t. i. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p62n.
zm.), w zuriqzku z S 6 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtznych
i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo2arowej
budynk6w, innych obiekt6w budowlanych iteren6w (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

zarz4dza sig, co nastqpuje:

s1
Wprowadzam lnstrukcje Bezpieczefrstwa Po2arowego dla budynk6w
biurowych Urzqdu Gminy i Miasta Czennionka-Leszc4yny zlokalizowanych
przy ul. Parkowej 9 iAlei Swigtej Barbary 6.
ZobowiqZujg kierownik6w kom6rek organizafinych w budynkach biurourych
zlokalizowanych przy ul. Parkowej 9 iAlei Swiqtei Barbary 6 do zaznajomienia
sig oraz zapoznania podlegfych pracownik6w, sta2yst6w oraz praktykant6w
z tre6ciq I nstrukcii Bezpieczefi stwa Po2arowego.
Tapoznanie sie z instrukciq nale2y potwierdziC na druku stanowiqcym
Tatqcznik nr 2 do Instrukcii Bezpieczefistwa Po2arowego.
Zobowigujg wszystkich pracownik6w Urzgdu oraz sta2yst6w i praktykant6nr
do przestrzegania postanowieri I nstrukcji Bezpieczef stwa Po2arowego.
OSwiadczenie, o kt6rym mowa w Zdqc,zniku nr 1 do Instrukcji Bezpieczefistwa
Po2arowego przechowuje sig w aktach osobourych pracownika.

s2

Nadz6r nad realizaciq postanowieri instnrkcii powierza sig C'.l6wnemu Specjali6cie
ds. BHP.

s3
\Affkonanie zarz4dzelnia powierza sig Sekretarzowi Gminy i Miasta Gzenrionka-
Leszczyny.

s4
Tarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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1. PODSTAI'UY PRAVYI{E OPRACOWANIA INSTRUKCJI

Obowiqzek opracowania instrukqii bezpieczefistwa po2arowego dla obiekt6w
wynika z S 6 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynk6w, innych
obiekt6w budowlanych i teren6w (Dz. U.22010 r. Nr 109, poz.T1gl.
WftaSciciele, zarz4dcy, lub ufiftkownicy obiekt6w b4dZ ich czqsci stanowiqcych
odrgbne sheff po2arowe, przeznaczonych do wykonyrania funkcii u2yteczno3ci
publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyinych, magazynowych or?tz
inwentarskich zapewniajq i wd raZajq instrukcjg bezpieczefi stwa po2arowego.
Ninieisza Instrukcia zawiera regulacje prawne z zakresu ochrony przeciurpo2arowej
zawarte w:
1.1. Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pzeciwpo2arouei (Dz. U.

z 2009r. Nr 78, po2.1380).
1.2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

11182p62n. zm.).

1.3. Rozpozqdzeniu Ministra Spraw Wewnqtrznych iAdministracii z dnia 7 czenrca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo2arowej budynk6w, innych obiekt6w
budowlanych iteren6w (Dz. U.22010 r. Nr 109, poz. 719).

1.4. Ustrawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej $razy Po2amej (Dz. U.
z 2006 r. Nr 96, poz. 667 zp62n. zm.).

1.5. Rozpoz4dzeniu Ministra Spraw Wewngtznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpo2arowego zaopatrzenia w wode oraz drog
po2arowych (Dz. U. Nr 121, po2.1139).

1.6. Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. roku
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6 budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597), zmieniajqce rozporz4dzenie
z 12 kwietnia20O2r. ( Dz. U. Nr 75, poz.690 zp62n. zm.)

1.7. Projektu budowlanego.

1.8. Informacji uryskanych od rada6ciciela obiektu.

1.9. Polskich normach:
- PN-92N-01256/01
- PN-92N-01256t02
- PN-EN 671-1
- PN-EN 671-2
- PN-EN 1838-2005
- PN-EN 60598

- PN-EN 50172:2005

Znaki bezpieczerlstvna. Ochrona przeciwpo2arour?t.

Znaki bezpieczefi stwa. Ewakuacia.

Hydranty wewnqtrzne z wq2em p6lsztywnym

Hydranty wewnqtzne z wq2em plasko skladanym

Zastosowan ie oswietlen ia. O6wbtlen ie auraryi ne.
Op rav"y oSwietle n iowe. GzqS e 2-22. \A[p a g a n i a
szczeg6lowe oprawy oSwietlenia awaryjnego.

Systemy awaryjnego o5wietlenia ewakuacyjnego
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie na podstawie ww. przepis6w wymagafi
pzeciwpo2arowych w zakresie organizacyinym, technicznym, porzqdkowym jakie
nale2y uwzglgdni6 w czasie eksploatracji obiektu Uzgdu by nie dopuScid do
powstania po2aru lub jego niekontrolowanego nadmiernego rozrvoju, mog€lcego
zagroac 2yciu lub zdrowiu os6b w nim pzebnvaiqcych oraz mog€pego
spowodowa6 nadmieme straty materialne. Aktualizage oraz zmiany rvprowadzone
do ninieiszei Instrukcji Bezpieczefistwa Po2arowego nvanej dalej Inshukcjq
odnotowuje siq w \Aff<azie stranowiqcym Zatqcznik Nr 4.

Zgodnie z S 6 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych iAdministracji
z dnia 7 czerwa z01A r. w sprawie ochrony przeciurpo2arowej budynk6w, innych
obiekt6w budowlanych i teren6q w aktualizaci i zawa rto :
2.1. Warunki ochrony przeciwpo2arowej, wynikaiqce z grzeznaczenia, sposobu

u2ytkowania, magazynowania .

2.2. Ohre6lenie wyposa2enia w wymagane urzqdzenia pzeciurpo2arowe i ga$nice
oraz sposoby poddawania ich pzeglqdom technicznym i czynno6ciom
konserwacyjnym.

2.3. Sposoby postqpowania na wypadek po2aru i innego z:rgro?ena.
2.4 . $osoby zabezp*.zania prac po2arowo niebezpiecznych.
2.5- Warunki i organizaciq ewakuacii ludzi oraz praktyczne sposoby ich

sprawdzania.
2.6. Sposoby zapoznania u2ytkownik6w obiektu, w tym zatrudnionych pracownik6w

z przepisami po2arourymi oraz tre6ci4 przedmiotowej I nstrukcj i.
2.7 . Tadania i obowiqzki w zakresb ochrony pzeciwpo2arowej dla os6b bqdqcych

ich stalymi uZytkownikami.
2.8. Plany obiekt6w obejmujqce ich usytuowanie oraz plany terenu przylegilego

z uwzglgdnieniem graficznych danych dotycz4rych :
a) powierzchni, wysoko6d i liczby kondygnacji budynku,
b) odlegilo6ci od obiekt6w sqsiadujqcych,
c) parametr6w potarourych wystepui,tcych substancii palnych,
d) wystepujacei ggstoSci obciqienia ogniourcgo w strefie po2arouej lub

w strefach po2arowych,
e) kategorii zagrotenia ludzi, pzewidzianej liczby os6b na katdei kondygnacji

i w poszczeg6lnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczefi i pzestrzeni zewnqtrznych zaklasyfikowanych jako

stref, zagro?rlnia wybuchem,
g) podzialu na strefy po2arowego,
h) warunki ewakuacii ze wskazaniem kierunk6w i riryi6e ewakuacyinych,
i) hydrant6w zewngtznych oraz innych A6del uody do cel6w

przeciwpo2arowych,
D dr6g po2arowych zzaznaczeniem wiazd6w na teren ogrodzony.

Plan sytuacyjny oraz plany arakuacyine poszczeg6lnych peter budynku stanowiq
integralnq czege pzedmiotowei Instrukcji tj.:

- plan ewakuacji piwnic
- plan ewakuacjiparteru
- plan ewakuacji I prqtra
- plan ewakuacji ll piqtra
- plan sytuacyjny
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3. POSTANOWIENIAOGOLNE

3. 1 . Podstawowe zagadnienia ochrony pzeciyypotarowej :
\aZla osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub insftucja korzystajqca ze
Srodowiska, budynku obiektu lub terenu jest zobowiqzana zaOezpieczy6 j6-przed
zagroZeniem po2arowym.
Dziatajqc w ramach tego obowiqzku, zgodnie z art. 4 ust.1 o ochronie
gzgcrwpo2arowei z dnia 24 sierpnia 1991 r., udaSciciel, zarzqdea tub u2l4kownik
budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajqc jego ochronq
przeciwpo2arow4 jest zobouri qz:rny :

a)pzestrzega6 przeciwpoiarowych urymagarl techniczno budowlanych,
instalacyinych i technologicznych,

b) vttyposa2yd budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzqdzenia
pzeciwpo2arowe i gaSnice,

c) zapewniC konserwacje i naprawy urzqdzerl pzeciurpo2arowych i gaSnic
w spos6b gwarantujqcy ich sprawne i nbzawodne ich funkcjonowanie,

d) zapewni6 osobom przebpvajqcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na
terenie bezpieczefi stwo i mo2liwo$6 eunakuacji,

e) pzygotowad budynek, obiekt budowlany lub teren do przeprowadzenia akcji
ratowniczei,

f) zaznaiomiC pracownik6w z pzepisami pzeciwpo2arowymi,
g) ustraliC sposoby postqpowania na urypadek poiaru, kleski fiiolowej lub

innego miejscowego zagro2en ia.

Odpowiedzialno66 za realizacie obowiqzk6ly z zakreu ochrony pzeciwpozarowej
stosownie do obowiq3k6w i zadari powierzonych w odniesieniu do budynku,
pzejmuje w cdo6ci lub czg6ci ich zazqdca lub u2ytkownik, na podstiawie zawartej
u moury cywi I nop rawnej usta nawiajecej zaflAd I u b ufl Ttkowan ie.
W przypadku, gdy umowa taka nie zosta*a zawarta, odpowiedzialno6d za realizacjg
obowiqzk6w z zakresu ochrony pzeciwpo2arowej spoczlrya na faktycznie
udadaiqcym budynlriem.

3.2. Prowadzenie spraw ochrony pzeciw po2arorrej.
Crynno$ci z zakresu ochrony po2arowej moZna powierzyC do urykonyrvania
wytqcznb osobom posiadajqcym odpowiednie kwalifikacje, okre$lone w art. 4 ust 2b
ustaury z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo2arowej.
Zgodnie z postanowbniamitej ustiawy, osoby niezatrudnione w jednetkac{r ochrony
pzeciwpo2arowej, wykonuiqce wspomniane na rvstgpie czynndci powinny
posiadad hralifikacje zawodowe obejmujqce co najmniej wyksztalcenie Srednie
i ukoficaone szkolenie inspektor6w ochrony przeciupotarourej, lub mie6 ty{uf
zawodovtty technika po2nmictwa lub uzyska6 uznanb hraliftkacii do urykonlnvania
zawodu technika po2amictwa na podstawie odrgbnych pzepis6rr obowi4zujqcych
w krajach znzeszonych w EFIA.
Powierzenie takiei osobie obouriq3k6w z zakresu ochrony pzeciurpo2arorvcj nie
arafnia zarz4dcy lub rdaSciciela obiektu z odpowiedzialno$ci za zapewnienie
bezpiecaerlstwa w budynku.

3.3. Najwa2niejsze poiecta z zakresu ochrony ppo2.
Budynki oraz czq6ci budynk6w, stanowiqce odrgbne strefo po2arowe, z uwagi na
przeznacizenie i spos6b u2ytkowania, dzieli sig na:
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a) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i u2yteczno6ci publicznej
charakteryzowane kategoriq zagro2enia ludzi, okreSlane dalej jako ZL,

b) produkcyjne i magazynowe okreSlane jako PM,
c) inwentrarskie okre6lane jako lN.

Budynki oraz czgSci budynk6w, stanowi4ce odrgbne strefy po2arowe, okre6lane jako
ZL, zalicza siq do jednej lub do wiqcej ni2 jedna spo$r6d nastgpujqcych kategorii
zagro2enia ludzi:

- ZL-l- zawierajqce pomieszczenia pr:zeznaczone do jednoczesnego
pzebywania ponad 50 os6b nie bgdqcych ich stalymi u2ytkownikami
a nie przeznaczone do u2ytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci
poruszania sig,

-ZL-L - pzeznaczone do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno3ci poruszania sig,
-ZL-lll- u2yteczno6ci publicznej, nie zakwalifiko,rrane do ZL4 iZL-al,
- ZL-IV- mieszkalne,
- ZL-V- zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL-l i ZL-ll.

Poinrem nazywamy niekontrolowany prooes spalania w miejscu do tego
nie wyznaczonym, kt6ry mo2e powodowae zagro2enie dla tycia lub zdrowia ludzi
oraz straty materialne.
lfieiscowe zagroienie jest to inne nt2 W2nr i klgska 2ywio'bwa zdarzenie
wynikajqce z rozrvoju oTrrilizacyjnego i naturalnycfr praw przyrdy (katrastrofy
techniczne, chemiene, ekologiczne), a stanowi€pe zagro2enie dla 2ycia i zdrowia
i mienia.
Technlczne Srodlti zebozpieczef poierowych to techniczne urzedzsnia, spzgt
instalacie lub roarilzania budowlane slu2ece zapobieganiu porvstawania
i rozprzestrzeniania sig po2ar6w.
Dzirlania natownlcze rozumie sle ka;tdq czynno$6 podigh w celu ochrony tycia,
zdrowia i mienia a talde likwidacjq 2r6dta powstawania po2aru, kleski Zyrviobwej lub
innego miejscowego zagro2enia.
gbefa pot rowr iest to przestrzerl wydzblona w tialti spos6b, aby w okre6lonym
czasie po2ar nie przeni6sl siq na zewnqtrz lub do urcwnqtrz wydzielonei przestzeni.
Strefq po2arowq stanowi budynek lub jego czg36 oddzielona od innych budynk6w
lub innych cag$ci budynk6w elementami oddzielenia potarorrego bAdi pasami
wolnego terenu o szeroko5ci nie mniejszej ni2 dopuszczalne odlegtloSci od innych
budynk6w. $refq polarow4 jest tak2e kondygnacia, je2eli klatki schodowe i szyby
dZwigoure w tym budynku sq obudowane i zamykane drayiami o odpomo6ci
ogniowei El 30, uryposa2onei w urzqdzenia zapobiegai€pe zadymieniu lub sluzqce
do usuwania dymu.
Tercn przylegfy to pas wok6l obiektu o szerokosci r6wnei minimalnej dopuszczalnej
odlegb3ci od innych obiekt6w ze yvzgledu na wymagania ochrony
pzeciupo2arowej, okre$lonei w pzepisach techniczno budowlanych.
Odpowlednle warunkl eweltuecfl jest to zesp6l przedshruigG oraz 6rodk6w
techniczno-organizacyinych, zapewniai€pych szybkie i bezpieene opuszczenie
streff zagroZonej po2arem.
Przechrpoterc\ily utyQcenlk pntdu elektrycznego jest to wyQcznik odcinajqcy
dopfytt pr€du do rvszystkich obwod6w, z wyiqtkiem obwod6w zasilajqcych instalacje
i uzqdzenia, kt6rych funkcjonowanie jest niezbqdne podczas po2aru.



7

I
t
I
I
I
t
I
I
I
t
T
T
I
I
I
I
t
I
T
I
I

Odporno66 ogniowa mierzona czasem, podczas kt6rego element konstrukcji
budowlanei w warunkach po2aru mo2e spetniad wyznaczonq mu funkcig. Czas ten
ustalony w znormalizowanych warunkach pr6by cieplnej okre6lonych krzywq,czas -
temperatura", ograniczony jest osiqgniqciem stanu granicznego noSnoSci elementu
(dotyczy wszystkich element6w), jego szczelno6ci po2arowej oraz izolacyjno6ci
cieplnej (dwa ostatnie kryteria dotyczq element6w budowlanych oddzielajqcych).
Klasa odpomofci ogniowej - umowny, ustialony przepisami czas w godzinach,
w kt6rych badany element konstrukcii budowlanej odpowiada zalo2onym warunkom
odpomo$ci ogniowej.

tlabrialy niebezpieczne poiarowo - rozumie sig pzez to nastgpujqce materialy
niebezpieczne:
- gazy palne,
- ciecze palne o temperaturze zapfonu poni2ej 328,15 K (55"C),
- materialy urytwarzaj€pe w zetkniqciu z wodq gazv palne,
- materialy zapalaiqcn sig samorzutnie na powietrzu,
- materialy wybuchowe i pirotechniczne,
- materialy ulegaj4ce samorzutnemu rozkliadowi lub polimerlzacji,
- materialy majqce skfonno$ci do samozapalenia.

UrzXdzenia przeciwpolarows - rozumie siq przez to urzqdzenia (stale lub p6tstab,
uruchamiane rgcznie lub samoczynnie) sltr2qce do urykrywania i alalczania po2aru
fub ograniczania jego skutk6w w obiektach, w kt6rych lub ptzy kt6rych sa
zainstalowane, a w szczeg6lnoSci: stab i p6fstab urz4dzenia ga6nicze
i zabezpieczai€tce, urzqdzenia wchodzece w sklad systemu sygnalizacii po2arowej
i dhrigkowego systemu ostrzegawc;zego, instalacje o6wieUenia ewakuacyinego,
hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach pzeciulpo2arowych,
przeciurpo2arowe klapy odcinajqce, urzqdzenia oddymiajqce oraz draui i bramy
przeciwpoZarowe, o ile sqwyposa2one w systemy sterowania.
Tagrolenle wybuchem - rozumie sig przez to mo2liwo5d twozenia pzez palne
gazy, pary palnych cieczy, pW lub u*6kna palnych cial stalych, w r62nych
warunkach, mieszanin z powietrzem, kt6re pod uplrulem czynnika inicjujqcego
zapbn (iskra, fuk elektryczny lub pzekroczenb temperatury samozapftcnu)
wybuchaj4 czyli ulegajq gwaltownemu spalaniu potqczonemu ze wzrostem
ciSnienia.

IlojScie ewakuacyine - od wyj$cia z pomieszczenia na droge ewakuacyjnq do
wyi5cia do innej streff po2arorvej lub na zewnqtz budynku.

Przeffcle ewrlru.cyrne - w pomieszczeniach, od naidalszego miejsca, w kt6rym
mo2e przebyrad czlowiek, do uryjScia ewakuacyjnego na drogg arakuacyjnq lub do
innejstreff poiarowej albo na zewnqtrz budynku.

Droga poinrowa - droga o utwardzonei nawbzchni, umo2liwiaiqca doiazd o ka2dej
porze roku pojazd6w jednostek ochrony pzeciwpo2arowei do obiektu budoudanego.
Prece poLrowo nlebezpleczne - prace z urykorzystaniem material6w
niebezpiecznych po2arowo w procesie technologicznym nie bqdqcym stalym
prooesem urykonlnranym w obiekcie.
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4. CHARAKTERYSWKA OBIEKTU

4. 1. Nazwa i adres obiektu:
Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny ul. Parkowa I 4-230 Czerwionka-
Leszczyny

4. 2. \Alka6ciciel i zarzqdea obiektu :
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

4. 3. Usytuowanie obiektu :
Budynek, w kt6rym mie6ci sig Urzqd jest polo2ony na dzialce nr 284-71261 w centrum
miasta.

4.4. Funkcj a i przeznaczenie obiektu:
Budynek u2ytecznoSci publicznej.

4.5.Og6lny opis obiektu:
Budynek trzykondygnacyjny, n iski, pod piwn iczony.
W pomieszczeniach piwnicznych znajduiq siq: kotlownia wymiennikownia
zasilajqca centralne og r:zewan ie u rzqd u oraz pom ieszczen ia gospodarcze.
Na poziomie parteru znajduiq siq pomieszczenia administracyjno - biurowe dla
obslugi petent6w Urzqdu, cztery wyj5cia ewakuacyjne (dwa od frontu obiektu, dwa
od strony parkingu).
Na poziomie I i ll pigtra znajdujqsig pomieszczenia administracyino - biurowe.

1$_.Xglelryldeebl-e_Su
Budynek Urzgdu

2elbetowe

nad piwnicami 2elbetonowe, pozostale betonowe i drewniane

ceglane, pokryte tynkiem akrylowym

ceglane, tynki gipsowe i mineralne

konstrukcii drewnianej kryty papA

Zelbetowe z oktadzinq lastryko

Sufity

S:tolarka drzrviowa

tynki cementowo -wapienne oraz podwieszane
w pom ieszczen iach ad m i n istracyi no-b i u rowych

drewniana ialuminiowa I

i
I

Stolarka okienna

4 .7 .Testawienie powierzch n i u2ytkowych w obiekcie
a) kubatura
b) powierzchnia zabudowy
c) powierzchnia u2ytkowa

wtym:-  p iwnica
- Parter
- lprgtro
- ll piqtro

- 4091,25 m3
- tl,l,,!,Q 1112
- 700,30 m2
- 247,10 m2
- 2E4,80 m2
- 253,90 m2
- 265,10 m'

I

Stropy

Sciany zew

S"*"y t**

Dach
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d) wysoko56 obiektu - 11,88 m**'' 
. illgl . 1:11 il

4.8. Wyposa2enie obiektu w instalacje techniczne:
a) wodno kanalizacyjna,
b) grzewcza CO - wymiennik ciepla,
c) elektroenergetyczna,
d) wentylacyjna - grawitiacyjna,
e) okablowanie strukturalne.

5. CHARAKTERYSWKA POZAROWA OBIEKTU
I

I E

1 " ffiff3'r::fii'ir$Yfifffrtlfrkdfi;#*Jf:Hfi"ir'"?fi
- 5.2.Kategoria zagro2enia ludzi: ZL ll1.

I E

: i,i'3"T""#Tot;A::";::"f;hromosci ogniowej obiekt6w powinny sperniac
I wymagania klasy C odporno5ci po2arowej.

hfomagania dotycz4ce klas odpomo6ci ogniowej element6w budynk6w (KOOEB)
I zaliczonych do klasy C odpomo6ci po2arowejwynosz4:

I 
- konstrukcja gl6wna R 60

. : [:Hlil[8:3;$t RJluo
I - konstrukcja Scian zew. El 30

I 
: [:[lj#5?:ifl"" 

wew E'iuu
R - noSnoSd ogniowa (w minutach), okre5lona zgodnie z Polsk4 Normq dotycz4cq

I zasad ustalania odpomoSciogniowei element6w budynku
I E - szczelnoSdogniowa (w minutach),okre$lona jw.

| - izolacyjnoSd ogniowa (w minutach), okre6lona jw

I 5.4. Podzial na streff po2arowe:
Budynek stanowi jednq strefg poZarowq.

I 5.5.lnstalacje i urzqdzenia pzeciwpo2arowe w obiekcie:
a) Instalacia hydrantowa wewngtzna DN 50-1 hydrant umiejscowiony na

I poziomie -1 w piwnicy a schodami,
I b) Odgromowa,

c) Przeciwpo2arowy wyQcznik prqdu zabudorany wewnqtrz budynku przy
wejsciu na klatce schodowej ioznakowany:

I

T
I
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5.6. Elementy wystroju wngtrz - do wykoficzenia wngtrz q uzyte materiaty niepalne
lub trudno zapalne np. TZP.

5.7.\Afrposa2enie obiektu w podrgczny sprzgt ga6niczy.
Nafe2y przYjqe co najmniej 2 kg proszku gaSniczego zawartego w gaSnicach na
kaZde 1 00m2 powierzchni strefy po2arowej.
Odlegb56 z ka2dego miejsca, w kt6rym znajduje siq czficwiek do naibli2szej ga5nicy
pzeno5nei nie mo2e przekrac,za6 30 mb. Do ga6nic musi by6 zapewniony swobodny
dostqp o szeroko5ci co najmniej 1 m.
Nale2y stosowa6 ga6nice spelniajqce wymagania Polskich Norm, dostosowane do
gaszenia po2ar6w typu A B C i uzqdzeri elektrycznych do 1000 V.
W budynku Uzgdu zastosowano gaSnice proszkowe GP4X ABC i GP€X ABC na
korytarzach i ciqgach komunikacyjnych. W serwerowi zastosowano ga5nicg do
gaszenia urz4dzefi elektronicznych GS.

S.S.Zaopatrzenie zewnqtrzne w wodq do gaszenia po2aru:
W rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracii z dnia 24 lipc,a
2009 r. w sprawie pzeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz dr6g po2arowych,
wymaga sig zapewnienia, co najmniei 20 dm3/s wody do zewnqtrznego gaszenia
poZaru.
W przypadku powstania po2aru zapewnieniem przeciwpo2arowego zaopatrzenia
wodnego jest hydrant zewnqtzny DN 80, kt6ry znajduje sie na drodze przy
ul. Kolejowej.

5. 9. Parametry poiarowe urystgpujqcych substrancii palnych :
W budynku nie wystgpujq materiafy niebezpieczne po2arowo.

5. 1 0.Ocen a zagro?enia wybuchem pomieszczefi :
W obiekcie nie wystgpujq pomieszczenia zagroZone urybuchem.

5.11. Doiazd Po2arowy do obiektu:
Do obiektu zapewniono caloroczny doiazd po2arowy w postaci drogi doiazdowej
ulicq Parkowq. Szeroko5d drogi po2arowei wynosi co najmnbj 3,5 m, noSnoSd -
100 kN.

10



Oznakowan ia stosowa ne w och ron ie przeciwpo2a rowej :

ZNAKI OCHRONY PMECIWPOZAROWEJ

Nr Znak Znaczenie znaku Zastosowanie

1 HYDRANT
WEWNETRzNY

Znak jest stosowany na drzwiach
szafl<i hydrantorvej

2 GASNICA
Znak jest w miejscu rozmieszczenia
gaSnicy

3
TELEFON DO UZYCIA
W STANIE ZAGROZENIA

Znak wskazujqcy usytuowanie
dostqpnego telefonu
pzeznac,zonego dla ostze2enia
zagro2enia poZarowego

4
ATARMOWY
SYGNALIZATOR
AKUSryCZNY

Mo2e by6 stosowany samodzielnie
lub tqcznie ze znakiem nr 6, je5li
przycisk po2arowy uruchamia alarm
d2wigkowy odbierany bezpo6rednio
pzez osoby znajdujqce sig
w obszarze zagro2enia

5
ZESTAW SPMETU
POZARNICZEGO

Znak ten jest stosowany dla
uniknigcia podawania zestawu
indyrvidualnych znak6w
okreSlajqcych sprzqt po2arowy

6
URUCHAMIANIE
RECZNE

Znak stosowany do wskazania
przycisku pozarourego lub rqcznego
sterowania urzqdzefi ga5n iczych
(np. stalego wzqdzenita ga6niczego)

7
KIERUNEK DO
ROZMIESZCZENIA
SPRzETU
POzARNICZEGO

Znak stosowany dla wskazania
kierunku do miejsca rozmieszczenia
sprzqtu gaSniczego lub urzqdzenia
ostrzegajqcego

8 E
KIERUNEK
DO ROZMIESZCZENIA
SPRZETU
POZARNICZEGO

j.w

11
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9 lil DRABINA
POZAROWA

Znak jest stosowany do oznaczenia
drabiny trwale antiqzanel z obiektem
i przeznaczonej do dzaadrah
ratowniczo- gaSniczych stra2y
po2amej

10
NIE ZASTAWAC

Znak stosowany w przypadku,
gdy ewentualna przeszkoda
stanowilaby szczeg6lne
niebezpieczefistwo np. (na drodze
ewakuacyjnej, wyj6ciu
ewakuacyjnym, przy dostgpie do
sprzgtu po2amiczego.

11

7AI<N. UZYVVANIA
OTWARTEGO OGNIA-
PALENIE TYTONIU
ZABRONIONE

Znak do stosowania w miejscach
gdzie palenie tytoniu lub otwarty
ogiefi mo2e bye przyczynq
zagro2enia po2arem lub wybuchu

12
PALENIE TYTONIU
ZABRONIONE

Znak do stosowania w miejscach
gdzie palenie tytoniu mo2e by6
Wq czy nq zag ro2e n i a po2a roweg o

13
7AKFZ. GASZENIA
woDA

Znak do stosowania we wszystkich
przypadkach , kiedy u2ycie wody do
gaszenia po2aru iest zabronione

14

NIEBEZPIECZENSTWO
POZARU _MATERIALY
TATWO ZAPALNE

Znak do wskazania obecno6ci
material6w latwo zapalnych

15

NIEBEZPIECZENSTWO
POZARU- IUATERIATY
UTLENIAJACE

16

NIEBEZPIECZENSTWO
\^/YBUCHU. MATERIALY
WYBUCHOWE

Znak stosowany do wskazania
mo2liwo6ci wystqpowania atmosfery
wybuchowej, gaz6w palnych lub
m aterial6w wybuchowych

12
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6. ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUAG'I

Ewakuacja jest zorganizowanym dziataniem zrnierzayqcym do usunigcia ze strefy
zagro2onej lub caloSciobiektu ludzi i mienia.
Ewakuacia jest dzialaniem, kt6re mo2na pzewidzie6 i przygotowa6 sig do niego
poprzez"

prrystosowan ie wymaga ri od powied n ich d 169 ewakuacyinych,
(zachowanie odpowiedniej szeroko5ci przejS6 ewakuacyinych,
oznakowa 11, oSwietlerl),
opracowanie wskaz6wek dotyczqcych postgpowania na wypadek po2aru
lub innego zagro2enia (instrukcje),
przygotowan ie n iezbqd nego sprzqtu i wyposaZe n ia ob iektu.

Akcjq ewakuacii ludzi i mienia podejmuje sig z chwil4 gdy zaistnialy po2ar mo2e
stwarza6 dla nich zagro2enie. Rozpoczgcie akcii ewakuacii spoczywa na
pracownikach U rzqdu i zostaje zakoiczon a przed przybyciem strazy poZamej.
Podstrawowym priorytetem podczas ewakuacii budynku powinno by6 zapewnienie
bezpieczefistwa osobom znajdujqcym sig w budynku. Ewakuacjq prowadzimy tylko
i wyQcznie oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi kieruiqc sie informacjami
uzyskanymize znak6w.
W celu zapewnienia dogodnych warunk6w ewakuacji i doclrowania postranowiei
od no6nych p zepis6w zab ronione jest beataru nkowo:

- sktadowanie materiat6w palnych na drogach komunikacii og6lnej sluzqcych
ewakuacji;

- zamykanie draui ewakuacyinych w spos6b uniemo2liwiaiqcy ich
natychmiastowe u2ycie ;

- stosowanie oktadzin Sciennych i wykladzin podlogowych wykonanych
z material6w nie spelniajqcych wymagafi dla materiat6w trudno zapalnych
i nierozprzestzeniajqcych ognia.

Bardzo istotnq sprawe po pzeprowadzeniu ewakuacji jest stwierdzenie e.zy
wszystkie osoby zostaly bezpiecznie wyprowadzone z budynku'
W ten bezpiecznei organizacii ludzi z br.rdynku, nale2y uryznaczyl miejsca
koncentracji os6b ewakuqranych. Miejsce konentracji powinno zapewnia6
dogodny dolazd dla ekip ratourniczych pogotowia ratunkovnego ora:z by6 na tyle
obizeme by zapewnic moZliwo56 dogodnego udzielenia pierwszei pomocy osobom
poszkodowinym w zdazeniu. Miejsoe koncentracii nie powinno znaidowa6 siq
napzeciud<o okien.
Najkorzystnieiszym mieiscem koncentracii jest teren parkingu, kt6re nale2y
oznakowaC nastgpuj.pym oznakowaniem:

ffi
ffi
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W pr4ypadku bardzo du2ego zadymienia na drogach ewakuacyinych, nale2y
roaiaZye mo2liwo56 powstrzymania ewakuacji do czasu pr4ybycia iednostek strazy
poZarnel. Toksycznoill zalezy w takich przypadkach od stq2enia gazu w powietrzu
oraz czasu ekspozycii, na kt6ry ma wplpr wydfuzajqcy siq okres ewakuacji ariqzany
ze spadkiem' widoczno6ci. W przypadku podigcia decyzii o pozostianiu
w pomieszczeniu nalezy bearzglgdnie uszczelni6 drari prowadzqce na zadymione
drogi ewakuacyjne, otworzy6 rrrrs4ystkie mo2liwe okna oraz cze\<a6 na pomoc ekip
rato:wniczych. doa,viqzanie trakie jest dopuszczalne wy{qcznie w grzygadku mocno
zadymionych dr6g ewakuacyinych oraz gdy nie istnieie bezpoSrednie
niebezpieczefstwo pzedostania siq dymu i ognia do wewnqtrz pomieszczenia
a tal€e, gdy zostaly powiadomione slu2by ratownicze.

Wszystkie wyfscia ewakuacyine muszA mied mo2liwo$6 natychmiastowego otwarcia-
Odpowiedzialirym za kontrolq dr6g, pzej$c i wyi66 ewakuacyinych jest

uda6ciciel lub zarz4dca obiektu. Drogi i wyjscia ewakuacii, sq oznakowane znakami
fotolum i nescencyj nym i.
Znaki ewakuacyjne powinny byd tak rozmieszczone by w ka2dym mbjscu, w kt6rym
mo2e znale26-siq cztowbk byl widoczny przynajmniei ieden znak m6wiqcy
o kierunku ewakuacii.

lloS6 os6b zatrudnionych w Urzgdzie nie pzekracza 50 os6b'
W tym:

w pwnrcy
na parterze
na lpigtrze
na ll pigtrze

- 1 osoba
- 13 os6b
- 13 os6b
- 17 os6b

Dla cel6w bezpiecznej ewakuacji os6b z poszczeg6lnych obiekt6w, zostaly
opracowane w formie za'tqcznik6w plany ewakuacyjne, kt6re stanowiq nieodQcznq
czq56Instrukcii.

Oznakowanie dopuszczone do stosowania w ochronie pzeciurpo2arowej-

i
l
l

1
KIERUNEK DROGI
EWAKUACYJNEJ

Znak wskazuje kierunek do wYj6cia,
kt6re mo2e by6 wykorzYstYrvane
w przypadku zagro2enia

2
vsrusctE
EWAKUACYJNE

Znak stosowany do oznakowania
uryi56 u2ywanych w PrzYPadku
zagroZenia

3 HI
TIE

KIERUNEK DO
\A/YJSCN DROGI
EIA/AKUACYJNEJ

Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyinej do wyj5cia; mo2e
w prawo lub lewo

14
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KIERUNEK DO
VVYJSCA DROGI
EI^IAKUACYJNEJ
SCHODAMI DO GORY

Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyinef schodami w gorg
w prawo lub w lewo

5

KIERUNEK DO
\A/YJSC|A DROGI
EIA/AKUACYJNEJ
W DOL

Tnak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej schodami w dol
w prawo lub w lewo

6
DRZA/I
EIA/AKUACYJNE

Znak stosowany nad dranriami
skrzydfowymi, kt6re sq wyj6ciami
ewakuacyjnymi

7 sg KIERUNEK DROGI
E\^/AKUACYJNEJ
(do stosowania z innymi
znakami)

Znaki stosowane z innymi
znakami

I
PCHAC/C|AcNAc
ABY OTWORZYC

Znak jest um ies zczany na
drariach dla wskazania kierunku
otwierania

I
PRZESUNAC W CELU
OTWARCIA

Znak stosowany Qcznie ze
znakiem nr 6 na przesuwanYch j
d raliach wyj5cia ewakuacyj nego
je6li sq one dozvvolone. Strzalka i
powinna wskazywa6 kierunek l
otwierania drari przesuwnYch I

10 HISTLUC ABY
uzYsKAc DOSTEP

Znak mo2e by6 stosowanY:
a) w miejscu gdzie jest

niezbgdne stfuczenie szyby
dla uzyskania dostgpu do
klucza lub systemu otwarcia

b) gdzie jest niezbedne rozbicie
przegrody dla uzyskania
wyjScia

15



7. zAsADy zAcHowA]ftAw PRaPADKU PowsrANlA po2lnu.

7.1.Alarmowanie.
lG2dy kto zauwa2yl po2ar lub uzyskal informacjg o po2arze obowiq3any jest
zachowad spok6j i nie dopuSci6 do powstania paniki oraz natychmiast alarmowa6:
Stra2 Po2arnq- tel. 998.
Alarmowanie $ra2y Po2arnej nale2y przeprowa dzi0 z naibli2szego aparatu
posiadajqcego mofliwo56 poQczefi miejskich. Po uzyskaniu potqczenia nale2y
wyra2nie poda6:

a) naalg obiektu ijego dokladny adres,
b) co sig pali, ze wskazaniem doktadnej lokalizaeli: np. pomieszczenia biurowe,

szatnia,
c) czy istnieie zagro2enie ?yeia lub zdrowia ludzi,
d) numer telefonu, z kt6rego sig m6wi oraz swoie imig i nazwisko.

UWAGA!:
odloiy6 sluchawkg dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, 2e zgiloezenie
zostalo plzyiete.

7.2.Akcia ratowniczo - gaSnicza
W przypadku po2ar6w w poczqtkowej t*ie roaroiu, naleZy pr4ystqpi6 do akcji
ratowniczo ga6niczei przy pomocy dostgpnych Srodk6w $.: podrqcznego spzqtu
gaSniczego;
Gaszenie poZaru podrgcznym sprzqtem ga6niczym mo2e nastqpiC urytqcznie, gdy
polar znaiduje ste w pienrszej fazie roaroiu tz'w. zaradku i dziatanie podrgcznym
sprzqtem ga6nicrym moZe przynie66 oczekiwane skutki. Nale2y bearzglqdnie
zaniecha6 dziatart ratowniczo - ga6niczych w przypadku, gdy to dzialanie mo2e
naraziC zdrowie lub 2ycie ratownik6w.
Wszyscy pracotrtrnicy znajduiqcych sig na terenie obiektu zobowiqzani q do wziqcia
czynnego udziafu w dziataniach ratowniczoga6niczych, jeZeli zaistnieie taka
potrzeba.
W razie potrzeby nale2y alarmowa6 tak2e:
Pogotowie Ratunkowe
Stra2 Po2ama
Policjq
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Energetyczne

- tel. 999
- tel. 998
- tel. 997
- tel. 992
- tel. 991

Og6lny telefon alarmorly - tel. 112
Po przrybyciu jednostek $razy Po2amej odpowiedzialny za ewakuaciq ludzi
z budynku, kieruje stra2ak6w w miejsce zdarzenia, szczeg6lowo je okre6lajqc
i informujqc o aktualnej sytuacii.

7 .S.Tabezpieczenie pogozeliska:
\Alta6ciciel jest odpowiedzialny za:

a) za$zpieczenie mieisca po2aru i wystawienie posterunku pogorzeliskow$o
w celu zapobie2enia powstaniu po2aru wt6mego,

b) przystflrienie do upozqdkowania pogorzeliska po zakoriczeniu dziatai
majacych na celu ustalenie okolicznofci pourstania i rozprzestrzeniania siq
po2aru.

Nalezy pamiqtad o konieczno6ci zabezpieczenia pogorzeliska do czasu stwierdzenia
przez odpowiednie sfu2by przyc'ryny po2aru.

16



8. ZADANIA I oBow Ftrxt w ZAKRESTE ocHRoNY PRzEclwPozARovYEJ
ou os6B BEDAcYcH srAtYlul uZwxowNlKAml.

8.1.Wszyscy pracownicy, bez wzgtgdu na zaimowane stanowisko oraz pracovvnicy
firm wykonujqcych prace zlecone nie *tiqane z normalnq funkciq obiektu,
zobowiqzani sqdo:
a) przestrzegania przepis6w i zasad ochrony przecivtpo2arowej,

b) uczestnictwa w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpo2arowej,

c) brania udziafu w 6wiczeniach z zakresu ochrony pzeciwpo2arowei,

d) znajomo6ci miejsc rozmieszczenia podrqcznego spzqtu gaSniczego, iego
rodzaju, zasad isposobu u2ycia,

e) znajomo5ci usytuowania przeciwpo2arowego wyQcznika prqdu elektrycznego
oraz nie tarasowania dostqpu do tego wyQcznika,

0 znajomo6ci kierunk6w dr6g ewakuacyinych oraz rozmieszczenia utyj6c
ewakuacyjnych,

g) nie tarasowania drfu iwyj66 ewakuacyinych, anite2 dostqpu do podrqcznego
spzqtu ga5niczego,

h) sprawdzanie ka2dego dnia po zakoficzeniu pracy, cry w u2ytkowanych
pomieszczeniach nie pozostawiono udqczonych do siecigrzeinik6w lub innych
odbiornik6w energii elektrycznei, z wyiqtkiem odbiomik6w, kt6re ze ltzglgd6w
technologicznych musz4 by6 u|ywane w spos6b ciqgty i sq do tei pracy
przystosowane.

8.2.Obowiq.zki zarzqdcy obiektu. Osoba ta odpowiadaza:.
a) realizowanie postanowiei ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie

przeciwpo2arowei o'az pzepis6w wykonawczych wydanych na iei podstawie,
b) znajomo66 obowiq3uj4cych przepis6w i instrukcji bezpieczefistwa

przeciwpo2arowego oraz kontrolowanie przestzegania tych pzepis6w przez
u2ytkownik6w obiektu,

c) pzestzeganie przeciwpo2arowych wymagafi budowlanych, instalacyinych
i technologicznych,

d) zaopatrzenie obiektu w spzgt i uzqdzenia gaSnicze oraz
alarmowania ipostqporania w przypadku powstania po2aru,

instrukcje

e) utrzymywanie spl:Zetu i urz4dzeh po2amiczych w sta'bi sprawno5ci,
0 zapewnienie bezpieczefistwa osobom pzebyraiAcym w pombszczeniach,

goprzezstworzenie odpowiednich warunk6w ewakuacji na wypadek poiaru,
g) zorganizorranie bezpiecznej ewakuacii os6b i mlenia z zagro2onych

pomieszczefi,
n) wlaSciury stan techniczny urzqdzert i instalacii znajdui4cych sle

w pomieszczeniach oraz dokonywanie ich okresowych kontoli i konsemracji,
zgodnie z obowiqUujqcymi przepisami,

i) wprowadzanie nowych rozvviqzafi w zakresie zabezpiee'zefi
pzeciwpo2arowych obiekt6w i urzqdzerl podnosz4cych bezpieczefistwo oa6b
imienia,

j) zaznaiomienie pracownik6w z przepisami pzeciwpo2arowymi oraz niniejszq
instrukcj4

k) okresowe omawianie z pracownikami spraw auiqzanych z bezpieczenstwem
po2arowYm.

17



9. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI POMIESZCZEII.

9.1.7,agrolenia po2arowe wystgpujqce na terenie obiektu
Zagro2enia po2arowe, jakie mo2e wystqpi6 anriqzane jest z materiatami
stosowanymi w budynku, u2ytkowanymi instalacjami i urzqdzeniami elektrycznymi.
fstotnym elementem zagro2efi wystgpujqcych w budynkach gdzie moga gromadzid
sig du2e grupy ludzi sq talc2e akty wandalizmu, zva4ane z celowymi podpaleniami
lub arrrykb zapr6szenia ognia spowodowane niectro2nym poshtgiwaniern siQ
otwartym ogniem. Czqstq przyczynq. poratawania poiar6w sq praoe remontowe
z udziabm narzqdzi, kt6rych powierzchnie mogq nagzewa6 sig do wysokich
temperatur lub z uZyciem otwartego ognia. Do takich prac nabzy na przryklad
zalictyl wszelkiego rodzaju spawania, prace remontowe pokryC dachowych itp.
Prace trakie nazywamy pracami po2arowo niebezpiecznymi.
Zagro2enia po2arowe na terenie Uzqdu zwiqzane, wiqc bqdqze:

a) stanem instalacji i urz4dzeri elektrycznych wynikajqcych z:
- nierda$ciwego wykonania,
- przeciqlenia anviqzane z wlqczaniem du2ej ilo3ci odbiornik6w energii do
jednego obwodu,

- braku biez4cei iokresowei konserwacii,
- stosowa n ia uda6ciwych urzqdze fi zabzpieczaiqcych,
- niezachowania wymaganych aspektami bezpieczefistwa, udaSciwych

odlegrlo5ci urz4dzerl grzewczych i 2arowych punkt6w o5wietleniowych
od material6w PalnYch,

- u2ytkowania urz4dzefi grzewczych na podlo2u palnym nie zgodnie
z zaleenniami produ@ntia,

- stosowania prourizorycznych instalacii i urzqdzefi,
- uzytkowania wszelkich uzqdzefi niesprawnych lub niezgodni e z zalwniam i

producenta,
b) uZywaniem otwartego ognia:

- zaproszeniami ognia,
- prowadzeniem prac po2arowo niebezpiecznych w nienffiSciury spos6b,
- u2yraniem material6rr pirotechnicznych wewnqtrz budynku,

c) nierltda5ciwym magazynowaniem i stosowaniem ciecry palnych,
d) celowym podpaleniem.

9.2. Mo2liwo6ci rozprzestrzeniania sig po2ar6w:
Powstaly w budynku poiar moze rozprzestrzeniad sie poprzez nastQpuiece
u*a$ciwo6ci fizyczne:

a) promieniowanie cieplne - najczqstszy spos6b rozprzxtrzeniania sig po2aru.
Nastgpuje wtedy gdy 2r6db promieniorania jest w bliskim sqsiedztwie
materiaf6w palnych, co powoduie mo2liwo56 nagrzania ich i zap'tonu.
Odleg[066, jaka musi byd zachowana by doszlo do zapalenia siq material6w
palnych zeilezy od mory 2r6*a promieniowania. Z efektem promieniowania
mamy do czanienia naiczg6ciei w przypadkach po2ar6r v{tposa2enia wnqtrz,
gdy p'lonqcyieden element mo2e doprowadziC do zaplonu inrrego,

b) przewodnicturo cieplne wystgpuje w przypadkach gdy dochodzi do
nagrzania sig element6w dobae pzewodzqcych cieplo. Takimi ebmentami
sq na przyldad stalowe elementy instalacii centralnego ogzewania. Nagrzanie
elementu w jednym pomieszczeniu mo2e spowodowa6 nagrzanie
iw konsekwencii zapalenie sig materiattr palnego w innym. Do takich sytuacii
dochodzi w prrypadkach spawania instralacii.
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c) konwekciq nagzanych mas gaz6w poiarowych. Energia cieplna unoszona
jest wraz z nagrzanymi masami gaz6w po2arowych, kt6re moge doprowadzic
do zaplonu palnych element6w urystroju wngtz takich jak okladziny sufit6w,
oktadziny 6cian.

Na podstawie sposob6w przenoszenia po2aru mo2na okreSli6 potencialne drogl
rozprzestrzeniania sig po2ar6w w budynku Urzgdu:

a) w pomieszczeniach popzez promieniowanie i konwekciq na wszystkie palne
elementy wystroiu i utyposa2enia wngtrza,

b) popzez przewodnictwo cieplne pomigdzy pomieszczeniami w kierunkach
poziomych ipionourych,

c) poprzez promieniowanie i konwekcjg na drogach pionowych i poziomych
komunikacji og6lnej, pozar mo2e rozprzesttzeniad siq na ca{y obiekt

Crynnikami, kt6re w zdecydowany spos6b wspomagaiq mo24iwoSci
rozprzestrzeniania sig po2ar6w s4

a) wyposa2enie budynk6w w palne elementy wystroju wngtrz,
b) niezaurra2enie po2aru w pocz4tkowei lazie rozrrroiu orazztnqzane z tym

op62nione dziafianie, gaSnicze i alarmowanie stra2y po2amej,
c) brak sprawnych ga6nic lub hydrant6w w pobli2u miejsca zdarzeniia,
d) brak umiejqtnoSciw poslugiwaniu sig podrqcznym sprzgtem gaSniczym,
e) du2e nagromadzenie materiaf6w palnych na niewielkich pzestrzeniach,
f) brak dostgpu do podrqcznego spzqtu ga$niczego, wytqcznik6w prqdu

elektrycznego,
g) brak mo2liwo6cidojazdu ekip ratowniczych strazy poinmej.

10. WARUNKI WYKONYIYANIA PRAC PO2NROWO NIEBEZPIECZNYCH

Pod pojgciem prac niebezpiecznych po2arowo nale2y rozumie6 wszelkie prace, nie
przewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone orlza Wznawzonymi do tego
celu miejscami, iak prace remontowo budowlane zrunqzane z uZydem ognia
otwartego, prowadzone ulewnqtrz budynk6w oraz na przylegffi do nich terenie.
Pracami remontowo-budowlanymi niebezpiecznymi po2arowo sq przede wszastkim
wszelkie praoe z otwartyrn ogniem, podczas ktorych qptqpuie iskzenie lub
nagzewanie np.:

a) spawanie, ciqcie gazowe ielektryczne,
b) podgzewanie instalacii, urz4dzerl i zawor6q
c) podgzewanie lepiku, smolY,
O) wszenie prae ntiqzane ze stosowaniem cienzy, 9az6w i pyl6W przy kt6rych

moge powsta6 mieszaniny wybuchowe, np.:
- stosowanie tych cieczy ipyt6w do malowania, lakierowania, kleienia, mycia,
nasycania,

- suszenie substancii PalnYch,
- usuwanie pozostalo6ci tych substancii ze stanowisk pracy,
- prace malarsko lakiemicze i impregnacyine urykonywane 9r4 u|yciu
wyrob6w tatwo zaPalnYch.

Prace poiaroaro niebezpieczne prowadzone wewnqtz obiektu lub na terenach
bezpoGrednio przybgtlych, wykonynrane poza wyznaczonym na stab do tego celu
miejscem, naleZy proradziG w spos6b uniemoZliwiajqcy powstanie poZ?ru lub
wybuchu.
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Przy prowadzeniu prac po2arowo niebezpiecznych nale2y przestrzega6
nastqpujqcych zasad:

a) przed przystqpieniem do prowadzenia prac po2arowo niebezpiecznych nale2y
doktadnie zapoznae sig z zagro2eniami po2arowymi wlrstqpujqoymi w reionie
wykonywania prac, potencjalnymi drogami rozrrroju po2aru (w przypadku prac
spawalniczych przy pionach CO lub wodociqgowych zrtr6ci6 szczeg6lnq
uwage na mo2liwo56 przerzutu ognia w plaszcry2nb pionowej budynku
i zagro2e6 zuiqzanych z zapaleniem warstw izolacyinych Scian i strop6w),

b) wszelkie materiafy palne wystgpujqce w miejscu wykonyrvania prac po2arowo
niebezpiecznych oraz w rejonach przyleglych, w tym r6wnie2 elementy
konstrukcji budynku i znajdujqcych siq w nim instalacji, nale2y dokladnie
zabezpieo,zy 6, p rzed za palen iem,

c) w miejscu prowadzenia prac po2arowo nbbezpiecznych powinien znaidourad
sig sprzqt gaSniczy umo2liwiajqcy lihridaciq wszelkich 2r6del po2aru,

d) prace mogq by6 wykonywane wyQcznie przez osoby do tego upowa2nione,
posiadaj4ce odpowiednie kwalift kacie,

e) sprzgt u2ywany do urykonyurania prac po2arowo niebezpiecznych powinien
by6 sprawny technicznie i zabezpieczony pn:ed mo2liwosciq wyrotania
po2aru,

f) zabronione jest rozgrzewanie za pomoce otwartego ognia smo|y i innych
materiaf6w w odlegbgci mniejszei ni2 5m od obiektu, przy czym
dopuszczalne jest rvykonywanie tych czynnoSci na dachach o konstrukcji
i pokryciu niepalnym, je2eli zostianq zastosowane odpowiednie, pzeznaczone
do tego celu podgrzewac'ze,

g) niedopuszczalne iest prowadzenie prac po2arowo niebezpiecznych
w pomieszczeniach, w kt6rych wcze6niej wykonpvano inne prace ztaqzane
z uayciem tatwo zapalnych cieczy lub palnych gaz6w chyba 2e stg2enie par
ciecry lub gaz6w w mieszaninie z powietrzem nie pzekracza 10o/o ich dolnej
granicy wybuchowoSci,

h) podcaas przerw w pracach, miejsce ich wykonyrania oraz tereny przylegb,
zagro2one bezpo6rednio lub po$rednio (np. drobinami rczgfizaneryio metalu
lub iskramiw przypadku spawania) nie moZe pozostarva6 bez nadzoru,

i) oddalenie sig wykonawcy po zakoficzeniu prac, mo2e nastqpiO po
pzeprowadzeniu konffoli ipzekazaniu mieisca ich prowadzenia oraz refon6w
przyleglych, osobie wskazanei w "Protokole 

prouladzenia prac po2arowo
n iebezpiecznych" d o ich da lszego nadzorowan ia,

D zgodg na prowadzenie prac po2aroro niebezpiecznych uryd4e osoba
zarzqdzaiqca UzEdem, po uzgodnieniu wraiz z urykonawc4 ,Protokoht
prowadzenia prac po2arowo niebezpiecznych".

Wrrrnr. dokumencie porinny by6 zawarte:
- o@na zagro2enia po2arowego w rejonie, w kt6rym pra€ bedq wykonywane.
- szczeg6lowe ustalenia dotycz4ce rodzaju pzedsigwzig6 maiqcych na celu

niedopuszczenie do ponatania i rozprzestrzeniania sig po2aru lub wybuchu.
- urykaz os6b odpouriedzialnych za zabeeieczenie mbisca pracy, w trakcie

prowadzenia prac oraz po ich zakoficzeniu.

Wz6r Protokolu prowadzenia prac po2arorrro niebezpiecznych" stanowi Zatqcznik
Nr 3 do niniejszej Instrukcji.
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11. WARUNKI EKSPLOATACJI INSTAI.-ACJI UzYTKOWYCH W OBIEKCIE

11.1. Urz4dzenia i instalacie elektryczne
Przy i podczas eksploatacji urzqdzefi i instalacji elektrycznych zabrania sie
w szczeg6lnoSci:

a) u2ytkowania uszkodzonych instalacji i urzqdzefi elektrycznych;
b) u2ytkowania elektrycznych urzqdzefi ogrzewcrych ustawionych bezpo$rednio

na podfrc2u palnym;
c) instalowania opraw o6wietleniowych oraz ospzqtu instalacji elektrycznych jak

wyQczniki, przetqczniki bqdZ gniazda ufiyczkowe bezpo5rednio na podlo2u
palnym, jeZeli ich konstrukcia nie zabezpiecza podlo2a ptzed zapabniem;

d) stosowania do osbny punkt6w Swietlnych materiaf6w tatwopalnych
i rozprzestrzeniajqcych ogiefi ;

e) dokonynrania przer6bek i napraw przezosoby nieuprawnione;
0,watowania" bezpiecznik6w topikowych.

W przypadku modernizacii, napraw oraz doboru instalacji i uz4dzefi elektrycznych
nafe2y pnzeprowadziC badania stanu izolacji instalacii elektryczndl oru. skuteczno5ci
ochrony pzeciwpora2eniowej. Dotyczy to tiak2e instalacjiju2 u2ytkowanei po okresie
5 lat eksploatacii.

Ka2dorazowo po pnzeprowadzeniu stosownych pomiar6w badania nale2y
dokumentowa6 protok6'ftami podpisanymi przez uprawnione osoby posiadai4ce
kwalifikacje do przeprowadzania pomiar6w instalacii elektrycznych (SEP). W ka2dym
prrypadku nalety kierowa6 siq ustaleniami odno$nych przepis6w.
Rodzaie badari elektrycznych.
Wtrakcie eksploatracji linii kablowych nale2y urykona6 nastqpujqe badania:
- sprawdzenie linii kablowej,
- sprawdzenie ciqgilo6ci2yf i zgodno6cifaz,
- pomiar oporu izolacii,
- pr6ba napigciowa izolacji.
Badania wykonuje siq nie rzadzieint2raz na 5 lat.

1 1 .2. Instalacja gazowa
Badania szczelnoSci urzqdzefi i instalacii gazowych nale2y przeprowadzaC nie
rzadziel ni2 raz w roku. Kontrola powinna pzebiega6 pod nadzorem osoby
posiadajqcej uprawnienia do badafi instalacii energetycznych. W prrypadku
wykazanie nieszczelno6ci naleZy bezadocznie zapzesta6 eksploatacji urzqdzefi
i instalacii do czasu usuniqcia usterek.
W pomieszczeniach gdzie zainstalowano urz4dzenia gazowe o mocy
przekraczalacei 60 kW, nalezy zainstalowat, un4dzenia alarmdto - odcinaiqce.
Urzqdzenie to reaguje na awaryiny wyciek gazu z instalacjl pqzez automatyczne
odcigcie doplywu gazu do obiektu oraz poraroduje alarm d2wiqko\ty iwizualny.

11 .3. Pzewody kominowe i wentylacyjne.
Przewody kominowe dymowe spalinowe iwentylacyjne powinny by6 nie rzadziej ni2
raz w roku poddawane okresorvemu przegl4dowi technicznemu. Pzeglqd ten moZe
urykona6 oeoba posiadajqca l$alifikaqe mistrza kominiarsktego lub uprawnienia
budowlane w tym zakresie. Osoba rvykonui4ca przegled rvydaie zaSwiadczenie
o stanie technicznym przewodu z okre$leniem dopuszczenia ich do dalszei
eksploatacii.
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Przewody spalinowe od urzqdzefi opalanych paliwem gazourym poddaje sie
e,zyszczeniom nie rzadztej ni2 dwa razy w roku. Przewody wentylacyjne poddaje sig
czyszczeniom nie rzadzielni?raz w roku.

I 2.SPOSOBY PODDAWANTA PRZEDLA[IOm TECHN rczNyt I CryN NOSCTOU
KONSERWACYJNYT STOSOWANYCH W OBTEKCTE GAsNrc I URZADZEN
PRZECTWPOzAROWYCH .

1 2. 1. Instalacja odgromowa
Ochrona odgromowa jest wa2nym elementem zabezpieczenia pzeciwpo2arowego
iprzeciwwybuchowego obiekt6w. Brak urzqdzer\ piorunochronnych lub ich
nieu*a6ciwy stan techniczny adgksza ryzyko powstania po2aru.
Badania okresowe w obiektach podlqaiqcych oclrronie podstawowei powinny byc
pzeprowadzone nie rzadziei niZ raz na 5 lat, a obiekty podbgaiqce obostrzonei
ochronie - co rok do 30 hrietnia.

12.2. P zeciwpo2arovyy wytecznik prqd u.
P rogram dzialafi kontrolnych powi n ien pzewidyura6 :

a) sprawdzenie lokalizacii pzeciwpo2arowego wytqcznika prAdu wg zalo2ei
proiektourych,

b) sprawdzenie zakresu wytqczania obwod6w instalacii elektrycznej
z jednoczesnym uruchomieniem urz4dzef slu24rych ochronie
przeciwpo2arowei.

tA$qcznik pzeciupo2arowy powinien odciq6 doplryv prEdu do wszystkich obwod6w
z uryj4tkiem obwod6w zasihiqcych instalacie i urzqdzenia, kt6rych dziatanie jest
niezbgdne podczas po2aru.
Odcigcie doplnru pradu pzeciwpo2arowym wytqcznikiem nie moZe powodowa6
samoczynnego zatqczenia drugiego 2r6dlb energii, w tym zespolu prqdotw6rczego,
z wyiqtkiem 2r6dla zasilajqcego o$wietlenie ewakuacyine.
Badania urykonuje sig raz do roku.

12.3. Sposoby poddawania pzeglqdom technicznym i czynno$ciom
konserwacyinym ga6n ic i hyd rantu wewnqtznego.
Ga6nice oraz hydranty wewnqtrzne naleZy poddawa6 okresowym kontrolom
i czynno6ciom konserwacyjnym nie rzadziej ni2 raz w roku. W ramach kontroli
hydrant6w wewngtrznych naleZy przeprowadza0 pr6bg ciSnienia i wydajno6ci sieci
hydrantowej.
Raz na pre6 lat nale2y poddawad pr6bie ci6nieniorrei yve2e hydrant6w
wewnqtrznych.
Kontroli stanu technicznego mo2e dokonyra6 osoba posiadaiqce uprawnienia do
pzeprowadzania tego typu prac. Osoba urykonujqca okresorq konbolg stanu
technicznego ga6nic wydaje za6wiadczenie o sprawno5ci sprzgtu oraz datq
nastgpnej kontroli. Zakres kontroli oraz czynno6ci konserwacyinych powinien
zawiera6 praoe wyszczeg6lnione w stosownych Polskich Normach.
Brak wykonyrranych badafi instalacji uZytkowanych w budynku, maiqcych u4plyw na
zapewnienie odpowiedniei ochrony p.poz, stanowi wykroczenie z konsekwenciq
kam4wobec zarzedczy obiektu z mocy art.82 Kodeksu \Afrkroczefi.
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{3. NADZOR NAD STANEm URZADZE}| pRZeCWPOZAROWYGH

Tadania obejmujqce sprawowanie nadzoru nad stanem urz4dzefi
przeciwpo2arourych lub maj4cych wptyw na ochrong przeciwpo2arow4 nale2y
prrypisaG odpowiedniemu pracownikowi lub zleci6 specialistycznej firmie, stosownie
do prryigtego w obiekcie podzialu obowiq3k6w.
Osoba prowadzqca nadz6r nad urzqdzeniami przeciwpoZarowymi powinna
dysponowa6 zbiorczym harmonogramem przeglqd6w i konsenracji urz4dzefi
przeciwpo2arowych.
Gzynno5ci, kt6rych wykonanie w dokumentach techniczno-ruchowych lub
instrukciach obstugi zastrze2ono wytqcznie dla specjalistycznych firm
(np. autoryzowanych przez producenta), nale2y powierzy6 na podstawie precyzyjnie
okre6lonych um6w cyrilneprawnych takim firmom. Umoury powinny zawierad
jednoznacanie okre$lone zakresy powierzonych czynnoSci, sposoby usuwania
stwierdzonych usterek oraz odpowiedzialnoS6 w tym zakresie.
Nadz6r nad terminolym wykonaniem umowy powinien sprawowa6 pracownik,
kt6remu powierzono nadz6r nad stanem urzqdzefi pzeciwpo2arowych w obiekcie.
Przez caly okres eksploatracji obiektu budynku powinien posiada6 nastgpujqcq
dokumentaciq:

- aktualny proiekt architektoniczno-budowlany,
- aktualny proiekt budowlany z podzia'fem na stefy po2arowe,
- kopie dokument6w dopuszczajqcych poszczeg6lne urzqdzenia do stosowania
w ochronie przeciwpo2arowej,

- protokoly odbioru urzqdzeh isystem6w,
- instrukcje obslugi poszczeg6lnych urzqdzert pzeciwpo2arowych,
- rejestry pracy i konsenracji urz4dzefi,
- umowy zawarte z innymi podmiotamiw zakresie utrrymania we udaSciwym

stanie technicznym urzqdzefi ,
- rejestry pracy ikonserwacji urzqdzefi,
- umowy zawarte z innymi podmiotamiw zakresie utrzymania we uda6ciwym
stanie technicznym urzqdzefi .

{4. ZASADY ZAZNA'ATIANIA PRACOYWIKOW Z PNZEPISATI
PRZECTWPO'AnOWVilI

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpo2aroruej ma na celu zapoznanie
pracownik6w z zagadnieniami dotyczqcymi :

- organizacji ochrony pnzectwpo2arowej,
- obowiq3k6w os6b frzycznych, prawnych, organizacji lub ins\ftucji w zakresie

zapobiegania po2arom, klqskom Zywiolowym i innym mieiscowym
zagroZeniom,

- podstrawourych zasad zabezpieczania p.po2. urzqdzefi i instalaQi, budynk6w,
obiekt6w iteren6w

- zasad ewakuacii ludzi imienia,
- przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania po2ar6w siq oraz og6lnych zasad

gaszenia,
- uda6ciwego zastosowania Srodk6w ga6niczych,
- material6w i konstrukcii budowlanych: ich zachowania sle podczas po2aru,
- urzqdzeri p.poz i ga6nic: ich zastosowania w obiektach budowlanych i zasad

utycia sprzgtu.
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Szkolen ia pzeciwpo2a rowe pracown ik6w dzielimy na :
- wstgpne,
- podstawowe,
- inne.

Wstgpne- organizowane pzed przyjqciem pracownika do pracy; obejmuie
zapoznanie z og6lnymi pzepisami ppoz., zachowaniem podczas po2aru i innych
zdarzefi, obslugq podrgcznego sprzgtu ga6niczego, zadafi podczas ewakuacii.

Podstiawowe- (organizowane co 2 lata)obejmuieszczeg6'lowqtema!fiq w zakresie:
- przepis6w przeciwpo2arowych
- zasad gaszenia po2aru
- obslugiga5nic i urz4dzefi ga5niczych
- zachowania siq podczas po2aru iewakuacii
- odpowiedzialnoSci kamei

Inne- organizowane z zakresu wprowadzenia dokumentacii np. lnstrukcji
Bezp ieczeristwa Po2arowego, p la n u ewakuaci i.
Kaady uczestnik szkolenia powinien po jego ukoficzeniu, otrrymaC potwierdzenie
o jego ukorlczeniu w formie oSwiadczenia, kt6rego wz6r stanowi Zficzrik Nr 1 do
niniejszej instrukcji.
Podpisane o5wiadczenie winno by6 wprgte do teczki akt osobowych.

15. UTYKAZ 0S68 ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJA
Pracowniry Urzgdu sq zobowiqzani do zapoznania sig z Instrukciq Bezpieczefistwa
Po2arowego co potwierdzajq w wykazie stanowiqcym ZaQcznik Nr 2 do niniejszei
Instrukqii.

16. PRZEPISY KARNE (lJttYClAG)

1. Art.138 $ 1 Kodeksu Karnego.

Kto sprowadza po2ar, kt6ry zagra2a 2yciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu
w znacznych rozmiarach podlega karze pozbawienia wolno6ci na czas nie
kr6tszy od lat 3.

2. Art.138 $ 2 Kodeksu Kamego:

Je2eli sprawca dzi*a nieumy5lnie podlega karze pozbawienia wolnoSci od roku
do lat 8.

3. Art.139 S 1 Kodeksu l(amego:

Kto sprowadza, w szczeg6lno5ci prz:ez ra\cc naruszanie przepis6w
pzeciwpo2arowych, bezpo6rednie niebezpieczefistwo po2aru okre6lonego
w art.138 S 1 Kodeksu Kamego podlega karze pozbawienia wolnoSci od
6 miesigcy do lat 8.

4. Art. 82 52 Kodeksu wykroczefi

$ 1. Kto nieostro2nie obchodzi siq z ogniem lub urykrac:zd pzeciwko przepisom
dotyczqcym zapobiegania ianralczania po2aroq a w szczeg6lno5ci:
t1 irie r,riposa2a budynku w odpowiednie urzqdzenia lub sprzqt przeciwpo2arowy

lub nb utrzymuie ich w stanie zdatnym do u2ytku,



2) utrudnia okresowe cryszczenie komina lub nie dokonuje bez arloki naprawy
uszkodzefi komina i wszelkich przewod6w dymowych,

3) nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrgbie budynk6w urzqdzefi lub materialow
stwarzaiqcych niebezpieczef,stwo powstania po2aru,

4) ekspfoatuje w spos6b nieuda6ciwy urz4dzenia energetyczne lub cieplne lub
pozostawia je uszkodzone w stanie mogqcym spowodowaC wybuch lub po2ar,
podlega karze aresztu, grzywny albo kaze nagany.
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Za@ik llr I
do hsfrukcjl Bezpieefistra Po+arouogo dfa budynku
Ur@u Qniny i li:tsila Aerwlonkd-€szczfy
przy ul. Parkilor 9
,14-230 Camionka-toczczmy

lmig Nazurisko
(zajmowane stianowisko pracy)

OSUVIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, 2e odbybm(am) szkolenie przeciwpozarowe
w dniu..... ...... i znane mi sq obowiq3ki i zadania w zakresie zapobiegania
w powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie po2€r6w oraz zadania iobowiqzkiw zakresie
ochrony przeciwpozarowei wynikaiqce z zajmowanego pzeze mnie stanowiska.

PODPTS OSOBY SZKOL^CEJ PODPIS PRACOWNIKA



ZaQcznlk llr 2
do Instrukcji Bepieczafstra Poiarcwego dfa budynku
Urzldu @niny i liasta Clcruimfl|.eszczyny
przy ul. Partowol 9
*ElO Canslo+rka{-€szczmy

Naana kom6rki
organizacyinej

UI'fiA:Z 0S68 ZAPOZNANYCH Z INSTRUKG'A

lmig Namisko



Zahpznlk nr 3
do lnstrukcJi B€zpieczerbtrra Po*arurrego dh budynku
Uzgdu &niny i lia.la turwlo*r{-eczczyny
gzy ul. Pafttrcl 9
4+230 CzomUionta-t eczmy

PROTOKOL
PROWADZENIA PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

1 .Miejsce prowadzenia prac:
2.Rodzaj prac:
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3.Czas prouradzenia prac - dzieri:....

4.Zagr o2en ie poza rowo-wyb uchowe.
5. Sposoby zabezpieczen ia przed mo2l iwo6ciq za i n iciorra n ia poiaru-wyb uch u

6.Srodki
zabezpieczenia

. pnzeciwpoiarowe

7.Spos6b wykonania prac:........
S.Odpowiedzlalni za'.
S.l.przygotowanie miejsca pracy iSrodk6w zabezpiee,zajqcych orazzabezpieczenie
toku prac niebezpiecznych po2arowo.
naadsko i imiq........
wykonano

S.2.wytqczenie rejonu prac spod napigcia elektrycznego.
naarisko i imiq........
wykonano

(podpftt)

8.3.dokonano analizy stgZefi par cieczy, gaz6w, pyfr5w.
naanrisko i imig........
wykonano

8.4 instrulefa? stosoluania 3rcdk6w zabezpi*zenia, orypnizacja plracy
nawisko i imiq......,
wykonano...............
Przyjebm do wykonania ..

po@b

9.Zemalam na rozpoczecie prac

ZEANOLENIE JEST WMNE TYLKO PO ZLOaENIU PODPISOW PPJ:FZ OSOBY
VSTMIENIONE W PUNKCIE 8.



I
I lo.prace zakorlczono w dniu.

11.$anowisko pracy ijego otoczenie zostiafo sprawdzone i nie stwierdzono

I 
zaniedbafi rogecycn iai-niclowa6 poiar.
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Za@r$kNt'l
do Instrukcii Bezpieczerlstra PoEarcrogo dLa budynku
Urzgdu Gminy i ltuista Cterwi<nl6-L€zc.ttty
przy ul. Partorui S *2 eetttonka{-e."syny

WYKAZ AKTUALIZACJI INSTRUKCJI

Nr ZarzqdzeniaData aktualizacji
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INSTRUKCJIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

DLA

BUDYNKU URZ4DU GMINY I MIASTA W CZERWIONCE LESZCZYNACH

ZATWIERDZAM: OPRACOWAL:

FHU GASNICE

Tadeusz Szczepafiski

Irr ,1!9,52 p-C,,:n -,  _.. .r

r .Hfu bE$utcs
44- )|io Pvbni( i ul.i?eyfncnl') I a

tet. 4238 36C, tox 42 3E :i.e2
NIP 642-100-44-41

INSPEI(TOR. OCf{ROhrY
PRJZECNWPOzARO}VE.I

i
Bogunila Sr#lp*t"

Upr. nr RD-l Ul yg/l 365,0S

PRZY ALEI SWT4TEJ BARBARY 6

44-23A CZERWIOKA LE SZCZYT{Y

GRUDZIEN 2011R
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,l. PODSTAVSf PRAWNE OPRACOWANIA II{STRUKCJI

Obowiqzek opracowania instrukcji bezpieczeristwa po2arowego dla obiekt6w
urynika z S 6 ust.1 rozporzqdzenia Minista Spraw Weurngtrznych i Administracji
z dnia 7 czetwea 2O1O r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynk6q innych
obiekt6w budowlanych i teren6w (Dz. U. z 2O1A r. Nr 109, poz. 719).
Wa$ciciele, zarz4dcy, lub u2lfikownicy obielddr bqd2 ich czqSci stanowiqcych
odrqbne streff po2arowe, przeznaczonych do wykonyrrania funkcii u2yteczno6ci
pubficznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych orcl.z
inrventarskich zaparniajq i udrazajq instrukcig bazpieczefi stwa po2arourcgo.
Niniejsza Instrukcja zawiera regulacie prawne z zakresu ochrony przeciurpo2arowej
zawarte w:
1.1. Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo2arorvej (Dz. U.

z 2009r. Nr 78, poz. 1 380).
1.2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 z p62n. zm.\.

1.3. Rozporz4dzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych iAdministacii z dnia 7 czenrca
20'10 r. w sprawie ochrony przeciwpo2arorvej budynk6w innych obiekt6w
budowlanych iteren6w (Dz. U.22010 r. Nr 109, poz. 719).

1.4. Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paristwourej Strazy Po2amej (Dz. U.
22006 r. Nr 96, poz. 667 zp62n. zm.).

1.5. Rozporz4dzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i AdministraQi z dnia 24 lipcn
2009r. w sprawie przeciwpo2arorrego zaopatrzenia w wode oraz dr6g
po2arowych (Dz. U. Nr 121, po2.1139).

1.6. Rozporzqdzeniu Ministra Inftastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. roku
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odponviadad budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597), zmieniaiqce rozporzqdzenie z 12
kwietnia 2A02r. ( Dz. U. Nr75, poz.690 zg62n. zm.)

1.7. Projektu budowlanego.

1.8. Informacii uryskanych od uda6ciciela obiektu.

1.9. Polskich normach:
- PN-92/N412ffirc1 Znaki bezpierzerlstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256102 Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja.
- PN-EN 671-1 Hydranty urewngtrzne z wg2em p6lsztywnyrn

- PN-EN 671-2 Hydranty wewnqtzne z wq2em p,ftasko sktadanym

- PN-EN 1838-2005 Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.

- PN-EN 60598 Oprawy o$wietleniorre. Czq56 2-22. \Afmagania
szczeg6lorrve opra$ry oSwietkgnia awaryinego.

- PN-EN 50172:2005 Sptemy awaryinego o5wietlenia ewakuacyinego
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie na podstawie ww. przepis6w wymagafi
przeciwpo2arovrrych w zakresie organizacyinym, technicznym, porz4dkowym jakie

irale2y 
'uwzgQdhi6 

w czasie eksploatacii obiektu Urzqdu by nie dopuSci6 do
powstania po2aru lub jego niekontrolowanego nadmiemego roaroiu, mogqcego
zagrozre zyciu lub zdrowiu os6b w nim przebpvaiacych ot?,;z mogqcego
spowodowa-f nadmieme straty materiatne. Aktualizaeje oraz zmiany v$rowadzone
do niniejszei InstrukQi Bezpieczerlstwa Po2arowego alanej dalej Instrukcjq
odnotowuje sig w \Afif,<azie stanowiqcym Zatqcznik Nr 4.

Zgodnie z S 6 rozport4dzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i AdministraQi
z dnia 7 czen;rca 2O1O r. w sprawie ochrony przeciwpo2arowej budynk6q innych
obiekt6w budodanych i teren6w, w aktualizacii zawarto:
2.1. Warunki ochrony przeciwpo2arowei, yqynikajqce z grzeznaczenia, sposobu

uZytkowania, magazYnowania.

2.2. OkreSlenie wyposaienia w wymagane uz4dzenia pzeciupo2arowe i gaSnice
or3g. sposoby poddawania ich przegl4dom technicznym i czynnoSciom
konserwacyinym.

2.3. Sposoby postepowania na wypadek po2aru i innego zagro2enia.
2.4 . Sposoby zabzpteezan ia prac po2arowo n iebezplecznych -
2.5. Warunki i organizacig alakuacii ludzi oraz praktyczne sposoby ich

sprawdzania.
2.6. Sposoby zapoznania u21ftkownik6w obiektu, w tym zatrudnionych pracownik6w

z przepisami polarourym i oraz tre$ciq przedm iotowei I nstru kci i.
2.7. Tadania i obowi4zki w zaltresie ochrony przeclurpo2arorvei dla os6b bedqcych

ich stalymi u2ytkownikami.
2.8. Ptany obiekt6w obeimui4ce ich usytuomanie oraz plany terenu przyleglego

z urraglqdnieniem graftcznych danych dotyczqcych :
a) powierzchni, wysoko$ci i liczby kondygnacii budynku'
b) odlegilofci od obiekt6w s4siaduiqcych,
c) parametr6nv po2arolych wystqpui4cych substancii palnych,
d) rvystepuiqcei ggsto6ci obciqlenia ogniowego w strefie po2arorYei lub

w strefach po2arourych,
e) kategorii zagro2enia ludzi, przewidzianej liczby os6b na ka2dei kondygnacji

i w poszczeg6lnych pomieszczeniach,
f) fokalizacji pomieszczeri i przestrzeni zewnqtrznych zaklasyfikowanych iako

strery zagro2enia wYbuchem,
g) podziatu na streff po2arowego,
h) warunki ewakuaciize wskazaniem kierunk6rr i wyi$C ewakuafinych,
i) hydrant6w zewngtrznych ora;z innych ,r&et wody do cel6w

przeciwpo2arowych,
j) dr6g po2arowych zzaznaczeniem wiazd6w na teren ogrodzony.

Plan iytuaCyiny oraz plany ewakuacyine poszczeg6lnych pleter budynku stanowiq
Integralnq czeSe pzedmiotowei Instrukcji tj.:

- plan annkuacii piwnic i(archiwum)
- plan ewakuacii Parteru
- plan ewakuacji I Pigtra
- plan ewakuacii poddasza
- plan sytuacyiny
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3. POSTANOWIENIAOG6LNE

3. 1 . Podstawowe zagadnienia ochrony przeciupoiarowei:
Ka2da osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub ins\fiucja korzystajqca ze
Srodowiska, budynku obiektu lub terenu jest zobowi4zana zabezpiec,zyd je przed
zagrozeniem po2armrym.
Dziaftajqc w ramach tego obowi4zku, zgodnie z art.4 ust.1 o ochronie
pzeciwpo2arowei z dnia 24 sierpnia 1991 r., udaSciciel, zarz4dca lub u2ytkownik
budynku, obiektu budowlanego lub brenu, zapewniajqc iego ochronq
przeciwpo2arow4 jest zobowiqzany:

a)pzestrzega6 przeciwpo2arourych urymagafi techniczno budowlanych,
instalacyinych i technologicznych,

b) wyposa2y6 budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzqdzenia
przeciwpo2arowe i ga6nice,

c) zapewnid konseruncjg i napraury urz4dzeh przeciupo2arorvych i gaSnic
w spos6b gwarantujqcy ich sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

d) zapewniC osobom przebylvajqcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na
terenie bezpieczefistwo i mo2iwo36 ewakuacii,

e) przygotowad budynek, obiekt budowlany lub teren do przeprowadzenia akcji
ratowniczej,

f) zaznaiomiC pracoumikdr z pzepisami pzeciurpo2arowyrni,
g) ustali6 sposoby postgpowania na wypadek po2aru, klgski 2ywiobwej lub

innego miejscowego zagro2enia.

Odpowiedzialnof6 te reallzacig obowi+ldw z zakresu ochrony przeciupo2arowej
stosownie do obowiq,zk6w i zadafi powiezonych w odniesieniu do budynku,
przejmuie w cab5ci lub czgSci ich zarzqda lub u2ytkownik, na podstawie zawartej
umou,y cyrilnoprarnei ustanawiajqcej zarzqd lub u2ytkomn ie.
W przypadku, gdy umowa taka nie zostala zawarta, odpowiedzialno66 za realizaciq
oboriq,zk6w z zakresu ochrony przeciwpo2arowej spoczywa na faktycznie
wladaiqcym budynkiem.

3.2. Prowadzenie sprar/v ochrony przeciw po2arowej.
Crynno$ci z zakresu ochrony po2arowej mo2na powierzy6 do wykonywania
wytqcznie osobom posiadajqcym odpowiednie kwalifikacje, okre$lone w art. 4 ust 2b
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pzeciwpo2arowej.
Zgodnie z postianowbniami tei ustaury, osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony
przeciwpo2arorvei, urykonujqce nrspomniane na wstgpb caynno6ci powinny
posiada6 hralifikacie zaurcdowe obeimujqce co naimniei wyksAabenie Srednb
i ukotlczone sd<olenie inspektor6w ochrony przeciupotarowei, lub mied tytuf
zawodory technika p2amictwa lub uzyskad uznanie hralifikaQi do wykonyurania
zawodu technika po2amicfira na podstawie odrgbnych przepis6w obowiq3uj4cych
w kraiach zr:zeszonych w EFIA.
Powierzenie takiei osobie obowigk6w z zakresu ochrony przeciwpo2arorvei nie
arafnia zarzqdcy lub uda$ciciela obiektu z odpowiedzialno$ci za zaparnbnie
bezpieczefist$ra w budynku.

3.3. Najwa2niejsze pojgcia z zakresu ochrony ppoz.
Budynkioraz czgSci budynk6q stanowiqce odrgbne streff po2arowe, z uwagi na
przeznaszenie i spoe6b udflkowania, dzieli siq na:
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a) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoSci publicznej
charakteryzowane katego riq zagro?en ia ludzi, okreSlane da lej jako ZL,

b) produkcyjne i magazynowe okre3lane jako PM,
c) inwentarskie okreSlane jako lN.

Budynki oraz czg5ci budynk6w stanowiqce odrgbne strefy poiarowe, okreSlane jako
ZL, zalie.za sQ do jednei lub do wigcei ni2 jedna spo$rod nastgpujqcych kategorii
zagro2enia ludzi:

-ZL-l- zawierajqce pomieszczenia pzeznaczone do jednoczesnego
pzeby'uania ponad 50 os6b nie @qcych ich stalymi uZytkownikami
a nie przeznaczone do u2ytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci
poruszania siq,

- ZL-f f - paeznae,zone do u21d<u ludzi o ograniczonei zdolno6ci poruszania siq,
- ZL-lll- u2ytecznoSci publicznei, nie zakwalifikourane do ZL-l aZL-L,
- ZL-IV- mieszkalne,
- ZL-V- zamieszkania zbiororego, nie zalorraliftkowane do ZL-l i ZL-ll.

Poinrem nazlu/amy niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nie
wyznaczonym, kt6ry mo2e powodowae zagro2enie dla tycia lub zdrowia ludzi oraz
straty materialne.
lliejecowe zagroienie jest to inne nt2 po2ar i klqska 2ywio'lowa zdarzenie
wynikajqce z rozuniu olrilizacyjnego i naturalnycfr praw przyrody (katrastrofr
technicene, chemiczne, ekologiczne), a stanowi4ce zagroZenie dla flclr. i zdrowia
imienia.
Techniezne *rodkl zrbezpleczeri polarourych to technicene urz4dzenia, sprzqt
instalacje lub rozrviq3ania budowlane sltr24ce zapobieganiu porvstawania
i rozprzestrzeniania sig po2ar6w.
Dzlefen|e nebumlcze rozumie siq kazdq czynno56 podletq w celu ochrony 2ycia,
zdrowie imienia ztak,2e likwidaciq 2r6dla porstawania po2aru, klgski zytwiofowei lub
innego mieiscowego zagro2enia.
Strefr potrrcwa jest to przestaeri wydzblona w taki spos6b, aby w okre6lonym
czasie po2ar nie pzeni6sl siq na zwnqtrz lub do rvewnqtrz wydzblonci przestzeni.
Strefq po2arow4 stanowi budynek lub jego czeS6 oddzielona od innych budynk6w
lub innych czgSci budynk6w elementami oddzlelenia polarourego bqdi pasami
wolnego terenu o szeroko3ci nie mnieiszej ni2 dopuszczalne odlegiloSci od innych
budynk6w. $refq poZarowq jest tak2e kondygnacia, je2eli klatki schodowe i szyby
dfirigowe w tym budynku sq oburdowane i zamykane draviami o odpomoSci
ogniowei El 30, wyposa2onei w urzqdzenia zapobiegai€pe zadymieniu lub sfuzece
do usuwania dymu.
Teren prrylegfiy to pas wok6l obiektu o szeroko$ci r6wnei minimalnej dopuszczalnej
odkggb6ci od innych obiekt6w ze wzglqdu na wymagania ochrony
pzeciwpo2arowej, okre$lonei w pzepisach techniczno budowlanych.
Odpowlednlo werunlti wekuacii jest to zesp6l pnedsQwzQd oraz Srodkdw
techniczno-organizacyinych, zapewniaj€pych szybkie i bezpieene opuszczenie
strefy zagro2onej po2arem.
Ptzeclupoteroury urytqcznlk pfttdu elektrycznego iest to wyQcenik odcinajqcy
dop{nr prqdu do wszyetkich obwod6W z wyiqtkiem obwod6w zasilajqcych instalacje
i uzqdzenia, kt6rych funkcionowanie jest niezbgdne podczas poitaru.
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OdpomoS6 ogniowa mierzona czasem, podczas kt6rego element konstrukcji
budowfanej w warunkach po2aru moZe spelniac wpnac;zone mu funkcjg. Czas ten
ustalony w znormalizowanych warunkach proby cieplnej okre5lonych krzywq oczas -
temperaturao, ograniczony jest osiqgniqciem stanu granicznego no6no6ci elemenfu
(dotyczy wszystkich element6w), jego szczelno6ci poiarowej oraz izolacyjnoSci
cieplnej (dwa ostatnie kryteria dotyczq element6w budowlanych oddzielajqcych).
Klasa odpomo6ci ogniowej - umowny, ustalony przepisami czas w godzinach,
w kt6rych badany element konstrukcji budowlanei odpowiada zalo2onym warunkom
odpomo6ci ogniowej.

tlabrialy niebezpieczne poinrowo - rozumie siq przez to nastqpujqce materialy
niebezpieczne:
- gazy palne,
- ciecze palne o temperaturzezaplonu poni2ei 328,15 K (55"C),
- materiafy urytwarzajAce w zetknigciu z wod4 gazy palne,
- materialy zapalajqce sQ samorzutnie na powietrzu,
- materialy wybuchowe i pirotechniczne,
- materialy ulegai4ce samorzutnemu rozkftadori lub polimeryzacii,
- materiafy majqce sklonnoSci do samozapalenia.

Urzldzenia pneciurpoterowe - rozumie sig przez to urz4dzenia (stab lub p6lstab,
uruchamiane rqcznie lub samoczynnie) sfu2qce do urykryrania i avalczania po2aru
fub ograniczania jego skutk6w w obiektach, w kt6rych lub przy kt6rych sa
zainstialowane, a w szczeg6lnoSci: stab i p6lstab urz4dzenia gaSnicze
i zabezpieczai4ce, urz4dzenia wchodz4ce w sklad systemu sygnalizacii po2arorvei
i d2wigkowego systemu ostrzegawczego, instalacje o$wietlenia ewakuacyinego,
hydranty, zaubry hydrantore, pompy w pomporniach przeciupo2arourych,
przeciwpo2arowe klapy odcinajqce, urzqdzenia oddymiajqce oraz drari i bramy
przeciwpolarowe, o ile sqwyposa2one w systemy sterowania.
TagtoLenle rvybuchem - rozumie sig przez to mo2liuo36 tworzenia prznz palne
gazy, pary palnych ciecry, pW lub u*6kna palnych cial stalycft, w r62nych
warunkach, mieszanin z powietzem, kt6re pod wptrutem czynnika iniciuiqcego
zapbn (iskra, fuk elektryczny lub przekroczenie ternperafury samozap'tonu)
wybuchai4 czryli ulegaiq gwaltownemu spalaniu potqczonemu ze wzrostem
ci6nienia.

IloiScie ewakuacyfne - od uryj3cia z pomieszczenia na droge ewakuacyinq do
wyj5cia do innej strefy po2arowei lub na zewnqtz budynku.

PrzeJfcle ewaltuecyfne - w pomieszczeniach, od naidalszego miejsca, w kt6rym
mo2e przebyrvaG czbwiek, do wyjScia ewakuacyjnego na drogg eurakuacyjnq lub do
innej strefy po2arowej albo na zewnqtrz budynku.

Droga poiarowa - droga o utwardzonei nawierzchni, umofliwiaiqca doiazd o ka2dei
porze roku poiazd6w jednostek ochrony pzeciwpo2arowej do obiektu budowlanego.
Prace poielwo nlebezpieczne - prace z wykorzystaniem materiatfir
niebezpiecznych po2arowo w procesie technologicznym nie @dqcym stalym
procesem urykonynranym w obiekcie.



I 4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I 4.1.Nazwa iadres obiektu:
I Urz4d Gminy i Miasta Czenrvionka- Leszczyny przryAbi Swigtej Barbary 6

I 4.2.\AllaSciciel i zarzqdeaobiektu:
r Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

I 4.3.Usytuowanie obiektu:
r Budynek Uzqdu jest usytuowany w poludniowo'wschodniej czgSci Czerwionki, na

r dzialen nr 24ilf256. Budynek wraz z otaczaiqcym go parkiem jest wpisany do

I 
reiestru zabytk6w woiew6dztura Slqskiego pod numerem 1281181

r 4.4.Funkcjaiprzeznaczenie obiektu:

I 
Budynek u2yteczno5ci publicznej.

4.5. Og6lny opis obiektu:
I Budynek wraz z otaczaiqcym go parkiem jest wpisany do rejestru zabytk6w
r wojew6dztura Slqskiego pod numerem 1281/81.
r Budynek wielokondygnacyiny, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym, wykonany

I metodq tradycyjnq. W pomieszczeniach piwnicznych majqcych wejScie od zewnqtrz
- budynku mieszczqsig: archiwum ikotlownia gazowa.

I Na poziomie parteru znaidujqsig pomieszczenia administracyino - biurope.
Na poziomie pigtra znaidujqsig pomieszczenia administracyino - biurowe.

r Na poziomie poddasza zlokalizowano magaryn Obrony Cyrilnei.

t
4.6. obiektu

Budynek Urzgdu

Fundamenty lZelbetowe
Stropy nad piwnicami sklepienia fukowe, ceglane, pozostale stropy -

drewniane

Sciany zew.

Sciany wew.

Dach

ceglane, pokryte tynkiem cementowo - wapiennym

ceglane, tynki cementowo - wapienne, czqSciowo wykonane
boazerie drewniane

drewniany kffi blachqtrapezow4 i czgSciowo zadaszenia nad
wej$ciami kryte papa

Schody drewniane

Sufity cynki cementowo -wapienne

Stolarka drzuriowa drewniana

Stolarka okienna drewniana

4.7 -Zesbwienie powierzchni ufiflkourych w obiekcie
a) kubatura - 3383,50 m"
b) powierzchnia zabudovqy - 414,37 m2
c) wysoko66 obiektu - 8,17 m

I
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d) powierzchnia u2ytkowa
wtym:-  p iwn ica

- Parter
- lpiqtro
- poddasze u2ytkowe

e) wysokoS6 pom ies ze.zefi:
w tym: - piwnica

- Parter
- lpigtro
- poddasze

- 273,70 mz
- 316,30 m2
- 328,60 m2
- 185,30 m'

- 2,74 m
- 3,62 m
- 3,35 m
- 1,88 m

4.8. \A/yposa2enie obiektu w instalacje techniczne:
a) wodno kanalizacyina,
b) grzewcza CO - gazowa ekologiczna (piec o mocy 65 kW),
c) elektroenergetyczna,
d) wentylacyjna - grawitacyjna i mechaniczna,
e) instalacja alarmoura obsluguj€tc€t urzqdzenia wykrywania zagro2efi (ruchu,

wlamania),
0 okablowaniestrukturalne.

5. CHARAKTERYSWKA PO2NROWA OBIEKTU

5.1.hlysoko6ci budynk6w -(wysoko56 obiektu liczona od poziomu terenu przy
najni2ej pofic2onym weisciu do budynku do g6mei ptaszc.zyzny stropu),
kwalifikuje budynek Urzgdu (8,17 m) do budynk6w niskich.

5.2.lGtegoria zagrotenia ludzi: ZL lll.

5.3 Odporno3d poZarowa obiektu:
\Alymagania dotyczqce klasy odporno$ci ogniorvej obiekt6w powinny spelniad
wymagania klasy C odpomoSci po2arowei.
\Alymagania dotyczqce klas odpomo5ci ogniowei element6w budynk6w (KOOEB)
zaliczonych do klasy B odpomo$ci poZarowej wynoszq:
- konstrukcja gt6wna R 120
- konstrukcja dachu R 15
- konstrukcia stropu REI 60
- konstrukcja Scian zew. El 30
- konstrukcja Scian wew El 15
- pokrycie dachu E 15

R - noSno56 ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskq Norm4 dotyczqcq
zasad ustialania odporno6ci ognioulei element6w budynku

E - szczelno66 ogniowa ( w minutach),okre5lona jw.
I - izolacyinoSd ogniowa (w minutach), okre$lona iw.

5.4.Podziaf na strefy pozarowe:
W pomieszczeniach archiwum i kotlorrni zostaly zabudowane dranvi
przeciwpo2arowe o odpomoSci El 30 ( aprobata technicznaAT-15-3493/2009).
Poprzez zastosowanie w archiwum drzvli, przeciwpoZnrowych do poszczeg6lnych
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pomieszczeri uzyskano wydzielenie po2arowe- ka2de pomieszczenia jest oddzieln4
strefq po2arowq. Dra'vi po2arowe nale2y oznakowa6 poni2szym oznakowaniem:

S.5.lnstalacie i urzqdzenia przeciwpo2arowe w obiekcie:
a) O5wietlenia awaryjne tylko w pomieszczeniach archiwum,
b) Odgromowa,
c) Przeciwpo2arowy wyQcznik prqdu zabudowany na parterze w pomieszczeniu

przy klatce schodowei i oznakowany:

d) System przeciwpo2arovry.

W pomieszczeniach archiwum zostal zainstalowany system przeciwpo2arowy, przez
centralq na parterze typu SATEL CA10. Po otrzymaniu sygnalu od czujki zostaje
uruchomiony alarm akustyczny wewnqtrz budynku, ostrzegajqcy o mo2liwym
zagro2eniu po2arourym w pomieszczeniach archiwum. Kasowanie alarmu nastgpuje
popzez wytqczenie alarmu bezpo$rednio na centrali.
Z uwagi na to, 2e dzialanie alarmu jest monitorowane jedynie w godzinach pracy
urzgdu, sugeruje sig podQczenie go do istnieiqcej centrali alarmourei co spowoduje
jego stafy nadz6r.

5.6. Elementy wystroju wnqtrz - do wykorlczenia wnqtrz se u2yte materialy niepalne
lub trudno zapahte np. TZP.

5-7.\AlyposaZenie obiektu w podrgczny sprzgt gaSniczy-
Nale2y przyiq6 co naimniej 2 kg proszku ga6niczego zawartego w ga6nicach na
ka2de1 00m2 porlierzchni streff po2arowej.
Odlegto$C z ka2dego miejsca, w kt6rym znajduje siq czlowiek do najbli2szej gaSnicy
przenoSnej nie mo2e przskrae.zaC 30 mb. Do ga6nic musi bye zaparniony swobodny
dostgp o szeroko6cico naimniei 1 m.
NaleZy stosowa6 ga3nice spelniajqce wymagania Polskich Norm, dostosowane do
gaszenia po2ar6w typu A B C i urz4dzefi elektrycznych do 1000 V.
W budynku Urzqdu zastosowano gaSnice proszkowe GP.4X ABC i GP6X ABC na
korytarzach oraz w pomieszczeniach biurourych.

S.S.Zaopatrzenie zewngtzne w wodg do gaszenia po2aru:
W rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode orazdr6g poiarowych,
wymaga sig zapewnienia, co najmniE 20 dm3/s wdy do zewnqtfiznego gaszenia
po2aru.
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I W przypadku pountania po2aru zapewnieniem przeciwpo2arowego zaopatrzenia

*ocinegb jest hydrant zewnqtrzny DN 80, kt6ry znajduje siq na drodze doiazdowej

I 
pomiEdry Ko6ciolem a Budynkiem Urzgdu od ulicy Parkourej.

5. 9. Parametry po2arorrve wystqpujqcych substancii palnych :

I 
W budynku nie wystqpujqmateriafy niebezpieczne po2arowo.

5. 1 0. Ocen a zagro?en ia wybuchem pomieszczeli :

I 
W obiekcie nie wystgpuiqpomieszczenia zagro2one wybuchem.

5.11. Doiazd PoZarowY do obiektu:
I Do obiektu zapewnioho caloroczny dojazd poZarowy w postaci drogi dojazdowej
I uficq Furgola, ulic4 Parkowq iAleiq Swigtei Barbary. SzerokoS6 drogi po2arowej

urynosi co naimniei 3,5 m., noSnoSC - 100 kN.
Ir Oznakowania stosowane w ochronie przeciwpoZarowei:

I zNAKt ocHRoNY PRzEctwPozARowEJ

Nr Znak Tsaczenie znaku Zaebsowanie

1 HYDRANT
vl/EwNETRzNY

Znak jest stosowany na dmviach
szafti hydrantowej

2 GASNrcA
Znak jest w miejscu rozmieszczenia
gaSnicy

3
TELEFON DO UETC|A
W STANIE ZAGROZENIA

Znak wskazujqcy usytuowan ie
dostgpnego telefonu
ptzeznaczonego dla ostrzeZenia
zagro2enia po2arowego

4
Al.ARMOWY
SYGNALIZATOR
AKUSTYCZNY

Mo2e by6 stosowany samodzielnie
lub tqcznie ze znakiem nr 6, je6li
przycisk po2erowy uruchamia alarm
dZwiqkowy odbierany bezpo5rednio
ptzez osoby znajdujqce sig
w obszarze zagro2enia

5
ZESTAW SPMETU
POZARNICZEGO

Znak ten jest stosowany dla
uniknigcia podawania zestawu
indywidualnych znak6w
okreSlajqcych sprzgt po2arowy

11
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6 E URUCHAMIANIE
RECZNE

Znak stosowany do wskazania
przycisku po2erowego lub rgcznego
sterowan ia wz?tdz 6f1 g a6n iczych
(np. stabgo urzqdzenia gaSniczego)

7
KIERUNEK DO
ROZMIESZCZENIA
SPRzETU
PO?ARNICZEGO

Znak stosowany dla wskazania
kierunku do miejsca rozmieszczenia
sprzqtu gaSniczego lub urzqpzenia
ostrzegajqcego

I

KIERUNEK
DO ROZMIESZCZENIA
SPRzETU
POZARNICZEGO

J.w.

I
DRABINA
POZAROWA

Znak jest stosowany do oznaczenia
drabiny trwale autganel z obiektem
i przeznae.zonei do dzialafi
ratowniczo- ga5niczych stra2y
po2amej

10
NIE ZASTAWAC

Znak stosowany w przypadku,
gdy ewentualna przeszkoda
stanowilaby szczeg6lne
niebezpieczefistwo np. (na drodze
ewakuacyjnej, wyj5ciu
alakuacyjnym, przy dostgpie do
sprzgtu po2amiczego.

11

7AI<M. UZYWANIA
OTWARTEGO OGNIA-
PALENIE TYTONIU
ZABRONIONE

Znakdo stosowania w miejscach
gdzie palenie tytoniu lub otwarty
ogiefi mo2e by0pr4eynq
zagro2enia poZerem lub wybuchu

12
PALENIE TYTONIU
ZABRONIONE

Znak do stosowania w miejscach
gdzie palenie $toniu mo2e by6
przy czy nq zag roZen i a po2a roweg o

13
7A}<M- GASZENIA
woDA

Znak do stosowania we wszystkich
przypadkach , kiedy uZycie wody do
gaszenia pozaru jest zabronione

14

NIEBEZPIECZENSTWO
POZARU ..[\,IATERIALY
IAT\A/O ZAPALNE

Znak do wskazania obecno5ci
materiabw ftatwo zapalnych

12



15 A
NIEBEZPIECZENSTWO
PO?ARU- MATERIALY
UTLENIAJACE

16

NIEBEZPIECZENSTWO
WTTBUCHU- MATERIALY
VVYBUCHOWE

Znak stosowany do wskazania
mo2liwo6ci wystqpowania atmosfery
urybuchowej, gaz6w palnych lub
material6w urybuchowych

6. ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI

Ewakuacja jest zorganizowanym dzialaniem zmiezajqcym do usunigcia ze strefy
zagroionej lub cab5ciobiektu ludzi imienia.
Ewakuacja jest dzialaniem, kt6re mo2na przewidziec i przygotowad siq do niego
poprzez:

przystosowanie urymagafi odpowiednich drog ewakuacyinych,
(zachowanie odpowiedniej szeroko5ci przei66 ewakuacyinych,
oznakowafi , o6wietlerl),
opracowanie wskaz6wek dotyczqcych postqpowania na wypadek pozaru
lub innego zagro2enia (instrukcje),
przygotowanie niezbqdnego spzgtu i wyposa2enia obiektu.

Akcig ewakuacji ludzi i mienia podeimuie sle z chwil4 gdy zaistniaty po2ar mo2e
stwarza6 dla nich zagro2enie. Rozpoczgcie akcii ewakuacji spoczlrva na
pracownikach Urzgdu izostaje zakorlczona przed przpyciem strazy po2amei.
Podstawowym priorytetem podczas evvrakuacji budynku powinno by6 zapewnienie
bezpieczeristwa osobom znajdujqcym sre w budynku. Ewakuacjg prowadzimy tylko
i wylqcznie oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi kierujqc sie informaciami
uzyskanymt ze znakfut.
W celu zapewnienia dogodnych warunk6w ewakuaQi i dochowania postanowiefi
od noSnych przepis6w zabronione jest bezwa run kowo:

- skladormnie material6w palnych na drogach komunikacii og6lnej sfuzqcych
ewakuacji;

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w spos6b uniemo2liwiaiqcy ich
natychmiastowe u2ycie;

- stosowanie oktadzin 6ciennych i wyktadzin podlogorvych wykonanych
z material6w nie spelniaiqcych wymagafi dla materialdr trudno zapalnych
i nierozprzestzeniaiqcych og n ia.

Bardzo istotnq sprawe po pnzeprowadzeniu ewakuacji jest stwierdzenie czy
wszystkie osoby zostaly bezpiecznie uryprowadzone z budynku.
W celu bezpiecznej organizacji ludzi z budynku, nale{ wyznaczy6 miejsca
koncentracji os6b ewakuowanych. Mieisce koncentracji powinno zapewniad
dogodny dojazd dla ekip ratowniczych pogotorria ratunkowego onaz by6 na tyle
obszerne by zapewniC mo2liwo56 dogodnego udzielenia pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w zdarzeniu. Miejsce koncentracii nie powinno znajdowaC siq
naprzeciwko okien.
Najkorzystniejszym mieiscem koncentracjijest teren za Urzqdem od strony Ko6ciola,
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kt6ry na le2y oznakowa6 nastqpuj€pym ozn akowan iem :
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W przypadku bardzo du2ego zadymienia na drogach ewakuacyjnych, nale2y
roantalyf mo2liwo56 povtatrzymania ewakuacji do czasu przybycia jednostek stra2y
po2arnej. Toksyczno66 zale2y w takich pzypadkach od stq2enia gazu w powietrzu
oraz czasu ekspozycji, na kt6ry ma wplnr wydfuzajqcy siq okres ewakuacji ntiqzany
ze spadkiem widoczno5ci. W przypadku podjgcia decyzji o pozostianiu
w pomieszczeniu nale2y bea zglqdnie uszczelni6 drzwi prowadzEoe na zadymione
drogi ewakuacyjne, otworry6 wsrystkie mo2liwe okna oraz czeka6 na pomoc ekip
ratorrrniczych. Roariqzanie takie jest dopuszczalne wytqcznie w przypadku mocno
zadymionych dr6g ewakuacyjnych oraz gdy nie istnieie bezpo6rednie
niebezpieczefistwo przedostania siq dymu i ognia do weurnqtrz pomieszczenia
a tiak2e, gdy zostaly powiadomione slu2by ratownicze.

Wszyetkie vry'i$cia ewakuaryine muszq mie6 mofliwo66 natychmiastowego otwarcia.
Odpowiedzialnym za kontrolq dr6g, przej66 iuryjg6 ewakuacyinych jest u*aSciciel lub
zarz4dca obiektu. Drogi i uryjScia ewakuacii, s€[ oznakowane znakami
fotoluminescencyj nym i.
Tnaki ewakuacyine porvinny by6 tak rozmieszczone by w ka2dym mieiscu, w kt6rym
mo2e znablirt sie czbwiek byf widoczny przynaimniei jeden znak m6wiqcy
o kierunku ewakuacii.

llo66 os6b zatrudnionych w Urzqdzie nie przekracza 50 os6b.
Wtym:

na parterze - 16 os6b
na I piqtrze - 14 os6b

Dla cel6w bezpiecznei ewakuacii os6b z poszczeg6lnych obiekt6w zostafy
opraoowane w formie zalqcznik6w plany ewakuacyine, kt6re stanowiq nieodtqcznq
czeS6 lnstrukcii.

Oznakowanie dopuszczone do stosowania w ochronie pzeciwpo2arowej-

1
KIERUNEK DROGI
EWAKUACYJNEJ

Znak wskazuje kierunek do wyj5cia,
kt6re mo2e by6 wykorrystyrane
w przypadku zagro2enia

2
VVYJSCIE
EWAKUACYJNE

Znak stosowany do oznakowania
wyi56 u2ywanych w przypadku
zagro2enia

14
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3

KIERUNEK DO
\^/YJSCN DROGI
EWAKUACYJNEJ

Znak rrvskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej do W5cia; mo2e
w prawo lub lewo

4

KIERUNEK DO
VVYJSCN DROGI
EWAKUACYJNEJ
SCHODAMI DO GORY

Znakwskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej schodami w g6rq
w prawo lub w lewo

5

KIERUNEK DO
\A/YJSCA DROGI
E1AIAKUACYJNEJ
W DOL

Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej schodami w d6l
w prawo lub w lewo

6 Kru
DRZA/I
EWAKUACYJNE

Znak stosowany nad drzuriami
skrzydfiowymi, kt6re sq wyj6ciami
ewakuacyjnymi

7 sg KIERUNEK DROGI
EWAKUACYJNEJ
(do stosowania z innymi
znakami)

Znaki stosowane z innymi
znakami

8 nw PCHAC/C|AcNAc
ABY OTWORZYC

Znak jest um ieszc;zany na
drzrryiach dla wskazania kierunku
otwierania

I
PRZESUNAC W CELU
OTWARCIA

Znak stosowany Qcznie ze
znakiem nr 6 na przesuwanych
d raviach wyiScia ewakuacyj nego
jeSli s4 one dozurolone. Strzalka
powin na wskazywa6 kieru nek
otwierania drali przesuwnych

10 ffi{
STTUC ABY
uzYSKAc DOSTEP

Znak mo2e by6 stosowany:
a) w miejscu gdzie jest

niezbgdne stluczenie szyby
dla uzyskania dostgpu do
klucza lub systemu otwarcia

b) gdzie jest niezbedne rozbicie
przegrody dla u4yskania
wyiScia
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7. ZASADY ZACHOWANIAW PRryPADKU POWSTANIA POzARU.

7.1.Alarmowanie.
lGtdy kto zauwa2yl po2ar lub uryskal informacjq o po?arze obowigany jest
zachowa6 spok6j i nie dopu6ci6 do porrstania paniki oraz natychmiast alarmoura6:
Stra2 Poiamq - tel. 998.
Alarmowanie $ra2y Po2arnej nalety przeprowadziC z naiblizszego aparatu
posiadajqcego mo2llwo36 poQczefi miejskich. Po uzyskaniu poQczenia nale2y
wyra2nie poda6:

a) naarg obiektu iiqo doktadny adres,
b) co sig pali, ze wskazaniem doktradnej lokalizacji: np. pomieszc.zenia biurowe,

szatnia,
c) czy istnieie zagro2enie tycia lub zdrowia ludzi,
d) numer telefonu, z kt6rego sig m6wi oraz swoie imQ i nazrvisko.

UWAGAI:
odfoiy6 sfuchawkq dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, 2e zg[oezenie
zostalo przyieto.

7.2.Akcja ratowniczo - gaSnicza
W przypadku po2ar6w w poczqtkorvej fazie rozyvoju, naleZy przystqpi6 do akcji
ratowniczo ga6niczej prry pomocy dostgpnych Srodk6w $.: podrqcznego sprzqtu
gaSniczego;
Gaszenie po2aru podrgcznym sprzgtem ga$nicrym mo2e nastqpiC vnyQcznie, gdy
po2ar znaiduje sre w pienrszei fiazie romoju tzrv. zarodku i dziaftanie podrgcznym
sprzqtem gaSniczym mo2e przynieSd oczekiwane skutki. Nale2y bezrrzglqdnie
zaniecha6 dziatafi ratowniczo - ga6nicrych w prrypadku, gdy to dziaftanie mo2e
narazi6 zdrowie lub 2ycie ratownik6w.
Wsryscy pracownicy znaiduiqcych se na terenie obiektu zobowiqzani sqdo rvzigcia
czynnego udziafu w dziataniach ratowniczoga6niczych, jeieli zaistnieje taka
potrzeba.
W razie potrzeby nale2y alarmowa6 tak2e:
Pogotowie Ratunkowe
$ra2 Potama
Policjq
Pogotowie Gazoure
Pogotowie Energetyczne

- tel. 999
- tel. 998
- tel. 997
- tel. 992
- tel. 991

Og6lny telefon alarmoury - tel. 112
Po przybyciu jednostek $razy Po2amej
z budynku, kieruje stra2ak6w w mbjsce
i informujqc o aktualnejsytuacii.

7 .3. Tabezpleczen ie pogozeliska :
\AllaSciciel jest odpowiedztalny za:

a) zabezpieczenie mieisca po2aru i wystawienie posterunku pogozeliskowego
w celu zapobietenia pouataniu po2aru wt6mego,

b) przystApienie do upoz4dkowania pogorzeliska po zakoiczeniu dzialafi
maj4cych na celu ustalenie okoliczno6ci pouetania i rozprzestzeniania siq
pozaru-

Nale2y pamigtad o konieczno5ci zabezpix,zenia pogorzeliska do czasu stwierdzenia
gz:ez odpowiednb shr2by przyczyny po2aru.

odpoMedzialny 7a ewakuacjg ludzi
zdarzenia, szczeg6bwo je okreSlajqc
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8. ZADANTA I OBOWT^ZKI W ZAKRESTE OGHRONY PRZEC|WPO2AROWEJ
DLA osOB BEDAcycH srArymr u2vrxowNrKArt.

8.1.Ws4yscy pracownicy, bez uzglgdu na zajmowane stanowisko oraz pracownicy
firm urykonujqcych prace zlecone nie miqzane z normalnq funkcjq obiektu,
zobowiqzani sq do:
a) przestrzegania przepis6w i zasad ochrony przeciutpo2arouej,

b) uczestnictwa w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpoiarowej,

c) brania udziafu w Crriczeniach z zakresu ochrony przeciwpo2arowej,

d) znajomoSci miejsc rozmieszczenia podrqcznego sprzqtu gaSniczego, jego
rodzaiu, zasad isposobu u2ycia,

e) znaiomoici usytuowania przeciwpo2arowego wyQcznika prEtdu elektrycznego
oraz nie tarasowania dostqpu do tego wytqcznika,

0 znaiomo5ci kierunk6w dr6g ewakuacyinych oraz rozmieszczenia utyi$c
ewakuacyjnych,

g) nie tarasowania dr6g iwyiS6 ewakuacyjnych, anite2 dostqpu do podrgcznego
sprzqtu ga$niczego,

h) sprawdzanie ka2dego dnia po zakorlczeniu pracy, czy w u2lfikowanych
pomieszczeniach nie pozostrawiono wlqczonych do sieci grzeinik6w lub innych
odbiomik6w energii elektrycznej, z wyjqtkiem odbiomik6w, kt6re ze wzglqd6w
technologicznych mus,:z€t byd uZprane w spos6b ciqgfy i sq do tej pracy
prel/stosowane.

8.2. Obowi4ki zarz4dcy obiektu. Osoba ta odpowiada za:
a) realizowanie postranorierl ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie

przeciwpo2arowej oraz pzepis6w urykonawczych wydanych na jej podstiawie,
b) znajomoS6 obowiq3uiqcych pzepis6w i instrukcii bezpieczefistwa

paeciurpo2arou,ego oraz kontrolorranie paesfzegania tych przepis6w przez
u2ytkownik6w obiektu,

c) pzestzeganie przeciurpoZarowych wymagafi budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

d) zaopatrzenie obiektu w sprzet i urzqdzenia gaSnicze oraz instrukcje
alarmowania i postgpowania w prrypadku porstania poZaru,

e) utrzymy'nnanie sprzetu i urz4dzerl po2amiczych w stabjsprawno3ci,
0 zapewnienie bezpleczefistwa osobom przebywaj€pym w pombszczeniach,

popzez stwozenie odpowiednich warunk6w ewakuacii na wypadek po2aru,
g) zorganizowanie bezpiecznei ewakuaQi os6b i mienia z zagro2onych

pomieszczefi,
h) uAa5ciwy stan techniczny urzqdzefr i instalacji znajdujqcych siq

w pomieszczeniach oraz dokonyvanie ich okresolych kontroli i konserwacii,
zgodnie z obowiqzuiqoni przepisami,

D wprowadzanie nowych roantgafi w zakresie zabezpiee'zeh
przeciupo2arowych obiekt6w i urz4dzerl podnosz4cych bezpieczelisttto os6b
i mienia,

D zazngomienie pracownik6w z pzepisami pzeciwpo2arowymi oraz niniejsz4
instrukciA

k) okresone omawianie z pracownikami spraw zrvipnych z bezpieczefstwem
poiarowym.
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9. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATAGII POHIESZCZEI{.

9.1.7-agro2enia poZarowe wystqpujqce na terenie obiektu
Zagro2enia po2arore, jakie mote urystqpiC arilzane jest z materia}ami
stosovvanymi w budynku, ulftkowanymi instalacjami i urzqdzeniami elektrycznymi.
fstotnym elementem zagroke(r wystgpujqcych w budynkach gdzie moge gromadzi6
siq du2e grupy ludzi sq trak2e akty wandalizmu, ariqlane z celorymi podpaleniami
lub arqykb zapr6szenia ognia spowodowane nieosbo2nym poshtgiwaniem siQ
otwartym ogniem. Czqstq przyczynq powstawania po2ar6w sq prace remontowe
z udziabm nazgdzi, kt6rych powiezchnie mog€t nagzewaC sig do wysokich
temperatur lub z u2yciem otwartego ognia. Do takich prac naleZy na przyklad
zaliczye wszelkiego rodzaju spawania, prace remontowe pokryd dachowych itp.
Prace takie nazlruramy pracami pozaroyvo niebezpiecznymi.
Zagro2enia po2arowe na terenie Urzgdu ani4zane, wigc bqdqze:

a) stanem instalacji i uzqdzefi elektrycznych wynikai4cych z:
- nieufraSciwego wykonania,
- przeciq2enia ariq3ane z wfqczaniem du2ej iloSci odbiomik6w energii do
jednego obwodu,

- braku bbzacei iokresovuei konseruaacii,
-stosowaniawla6ciurychurzqdze{rzab-zpieczal€tcych,
- niezachowania wynraganych aspektami bezpieczefistwa, udaSciuqych
odleglo$ci uaqdzefi gzewczych i 2arourych punkt6w o6wietleniowych
od material6w palnych,

- u2ytkowania urzqdzsfi gzewczych na podfo2u palnym nie zgodnie
z zaleeniami produ@ntia,

- stosowania prowizorycznych instalacii i uz4dzefi ,
- uZytkowania wszelkich uzqdzefi nbsprawnych lub niezgodnie z zabceniami

producenta,
b) u2ywaniem otwartego ognia:

- zaproszeniami ognia,
- proradzeniem prac po2arowo niebezpiecznych w niewft$ciury spos6b,
- u2ywaniem materi#rr pirotechnicznych uewnqtrz budynku,

c) niewfa$ciwym magazrynowaniem i stosowaniem cieczy palnych,
d) celourym podpalenbm.

9. 2. Mo2liwo6ci rozprzestrzenian ia siq po2ardr:
Powstaly w budynku po?ar mo2e rozpzestrzenia6 sie poprzez nastqpuiqce
wla$ciwo5cifizyczne:

a) promieniowanie cieplne - najczgstszry spos6b rozprzesfzeniania sig po2aru.
Nastqpuje wtedy gdy 2r6dlo promieniowania jest w bliskim sqsiedztwie
material6w palnych, co poroduie mo2liwo$6 nagrzania ich i zap'lonu.
Odleglo$d, jaka musi byd zachowana by doszfo do zapalenia siq materialow
palnych zarlaty od mocy ZrcdFa promieniowania. Z efektem promieniowania
mamy do caynienia najczg$ciei w prrypadkach po2ar6w vryposa2enia wngtrz,
gdy plon4cy jeden ebment mo2e doprowadzi6 do zaplonu innego,

b) przewodnictrro cieplne wystgpuie w przypadkach gdy dochodzi do
nagrzania sQ ebment6w dobae przewodz€tcych cirrplo. Takimi elementami
sq na przyklad stalorre elenrenty instalacii centralnego ogze{yania. Nagrzanie
elementu w jednym pomieszczeniu mo2e spowodowa6 nagzanie
iw konsekwencii zapalenie siE materialu palnego w innym. Do takich sytuacii
dochodzi w pr4ypadkach spawania instalacii.
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c) konwekcjE nagrzanych mas gaz6w po2arourych. Energia cieplna unoszona
jest wraz z nagrzanymi masami gaz6w po2arourych, kt6re mog€t doprowadzi6
do zaplonu palnych element6w wystroju wngtrz takich jak okftadziny sufit6w,
oktadziny Scian.

Na podstawie sposob6w przenoszenia poZaru mo2na okreSlid potencialne drogi
rozprzestrzeniania siq po2ar6w w budynku Urzqdu:

a) w pomieszczeniach pogrzez promienioranie i konwekcig na wszystkie palne
elementy wystroiu i uryposa2enia wngtrza,

b) popzez przewodnictwo cieplne pomredzy pomieszczeniami w kierunkach
poziomych ipionourych,

c) poprzez promieniowanie i konrrvekclE na drogach pionowych i poziomych
komunikacii og6lnej, W2ar mo2e rozprzestrzenia6 sig na caly obiekt

Czynnikami, kt6re w zdecydowany spos6b r,r,spomag4q modiwo6ci
rozprzestrzeniania sig po2ar6w sE:

a) wyposa2enie budynk6w w palne elementy wystroiu wngtrz,
b) niezauwa2enie po2aru w poczqtkowei tazb ronvoju oraz zwi4zane z tym

op62nione dziaftanie, ga6nicze i alarmowanie stra2y po2amej,
c) brak sprawnych gaSnic lub hydrant6w w pobli2u miejsca zdazenia,
d) brak umieiqtno$ciw poslugiwaniu sig podrqcznym sprzEtem ga3niczym,
e) du2e nagromadzenie material6w palnych na niewielkich przestrzeniach,
0 brak dostqpu do podrgcznego spzgtu ga6niczego, wy{qcznik6w prqdu

elektrycznego,
g) brak mo2liwo$cidojazdu ekip ratowniczych stra2y po2amej.

10. WARUNKI WYKONYAYANIA PRAC POzAROWO I{IEBEZPIECZNYCH

Pod poiqcrem prac niebezpiecznych po2arowo nale2y rozumie6 wszelkie prace, nie
przewidziane normalnym tokiem pracy lub prorrtradzone poza wfznaczonymi do tego
cefu mieiscami, jak prace remontoro budowlane zvaqzane z uZyciem ognia
otwartego, prowadzone wewnqtrz budynk6w oraz na przyleglym do nich terenie.
Pracami remontowobudovlanymi niebezpiecznymi po2arowo sq przede wszystkim
wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas kt6rych wystgpuje iskzenie lub
nagrzewanie np.:

a) spawanie, cigcb gazow€ i elektryczne,
b) podgzewanie instralagi, urz4dzefi i zawor6w,
c) podgrzewanie lepiku, smoly,
d) wszelkie prace zva4ane ze stosowaniem ciecry, gaz6w i pyltiw przy kt6rych

mogq powstaG mbszaniny wybuchowe, np.:
- stosoiranie tych cleczy i pyl6w do malowania, lakierorania, kleienia, mycia,
nasycania,

- suszenie substancii palnych,
- usuwanie pozoatakc6ci tych substancii zs stanowisk pracy,
- praoe malarsko lakiemicze i imprcgnacyjne rvykonyrvane przy uzyciu
wyrob6w ftatwo zapalnych.

Prace potarorvo nbbezpieczne promdzone ucwn4fz obiektu lub na terenach
bezpo6rednio przybgilych, wykonyrrane poza wyznaczonym na st# do tego celu
miejscem, naleZy prowadziG w spos6b uniemo2liwiajqcy powstanie po2aru lub
wybuchu.
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Przy prowadzeniu prac po2arowo niebezpiecznych nale2y przestrzega6
nastgpuiqcych zasad:

a) pzed przystqpieniem do prowadzenia prac po2arowo niebezpiecznych nale2y
doktadnie zapozna6 siq z zagro2eniami po2arourymi wl6tgpujqoTmi w reionie
u4ykonyvania prac, potencjalnymi drogami roanroju po2aru (w przypadku prac
spawalniczych przy pionach CO lub wodoci€lf,ovvych avr6ci6 szczeg6lnq
uwage na mo2|iwo$d przerzutu ognia w plaszczyinie pionorej budynku
i zagr o2efi adqzanych z zapaleniem warstw izolacyi nych Scian i strop6w),

b) wszelkie materiafy palne wptgpujqce w mieiscu wykonyrenia prac po2arowo
niebezpiecznych oraz w rejonach prrylegtych, w tym r6wnbi elementy
konstrukcii budynku i znaiduiqcych se w nim instalacii, nale?y doktadnie
zabezpieczy6 przed zapaleniem,

c) w mieiscu prorvadzenia prac po2arowo niebezpiecznych porinien znaidorvad
sig sprzgt gaSniczy umo2liwiajEcy likwidacig rrvszelkich Zr6det pozaru,

d) prace mog.t byd wykonywane wylqcznie pz:ez osoby do tego upqra2nione,
posiadajqce odporried nie loralifi kacje,

e) sprzqt u2yrvany do wykonyrania prac po2arowo niebezpiecznych powinien
by6 sprawny technicznie i zabezpieczony przed mo2liwo6ciq wyrotania
po2aru,

0 zabronione jest rozgrzewanie za pomoc€t otwartego ognia smoly i innych
materiabw w odlegilcSci mnieiszej nt2 5m od obiektu, przy czym
dopuszczalne jest wykonpanie tych crynno$ci na dachach o konstrukcji
i pokryciu niepalnym, je2eli zostanq zastosowane odpowiednie, przeznac:zone
do tego celu podgrzewacze,

g) niedopuszczalne iest prowadzenie prac po2arorrc niebezpieenych
w pomieszczeniach, w kt6rych wczeSniej wykonyrano inne praoe zrviqlane
z uZyciem latwo zapalnych ciecry lub palnych gaz6w chyba 2e stg2enie par
cieczy lub gaz6w w mieszaninie z powietnem nie przekracza 107o ich dolnej
granicy urybuchowoSci,

h) podczas pnz€rw w pracach, miejsce ich urykonyrrania oraz tereny przylegle,
zagro2one bozpo$rednio lub po6rednio (np. drobinami rozgr:zanego metalu
lub iskramiw pr4ypadku spawania) nie mo2e pozostawad bez nadzoru,

i) oddalenie sig wykonawcy po zakoficzeniu prac, mo2e nastqriC po
pdoprowadzeniu kontroli ipzekazaniu mieisca ich proradzenia oraz rejon6nr
przyleglych, osobie wskazanej w "Protokole 

proradzenia prac po2arowo
niebezpiecznych" do ich dalszego nadzorowania,

D zgode na proradzenie prac poiarorvo niebezpieenyctt wydale osoba
zarzqdzaiqca Urzqdem, po uzgodnieniu wraz z urykonaurc4 "Protokoluprowadzenia prac po2arowo niebezpiecznych'.

W unv. dokumencie pourinny byd zawarte:
- oeena zagro2enia po2arouego w rejonie, w kt6rym prace beOqvrykonylirane.
- szczeg6lowe ustabnia dotycz4ce rodzaju przedsigrvzig6 majqcych na celu

niedopuszczenie do porrrstania i rozpzestrzeniania sQ po2aru lub wybuchu.
- urykaz os6b odpowiedzialnych za zabe,zpleczenie mieisca pracy, w trakcie

prowadzenia prac oraz po ich zakoiczeniu.

Wz6r Protokoltr prowadzenia prac po2aroro niebezpiecznych" stanowi Zalqcznik
Nr 3 do ninieiszej Instrukcii.
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11. WARUNKI EKSPLOATACJI INSTALACJI UZYTKOWYCH W OBIEKCIE

11.1. Unqdzenia i instalacie elektryczne
Przy i podczas eksploatacii uz4dzefi i instalacii elektrycznych zabrania sie
w szczeg6lno6ci:

a) u2ytkowania uszkodzonych instalacji i vrz4dze(r elektrycznych;
b) u2ytkowania elektrycznych urz4dzefi ogrzewczych ustawionych bezpoSrednio

na podlo2u palnym;
c) instialowania opraw oSwietleniowych oraz osprzgtu instalacii elektrycznych iak

wyhczniki, przelqczniki bqdZ gniazda wtyczkowe bezpo6rednio na podlo2u
palnym, fe2eliich konstrukcja nie zabezpiecza podlo2a przed zapaleniem;

d) stosowania do oslony punkt6w Swietlnych material6w latwopalnych
i rozpzestrzeniajqcych ogiefi ;

e) dokonlnrania przer6bek i napraw ptzezosoby nieuprawnione;
0 "watowania' bezpiecznik6w topikowych;

W prrypadku modernizacji, napraw oraz doboru instalacii t vrz$zetl elektrycznych
naleZy przeprowadzi6 badania stanu izolacii instalacji elektrycznei oraz skutecznorici
ochrony pzeciwpora2eniorrei. DoVczy to trak2e instralacjiju2 u2ytkouranej po okresie
5 lat eksploatacji.

Ka2dorazowo po pzeprowadzeniu stosownych pomiar6w badania naleiy
dokumentowa6 protok6ftami podpisanymi plzez uprawnione osoby posiaddqce
kwalifikacie do przepronradzania pomiar6w instalaciielektrycznych (SEP). W ka2dym
pzypadku nalety kierowa6 sig ustaleniami odnoSnych pzepis6tu.
Rodzaie badafi elektrycenych.
Wtrakcie eksploatacii linii kablourych nale2y wykonad nastgpuiqce badania:
- sprawdzenie linii kablowej,
- sprawdzenie ciqgb6ci zyl i zgodnoSci faz,
- pomiar oporu izolacji,
- pr6ba napigcioura izolacii.
Badania wykonuje sig nie zadziqni2raz na 5 lat.

1 1 .2. Instalacja gazowa
Badania szczelno$ci urzqdzed i instalacii grazovqych nab2y przeprowadzaf nb
rzadzidl ni2 raz w roku. Kontrola powinna przebiegad pod nadzorem osoby
posiadajqcej uprawnbnia do badafi instalacii energetycznych. W przypadku
urykazanie nioszczelno6ci nalety bezzuilocznie zaprzestad eksploatacii urzqdzei
i instralaciido czasu usunigcia usterek.
W pornieszczeniach gdzie zainstalowano uzqdzenia gazowe o mocy
przskraczaiqcej 60 kW nabzy zainstralowaf unqdzenia alarmono - odcinai4ce.
Urz4dzenie to reaguje na awaryjny uryciek gazu z instalacii gtze.z automatyczne
odcigcie doplyrlu gazu do obiektu oraz powoduje alarm darigkory iwizualny.

1 1 .3. Przewody korninore i wentylacyjne.
Przewody kominowe dymorre spalinoue irventylacyjne pourinny by6 nie nadziej ni2
(azw roku poddawane okreso$€mu przeglqdowi technicznemu. Przeglqd ten mo2e
urykonad osoba poeiadaiqca kwalifrkacie mistrza kominiarskego lub uprawnienia
budowlane w tym zakresie. Osoba urykonui4ca przegl4d urydaje zaSwiadczenie
o stanie technicznym przerrodu z okre3leniem dopuszczenia ich do dalszei
eksploatacji.
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Przewody spalinowe od urzqdzeri opalanych paliwem gazou/ym podd4e sie
czyszczeniom nie rzadziel ni2 dwa nzy w roku. Przewody rventylacyjne poddaje siq
czyszczeniom nie rzadziei ni2 raz w roku.

I 2. SPOSOBY PODDAWANIA PRZEDL{DOil TECHIIIICZNYil | CZYt{l{OSCtom
KONSERWACYJNYil STOSOWANYCH W OB|EKCIE GAsilrc I URZADZEN
PRZECIWPOzAROWYCH .

12. 1. Instalacja odgromowa
Ochrona odgromowa jest wa2nym elementem zabzptxzenia pzeciwpo2arourego
iprzeciuruybuchor,rego obiekt6w. Brak urzqdzer{ piorunochronnych lub ich
nieuda5ciwy stan techniczny adqksza ryzyko powstania po2aru.
Badania okresowe w obiektach podlegajqcych ochronie podstawovuei powinny by6
przeprowadzone nie rzadziei niz raz na 5 lat, a obbkf podlegaiqce obostrzonej
ochronie - co rok do 30 kwiehia.

1 2.2. P rzeciwpo2arory wyQcznik prad u.
Program dziaftafi kontrolnych powinien pzewidywa6:

a) sprawdzenie lokalizacii przeciurpo2arorego wyQcznika prqdu ug zabzef
proiektowych,

b) spraudzenie zakresu wytqczania obwod6w instalacji elektrycznej
z jednoczesnym uruchomieniem urz4dzefi sfu2acych ochronie
przeciwpo2arowei.

\A{flqcznik pzeciwpoZarowy powinien odciq6 dopinr prqdu do wszystkich obwod6w,
z wyjqtkiem obwod6w zasilajqcych instalacie i urz4dzenia, kt6rych dzialanie iest
niezbgdne podczas po2aru.
Odcigcie doplryvu predu pzeciwpoZarourym wyQcznikiem nie mo2e powodormad
samoczlnnego z*Eczenia drugiego Zrffita energii, w tym zespohr prqdotw6rczego,
z wyj qtkie m 2r &ta zasi laiqcego o6wietle n ie enrakuacyj ne.
Badania wykonuje siE raz do roku.

12.3. O$wietlenie awaryine - ewakuacyine w obiekcie.
O6wietlenie ewakuacyine powinno by6 kontrolowane minimum razdo roku.
Na obiekcie powinbn by6 zab2ony "Dziennik" 

- sfu2qcy do zapis6w raport6w
pzeglqd6w o$wietlenia . Do dziennika powinbn by6 dohczony proiekt lub schemat
rozmieszczenia o6wietlenia ewakuacyinego z okreSlonymi natq2eniami tego
o$wietlenia (Srednio 1 Lx , caas Swiecenia 2h) .
W dzienniku powinny byd odnotowrprane przeglqdy - co miesiqczne (w przypadku
u2ywania automatycznego urzqdzenia testuiqcego) lub codzienne przy
zastosowaniu innych system6w. Coroczne dokonyrane pzez uprawnione jednostki.
Wszystkie urzqdzenia zastosowane na obiekcie muszel posiada6 niezbgdne
i prawidlowe ceffkaty ideklaracie zgodno6ci.

12.4. Sprawdzanie sprarno3ci systemu sygnalizacii po2aru, wykonuie sQ raz na
kwartal i raz do roku:

a) kontrolna obeluga l$,vartalna:
- sprawdzid poprawno3C dziatania instalacji oraz centrali vfraz

z podzespoftami,
- spowodowa6 zadzi*anie co najmniej jednej czujki lub rqcznego ostrzegacza



pozerowego, oo spowoduie sprawdzenie popralvno5ci dzialania,
- sprawdzid poprawno56 zadzi*aniatqcza do zdalnego centrum alarmowania
- sprawdziC czy nast4rily jakieS zmiany budowlane w obiekcie , kt6re mogq

mie6 wpflprr na rozmieszczenie izadziaftanie czujek
- sprawdziC, czy pod kazdqczujkqjest utrzymana wolna przestrzefi.

b) kontrolna obsfuga roczna:
- jak obsluga lcwartralna
- sprawdziC poprawno56 zadzialania ka2dei czujki ( zgodnie z proiektem)

c) ka2dqobshrgg - udokumentowa6 protokofem.
d) ka2dq naprawe - udokumentowa6 protokobm
e) w razie uszkodzenia, awarii systemu - usunigcie awarii powinno nastqpid jak

najs4ybszym czasie i nie dfuzej nt224 h.

12.S.Sposoby poddalania przeglqdom techniqznym iczynnoSciom kons€rwacyinym
gaSnic ihydrant6w.
GaSnice oraz hydranty wewnqtzne naleiy poddawa6 okresowym kontrolom
i czynnoSciom konsenracyinym nie rzadziej niZ raz w roku. W ramach kontroli
hydrant6w wewngtrznych nale2y przeprowadzal pr6be ciSnienia i wydaino6ci sieci
hydrantowej.
Raz na pigd lat nale2y poddaund pr6bie ci6nieniowej yve2e hydrant6w
wewngtznych.
Kontroli stanu technicznego mo2e dokonyuva6 osoba posiadaiqce uprawnbnia do
pzeprowadzania tego typu prac. Osoba urykonujqca okreeouq kontrolg stanu
technicznego ga6nic urydaje zaSwiadczenie o sprawno6ci sprzgtu araz datq
nastgpnei kontroli. Zakres kontroli oraz czynno6ci konserwacyjnych powinien
zawiera6 prace wyszczeg6lnione w stosownych Polskich Normach.

13. NADZoR NAD $TANET URZADZET1 pnZeCWFO2AROVUYCH

Zadania obejmuiqce sprawouranie nadzoru nad stanem urzqdzefi
przeciwpoiarowych lub maiqcych wptwv na ochronq przeciwpo2arow4 nale2y
przypisad odpowiedniemu pracownikowi lub zleciC specialistycznej firmb, stosownie
do przy'jgtego w obiekcie podziatu obowiqzkfir.
Osoba prowadzqca nadz6r nad urzqdzeniami przeciupo2arowymi powinna
dysponowa6 zbiorcrym harmonogranpm przeglq!6w i konserwacii uzqdzefi
przeciutpo2arovqych.
Czynno6ci, kt6rych wykonanie w dokumentach technicznoruchoqych lub
instrukciach obslugi zastzeZono wylqcznie dla specialistycanych firm
(np.autoryzowanych przez producenta), nale2y powbrryC na podshvb preoyryinie
okreSlonych um6w cy'wilno-prawnych takim firmom. Umoury powinny zawbra6
jednoznacznie okreflone zakresy powhzonych czynnoSci, sposoby usuwania
stwierdzonych usterek oraz odpowiedzialnofC w tym zakresie.
Nadz6r nad terminorym wykonaniem umowy powinbn sprawowad pracownik,
kt6remu powiezono nadz6r nad stanem urz4dzefi przeciwpo2arowych w obiekcie.
Przez cafy okree elsploatacii obiektu budynku powinien posiada6 nastqpuiqcq
dokumentaciq:

- aktualny proiekt architektoniczno-budowlany,
- aktualny proiekt budorlany z podziabm na strery po2arowe,
- kopie dokument6w dopuszczaj€pych poszczeg6lne urzqdzenia do stosowania
w ochronie pzeciwpotarowej,
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- protokoly odbioru urz4dzefi i system6w,
- instrukcje obsfu gi poszczeg6lnych urzqdzen przeciwpo2arowych,
- rejestry pracy i konsenracji uz4dzeri,
- umowy zawarte z innymi podmiotamiw zakresie utr4ymania we uia6ciurym

stanie technicznym urzqdzed,
- rejestry pracy i konserwacji urzqdzefi,
- umowy zawarte z innymi podmiotamiw zakresie utrzymania we udasciwym
stanie technicznym urzqdzeli

14. ZASADY ZAZNAIAMIAN|A PRACOWNIK6W Z PNZEPISATI
PRZECIWPOzAROWYTI

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpo2arowei ma na celu zapoznanie
pracownik6w z zagadnieniami dotyczqcymi :

- organizacii ochrony przecmpo2arowej,
- obowiq3k6w oE6b firycznych, prawnych, organizacii lub ins\fucii w zakresie

zapobiegania po2arom, klqskom zywioficwym i innym miejscowym
zagro2eniom,

- podstawowych zasad zabezpieczanh p.po2. wzqd?rlt i instalacii, budynk6w,
obiekt6w iterenow,

- zasad ewakuacii ludzi imienia,
- przyczyn powstawania, rozprzestzeniania po2ar6w siq oraz og6lnych zasad

gaszenia,
- wla6ciwego zastosowan ia 6rodk6w gaSniczrych,
- material6w ikonstrukcii budowlanych: ich zachowania siq podcaas po2aru,
- urzqdzefi p.po2 i ga6nic: ich zastosowania w obiektach budowlanych i zasad

uiycia sprzEtu.

Szkolenia pzeciwpotarowe pracownik6w dzielimy na:
- wstgpne
- podstawowe
- inne

Wstqpne. organizowane przed przyigciem pracownika do pracy; obejmuje
zapoznanie z og6lnymi przepisami ppo2., zachowaniem podczas po2aru i innych
zdarzefi, obshrg4 podrecznego spzgtu ga5niczego, zadafi podczas ewakuacji.

Podstawowe- (organizowane co 2 lata)obeimui4 szczeg6bwq tematykg w zakresie:
- przepis6w przeciwpoiarowych
- zasad gaszenia po2aru
- obstugiga6nic i urzqdzefi ga5nicrych
- zachowania sig podczas poZaru iewakuacji
- odpowiedzialno6ci karnej

lnne- organizowane z zakresu wprowadzenia dokumentacii np. Instrukcii
Bezpieczefi stwa Po2arowego, planu ewakuacii.
Ka2dy uczestnik szkolenia powinien po jego ukorlczeniu, otrrymaC potwierdzenie
o iego ukohczeniu w formie oSwiadczenia, kt6rego wz6r stanowi ZaQcznik Nr 1 do
ninieiszej instrukcii.
Podpisane o3wiadczenie winno by6 wpigte do teczki akt osobowych.
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{5. WYKAZ OSOB ZAPOZNANYCH Z TNSTRUKCJA
Pracownicy Urzqdu sq zobowiqzani do zapoznania siq z Instrukcje Bezpieczefistwa
Po2arowego co potwierdzaiE w wykazie stanowiqcym Zficznik Nr 3 do niniejszej
Instrukcji.

{6. PRZEPTSY KARNE (VrrYCtAG}

1. Art.138 $ 1 Kodeksu Karnego:

Kto sprowadza poZaq kt6ry zagra2a 2yciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu
w znacznych rozmiarach podlega karze pozbawienia wolnoSci na czas nie
kr6tszry od lat 3.

2. Art.138 $ 2 Kodeksu Kamego:

Je2eli sprawca dzida nieumy5lnie podlega kaze pozbawienia wolnoSci od roku
do lat 8.

3. Art.139 $ 1 Kodeksu Kamego:

Kto sprowadza, w szczeg6lno6ci przez ra2€tce naruszanie przepis6w
przeciwpo2arowych, bezpo6rednie niebezpieczefistwo po2aru okre5lonego
w art.138 S 1 Kodeksu Kamego podlega kaze pozbawienia wolnoSci od
6 miesiqcy do lat 8.

4. Art. 82 52 Kodeksu vqykroczefi

$ 1. Kto nieostro2nie obchodzi sig z ogniem lub wykracza pneciwko przepisom
dotyczqcym zapobiegania ianralczania po2ar6w, a w szczeg6lnoSci:
1) nie wyposaia budynku w odpowiednie urzqdzenia lub spzgt przeciwpo2arowy

lub nie utrzymuie ich w stanie zdatnym do u2ytku,
2) utrudnia okresowe czryszczenie komina lub nie dokonuje bez aldoki naprarqy

uszkodzefi komina i wszelkich pzewod6w dymowych,
3) nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrgbie budynk6w urzqdzefi lub materiaf6w

stwarzalqcych niebezpieczefistwo powstania po2aru,
4) eksploatuje w spos6b nieu*aSciwy urzqdzenia energetyczne lub cieplne lub

pozostiawia je uszkodzone w stanie mogqcym spowodowa6 rvybuch lub poZar,
podlega kaze aresztu, grzywny albo kaze nagany.



Zalpznih llr t
do Instrukcii Bezpieczetlsfira Potarowego dla budynku
Urzgdu Grniny i liaeta Aeruix*al-eczczyny
przy Alei tuietet Barbary 6
il4-230 Garwionta{eczczyny

lmiq Naalisko
(zajmorane stanowisko pracy)

Niniejszrym oSwiadczam, 2e odbylem(am) szkolenie przeciwpo2arowe
w dniu..... ...... i znane mi sq obowiq3ki i zadania w zakresie zapobiegania
w powstawaniu i rozprzestrzenianiu sig poiar6w orazTadania i obowiqzkiw zakresie
ochrony przeciwpo2arowei urynikaiqce z z{mowanego pz:eze mnie stanowiska.

PODPTS OSOBY SZKOL CEJ PODPIS PRACOWNIIG



Z@dk Nr2
do Insilrulrcji Bezpieczefishra Podarowego dla buctynku
Urzqdu Gminy i lbsta eerrlontet-eszczyny
pray Alel Snri?tal Barbary 6
4+230 Ganwlonle-l-eozczyny

Narua kom6rki
organizacyinei

WYKAZ OSOB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJA

lmig Namisko
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Zffirif nr 3
do Insfrukcji Bezpieczeilsfura noAarcwogo dla bulynku
Urzgdu Gginy i niasta Crerrion*+Leszczyny
przy Abi Swietei Bartary 6
4&230 C:zcrwlonk&l-eczczyny

PROTOKOL
PROWADZENIA PRAC PO?AROWO NIEBUPIECZNYCH

1 .Miejsce prowadzenia prac:
2.Rodzaj prac:
3.Czas prowadzenia prac - dzieri:....

4.Zagr o2en ie poza rowo-lrybuch owe
S.Sposoby zabezpieczenia pzed mo2lirryosciq zainiciowania po2aru-urybuchu

6.Srodki
zabezpieczenia

o przeciwpozarowe..

7.Spos6b vqykonania prac:........
S.Odpowiedzialni za:
S.l.przygotowanie miejsca pracy i Srodk6w zabezpieczajqcych orazzabezpieczenie
toku prac niebezpiecznych pozarowo.
nazwisko i imiq........
wykonano

S.2.vtytEczenie rejonu prac spod napigcia elektrycznego.
naai/isko i imig........
wykonano

(podpfti)

8.3.dokonano analizy stg2efi par cieczy, gaz6w, pyl6w.
naanrisko i imig........
wykonano

8.4 insfrukta? sfosowania Srodk6w zabezpi*zenia, orgenizacja pracy
nawisko i imiq.......
wykonano...........,..
Przy'jebm do wykonania ...

nazvisko ikniq

9.Zentalam na rozpoczecie prac

p@b

ZANOLENIE JEST WAZNE TYLKO POZLOZENIU PODPTSOW PPZEZOSOBY
VVYMIENIONE W PUNKCIE 8.
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ZaQgzrdk Nr{
do lnsfiutcii Bezpieczensfira Pdrunglo dla budynku
UrzQdu Gpiry i llcta Aetvb*+l-esaczyny
przy Abl Sryletel Barbary 6 +2n eerwbnft+Lsszczyny

WYKAZ AKTUALIZACJI INSTRUKCJI


