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Partyzantów Debiensko 2015 OBMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 2-31
0401-05

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-
II. D-02.00.01

m

260*2+2.7+3.2 m 525.900
RAZEM 525.900

2 KNR 2-31
0402-04

awa pod kraw niki betonowa z oporem. D-08.01.01 m3

(260.0+15+9.0+9.0+1.0+6.0+4.2+4.3+6.5+7.6+6.5+7.2+1.0+5.4+5.2+1.0+6.5+
1.0+4.5)*2*0.2*0.35

m3 50.526

RAZEM 50.526
3 KNR 2-31

0403-03
Kraw niki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. D-08.01.01

m

260+15+9.0+9.0+1.0+6.0+4.2+4.3+6.5+7.6+6.5+7.2+1.0+5.4+5.2+1.0+6.5+1.0+
4.5

m 360.900

RAZEM 360.900
4 KNR 2-31

0403-05
Kraw niki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. D-08.01.01

m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

5 KNR 2-31
0117-01

Wzmocnienie istniej cej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy przy u yciu t ucznia kamiennego twardego - grubo  warstwy po za-

szczeniu 7cm- DOCELOWO 3 cm. D-04.04.02
Krotno  = 0.45

m2

210*4.5+(4.5+3.2)/2*35.5+(5.2+4.5)/2*14.5 m2 1152.000
RAZEM 1152.000

6 KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wi ca
asfaltowa - grubo  po zag szcz. 4 cm. D-05.03.05

m2

210*4.5+(4.5+3.2)/2*35.5+(5.2+4.5)/2*14.5+(7.8+5.2)/2*3.0 m2 1171.500
RAZEM 1171.500

7 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cieralna
asfaltowa - grubo  po zag szcz. 3 cm. D-05.03.05

m2

210*4.5+(4.5+3.2)/2*35.5+(5.2+4.5)/2*14.5+(7.8+5.2)/2*3.0 m2 1171.500
RAZEM 1171.500

8 KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cieralna
asfaltowa - ka dy dalszy 1 cm grubo  po zag szcz.D-05.03.05

m2

210*4.5+(4.5+3.2)/2*35.5+(5.2+4.5)/2*14.5+(7.8+5.2)/2*3.0 m2 1171.500
RAZEM 1171.500

9 KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznym;

boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m. D-02.00.01

m3

1.0*1.2*6.5+1.0*1.2*10.0 m3 19.800
RAZEM 19.800

10 KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg  do 1 km grunt.kat. I-II. D-
02.00.01

m3

poz.9 m3 19.800
RAZEM 19.800

11 KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za ka dy nast. 1 km. D-02.00.01
Krotno  = 4

m3

poz.9 m3 19.800
RAZEM 19.800

12 KNNR 4
1308-03

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm  D-03.02.01 m

6.5+10.0 m 16.500
RAZEM 16.500

13 KNNR 4
1424-02

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z osadnikiem bez syfonu. D-
03.02.01

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14 KNR 2-18
0501-01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 10 cm-podsypka piasko-
wa przykanalik. D-03.02.01

m2

1.0*6.5+1.0*10.0 m2 16.500
RAZEM 16.500

15 KNNR 11
0501-05
analogia

Obsypka piaskowa rur gr. 20 cm ponad wierzch rury. D-03.02.01 m3

1.0*6.5*0.40-3.14*0.1*0.1*6.5+1.0*10.0*0.40-3.14*0.1*0.1*10.0 m3 6.082
RAZEM 6.082

16 KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat.III-IV; g -
boko  do 3.0 m, szeroko  0.8-1.5 m. D-02.00.01

m3

1.0*0.4*6.5+1.0*0.4*10.0 m3 6.600
RAZEM 6.600

17 KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw amanych gr. 20 cm-T UCZE  KAMIENY.
D-04.04.02

m2

1.0*6.5+1.0*10.0 m2 16.500
RAZEM 16.500
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18 KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw amanych gr. 8 cm-T UCZE  KAMIENNY
KLINIEC. D-04.04.02

m2

1.0*6.5+1.0*10.0 m2 16.500
RAZEM 16.500

19 KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie g . 20 cm w gruncie kat. II-VI na ca ej szeroko -
ci jezdni i chodników. D-04.01.01

m2

1.0*1.3+6.0*1.3+(6.0+4.2)/2*1.4+(4.8+4.3)/2*1.4+(7.0+6.5)/2*1.3+(9.0+7.6)/2*
2.0+6.5*1.0+(8.0+7.2)/2*3.5+1.0*1.0+(8.2+5.4)/2*3.7+(6.0+5.2)/2*1.0+1.0*1.2+
(16.8+6.5)/2*4.4+1.0*4.6+(6.5+4.5)/2*4.6

m2 195.205

RAZEM 195.205
20 KNNR 6

0103-01
Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane r cznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. D-04.01.01

m2

1.0*1.3+6.0*1.3+(6.0+4.2)/2*1.4+(4.8+4.3)/2*1.4+(7.0+6.5)/2*1.3+(9.0+7.6)/2*
2.0+6.5*1.0+(8.0+7.2)/2*3.5+1.0*1.0+(8.2+5.4)/2*3.7+(6.0+5.2)/2*1.0+1.0*1.2+
(16.8+6.5)/2*4.4+1.0*4.6+(6.5+4.5)/2*4.6

m2 195.205

RAZEM 195.205
21 KNR 2-31

0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 20
cm. D-04.04.02

m2

1.0*1.3+6.0*1.3+(6.0+4.2)/2*1.4+(4.8+4.3)/2*1.4+(7.0+6.5)/2*1.3+(9.0+7.6)/2*
2.0+6.5*1.0+(8.0+7.2)/2*3.5+1.0*1.0+(8.2+5.4)/2*3.7+(6.0+5.2)/2*1.0+1.0*1.2+
(16.8+6.5)/2*4.4+1.0*4.6+(6.5+4.5)/2*4.6

m2 195.205

RAZEM 195.205
22 KNR 2-31

0407-05
Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wype nieniem spoin zapraw  cementow . D-08.03.01

m

1.3*2+1.5*2+2.0*2+2.0*2+1.5*2+2.0*2+1.0*2+4.5*2+1.0*2+1.5*2+1.5*2+7.0+4.5*
2+4.5*2

m 64.600

RAZEM 64.600
23 KNR 2-31

0310-01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wi ca
asfaltowa - grubo  po zag szcz. 4 cm. D-05.03.05

m2

1.0*1.3+6.0*1.3+(6.0+4.2)/2*1.4+(4.8+4.3)/2*1.4+(7.0+6.5)/2*1.3+(9.0+7.6)/2*
2.0+6.5*1.0+(8.0+7.2)/2*3.5+1.0*1.0+(8.2+5.4)/2*3.7+(6.0+5.2)/2*1.0+1.0*1.2+
(16.8+6.5)/2*4.4+1.0*4.6+(6.5+4.5)/2*4.6+0.5*1.5*14.5

m2 206.080

RAZEM 206.080
24 KNR 2-31

0310-05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cieralna
asfaltowa - grubo  po zag szcz. 3 cm. D-05.03.05

m2

1.0*1.3+6.0*1.3+(6.0+4.2)/2*1.4+(4.8+4.3)/2*1.4+(7.0+6.5)/2*1.3+(9.0+7.6)/2*
2.0+6.5*1.0+(8.0+7.2)/2*3.5+1.0*1.0+(8.2+5.4)/2*3.7+(6.0+5.2)/2*1.0+1.0*1.2+
(16.8+6.5)/2*4.4+1.0*4.6+(6.5+4.5)/2*4.6+0.5*1.5*14.5

m2 206.080

RAZEM 206.080
25 KNR 2-31

0310-06
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cieralna
asfaltowa - ka dy dalszy 1 cm grubo  po zag szcz.D-05.03.05

m2

1.0*1.3+6.0*1.3+(6.0+4.2)/2*1.4+(4.8+4.3)/2*1.4+(7.0+6.5)/2*1.3+(9.0+7.6)/2*
2.0+6.5*1.0+(8.0+7.2)/2*3.5+1.0*1.0+(8.2+5.4)/2*3.7+(6.0+5.2)/2*1.0+1.0*1.2+
(16.8+6.5)/2*4.4+1.0*4.6+(6.5+4.5)/2*4.6+0.5*1.5*14.5

m2 206.080

RAZEM 206.080
26 KNR 2-31

0114-07
Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grub.po zag szcz. 8 cm-
UTWARDZENIE POBOCZA D-04.04.02

m2

260*0.5+9.5*4.0+9.0*4.0+0.5*1.5*14.5 m2 214.875
RAZEM 214.875

27 KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1 km grunt.kat.
III. D-02.00.01

m3

poz.1*0.3*0.4+poz.19*0.20 m3 102.149
RAZEM 102.149

28 KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast. 1 km-DOCELO-
WO 5 km. D-02.00.01
Krotno  = 4

m3

poz.1*0.3*0.4+poz.19*0.20 m3 102.149
RAZEM 102.149

29 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ciekowych ulicznych D-03.02.01 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych D-03.02.01 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych i gazowych D-
03.02.01

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32 KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych D-03.02.01 szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
33

kalk. w asna
Próg zwalniaj cy na szeroko ci 4,0 m wraz z oznakowaniem pionowym i projektem
organizacji ruchu oraz znak typu A-7 na wlocie na ul. Odrodzenia, tabliczka z na-
zw  ul. Partyzantów dwustronna z s upkiem ,tabliczka T-16 o tre ci wskazuj cej
miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych Wyjazd STRA ,znak A-12c z s up-
kiem i elementami mocuj cymi,znak U-9a-2 szt. i U-9b-2szt. z s upakim i komple-
tami mocuj cymi D-07.02.01

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 9828


