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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Roboty dachowe
45200000-9 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie in
żynierii lądowej i wodnej
45260000-7 : Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 : Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
 
Docieplanie ścian
45300000-0 : Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 : Roboty izolacyjne
45321000-3 : Izolacja cieplna
 
Stolarka
45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 :Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 : Roboty w zakresie stolarki budowlanej
 
Towarzyszące
45400000-1 : Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 : Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 : Roboty remontowe i renowacyjne
 
Odgrom
45300000-0 : Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne
45312310-3 : Ochrona odgromowa
 
Rusztowania
45200000-9 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie in
żynierii lądowej i wodnej
45260000-7 : Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262100-2 : Roboty przy wznoszeniu rusztowań
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nr 
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kod pozy-
cji przed-
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numer specy-
fikacji tech-

nicznej wyko-
nania i odbio-
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jednost-
ka mia-
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pomocni-
cze oblicze-

nia

ilość jed-
nostek mia-

ry

1 DACH 45200000-9
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

ST00, SST 03 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadają-
cej się do użytku -

m2

mur ognio-
wy

mur ogniowy - 

37.30*0.4*2+14.59*0.4*2+14.59*2*0.35 m2 51.73
A  (suma częściowa) -------------

m2 51.73
daszek 3.24*0.4+5.59*0.4*2+3.4*0.3 m2 6.79

B  (suma częściowa) -------------
m2 6.79

RAZEM 58.52
2

d.1.1
KNR 4-01
0535-06
analogia

ST00, SST 03 Rozebranie rur  pcv m

4.13*2 m 8.26
RAZEM 8.26

3
d.1.1

KNR 4-01
0429-05
analogia

ST00, SST 03 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsu-
fitek z desek nieotynkowanych

m2

3.14*6.05 m2 19.00
RAZEM 19.00

4
d.1.1

KNR 4-01
0108-11

ST00 Wywiezienie odpadu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

3.14*6.05*0.025 m3 0.47
RAZEM 0.47

5
d.1.1

KNR 4-01
0108-12

ST00 Wywiezienie odpadu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.4*1.5 m3 0.71
RAZEM 0.71

6
d.1.1

KNR 4-04
1107-01

ST00 Transport złomu samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

(poz.1*5)/1000 t 0.29
RAZEM 0.29

1.2 Dach - roboty odtworzeniowe
7

d.1.2
KNR AT-27
0306-05

ST00, SST 03 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów as-
faltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie po-
włoki przeciwwilgociowej - czapki cementowe komi-
nowe

m2

kominy (3.96+1.59+1.56+1.27+1.01+1.63+2.8+2.2+1.58*2+
2.16*4+0.96+1.02)*0.6

m2 17.88

murek pio-
nowy zada-
szenie

(5.67+2.48)*2*0.3 m2 4.89

RAZEM 22.77
8

d.1.2
KNR-W 2-
02 0504-01

ST00, SST 03 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarst-
wowe 5.2 mm

m2

5.67*2.48 m2 14.06
RAZEM 14.06

9
d.1.2

KNR-W 2-
02 0504-03

ST00, SST 03 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z
papy podkładowej - murek ogniowy

m2

murekog-
niowy

poz.10 m2 82.19

RAZEM 82.19
10

d.1.2
KNR-W 2-
02 2004-08
analogia

ST00, SST 03 Obudowa murków ogniowych  płytami OSB m2

- 2 -
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mur ognio-
wy

mur ogniowy - 

poz.11 m2 82.19
 

RAZEM 82.19
11

d.1.2
NNRNKB
202 0541-02

ST00, SST 03 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- mury ogniowe+pasy

m2

37.30*0.6*2+14.59*0.6*2+14.59*2*0.45 m2 75.40
A  (suma częściowa) -------------

m2 75.40
daszek 3.24*0.4+5.59*0.4*2+3.4*0.3 m2 6.79

B  (suma częściowa) -------------
m2 6.79

 
RAZEM 82.19

12
d.1.2

KNR-W 4-
01 0536-04

ST00, SST 03 Odsadzki z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm -
kolana

szt.

3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00

13
d.1.2

KNR-W 2-
02 0531-04

ST00, SST 03 Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 80 mm m

poz.2 m 8.26
RAZEM 8.26

14
d.1.2

KNR-W 2-
15 0222-02
analogia

ST00, SST 03 Czyszczaki rur spustowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

15
d.1.2

KNR-W 2-
02 20203-02

ST00, SST 03 Boazeria z listew drewnianych gr. min. 20 mm o sze-
rokości 45-80 mm

m2

poz.3 m2 19.00
RAZEM 19.00

16
d.1.2

KNR-W 2-
02 20204-01

ST00, SST 03 Elementy wykończenia boazerii - ćwierćwałek m

6.05*2+3.14*2 m 18.38
RAZEM 18.38

17
d.1.2

KNR-W 2-
02 20203-03

ST00, SST 03 Boazeria  - lakierowanie farba ogniochronną m2

poz.3 m2 19.00
RAZEM 19.00

18
d.1.2

KNR 0-25
0104-01

ST00, SST 03 Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St
2

m2

0.08*4*(2.8*2+2*3.55) m2 4.06
RAZEM 4.06

19
d.1.2

KNR 7-12
0201-01

ST00, SST 03 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minio-
wymi konstrukcji pełnościennych

m2

poz.18 m2 4.06
RAZEM 4.06

20
d.1.2

KNR 7-12
0209-01

ST00, SST 03 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i
emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych

m2

poz.18 m2 4.06
RAZEM 4.06

1.3 Docieplenie - garnulatem
21

d.1.3
KNR 9-12
0303-04

ST00, SST 03 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywa-
ne granulatem z wełny mineralnejo grubości 15 cm
metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

17.96*14.63+14.63*17.94 m2 525.22
RAZEM 525.22

- 3 -
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22
d.1.3

KNR 9-12
0303-06

ST00, SST 03 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywa-
ne granulatem z wełny mineralnej  metodą wdmuchi-
wania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm gruboś-
ci
Krotność = 5

m2

poz.21 m2 525.22
RAZEM 525.22

23
d.1.3

KNNR-W 9
1104-02
analogia

ST00, SST 03 Wiercenie otworów o śr. 42-67 mm w elementach z be-
tonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm- otwory
wentylacyjne

szt.

32*2+10 szt. 74.00
RAZEM 74.00

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA 45300000-0
2.1 Roboty rozbiórkowe 
24

d.2.1
KNR 4-01
0535-08
analogia

ST00, SST 04 Rozebranie obróbek blacharskich blachy nie nadają-
cej się do użytku-dylatacja

m2

0.3*9.14*2 m2 5.48
RAZEM 5.48

25
d.2.1 kalk. włas-

na

ST00, SST 04 Demontaż tablic informacyjnych  , (rg =0,25/szt) kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

26
d.2.1

KNR 4-03
1133-07

ST00, SST 04 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafo-
nier przykręcanych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.2.1

KNR 4-03
1134-02

ST00, SST 04 Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówko-
wych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.2.1

KNR 4-03
1133-01

ST00, SST 04 Demontaż opraw metalohalogenów na regulowanym
ramieniu

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

29
d.2.1

KNR 4-03
1132-10
analogia

ST00, SST 04 Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, bucz-
ków -sygnalizator  alarmowy  zew.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.2.1

KNR 4-03
1126-01

ST00, SST 04 Demontaż wyłączników szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

31
d.2.1

KNR AL-01
0501-02  z.o
3.2. 

ST00, SST 04 Demontaż do ponownego montażu elementów systemu
telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

32
d.2.1

KNR 4-01
0354-13

ST00, SST 04 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

5*2 szt. 10.00
RAZEM 10.00

33
d.2.1

KNR 4-01
0725-02
analogia

ST00, SST 04 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.41*10% m2 91.82
RAZEM 91.82

34
d.2.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

ST00, SST 04 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierz-
chnie pionowe

m2

- 4 -
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poz.41*10% m2 91.82
RAZEM 91.82

35
d.2.1

KNR 2-31
0101-05

ST00, SST 06 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości opaski w
gruncie kat. I-II głębokości 20 cm

m2

 
pd-wsch (40.40+5.26+5.04-1.47*2-1.42*2)*0.6 m2 26.95
pd-zach (6.36+2.31+5.06)*0.6 m2 8.24
pn-zach (36.7-1.52*6-1.49*5)*0.6 m2 12.08

RAZEM 47.27
36

d.2.1
KNR 4-01
1306-01
analogia

ST00, SST 04 Demontaż zadaszenia drzwi do ponownego montażu sztprz

4 sztprz 4.00
RAZEM 4.00

37
d.2.1

KNR 4-01
0108-11

ST00 Wywiezienie odpadu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

tynk poz.33*0.02 m3 1.84
podbudowa poz.35*0.2 m3 9.45

 
RAZEM 11.29

38
d.2.1

KNR 4-01
0108-12

ST00 Wywiezienie odpadu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.37 m3 11.29
RAZEM 11.29

39
d.2.1

KNR 4-04
1107-01

ST00 Transport złomu samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

(poz.24*5)*0.001 t 0.03
RAZEM 0.03

40
d.2.1 cena zakła-

dowa

ST00 Opłata za utylizację gruzu t

poz.37*1.4 t 15.81
RAZEM 15.81

2.2 Ściany nadziemia docieplenie ( gr. 14  i 16 cm)
41

d.2.2
KNR 0-23
2611-01

ST00, SST 04 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto-
dą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

A  (obliczenia pomocnicze) 117.10
B  (obliczenia pomocnicze) 3.09
C  (obliczenia pomocnicze) 124.99
D  (obliczenia pomocnicze) 7.87
E  (obliczenia pomocnicze) 206.81
F  (obliczenia pomocnicze) 20.46
G  (obliczenia pomocnicze) 199.84
H  (obliczenia pomocnicze) 4.04
I  (obliczenia pomocnicze) 234.00
 

ściany poz.41A+poz.41C+poz.41E+poz.41G m2 648.74
J  (suma częściowa) -------------

m2 648.74
cokoły poz.41B+poz.41D+poz.41F+poz.41H m2 35.46

K  (suma częściowa) -------------
m2 35.46

tynk cien-
kowarstwo-
wy-żywicz-
ny

MURKI

poz.41I m2 234.00
RAZEM 918.20

- 5 -
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42
d.2.2

KNR 0-23
2611-01

ST00, SST 04 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto-
dą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
występ

m2

Elewacja -pn-wsch 
6.6*0.22 m2 1.45
A  (suma częściowa) -------------

m2 1.45
Elewacja -pd-zach 
15.29*0.22 m2 3.36
B  (suma częściowa) -------------

m2 3.36
Elewacja -pn-zach -
37.2*0.23 m2 8.56
C  (suma częściowa) -------------

m2 8.56
Elewacja -pd-wsch
6.31*0.23+6.32*0.23 m2 2.90
D  (suma częściowa) -------------

m2 2.90
RAZEM 16.27

43
d.2.2

KNR 0-23
2611-01

ST00, SST 04 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto-
dą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
OSCIEŻA- ściany

m2

A  (obliczenia pomocnicze) 312.84
poz.43A*0.13 m2 40.67

RAZEM 40.67
44

d.2.2
KNR 0-23
2614-11

ST00, SST 04 Zamocowanie listwy cokołowej m

37.2*2+6.38+5.17+6.59+6.32-2*0.25 m 98.36
RAZEM 98.36

45
d.2.2

KNR 0-23
2614-02

ST00, SST 04 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. pod-
łoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki  wg kolorystyki

m2

poz.41J m2 648.74
RAZEM 648.74

46
d.2.2

KNR 0-23
2612-06

ST00, SST 04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach dodatkowa do
wys. 2.0 od terenu

m2

37.20*1.3-3.32*1.3 m2 44.04
6.31*(1.17+1.25)/2+6.32*1.57 m2 17.56
6.59*(1.3+1.45)/2+2.21*1.45 m2 12.27
6.74*1.44+6.72*1.9-(0.9*1.9+1.25*1.23) m2 19.23

RAZEM 93.10
47

d.2.2
ZKNR C-1
0101-07

ST00, SST 04 Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie
podłoża- ościeża i występ

m2

poz.43 m2 40.67
występ poz.42 m2 16.27

RAZEM 56.94
48

d.2.2
ZKNR C-1
0102-01

ST00, SST 04 Przyklejenie płyt styropianowych  na ościeżach , tyn-
kowanych

m2

poz.43 m2 40.67
RAZEM 40.67

49
d.2.2

ZKNR C-1
0102-05

ST00, SST 04 Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 16 cm na
występie

m2

Elewacja -pn-wsch 
6.6*0.37 m2 2.44
A  (suma częściowa) -------------

m2 2.44
Elewacja -pd-zach 
15.29*0.37 m2 5.66
B  (suma częściowa) -------------

- 6 -
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m2 5.66
Elewacja -pn-zach -
37.2*0.37 m2 13.76
C  (suma częściowa) -------------

m2 13.76
Elewacja -pd-wsch
6.31*0.37+6.32*0.37 m2 4.67
D  (suma częściowa) -------------

m2 4.67
RAZEM 26.53

50
d.2.2

KNR 0-17
2609-07

ST00, SST 04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

poz.43/0.13*0.27 m2 84.47
A  (suma częściowa) -------------

m2 84.47
występ  

poz.49*2 m2 53.06
B  (suma częściowa) -------------

m2 53.06
RAZEM 137.53

51
d.2.2

ZKNR C-1
0111-01

ST00, SST 04 Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie
podłoża- ościeża

m2

poz.50A+poz.50B/2 m2 111.00
RAZEM 111.00

52
d.2.2

ZKNR C-1
0111-08

ST00, SST 04 Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku
silikonowego  na gotowym podłożu na ościeżach o sze-
rokości do 30 cm (ziarno 1,5 mm)

m2

poz.51 m2 111.00
RAZEM 111.00

53
d.2.2

ZKNR C-1
0101-07

ST00, SST 04 Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie
podłoża - bez ocieplenia

m2

poz.41I m2 234.00
RAZEM 234.00

54
d.2.2

KNR 0-23
2612-06

ST00, SST 04 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.53 m2 234.00
RAZEM 234.00

55
d.2.2

KNR 0-17
0929-03
analogia

ST00, SST 04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze
rustykalnejgrubości 1,5 mm z gotowej suchej mieszan-
ki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych - bez ocieplenia

m2

poz.53 m2 234.00
RAZEM 234.00

56
d.2.2

KNR 0-23
2611-01

ST00, SST 04 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto-
dą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
OSCIEŻA-cokół

m2

A  (obliczenia pomocnicze) 48.27
poz.56A*0.13 m2 6.28
 

RAZEM 6.28
57

d.2.2
ZKNR C-1
0111-01

ST00, SST 04 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. - cokół
ościeża

m2

poz.56 m2 6.28
RAZEM 6.28

58
d.2.2

KNR 0-23
2612-02

ST00, SST 04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

poz.56 m2 6.28
RAZEM 6.28
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59
d.2.2

KNR 0-23
2612-07
analogia

ST00, SST 04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.56/0.13*0.28 m2 13.53
RAZEM 13.53

60
d.2.2

KNR 0-23
2612-01

ST00, SST 04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
gr 16 cm - przyklejenie płyt styropianowych do cokołu
Krotność = 2

m2

poz.41K m2 35.46
RAZEM 35.46

61
d.2.2

KNR 0-23
2612-06

ST00, SST 04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na cokole
Krotność = 2

m2

poz.41K m2 35.46
RAZEM 35.46

62
d.2.2

KNR 0-17
0929-01
analogia

ST00, SST 04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  nałożenie na
podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

poz.60+poz.59 m2 48.99
RAZEM 48.99

63
d.2.2

KNR 0-17
0929-03
analogia

ST00, SST 04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubości 1,5
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.60 m2 35.46
RAZEM 35.46

64
d.2.2

KNR 0-17
0929-05
analogia

ST00, SST 04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o  grubości 1,
5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineral-
nej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
żu na ościeżach o szer. do 30 cm wg kolorystyki- cokół

m2

poz.59 m2 13.53
RAZEM 13.53

65
d.2.2

KNR 0-23
2614-10
analogia

ST00, SST 04 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m

A  (obliczenia pomocnicze) 361.11
B  (obliczenia pomocnicze) 196.72
C  (obliczenia pomocnicze) 258.78
poz.65A+poz.65B+poz.65C m 816.61
 

RAZEM 816.61
66

d.2.2
KNR AT-27
0502-02

ST00, SST 04 Uszczelnienie  bitumiczną masą listwe cokołowych i
ościeży

m

poz.65A+poz.65B m 557.83
RAZEM 557.83

67
d.2.2

ZKNR C-1
0111-01

ST00, SST 04 Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie
podłoża- parapet

m2

poz.68 m2 18.82
RAZEM 18.82

68
d.2.2

KNR 0-23
2612-02

ST00, SST 04 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych do parapetu

m2

A  (obliczenia pomocnicze) 144.75
poz.68A*0.13 m2 18.82

RAZEM 18.82
69

d.2.2
ZKNR C-1
0103-09

ST00, SST 04 Zatapianie jednej wartswy siatki na parapecie m2

poz.68/0.13*0.27 m2 39.09
RAZEM 39.09

70
d.2.2

KNR 0-33
0123-03

ST00, SST 04 Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyj-
nego

m

7.83+9.14 m 16.97
RAZEM 16.97
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71
d.2.2

KNR 2-31
0105-03

ST00, SST 06 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.35 m2 47.27
RAZEM 47.27

72
d.2.2

KNR 2-31
0105-04

ST00, SST 06 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszcze-
niu
Krotność = 3

m2

poz.71 m2 47.27
RAZEM 47.27

73
d.2.2

KNR 2-31
0114-03

ST00, SST 06 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.71 m2 47.27
RAZEM 47.27

74
d.2.2

KNR 2-31
23103-03

ST00, SST 06 Opaska z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,
prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

poz.71 m2 47.27
RAZEM 47.27

75
d.2.2

KNR 2-31
0407-02

ST00, SST 06 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

pd-wsch (40.40+5.26+5.04-1.47*2-1.42*2) m 44.92
pd-zach (6.36+2.31+5.06) m 13.73
pn-zach (36.7-1.52*6-1.49*5) m 20.13

RAZEM 78.78
76

d.2.2 kalk. włas-
na

ST00, SST 04 Montaż tablic informacyjnych , (rg =0,25/szt) kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

77
d.2.2

KNR 5-08
0209-01

ST00, SST 04 Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2
układany w tynku

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

78
d.2.2

KNR 5-08
0813-01

ST00, SST 04 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce pol-
winitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5
mm2)

szt.

3*5*2 szt. 30.00
RAZEM 30.00

79
d.2.2

KNR 5-08
0802-07
analogia

ST00, SST 04 Mechaniczne wykonanie otworów w cegle szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

80
d.2.2

KNR 5-08
0402-01
analogia

ST00, SST 04 Mocowanie sygnalizatorów alarmowych i dzwonków z
rozbiórki

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

81
d.2.2

KNR 5-08
0307-05

ST00, SST 04 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przy-
gotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

82
d.2.2

KNR 5-08
0504-05

ST00, SST 04 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
hermetycznych nowych z wykonaniem podstawy mo-
cowania

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

83
d.2.2

KNR 5-08
0511-01

ST00, SST 04 Montaż lamp halogenowych z rozbiórki na wysięgniku
z rozbiórki  z wykonaniem podstawy mocowania

szt.

3 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
84

d.2.2
KNNR 5
0512-03

ST00, SST 04 Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z two-
rzyw sztucznych hermetyczne 1x40 W

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

85
d.2.2

KNR AL-01
0501-02

ST00, SST 04 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - ka-
mera TVU zewnętrzna z rozbiórki wraz z przygoto-
waniem podłoża w warstwie ocieplenia

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

86
d.2.2

KNR 2-02
1220-04
kalk. włas-
na

ST00, SST 04 Zadaszenia systemowe aluminiowe -montaż  po de-
montażu

m2

2.0*1.0 m2 2.00
RAZEM 2.00

87
d.2.2

KNR 2-02
1510-05

ST00, SST 04 Dwukrotne malowanie farbą  ftalową metalowych
drzwiczek bez szpachlowania

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

88
d.2.2

KNR AT-26
0103-02

ST00, SST 04 Zabezpieczenie okien folią - m2

1.78*0.83*4+2.68*0.83*6+2.76*1.8*15+2.76*2.37*4+
2.73*2.34*14+1.79*2.34*2+0.92*2.75*2+1.9*2.8*2+
1.19*0.85+1.24*0.81*6+1.19*0.85*8

m2 248.58

RAZEM 248.58
89

d.2.2
KNR 4-01
0322-02

ST00, SST 04 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt.

74 szt. 74.00
RAZEM 74.00

90
d.2.2

KNR 4-01
0101-08

ST00, SST 04 Plantowanie  terenu m2

50 m2 50.00
RAZEM 50.00

2.3 Zabezpieczenie płyt prefabrykowanych
91

d.2.3
ZKNR C-2
0703-05+
kalk. włas-
na

ST00, SST 09 Montaż kotew chemicznych w systemowych; wierce-
nie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w płytach prefa-
brykowanych

szt.

343 szt. 343.00
RAZEM 343.00

92
d.2.3

KNR 2-02
0333-01

ST00, SST 09 Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym sty-
ków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrz-
nych

m

6.0*8+8.4*3 m 73.20
RAZEM 73.20

93
d.2.3

KNR 2-13
1006-05
analogia

ST00, SST 09 Wypełnienia szczelin sznurem smołowanym m

poz.92 m 73.20
RAZEM 73.20

3 WYMIANA STOLARKI  45400000-1
3.1 Stolarka okienna - montaż
94

d.3.1 analiza in-
dywidualna

ST00, SST 05 Dostarczenie podokienników zewnętrznych z bl. po-
wlekanej  wraz z zaślepkami

m

poz.68A m 144.75
RAZEM 144.75

95
d.3.1

KNR 4-01
0321-02

ST00, SST 05 Obsadzenie podokienników z blachy powlekanej
wraz z bocznymi zaślepkami

szt.

66 szt. 66.00
RAZEM 66.00
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96
d.3.1

KNR 0-19
1023-03

ST00, SST 05 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 ( wraz z listawami
wykańczającymi)

m2

poz.110A m2 14.12
RAZEM 14.12

97
d.3.1

KNR 0-19
1023-11

ST00, SST 05 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. po-
nad 2.5 m2 ( wraz z listawami wykańczającymi)

m2

03 1.8*2.8 m2 5.04
RAZEM 5.04

98
d.3.1 kalk. włas-

na

ST00, SST 05 Dostawa i montaż nawiewników okiennych higrostero-
walnych

szt

15 szt 15.00
RAZEM 15.00

99
d.3.1

KNR-W 2-
02 1016-07

ST00, SST 05 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 0.9*0.9 m szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

3.2 Roboty związane z wymianą okien
100

d.3.2
KNR-W 4-
01 0353-06
analogia

ST00, SST 05 Wykucie z stropu wylazu dachowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

101
d.3.2

KNR-W 2-
02 0504-03

ST00, SST 05 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z
papy nawierzchniowej wyłazu

m2

0.6*0.5*2+0.8*0.5*2 m2 1.40
RAZEM 1.40

102
d.3.2

KNR 4-01
0354-11
analogia

ST00, SST 05 Wykucie z muru podokienników z blachy m

poz.68A-1.24*6-1.19*5-1.19*4 m 126.60

RAZEM 126.60
103

d.3.2
KNR 13-12
1203-07
analogia

ST00, SST 05 Rozbiórka  płyt szklanych 'Vitrolit'  (bez MiS , Rx0.6) m2

1.98*4.83 m2 9.56
 

RAZEM 9.56
104

d.3.2
KNR 4-01
0304-02

ST00, SST 05 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego

m3

(1.98*4.83-1.9*2.8)*0.36 m3 1.53
RAZEM 1.53

105
d.3.2

KNR 4-01
0716-01

ST00, SST 05 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcz-
nie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi do 5 m2

m2

(1.98*4.83-1.9*2.8) m2 4.24
RAZEM 4.24

106
d.3.2

KNR 4-01
0726-03

ST00, SST 05 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III
o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

(1.98*4.83-1.9*2.8) m2 4.24
RAZEM 4.24

107
d.3.2

KNR 4-01
1204-08

ST00, SST 05 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2

(2.0*4.83-1.9*2.8) m2 4.34
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RAZEM 4.34
108

d.3.2
KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

ST00, SST 05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe

m2

2.1*3.5
m2 7.35

RAZEM 7.35
109

d.3.2
KNR 4-01
1206-05
z.sz.2.3. 

ST00, SST 05 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowa-
niem - klatki schodowe

m2

2.1*1.5 m2 3.15
RAZEM 3.15

110
d.3.2

KNR 4-01
0354-03

ST00, SST 05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 1 m2

szt.

A  (obliczenia pomocnicze) 14.12
6+8 szt. 14.00
 

RAZEM 14.00
111

d.3.2
KNR 4-01
1204-08

ST00, SST 05 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości (ościeża od środka po wymianie okien)

m2

A  (obliczenia pomocnicze) 47.78
poz.111A*0.3 m2 14.33
 

RAZEM 14.33
112

d.3.2
KNR 4-01
1204-02

ST00, SST 05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

poz.111 m2 14.33
RAZEM 14.33

113
d.3.2

KNR 4-01
0707-05
analogia

ST00, SST 05 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III
na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na sty-
kach murów z ościeżnicami

m

poz.111A m 47.78
RAZEM 47.78

114
d.3.2

KNR 4-01
0354-06

ST00, SST 05 Wykucie z muru  krat okiennych i studziennych o po-
wierzchni do 1 m2

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

115
d.3.2

KNR 4-01
0320-08

ST00, SST 05 Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu gniazd.

15*4 gniazd. 60.00
RAZEM 60.00

116
d.3.2

KNR 4-01
1212-05

ST00, SST 05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat studzienek m2

1.28*0.73*11+1.23*0.73*4 m2 13.87
RAZEM 13.87

117
d.3.2

KNR 4-01
0108-11

ST00 Wywiezienie odpadu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

okna (poz.96+poz.97)*0.08 m3 1.53
vitrolit poz.103*0.1 m3 0.96

RAZEM 2.49
118

d.3.2
KNR 4-01
0108-12

ST00 Wywiezienie odpadu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.117 m3 2.49
RAZEM 2.49

119
d.3.2 cena zakła-

dowa

ST00 Opłata za utylizację gruzu ,okien t

(poz.117*1.2) t 2.99
RAZEM 2.99
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120
d.3.2

KNR 4-04
1107-01

ST00 Transport złomu samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

poz.102*0.25*5/1000 t 0.16
RAZEM 0.16

3.3  Stolarka drzwiowa
121

d.3.3
KNR 0-19
1024-08

ST00, SST 05 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
oszklonych  ( wraz z listawami wykańczającymi)

m2

DZ1 1.8*2.2 m2 3.96
RAZEM 3.96

122
d.3.3

KNR 0-19
1024-10
analogia

ST00, SST 05 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych z drzwiami m2

DZ3 1.6*2.8*2+2.98*2.8 m2 17.30
RAZEM 17.30

123
d.3.3

KNR 0-19
1024-06

ST00, SST 05 Montaż drzwi metalowych pełnych ( wraz z listawami
wykańczającymi)

m2

DZ2 0.98*2.20 m2 2.16
DZ4 1.19*2.03 m2 2.42

RAZEM 4.58
3.4 Roboty związane z wymianą drzwi
124

d.3.4
KNR 4-01
0354-10

ST00, SST 05 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwio-
wych o powierzchni ponad 2 m2

m2

poz.121+poz.122+poz.123 m2 25.84
RAZEM 25.84

125
d.3.4

KNR 4-01
0707-05
analogia

ST00, SST 05 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III
na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na sty-
kach murów z ościeżnicami

m

poz.126A m 16.83
RAZEM 16.83

126
d.3.4

KNR 4-01
1204-08

ST00, SST 05 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości (ościeża od środka po wymianie okien)

m2

A  (obliczenia pomocnicze) 16.83
poz.126A*0.3 m2 5.05
 

RAZEM 5.05
127

d.3.4
KNR 4-01
1204-02

ST00, SST 05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

poz.126 m2 5.05
RAZEM 5.05

128
d.3.4

KNR 4-01
0108-11

ST00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

drzwi (poz.124)*0.04 m3 1.03
RAZEM 1.03

129
d.3.4

KNR 4-01
0108-12

ST00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.128 m3 1.03
RAZEM 1.03

130
d.3.4 cena zakła-

dowa

ST00 Opłata za utylizację gruzu t

poz.128*1.2 t 1.24
RAZEM 1.24

4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE  NIEKWALIFIKOWANE 45400000-1
4.1 Demontaże 
131

d.4.1
KNR 4-01
0212-04
analogia

ST00, SST 06 Rozbiórka betonowych czapek m2

(2.08+3.49+1.72+2.07*2+2.0)*0.35 m2 4.70
(3.48+2.49+2.64+0.99)*0.35 m2 3.36
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A  (suma częściowa) -------------
m2 8.06

RAZEM 8.06
132

d.4.1
KNNR 3
0801-03

ST00, SST 06 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z co-
kolikami (schody .spoczniki )

m2

pn-zach 2.64*5*(0.15+0.31)+4.5*2.64 m2 17.95
pd-wsch 2.7*(0.15+0.36)*7*2+0.05*0.16*4 m2 19.31
piw (1.10+1.22)/2*2.41+(1.10+1.22)/2*7*0.14+(1.54+1.62)/

2*1.02+(0.14+0.31)*3*1.02+1.02*1.25
m2 8.20

RAZEM 45.46
133

d.4.1
KNR 4-01
0811-07

ST00, SST 06 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemento-
wej

m2

2.64*4*(0.15+0.31) m2 4.86
RAZEM 4.86

134
d.4.1

KNR 4-01
0211-01

ST00, SST 06 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1
cm na ścianach lub podłogach

m2

poz.132+poz.133 m2 50.32
RAZEM 50.32

135
d.4.1

KNR 4-01
0426-02

ST00, SST 06 Rozebranie elementów wypełnienia balustrady z desek m2

(0.93+1.72+1.33+1.63)*4*0.15 m2 3.37
RAZEM 3.37

136
d.4.1

KNR 4-01
0354-14
analogia

ST00, SST 06 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balus-
trad

szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

137
d.4.1

KNR 4-01
0108-11

ST00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.131*0.05 m3 0.40
poz.132*0.03 m3 1.36
poz.133*0.03 m3 0.15
poz.134*0.01 m3 0.50
poz.135*0.025 m3 0.08

RAZEM 2.49
138

d.4.1
KNR 4-01
0108-12

ST00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.137 m3 2.49
RAZEM 2.49

139
d.4.1 cena zakła-

dowa

ST00 Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko t

poz.137*1.5 t 3.74
RAZEM 3.74

4.2 Remont elem. zewnętrznych 
140

d.4.2
KNR 2-02
0219-05
analogia

ST00, SST 06 Nakrywy murków tarasu m2

poz.131 m2 8.06
A  (suma częściowa) -------------

m2 8.06
RAZEM 8.06

141
d.4.2

KNR 4-01
0304-04

ST00, SST 06 Uzupełnienie murków tarasu  na zaprawie cemento-
wej cegłami

m3

(2.08+3.49+1.72+2.07*2+2.0)*0.25*0.15 m3 0.50
RAZEM 0.50

142
d.4.2

KNR 4-01
0728-01

ST00, SST 06 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.
III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, ga-
zo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

(2.08+3.49+1.72+2.07*2+2.0)*0.15*2 m2 4.03
RAZEM 4.03

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31925 Użytkownik: UGIM Czerwionk-Leszczyny



p10 2017.kst TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr 
poz. 

przed-
miaru

kod pozy-
cji przed-

miaru

numer specy-
fikacji tech-

nicznej wyko-
nania i odbio-

ru robót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia 
ilości jednostek miary

jednost-
ka mia-

ry

pomocni-
cze oblicze-

nia

ilość jed-
nostek mia-

ry

143
d.4.2

KNR BC-02
0201-01

ST00, SST 06 Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betono-
wych

m2

poz.134 m2 50.32
A  (suma częściowa) -------------

m2 50.32
RAZEM 50.32

144
d.4.2

KNR-W 2-
02 1105-03

ST00, SST 06 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dys-
persyjny

m2

poz.134 m2 50.32
RAZEM 50.32

145
d.4.2

KNR AT-27
0104-07

ST00, SST 06 Wykonanie warstwy sczepnej m2

poz.134 m2 50.32
RAZEM 50.32

146
d.4.2

KNR AT-27
0104-05

ST00, SST 06 Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie
ubytków o gł. do 1 cm

m2

poz.134 m2 50.32
RAZEM 50.32

147
d.4.2

KNR AT-40
0401-02

ST00, SST 06 Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szla-
mów uszczelniających na wyrównanym podłożu - na-
kładana ręcznie

m2

poz.134 m2 50.32
RAZEM 50.32

148
d.4.2

NNRNKB
202 2810-04

ST00, SST 06 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych
GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm

m2

poz.134 m2 50.32
RAZEM 50.32

149
d.4.2

NNRNKB
202 2809-02

ST00, SST 06 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

m

2.28*4+2.35*2+1.02*2+3.73+2.69 m 22.28
RAZEM 22.28

150
d.4.2

KNR 7-12
0101-02

ST00, SST 06 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjścio-
wy powierzchni B)

m2

poz.152 m2 35.19
RAZEM 35.19

151
d.4.2

KNR 4-01
1212-08

ST00, SST 06 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów ozdobnych

m2

poz.152 m2 35.19
RAZEM 35.19

152
d.4.2

KNR 4-01
1301-01
kalk. włas-
na

ST00, SST 06 Dopasowanie balustard m2

(3.03+3.07+5.7+8.97)*1.1 m2 22.85
(0.93+1.72+1.33+1.63)*1.1*2 m2 12.34
 

RAZEM 35.19
153

d.4.2
KNR 4-01
0320-09
analogia

ST00, SST 06 Obsadzenie balustrady w ścianach i podłożach betono-
wych

gniazd.

16 gniazd. 16.00
RAZEM 16.00

154
d.4.2

KNR-W 2-
02 1035-01
analogia

ST00, SST 06 Balustrady schodowe - drewniane - deskowe szer 15
cm

m

(0.93+1.72+1.33+1.63)*4*2 m 44.88
RAZEM 44.88
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155
d.4.2

KNNR-W 3
0807-06
analogia

ST00, SST 06 Trzykrotne lakierowanie desek m2

(0.93+1.72+1.33+1.63)*4*2*0.2 m2 8.98
RAZEM 8.98

4.3 Taras posadzka
156

d.4.3
KNR 4-01
0804-07

ST00, SST 06 Zerwanie posadzki cementowej m2

(3.07+3.03+5.70+8.97)*0.25 m2 5.19
RAZEM 5.19

157
d.4.3

KNR 2-02
1102-01

ST00, SST 06 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce-
mentowej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

poz.156 m2 5.19
RAZEM 5.19

158
d.4.3

KNR 2-02
1102-03

ST00, SST 06 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce-
mentowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości
o 10 mm- profilowanie spadku
Krotność = 2

m2

poz.156 m2 5.19
RAZEM 5.19

159
d.4.3

KNR 0-39
0114-01

ST00, SST 06 Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

poz.156 m2 5.19
RAZEM 5.19

160
d.4.3

KNR AT-33
0201-02
analogia

ST00, SST 06 Malowanie  farbą do betonu antypoślizgową m2

21.06 m2 21.06
RAZEM 21.06

161
d.4.3

KNR 4-01
0108-11

ST00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

gruz poz.156*0.03 m3 0.16
RAZEM 0.16

162
d.4.3

KNR 4-01
0108-12

ST00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.161 m3 0.16
RAZEM 0.16

163
d.4.3 cena zakła-

dowa

ST00, Opłata za utylizację gruzu t

poz.161*1.5 t 0.24
RAZEM 0.24

5 RUSZTOWANIA 45200000-9
164
d.5

KNNR 2
1504-02

ST00, SST 07 Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

poz.41J+poz.41K m2 684.20
 

RAZEM 684.20
165
d.5

KNNR 2
1505-01

ST00, SST 07 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.164 m2 684.20
RAZEM 684.20

6 ODGROM 45300000-0
166
d.6

KNNR 9
0601-08

ST00, SST 08 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, de-
montaż, przewody naprężane pionowe

m

pionowe 6*9.2 m 55
 

RAZEM 55
167
d.6

KNR 5-08
0619-01

ST00, SST 08 Montaż złączy do obróbki okapowej na dachu w insta-
lacji uziemiającej i odgromowej

szt.

6 szt. 6.00
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RAZEM 6.00
168
d.6

KNR 5-08
0619-06

ST00, SST 08 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złą-
cze kontrolne, połączenie drut-płaskownik

szt

6 szt 6
RAZEM 6

169
d.6

KNNR 5
0303-0402

ST00, SST 08 Skrzynka do kontroli na elewacji biała szt

6 szt 6
RAZEM 6

170
d.6

KNNR 5
0103-01

ST00, SST 08 Rury winidurowe grubościenne o śr.do 20 mm układa-
ne n.t. na betonie

m

55 m 55.00
RAZEM 55.00

171
d.6

KNNR 5
0201-05

ST00, SST 08 Drut FeZn fi 8 mm m

55 m 55
RAZEM 55

172
d.6

KNR 4-03
1205-01

ST00, SST 08 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej
lub roboczej, pomiar pierwszy

pomiar

1 pomiar 1
RAZEM 1

173
d.6

KNR 4-03
1205-02

ST00, SST 08 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej
lub roboczej, pomiar następny

pomiar

5 pomiar 5
RAZEM 5

174
d.6

KNP 1846
4602-02

ST00, SST 08 Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej
dla obiektów mieszkalnych, badanie uziomu otokowe-
go

pomiar

2 pomiar 2
RAZEM 2

175
d.6

KNR 4-04
1107-01

ST00 Transport złomu samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

55*0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
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Lp. Nazwa działu Od Do
1 DACH 45200000-9 1 23

1.1 Roboty rozbiórkowe 1 6
1.2 Dach - roboty odtworzeniowe 7 20
1.3 Docieplenie - garnulatem 21 23

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA 45300000-0 24 93
2.1 Roboty rozbiórkowe 24 40
2.2 Ściany nadziemia docieplenie ( gr. 14  i 16 cm) 41 90
2.3 Zabezpieczenie płyt prefabrykowanych 91 93

3 WYMIANA STOLARKI  45400000-1 94 130
3.1 Stolarka okienna - montaż 94 99
3.2 Roboty związane z wymianą okien 100 120
3.3  Stolarka drzwiowa 121 123
3.4 Roboty związane z wymianą drzwi 124 130

4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE  NIEKWALIFIKOWANE 45400000-1 131 163
4.1 Demontaże 131 139
4.2 Remont elem. zewnętrznych 140 155
4.3 Taras posadzka 156 163

5 RUSZTOWANIA 45200000-9 164 165
6 ODGROM 45300000-0 166 175
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