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1. WST P

1.1. Podstawa opracowania 

Opini  wraz z dokumentacj  bada  pod a gruntowego opracowano w Przedsi biorstwie 

Geologiczno � Geodezyjnym �GEOPROJEKT - SK� Sp. z o. o. w Katowicach, ulica Sokolska 46 

na zlecenie firmy Bauren Renke Piotr z siedzib  w Rybniku ul. wierkla ska 12. 

Opini  wykonano stosownie do wymaga  Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada-

wiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r poz. 463). 

1.2. Opis i charakterystyka projektowanej inwestycji 

Projektuje si  budow  sali gimnastycznej oraz zbiornika bezodp ywowego, a tak e drogi 

po arowe.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, przepisów i literatury 

1. PN-81/B-03020 � Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. 

2. PN-B-02479/1998 � Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

3. PN-B-02481/1998 � Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

4. PN-88/B-04481 � Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

5. PN-B-06050/1999 � Geotechnika � Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

6. PN-S-2205/1998 � Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych , Gda sk 2012. 

8. Szczegó owa Mapa Geologiczna GZW w skali 1: 100 000. 
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2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

2.1. Prace geodezyjne 

Punkty badawcze wytyczono metod  domiarów prostok tnych w nawi zaniu do punktów 

topograficznych zaznaczonych na mapie sytuacyjnej w skali 1: 500, dostarczonej przez Zamawia-

cego. Lokalizacja punktów wskazana zosta a na mapie przez Zleceniodawc .

Wysoko ci punktów badawczych ustalono drog  niwelacji technicznej w nawi zaniu do reperu 

roboczego. Za reper roboczy przyj to pokryw  studzienki o rz dnej H=260,07 m n.p.m. podanej 

na mapie. 

Lokalizacj  reperu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (za cznik nr 2).

2.2. Prace polowe 

Zgodnie ze zleceniem wykonano 7 otworów badawczych do g boko ci 2,5 ÷ 7,0m, cznie 

34,0 mb. 

Otwory wykonane zosta y w naturalnych warunkach wilgotno ciowych wiertnic  WSG-W. 

W trakcie wierce  przeprowadzono badania makroskopowe gruntów oraz pomiary stabilizacji wód 

gruntowych. Pobierano tak e próby gruntów z przeznaczeniem do bada  laboratoryjnych.  

Prace polowe wykonywano we wrze niu 2016 r. 

Po zako czeniu bada  otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejno ci

przewiercanych warstw z jednoczesnym ubijaniem. 

Dla okre lenia warto ci parametrów geotechnicznych wykonano przy otworze nr 5 sondowanie 

sond  CPT do g boko ci 8,2 m p.p.t. 

2.3. Badania laboratoryjne 

W trakcie wierce  wszystkie próbki gruntu by y na bie co badane makroskopowo, a cz  z 

nich poddano badaniom laboratoryjnym. Na podstawie przeprowadzonych bada  makroskopowych 

okre lono zakres bada  laboratoryjnych, który polega  na kontrolnym oznaczeniu: 

wilgotno ci naturalnej (wn),

uziarnienia (S). 

Badania laboratoryjne wykonano w Laboratorium Mechaniki Gruntów Geoprojektu sk. Wyniki 

bada  gruntów przedstawiono w za czniku nr 7. 
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2.4. Prace kameralne 

W ramach prac kameralnych dokonano analizy materia ów wyników prac terenowych oraz 

laboratoryjnych i opracowano dokumentacj  wynikow  na któr  z y si :

- mapa dokumentacyjna w skali 1:500 z naniesionymi punktami wierce

- karty dokumentacyjne otworów badawczych,  

- przekroje geotechniczne, 

- legenda z tabel  warto ci parametrów geotechnicznych, 

- obja nienia znaków i symboli, 

- zestawienie wyników bada  laboratoryjnych, 

- wykresy sondowania sond  CPT wraz z interpretacj ,

- cz  opisowa. 

3. P ENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA 
I HYDROGRAFIA 

Teren bada  po ony jest w województwie skim, w gminie Czerwionka Leszczyny, w 

miejscowo ci Palowice, ul. D bowa 3. Parcela po ona jest na po udnie od istniej cego budynku 

szkolnego. 

W uj ciu morfologicznym omawiany obszar stanowi fragment Wysoczyzny Golejowskiej w 

obr bie Kotliny Raciborsko-O wi cimskiej. 

Powierzchnia terenu obni a si  w kierunku po udniowym do rzeki Rudy. Rz dne wykona-

nych otworów wynosz : 260,95 (otw. 1) � 259,16 m n.p.m. (otw. 3). W cz ci pó nocno-

wschodniej teren otacza skarpa. 

Wokó  omawianej parceli istnieje szereg stawów i potoków bez nazwy. Potoki prowadz

wody do rzeki Rudy przep ywaj cej ok. 2 km na po udnie.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiane pod e buduj  czwartorz dowe utwory wodno-lodowcowe. W cz ci przypo-

wierzchniowej do g boko ci 2,3 ÷ 4,0 m p.p.t. s  to piaski, a poni ej gliny pylaste i py y.

Od powierzchni teren przykrywa warstwa nasypów i gleby o sumarycznej mi szo ci 0,3 ÷ 

1,3 m. 
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5. WARUNKI WODNE

W trakcie prac wiertniczych wykonanych we wrze niu 2016 r. wod  gruntow  o zwiercia-

dle swobodnym i lekko napi tym stwierdzono prawie we wszystkich wykonanych otworach. Woda 

ta zwi zana by a z warstwami piasków, nasypów lub wyst powa a po ród lamin piasków prze-

warstwiaj cych grunty spoiste albo jako wody ródglinowe. 

W poni szej tabeli przedstawiono warunki wodne stwierdzone w poszczególnych otworach. 

boko
Nr

otworu 
nawiercona 

m p.p.t. 
ustalona
m p.p.t. 

Rz dna
stabilizacji 
m n.p.m. 

Rodzaj wodono ca

1 2,3 2,3 258,63 piaski 

2 � � � �

3
2,6

3,4
2,6 256,56 piaski 

4 2,5 2,5 256,32 piaski 

5 3,5 3,4 257,48 wody ródglinowe 

6 3,6 3,2 257,69 laminacje piasków po ród py ów

7 2,1 2,1 258,33 piaski 

Z analizy stabilizacji lustra wody wynika jej przep yw w kierunku po udniowym, do rzeki Rudy. 

Stan stwierdzony obecnymi badaniami uzna  mo na za zbli ony do redniego. Bior c pod 

uwag  fakt, e prace wiertnicze wykonywane by y po okresie d szej suszy, stan podwy szony 

dzie wy szy o ok. 1 m. 

Warto  wspó czynnika  filtracji  piasków obliczono  wzorem �ameryka skim�  USBSC.  Wy-

nosi on k = 2,91 x 10-5 m/s. S  to grunty rednioprzepuszczalne. Gliny pylaste i i py y s  s abo-

przepuszczalne k = 10-5 ÷ 10-6 m/s. 

Oceny przepuszczalno ci dokonano wg �Hydrogeologii Ogólnej� Z. Pazdro. 

6. WARUNKI GRUNTOWE

Dla scharakteryzowania warunków gruntowych, w pod u wydzielono trzy pakiety geo-

techniczne. Za kryterium podzia u przyj to genez  i litologi  gruntów. 

Pakiet I

grupuje grunty nasypowe pokrywaj ce badany obszar do g boko ci 0,3 m do ponad 

1,3m. Nasypy zbudowane s  przewa nie z zaglinionych piasków z domieszk la, spie-
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ków i gliny. Lokalnie nasypy zbudowane s  z piasków humusowych. S  one lu ne. Bior c

po uwag  zró nicowany sk ad i niekontrolowany charakter tworzenia, nasypy uznaje si  za 

niebudowlane. 

Pakiet II

zaliczono tu przypowierzchniow  warstw  piasków drobnych lokalnie warstwowanych py-

ami i rednich zaglinionych, wilgotnych i nawodnionych, redniozag szczonych, ID = 0,40. 

Pakiet III

grupuje gliny pylaste i py y. Podzia  na warstwy przeprowadzono kieruj c si  konsystencj .

- Warstwa IIIa � grunty mi kkoplastyczne, IL = 0,55 

- Warstwa IIIb � grunty plastyczne, IL = 0,25 

- Warstwa IIIc � grunty twardoplastyczne, IL = 0,10 

Jako grunty niemorenowe, nieskonsolidowane, oznaczono je symbolem konsolidacji �C�. 

Grunty pakietu III s  to grunty tiksotropowe. Znaczy to, e pod wp ywem drga  i wibracji 

atwo si  uplastyczniaj , pogarszaj c swoje warto ci parametrów geotechnicznych. Dodat-

kowo s  to grunty wra liwe na rozmakanie. 

Warto ci parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw gruntów rodzimych podano 

w tabeli, w za .nr 5. 

 Warto ci te okre lono metod  �B� w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Znaczy to, e przyj -

to je z odpowiednich tabel i wykresów w/w normy stosownie do warto ci stopnia plastyczno ci IL

i symbolu konsolidacji oraz stopnia zag szczenia ID.

 Z porównania warto ci modu ów ci liwo ci M oznaczonych sondowaniem CPT i na podstawie 

normy wynika, e warto ci oznaczone sondowaniem s  o ok. 50% ni sze. 

 Oceniaj c wysadzinowo  gruntów: 

nasypy (warstwa I) s  to grunty bardzo wysadzinowe (GBW), 

piaski (warstwa II) s  to grunty w tpliwe (GW) i bardzo wysadzinowe (GBW), 

grunty spoiste (warstwa IIIa, IIIb, IIIc) s  bardzo wysadzinowe (GBW). 

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

7. 1. Przeprowadzonymi badaniami stwierdzono w pod u wyst powanie gruntów o zró nico-

wanych w asno ciach no nych i ci liwo ci oraz wynikaj cej st d przydatno ci do budowy. 

7. 2. Z bezpo redniego posadowienia musz  by  wy czone grunty nasypowe (warstwa I) oraz 

grunty spoiste i mi kkoplastyczne (warstwa IIIa). Nie mog  one równie  stanowi  pod a

nawierzchni. 
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7. 3. Grunty rodzime warstw II, IIIb, IIIc stanowi  no ne, rednio ci liwe pod e budowlane, 

nadaj ce si  do bezpo redniego posadowienia. 

7. 4. Do oblicze  przyjmowa  warto ci parametrów podane w za .nr 5. W obliczeniach uwzgl d-

ni  warstwowy charakter pod a.

7. 5. W pod u sali gimnastycznej (otwory nr 3 ÷ 6) nasypy zalegaj  do 0,5 ÷ 1,3 m. Pod nimi, 

do 2,4 ÷ 3,4 m wyst puj  piaski warstwy II z soczewkami py ów warstwy III. Poni ej

stwierdzono py y i gliny pylaste warstw IIIb i IIIc. 

Woda gruntowa stabilizuje si  2,5 ÷ 3,6 m p.p.t. 

Projektowan  sal  proponuje si  posadowi  w piaskach warstwy II i ewentualnie py ów

warstwy IIIc poni ej nasypów i powy ej poziomu wód gruntowych. 

7. 6. Zbiornik bezodp ywowy (otwór nr 7)  

Pod nasypami o mi szo ci 0,4 m wyst puj  do 3,0 m p.p.t. piaski warstwy II podbudo-

wane glin  (warstwa IIIc). Poni ej 3,3 m do ponad 7,7 m zalegaj  gliny mi kkoplastyczne 

(warstwa IIIa) z przewarstwieniami plastycznych (warstwa IIIb). 

Woda gruntowa stabilizuje si  2,1 m p.p.t. 

Najkorzystniejsze warunki do budowy zbiornika stwarzaj  piaski warstwy II i gliny warstw 

IIIc. Seria ta zalega do 3,3 m p.p.t. Zalegaj ce poni ej mi kkoplastyczne py y warstwy IIIa 

nie nadaj  si  do bezpo redniego posadowienia. W przypadku decyzji o budowie w nich 

zbiornika musz  ulec wzmocnieniu. Proponuje si  rozwa enie innej lokalizacji. 

7. 7. Plac do nawracania i droga (otwory nr 1 i 2) 

Warstw  przypowierzchniow  s  gleby  i  nasypy  o  mi szo ci  0,3  ÷  0,5  m,  które  musz

ulec usuni ciu. Poni ej zalegaj  piaski drobne (warstwa II) nad py ami (warstwa IIIc). 

Woda na g boko ci 2,3 m, przy stanie maksymalnym 1,3 m p.p.t. 

Bior c pod uwag  w tpliwy charakter wysadzinowo ci i przyj te warunki wodne, grup  no-

no ci pod a dla istniej cej powierzchni okre la si  jako G2. 

7. 8. Dla zbiornika i sali gimnastycznej proponuje si  drug  kategori  geotechniczn  w prostych 

warunkach gruntowych. Dla placu do nawracania � pierwsza kategoria geotechniczna. 

7. 9. Wykopy fundamentowe chroni  przed wodami opadowymi i gruntowymi, aby nie dopu ci

do uplastycznienia pod a.

7. 10. Ze wzgl du na tiksotropowy charakter gruntów u ywanie sprz tu wibracyjnego wykluczone. 

7. 11. boko  strefy przemarzania wynosi tu 1,0 m p.p.t. 

7. 12. Przy projektowaniu inwestycji uwzgl dni  sytuacj  górnicz .
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 1

Za�.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo��: Palowice

Województwo: �l�skie

Obiekt: sala gimnastyczna, ul.D�bowa 3

Zleceniodawca: BAUREN Renke Piotr , Rybnik

Wiercenie: !.Rybakowski        nr arch.13548/16

Dozór geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mechn.-obrot.

Rz�dna: 260.93 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-06
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 2

Za�.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo��: Palowice

Województwo: �l�skie

Obiekt: sala gimnastyczna, ul.D�bowa 3

Zleceniodawca: BAUREN Renke Piotr , Rybnik

Wiercenie: !.Rybakowski        nr arch.13548/16

Dozór geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mechn.-obrot.

Rz�dna: 259.98 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-06
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 3

Za�.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo��: Palowice

Województwo: �l�skie

Obiekt: sala gimnastyczna, ul.D�bowa 3

Zleceniodawca: BAUREN Renke Piotr , Rybnik

Wiercenie: !.Rybakowski        nr arch.13548/16

Dozór geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mechn.-obrot.

Rz�dna: 259.16 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-06
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 4

Za�.Nr: 3.4

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo��: Palowice

Województwo: �l�skie

Obiekt: sala gimnastyczna, ul.D�bowa 3

Zleceniodawca: BAUREN Renke Piotr , Rybnik

Wiercenie: !.Rybakowski        nr arch.13548/16

Dozór geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mechn.-obrot.

Rz�dna: 258.82 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kart� opracowa�: mgr in�.Jadwiga S�owik   Data: IX 2016 r



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 5

Za�.Nr: 3.5

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo��: Palowice

Województwo: �l�skie

Obiekt: sala gimnastyczna, ul.D�bowa 3

Zleceniodawca: BAUREN Renke Piotr , Rybnik

Wiercenie: !.Rybakowski        nr arch.13548/16

Dozór geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mechn.-obrot.

Rz�dna: 260.88 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kart� opracowa�: mgr in�.Jadwiga S�owik   Data: IX 2016 r



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 6

Za�.Nr: 3.6

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo��: Palowice

Województwo: �l�skie

Obiekt: sala gimnastyczna, ul.D�bowa 3

Zleceniodawca: BAUREN Renke Piotr , Rybnik

Wiercenie: !.Rybakowski        nr arch.13548/16

Dozór geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mechn.-obrot.

Rz�dna: 260.89 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kart� opracowa�: mgr in�.Jadwiga S�owik   Data: IX 2016 r



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 7

Za�.Nr: 3.7

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo��: Palowice

Województwo: �l�skie

Obiekt: zb.bezodp�ywowy, ul.D�bowa 3

Zleceniodawca: BAUREN Renke Piotr , Rybnik

Wiercenie: !.Rybakowski        nr arch.13548/16

Dozór geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mechn.-obrot.

Rz�dna: 260.43 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-06
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PRZEDSI BIORSTWO GEOLOGICZNO GEODEZYJNE,  SP. Z O.O.
40-124 KATOWICE, UL. SOKOLSKA 46 [032] 2584-980, FAX  2585-292

NAZWA TEMATU PALOWICE, UL.D BOWA 3 �BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

RODZAJ

OPRACOWANIA

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJ

BADA  POD A GRUNTOWEGO

AUTOR OPRAC. mgr in . JADWIGA S OWIK  (NR UPR 070895) DATA: IX 2016

RYS.KOMP: G.BOREK NR ARCH. 13548/16 ZA .NR
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PRZEDSI BIORSTWO GEOLOGICZNO GEODEZYJNE,  SP. Z O.O.
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PRZEDSI BIORSTWO GEOLOGICZNO GEODEZYJNE,  SP. Z O.O.
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PRZEDSI BIORSTWO GEOLOGICZNO GEODEZYJNE,  SP. Z O.O.
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PRZEDSI BIORSTWO GEOLOGICZNO GEODEZYJNE,  SP. Z O.O.
40-124 KATOWICE, UL. SOKOLSKA 46 [032] 2584-980, FAX  2585-292

NAZWA TEMATU PALOWICE, UL.D BOWA 3 �BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

RODZAJ

OPRACOWANIA

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJ

BADA  POD A GRUNTOWEGO

AUTOR OPRAC. mgr in . JADWIGA S OWIK  (NR UPR 070895) DATA: IX 2016
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*    warto  ustalona metod  bada  laboratoryjnych i polowych

** wg Zarysu Geotechniki Z.Wi un

** wg projektu zmiany normy PN-81/B-03020
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w 16,0 1,65

0,9

0,40* 1,49 x
 (n)

piaski nw 24,0 1,75 0,9 51,2 64,0 0,40 (m)

0,9 26,9   x
(r)

1,58

0,55 26,1* 1,95 7,7 9,2 x
 (n)

IIIa G , G C 0,9 0,9 0,9 14,4 24,0
(m)

py y 1,76 6,9 8,3   x
(r)

0,25* 23,9* 2,00 15,0 14,0 x
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gliny pylaste 1,80 13,5 12,6   x
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0,10* 22,00 2,05 22,1 16,4 x
 (n)
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1,85 19,9 14,8   x
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Palowice, ul.D bowa - sala gimnastyczna
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RODZAJE GRUNTÓW STANY GRUNTÓW SYMBOLE  DODATKOWE

a) symbole stratygraficzno-  -nr wiercenia (otworu)

a)  grunty skaliste       genetyczne (wg PN-79/G-09010)  -rz dna wiercenia(terenu) m npm

nN nasyp niebudowlany L ska a lita Qh Czwartorz d - holocen Opróbowanie

nB nasyp budowlany Ms ska a ma o sp kana Qp Czwartorz d - plejstocen

HGR-ha da górnicza porudna Ss ska a rednio sp kana T Trias  -próbka o naturalnej strukturze (NNS)

HGW-ha da górnicza pow glowa Bs ska a bardzo sp kana Tr Trzeciorz d  -próbka o naturalnej wilgotno ci (NW)

C Karbon  -próbka wody gruntowej (WG)

b)  grunty  niespoiste K Kreda Oznaczenie wody w wierceniu

ST ska a twarda ln  lu ny 3,50  -swobodny poziom wody gruntowej

SM ska a mi kka szg rednio zag szczony b).  symbole petrograficzne ska   -piezometryczny poziom wody-ustabilizowany

b)nieskaliste zg  zag szczony sw siwak                              \w  -wapie 4,00   ustalony w czasie wiercenia,  g boko  w m ppt

W zwietrzelina pc piaskowiec gt -granit

KW zwietrzelina kamienista c) grunty spoiste mc mu owiec                        \zl - zlepieniec 6,00  -nawiercony poziom wody gruntowej (m ppt)

W zwietrzelina .  p ynny m margiel                            \d- dolomit  - grunt wilgotny

KWg zwietrzelina gliniasta mpl  mi kkoplastyczny ic owiec  \ dm- dolomit marglisty  -grunt mokry

KR rumosz pl  plastyczny upek  -grunt nawodniony

KRg rumosz gliniasty tpl  twardoplastyczny i upek ilasty m- upek marglisty

KO otoczaki pzw  pó zwarty z upek zwietrza y p- upek piaszczysty ~~~2,0  -s czenia wody

wir zw  zwarty pp upek przepalony x Oznaczenie rodzaju bada  i sondowa

g wir gliniasty  -sonda cylindryczna (SPT)

Po pospó ka d)  wilgotno  gruntów

Pog pospó ka gliniasta s  suchy Rodzaj sondowania

Pr piasek gruby mw  ma owilgotny ITB-ZW  -udarowo-obrotowa

Pd piasek drobny w  wilgotny DPL  - lekka wbijana

Ps piasek redni m  mokry DPSH -ci ka wbijana

P piasek pylasty nw  nawodniony SVT  - sonda krzy akowa

Pg piasek gliniasty ORGANICZNE- RODZIME otwór suchy

p py  piaszczysty H grunt próchniczny 2%<Iom<5% Rodzaj widra

py Nm namu   - 5%<Iom<30% sz- wider rurowy do wiercenia okr tnego

Gp glina piaszczysta T torf  -  30% <Iom grunt niewysadzinowy szl- wider rurowy do wierce  udarowych

G glina Gy gytia-namu  o zaw. CaCO3> 5% grunt w tpliwy - d uto

G glina pylasta WK giel kamienny grunt ma o wysadzinowy SR - wider rurowy

Gpz glina piaszczysta zwi a grunt bardzo wysadzinowy SS- wider spiralny

Gz glina zwi a k - koronka wiertnicza

G z glina pylasta zwi a w.k. warstwy konstrukcyjne Kr kruszywo Inne oznaczenia

Ip  piaszczysty N nawierzchnia kr.kw kruszywo kwarcytowe  2/2 ilo  wa eczkowa podzia  geologiczny

I P podbudowa Kr.w. kruszywo wapienne  + domieszki podzia  geotechniczny

I  pylasty Tr trylinka kr.dol. kruszywo dolomitowe  / grunt na pograniczu

Ba beton asfaltowy Kr.baz. kruszywo bazaltowe  // przewarstwienie

Bc beton cementowy Kr.pc. kruszywo piaskowca p.p. przeci cie z przekrojem

Bs beton smo owy k.gr. kostka granitowa III  nr warstwy geotechnicznej

k.kl. kostka klinkierowa GBW IL stopie  plastyczno ci

ID stopie  zag szczenia Za .nr 6

Inne

GBW

OBJA NIENIE ZNAKÓW I SYMBOLI U YTYCH  NA PRZEKROJACH I KARTACH BADAWCZYCH

1

GN

(otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne)

Charakter wysadzinowo ci gruntu
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Podzia  gruntów budowlanych  wg normy PN-86/B-02480

c)    symbole gruntów   antropogenicznych                         .

i innych sk adników nasypów

NASYPOWE

RODZIME MINERALNE
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a) grunty skaliste

bl- blacha, bet- beton, chbet.-chudy beton, cg-gruz  ceglany,

cm-cement, dr-kawa ki drewna, f-folia, gr-gruz,

k-kamienie, kp-kamie  piecowy, kom.-odpady komunalne,

wk- upek w glowy, , mwk- mia  w glowy, op-opony,

wk- py  w glowy, ck- py y fluidalne pokopalniane,

pt-p yty betonowe, p- piasek, pc-okruchy piaskowca,

sm-smo a, sph-spieki hutnicze, szm- szmaty, szk- szk o,

m- smieci, wp- wapno,wk - okruchy w gla ,z-ziemia,

e- elazo, l - el,
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Wn s WL WP IP IL WP

[%]  [%]  [g/cm3] [g/cm3] [%] [%] [%]

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

1 1,0 NW Pd ta w <1

0,7 NW Pd rdzawa w <1

1,8 NW Pd// rdzawa w <1

3 2,0 NW Pd// ta w <1 0 86 14 Pd//

2,3 NW Ps+G+ br zowa w <1 8 77 15 Ps+G+

4,0 NW //Ps ta w 1/1 pl <1 23,5

0,6 NW nN(Ps+G) c.br zowa w <1

4,0 NW // br zowa w 2/2 pl <1

5,0 NW // br zowa w 2/3 pl <1 24,9

1,8 NW Ps// br zowa w <1

4,1 NW // zó ta w 2/3 pl <1 23,3

1,2 NW Pd j.be owa w <1 0 96 4 Pd

3,7 NW br zowa w ma e si mpl <1 27,1

5,0 NW // br zowa w ma e si pl/mpl <1 25,0

6,5 NW // j.br zowa w ma e si pl/mpl <1 26,2
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za .nr 8.1

Palowice

Nr otworu b.pobr.próbki (m) 2,0 Rodzaj gruntu: Pd//

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

frakcja:               py owa                                             piaskowa                                                               wirowa                                         
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Rodzaj gruntu: Ps+G+

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Palowice

Nr otworu b.pobr.próbki (m) 2,3

frakcja:               py owa                                             piaskowa                                                               wirowa                                         
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Rodzaj gruntu: Pd

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Palowice

Nr otworu b.pobr.próbki (m) 1,2

frakcja:               py owa                                             piaskowa                                                               wirowa                                         

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 10 100

z
a

w
a

rt
o

 z
ia

re
n

 o
 

re
d

n
ic

y
 m

n
ie

js
z
e

j 
n

i
 d

 [
%

]

96%

0,25

2 400,05

0% f -4%

fp - 75%

f  - 0%

4%

rednica zast pcza ziarna d (mm)   .

0,50

�GEOPROJEKT SK�



WYNIKI BADA  SOND  STATYCZN  CPT 

Sonda CPT nr 1 przy otworze nr 5 ZA .NR 9
Palowice ul.D bowa 3
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