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ZESTAWIENIE KODÓW CPV

DZIAŁ GRUPA KLASA KAT. OPIS

Bran�a budowlana

39 0 0 0000-2
Meble (wł�cznie z biurowymi), wyposa�enie, urz�dzenia domowe (z wył�czeniem 
o�wietlenia) i �rodki czyszcz�ce

39 1 0 0000-3 Meble

39 1 5 0000-8 Ró�ne meble i wyposa�enie

45 0 0 0000-7 Roboty budowlane

45 1 0 0000-8 Przygotowanie terenu pod budow�

45 1 1 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45 1 1 1000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45 1 1 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne

45 1 1 1291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45 1 1 1300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45 1 2 0000-4 Próbne wiercenia i wykopy

45 2 0 0000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej

45 2 2 0000-5 Roboty in�ynieryjne i budowlane

45 2 2 3000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45 2 2 3300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

45 2 2 3500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45 2 3 0000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45 2 3 2000-2 Roboty pomocnicze w zakresie ruroci�gów i kabli

45 2 3 2100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodoci�gów

45 2 3 2130-2 Roboty budowlane w zakresie ruroci�gów do odprowadzania wody burzowej

45 2 3 3000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

45 2 3 3100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45 2 3 3120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45 2 3 3140-2 Kraw��niki betonowe na ławie betonowej

45 2 3 3200-1 Roboty w zakresie ró�nych nawierzchni

45 2 6 0000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne

45 2 6 1000-4 Wykonywanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45 2 6 1100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45 2 6 1200-6 Wykonywanie pokry� dachowych i malowanie dachów

45 2 6 1210-9 Wykonywanie pokry� dachowych

45 2 6 2000-1 Specjalne roboty budowlane inne ni� dachowe

45 2 6 2100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa�

45 2 6 2200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45 2 6 2210-6 Fundamentowanie

45 2 6 2300-4 Betonowanie

45 2 6 2310-7 Zbrojenie konstrukcji

45 2 6 2500-6 Roboty murarskie i murowe



45 3 0 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 3 1 3000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

45 3 1 3100-5 Instalowanie windy

45 3 2 0000-6 Roboty izolacyjne

45 3 2 1000-3 Izolacja cieplna

45 3 2 4000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45 3 4 0000-2 Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego

45 3 4 2000-6 Wznoszenie ogrodze�

45 4 0 0000-1 Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45 4 2 0000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45 4 2 1000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 4 2 1100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45 4 2 1146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45 4 2 1160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45 4 3 0000-0 Pokrywanie podłóg i �cian

45 4 3 1000-7 Kładzenie płytek

45 4 3 2000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, �cian i tapetowanie �cian

45 4 3 2100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45 4 3 2111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

45 4 3 2130-4 Pokrywanie podłóg

45 4 4 0000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45 4 4 2000-7 Nakładanie powierzchni kryj�cych

45 4 4 2100-8 Roboty malarskie

Bran�a inst. elektryczne i elektryczne niskopr�dowe

45 0 0 0000-7 Roboty budowlane

45 3 0 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 3 1 0000-3 Roboty  instalacyjne elektryczne

45 3 1 1000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45 3 1 3000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

45 3 1 4300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45 3 1 4320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45 3 1 5000-8
Instalowanie urz�dze� elektrycznego ogrzewania i innego sprz�tu elektrycznego w 
budynkach

45 3 1 5600-4 Instalacje niskiego napi�cia

Bran�a inst. sanitarne wod-kan i c.o.

45 0 0 0000-7 Roboty budowlane

45 2 0 0000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej

45 2 1 0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45 2 1 2200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45 2 1 2222-8 Roboty budowlane zwi�zane z salami gimnastycznymi

45 3 0 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 3 2 0000-6 Roboty izolacyjne



45 3 2 1000-3 Izolacja cieplna

45 3 3 0000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 3 3 1000-6 Instalowanie urz�dze� grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45 3 3 1100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45 3 3 1110-0 Instalowanie kotłów

45 3 3 2200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45 3 3 2400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urz�dze� sanitarnych

Bran�a inst. sanitarnych wentylacji mechanicznej

45 0 0 0000-7 Roboty budowlane

45 3 0 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 3 3 0000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne

45 3 3 1200-8 Instalowanie urz�dze� wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych  

45 3 3 1210-1 Instalowanie wentylacji
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NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach wraz z zagospodarowaniem terenu,

infrastruktur" techniczn", placem, drog" wewn#trzn", zbiornikiem bezodp$ywowym i przebudow" kot-

$owni w#glowej w istniej"cej szkole

INWESTOR   :     Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

ADRES INWESTORA   :     ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

BRAN%A   :     BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   :     22 LISTOPAD 2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

22 LISTOPAD 2018

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIA%ÓW

Lp. Nazwa dzia$u Kod wg CPV Od Do

1 ZAGOSPODAROWANIE 1 68
1.1 SST 1.2    Rozbiórka istniej!cych nawierzchni drogowych   45100000-8 1 1
1.2 SST 1.3.1    Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysoko&ciowych w terenie rów-

ninnym 
45100000-8 2 2

1.3 SST 1.3.2    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow" i roboty ziemne - wy-
konanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - V)     

45100000-8 3 12

1.4 SST 1.3.3    Koryto wraz z profilowaniem i zag"szczeniem pod#o'a     45200000-9 13 24
1.5 SST 1.3.4    Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny 45200000-9 25 25
1.6 SST 1.3.5    Roboty budowlane w zakresie budowy drena'u 45200000-9 26 27
1.7 SST 1.3.7    Podbudowa z kruszywa #amanego stabilizowanego mechanicznie 45200000-9 28 34
1.8 SST 1.3.7    Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej    45200000-9 35 36
1.9 SST 1.3.9    Kraw"'niki betonowe na #awie betonowej   45200000-9 37 44

1.10 SST 1.4    Schody terenowe i mur oporowy 45200000-9 45 55
1.11 SST 1.5    Umocnienie powierzchniowe skarp 45200000-9 56 60
1.12 SST 1.6     Elementy ma#ej architektury 45200000-9 61 68

2 SST 2.0    BUDYNEK 69 70
2.1 SST 2.2.1    Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej    45200000-9 69 70

3 SST 3.0     BUDYNEK - STAN SUROWY ZAMKNI*TY 71 191
3.1 SST 3.1     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow" i roboty ziemne - wy-

konanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - V)    
45200000-9 71 83

3.2 SST 3.2    Warstwy betonowe podk#adowe 45200000-9 84 86
3.3  SST 3.3 - 3.5    Roboty izolacyjne    45300000-0 87 96
3.4 SST 3.6    Konstrukcje z betonu zbrojonego    45200000-9 97 138

3.4.1 SST 3.6.1    Fundamentowanie    45200000-9 97 107
3.4.2 SST 3.6.2    +ciany (rdzenie 'elbetowe)    45200000-9 108 119
3.4.3 SST 3.6.3    S#upy i belki 'elbetowe    45200000-9 120 125
3.4.4 SST 3.6.4    P#yty stropowe 'elbetowe    45200000-9 126 130
3.4.5 SST 3.6.5    Schody 'elbetowe    45200000-9 131 137
3.4.6 SST 3.6.6     Zbrojenie konstrukcji    45200000-9 138 138

3.5 SST 3.7    Roboty murarskie     45200000-9 139 155
3.6 SST 3.7.1    Rusztowania     45200000-9 156 160
3.7 SST 3.8    Wykonywanie konstrukcji dachowych     45200000-9 161 163

3.7.1 SST 3.8.1   Konstrukcja dachowa z drewna klejonego   45200000-9 161 163
3.8 SST 3.9    Instalowanie windy 45300000-0 164 164
3.9 SST 3.10    Monta' p#yt warstwowych   45200000-9 165 167

3.10 SST 3.11    Ocieplenie dachu  45300000-0 168 169
3.11 SST 3.12    Roboty blacharsko dekarskie  45200000-9 170 175
3.12 SST 3.13   Stolarka okienna i drzwiowa    45400000-1 176 191

4 SST 2.1     BUDYNEK - WYKO/CZENIE WN*TRZ 192 309
4.1 SST 4.1.1   Tynkowanie     45300000-0 192 207
4.2 SST 4.1.2    Roboty malarskie    45400000-1 208 209
4.3 SST 4.3    Izolacje przeciwwodne podp#ytkowe na &cianach i posadzkach 45300000-0 210 212
4.4 SST 4.3.1    Ok#adziny &cian p#ytkami     45400000-1 213 213
4.5 SST 4.4    Wykonanie pod#óg 45400000-1 214 245

4.5.1 SST 4.4.1    Warstwy podposadzkowe konstrukcyjne i izolacyjne - na gruncie  45400000-1 214 226
4.5.2 SST 4.4.1    Warstwy podposadzkowe konstrukcyjne i izolacyjne - na stropie    45400000-1 227 237
4.5.3 SST 4.4.2    Posadzka z betonu utwardzonego powierzchniowo 45400000-1 238 238
4.5.4 SST 2.14.3    P#ytkowanie pod#óg   45400000-1 239 240
4.5.5 SST 4.4.3    Posadzka epoksydowa   45400000-1 241 241
4.5.6 SST 4.4.4    Wyk#adzina PCV  45400000-1 242 244
4.5.7 SST 4.4.5    Wyk#adzina PCV sportowa  45400000-1 245 245

4.6 SST 4.5    Balustrady schodowe 45400000-1 246 250
4.7 SST 4.6    Dylatacje systemowe 45200000-9 251 252
4.8 SST 4.8    Sufity podwieszone    45400000-1 253 257
4.9 SST 4.9    Docieplenie &cian zewn"trznych   45300000-0 258 264

4.10 SST 4.10    Dostawa i monta' wyposa'enia 39100000-3 265 308
4.11 SST 4.11    Zadaszenie z p#yt szklanych 45400000-1 309 309

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 34832



PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
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ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

1 ZAGOSPODAROWANIE
1.1 45100000-8 SST 1.2    Rozbiórka istniej!cych nawierzchni drogowych

1
d.1.

1

SST
1.2

Rozebranie istniej!cych nawierzchni wraz z kosztami wywozu i sk"a-
dowania materia"ów rozbiórkowych

m2

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > m2 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > m2 112.00

RAZEM 444.30
1.2 45100000-8 SST 1.3.1    Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysoko�ciowych w terenie równinnym

2
d.1.

2

KNR-W 2-
01 0114-02

SST
1.3.1

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 90.30

- 2 -
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nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > 112.00

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00 209.00

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00 5.00

A  (obliczenia pomocnicze) =======
1467.10

1917.20/10000 ha 0.19

RAZEM 0.1917
1.3 45100000-8 SST 1.3.2    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow# i roboty ziemne - wykonanie wyko-

pów w gruntach nieskalistych (kat. I - V)
3

d.1.
3

KNR 2-01
0206-02

SST
1.3.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi#biernymi o poj. "y$ki
0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samo-
wy"adowczymi

m3

WYKOPY
Tabela nr 1 501.00 501.00
Tabela nr 2 691.00 691.00

A  (obliczenia pomocnicze) =======

- 3 -
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nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

1192.00
1192.00*80% m3 953.60

RAZEM 953.60
4

d.1.
3

KNR 2-01
0301-03

SST
1.3.2

R#czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy-
"adowczymi na odleg"o�  do 1 km (kat.gr.IV)

m3

WYKOPY
Tabela nr 1 501.00 501.00
Tabela nr 2 691.00 691.00

A  (obliczenia pomocnicze) =======
1192.00

1192.00*20% m3 238.40
RAZEM 238.40

5
d.1.

3

SST
1.3.2

Dostawa kruszywa do wykonania nasypów m3

NASYPY
Tabela nr 1 175.00 m3 175.00
Tabela nr 2 691.00 m3 691.00

RAZEM 866.00
6

d.1.
3

KNR 2-01
0229-02

SST
1.3.2

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg"o�  do 10 m w
gruncie kat. III

m3

NASYPY
Tabela nr 1 175.00 m3 175.00
Tabela nr 2 691.00 m3 691.00

RAZEM 866.00
7

d.1.
3

KNR 2-01
0229-06

SST
1.3.2

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - do-
datek za ka$de rozpocz#te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotno�  = 2

m3

NASYPY
Tabela nr 1 175.00 m3 175.00
Tabela nr 2 691.00 m3 691.00

RAZEM 866.00
8

d.1.
3

KNR 2-01
0235-02

SST
1.3.2

Formowanie i zag#szczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. III-IV

m3

NASYPY
Tabela nr 1 175.00 m3 175.00
Tabela nr 2 691.00 m3 691.00

RAZEM 866.00
9

d.1.
3

KNR 2-01
0236-02

SST
1.3.2

Zag#szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

NASYPY
Tabela nr 1 175.00 m3 175.00
Tabela nr 2 691.00 m3 691.00

RAZEM 866.00
10

d.1.
3

KNR 4-01
0108-07

SST
1.3.2

Wywóz ziemi samochodami samowy"adowczymi na odleg"o�  do 1 km
grunt kat. IV

m3

WYKOPY
Tabela nr 1 501.00 m3 501.00
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

Tabela nr 2 691.00 m3 691.00
RAZEM 1192.00

11
d.1.

3

KNR 4-01
0108-08

SST
1.3.2

Wywóz ziemi samochodami samowy"adowczymi - za ka$dy nast. 1
km
Krotno�  = 14

m3

WYKOPY
Tabela nr 1 501.00 m3 501.00
Tabela nr 2 691.00 m3 691.00

RAZEM 1192.00
12

d.1.
3

SST
1.3.2

Op"ata za sk"adowanie m3

WYKOPY
Tabela nr 1 501.00 m3 501.00
Tabela nr 2 691.00 m3 691.00

RAZEM 1192.00
1.4 45200000-9 SST 1.3.3    Koryto wraz z profilowaniem i zag#szczeniem pod"o$a
13

d.1.
4

KNR 2-01
0126-01

Usuni#cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15 cm za
pomoc! spycharek

m2

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 m2 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 m2 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 m2 59.40

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00 m2 209.00
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00 m2 5.00

RAZEM 1022.80
14

d.1.
4

KNR 2-31
0101-01

SST
1.3.3

Mechaniczne wykonanie koryta na ca"ej szeroko�ci jezdni i chodni-
ków w gruncie kat.I-IV g"#bok. 20 cm

m2

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > 332.30
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > 112.00

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00 209.00

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00 5.00

A  (obliczenia pomocnicze) =======
1467.10

1467.10*80% m2 1173.68
RAZEM 1173.68

15
d.1.

4

KNR 2-31
0101-02

SST
1.3.3

Mechaniczne wykonanie koryta na ca"ej szeroko�ci jezdni i chodni-
ków w gruncie kat.I-IV - za ka$de dalsze 5 cm g"#bok.
Krotno�  = 5

m2

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 90.30

- 7 -
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > 112.00

A  (obliczenia pomocnicze) =======
1253.10

1253.10*80% m2 1002.48
RAZEM 1002.48

16
d.1.

4

KNR 2-31
0101-02

SST
1.3.3

Mechaniczne wykonanie koryta na ca"ej szeroko�ci jezdni i chodni-
ków w gruncie kat.I-IV - za ka$de dalsze 5 cm g"#bok.
Krotno�  = -3

m2

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00 209.00

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00 5.00

A  (obliczenia pomocnicze) =======
214.00

214.00*80% m2 171.20
RAZEM 171.20

17
d.1.

4

KNR 2-31
0101-07

SST
1.3.3

R#czne wykonanie koryta na ca"ej szeroko�ci jezdni i chodników w
gruncie kat. III-IV g"#boko�ci 20 cm

m2
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > 112.00

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00 209.00
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00 5.00

A  (obliczenia pomocnicze) =======
1467.10

1467.10*20% m2 293.42
RAZEM 293.42

18
d.1.

4

KNR 2-31
0101-08

SST
1.3.3

R#czne wykonanie koryta na ca"ej szeroko�ci jezdni i chodników w
gruncie kat. III-IV - za ka$de dalsze 5 cm g"#boko�ci
Krotno�  = 5

m2

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > 332.30
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > 112.00

A  (obliczenia pomocnicze) =======
1253.10

1253.10*20% m2 250.62
RAZEM 250.62

19
d.1.

4

KNR 2-31
0101-08

SST
1.3.3

R#czne wykonanie koryta na ca"ej szeroko�ci jezdni i chodników w
gruncie kat. III-IV - za ka$de dalsze 5 cm g"#boko�ci
Krotno�  = -3

m2

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00 209.00

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00 5.00

A  (obliczenia pomocnicze) =======
214.00

214.00*20% m2 42.80
RAZEM 42.80

20
d.1.

4

KNR 2-31
0103-04

SST
1.3.3

Mechaniczne profilowanie i zag#szenie pod"o$a pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 90.30
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > 112.00

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00 209.00

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00 5.00

A  (obliczenia pomocnicze) =======
1467.10

1467.10*80% m2 1173.68
RAZEM 1173.68

21
d.1.

4

KNR 2-31
0103-02

SST
1.3.3

R#czne profilowanie i zag#szczenie pod"o$a pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > 112.00

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00 209.00
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00 5.00

A  (obliczenia pomocnicze) =======
1467.10

1467.10*20% m2 293.42
RAZEM 293.42

22
d.1.

4

KNR 4-01
0108-07

SST
1.3.3

Wywóz ziemi samochodami samowy"adowczymi na odleg"o�  do 1 km
grunt kat. IV

m3

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10*0.60 m3 395.46

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30*0.60 m3 54.18

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40*0.60 m3 35.64

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 >*0.60 m3 199.38
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nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 >*0.60 m3 67.20

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00*0.26 m3 54.34

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00*0.26 m3 1.30

RAZEM 807.50
23

d.1.
4

KNR 4-01
0108-08

SST
1.3.3

Wywóz ziemi samochodami samowy"adowczymi - za ka$dy nast. 1
km
Krotno�  = 14

m3

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10*0.60 m3 395.46

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30*0.60 m3 54.18

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40*0.60 m3 35.64
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 >*0.60 m3 199.38

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 >*0.60 m3 67.20

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00*0.26 m3 54.34

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00*0.26 m3 1.30

RAZEM 807.50
24

d.1.
4

SST
1.3.3

Op"ata za sk"adowanie m3

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10*0.60 m3 395.46

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30*0.60 m3 54.18
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40*0.60 m3 35.64

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 >*0.60 m3 199.38

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 >*0.60 m3 67.20

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00*0.26 m3 54.34

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00*0.26 m3 1.30

RAZEM 807.50
1.5 45200000-9 SST 1.3.4    Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny
25

d.1.
5

KNR AT-
04 0101-03

ST
1.3.4

Warstwa wzmacniaj!ca grunt pod warstwy technologiczne z geow-
"ókniny

m2
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 m2 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 m2 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 m2 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > m2 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > m2 112.00

RAZEM 1253.10
1.6 45200000-9 SST 1.3.5    Roboty budowlane w zakresie budowy drena$u
26

d.1.
6

KNR 2-01
0610-02

ST
1.3.5

Drena$ - podsypka filtracyjna ze $wiru lub pospó"ki w gotowym su-
chym wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3

0.30*0.65*25.00 m3 4.88
RAZEM 4.88
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

27
d.1.

6

KNR 2-01
0611-04

ST
1.3.5

Drena$ rurowy jednorz#dowy w uprzednio przygotowanej obsypce w
wykopie suchym

m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

1.7 45200000-9 SST 1.3.7    Podbudowa z kruszywa "amanego stabilizowanego mechanicznie
28

d.1.
7

KNR 2-31
0114-01

ST
1.3.7

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo�ci po
zag#szczeniu 20 cm

m2

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 m2 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 m2 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 m2 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > m2 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > m2 112.00
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

RAZEM 1253.10
29

d.1.
7

KNR 2-31
0114-02

ST
1.3.7

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za ka$dy dal-
szy 1 cm grubo�ci po zag#szczeniu
Krotno�  = 3

m2

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > 112.00

A  (obliczenia pomocnicze) =======
1253.10

-1253.10 m2 -1253.10
RAZEM -1253.10
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

30
d.1.

7

KNR 2-31
0114-05

ST
1.3.7

Podbudowa z kruszywa "amanego - warstwa dolna o grubo�ci po za-
g#szczeniu 15 cm

m2

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 m2 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 m2 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 m2 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > m2 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > m2 112.00

RAZEM 1253.10
31

d.1.
7

KNR 2-31
0114-07

ST
1.3.7

Podbudowa z kruszywa "amanego - warstwa górna o grubo�ci po za-
g#szczeniu 8 cm

m2
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 m2 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 m2 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 m2 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > m2 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > m2 112.00

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00 m2 209.00
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00 m2 5.00

RAZEM 1467.10
32

d.1.
7

KNR 2-31
0114-08

ST
1.3.7

Podbudowa z kruszywa "amanego - warstwa górna - za ka$dy dalszy
1 cm grubo�ci po zag#szczeniu
Krotno�  = 7

m2

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 m2 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 m2 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 m2 59.40

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > m2 332.30
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > m2 112.00

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00 m2 209.00

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00 m2 5.00

RAZEM 1467.10
33

d.1.
7

KNR 2-31
0105-01

ST
1.3.7

Podsypka kamienna z zag#szczeniem - 3 cm grubo�ci warstwy po za-
g#szczeniu

m2

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 m2 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 m2 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 m2 59.40
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PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > m2 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > m2 112.00

RAZEM 1253.10
34

d.1.
7

KNR 2-31
0105-02

ST
1.3.7

Podsypka kamienna z zag#szczeniem - za ka$dy dalszy 1 cm grubo�ci
warstwy po zag#szczeniu
Krotno�  = 2

m2

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 m2 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 m2 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 m2 59.40

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31925 U�ytkownik: UGIM Czerwionk-Leszczyny



PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > m2 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > m2 112.00

RAZEM 1253.10
1.8 45200000-9 SST 1.3.7    Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
35

d.1.
8

KNR 2-31
0511-04

ST
1.3.7

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo�ci 8 cm z wype"-
nieniem grysem frakcji 2-5mm
kostka brukowa 8 cm ekologiczna

m2

droga z
placem ma-
newrowym
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

659.10 m2 659.10

miejsca po-
stojowe
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

90.30 m2 90.30

miejsce
sk"adowa-
nia �niegu
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

59.40 m2 59.40
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nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

332.30 < dzia"ka 543/34 > m2 332.30

nawierzch-
nia remon-
towana
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka eko-
logiczna gr.
8 cm

112.00 < dzia"ka 661/34 > m2 112.00

RAZEM 1253.10
36

d.1.
8

KNR 2-31
0511-03

ST
1.3.7

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo�  8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

chodniki
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

209.00 m2 209.00

opaska
(rys. ZT/3,
opis tech.
pkt 5.1)
kostka gr.
8 cm

5.00 m2 5.00

RAZEM 214.00
1.9 45200000-9 SST 1.3.9    Kraw#$niki betonowe na "awie betonowej
37

d.1.
9

KNR 2-31
0401-08

ST
1.3.9

Rowki pod kraw#$niki i "awy kraw#$nikowe o wymiarach 40x40 cm
w gruncie kat.III-IV

m

kraw#$niki
15/30 (rys.
ZT/3)

110.00 m 110.00

kraw#$niki
15/25 (rys.
ZT/3)

105.00 m 105.00

RAZEM 215.00
38

d.1.
9

KNR 2-31
0401-04

ST
1.3.9

Rowki pod kraw#$niki i "awy kraw#$nikowe o wymiarach 30x30 cm
w gruncie kat.III-IV

m

obrze$e 8/
30 (rys.
ZT/3)

105.00 m 105.00

RAZEM 105.00
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39
d.1.

9

KNR 2-31
0402-04

ST
1.3.9

%awa pod kraw#$niki betonowa z oporem m3

kraw#$niki
15/30 (rys.
ZT/3)

110.00*0.12 m3 13.20

kraw#$niki
15/25 (rys.
ZT/3)

105.00*0.12 m3 12.60

RAZEM 25.80
40

d.1.
9

KNR 2-31
0402-03

ST
1.3.9

%awa pod obrze$a betonowa zwyk"a m3

obrze$e 8/
30 (rys.
ZT/3)

105.00*0.09 m3 9.45

RAZEM 9.45
41

d.1.
9

KNR 2-31
0403-03

ST
1.3.9

Kraw#$niki betonowe wystaj!ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

kraw#$niki
15/30 (rys.
ZT/3)

110.00 m 110.00

RAZEM 110.00
42

d.1.
9

KNR 2-31
0403-05

ST
1.3.9

Kraw#$niki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

kraw#$niki
15/25 (rys.
ZT/3)

105.00 m 105.00

RAZEM 105.00
43

d.1.
9

KNR 2-31
0407-05

ST
1.3.9

Obrze$a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wype"nieniem spoin zapraw! cementow!

m

obrze$e 8/
30 (rys.
ZT/3)

105.00 m 105.00

RAZEM 105.00
44

d.1.
9

KNR 2-11
0521-11
analiza in-
dywidualna

ST
1.3.9

Wykonanie palisady - �rednica ko"ków 20 cm i wysoko�  1,0 m m

palisada
(rys. ZT/3)

10.30 m 10.30

RAZEM 10.30
1.10 45200000-9 SST 1.4    Schody terenowe i mur oporowy

45
d.1.

10

KNR 2-02
0238-01

ST 1.4 &ciany oporowe $elbetowe - podstawa �ciany prostok!tna o stopie
p"askiej - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton C25/30 W8 (B-30) W8

m3

1.30*0.30*17.40 m3 6.79
RAZEM 6.79
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46
d.1.

10

KNR 2-02
0239-04

ST 1.4 &ciany oporowe $elbetowe (cz#�  pionowa) o wysoko�ci do 3 m i prze-
kroju prostok!tnym grubo�ci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

0.25*2.75*17.40 m3 11.96
RAZEM 11.96

47
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0605-04

ST 1.4 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku as-
faltowym na zimno - pierwsza warstwa

m2

1.30*17.40 m2 22.62
RAZEM 22.62

48
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0605-05

ST 1.4 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku as-
faltowym na zimno - druga warstwa

m2

1.30*17.40 m2 22.62
RAZEM 22.62

49
d.1.

10

KNR 0-29
0637-04

ST 1.4 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych
pod uszczelnienia - gruntowanie

m2

(1.30+17.40)*2*0.30 m2 11.22
2*1.60*17.40 m2 55.68

RAZEM 66.90
50

d.1.
10

KNR 0-29
0635-04

ST 1.4 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowa-
nie

m2

1.30*17.40 m2 22.62
RAZEM 22.62

51
d.1.

10

KNR 0-29
0641-03

ST 1.4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dzia-
"aniu wody bez ci�nienia

m2

(1.30+17.40)*2*0.30 m2 11.22
2*1.60*17.40 m2 55.68

RAZEM 66.90
52

d.1.
10

KNR 0-29
0640-03

ST 1.4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dzia-
"aniu wody bez ci�nienia

m2

1.30*17.40 m2 22.62
RAZEM 22.62

53
d.1.

10

KNR 2-02
0218-01

ST 1.4 Schody $elbetowe - stopnie betonowe zewn#trzne i wewn#trzne na go-
towym pod"o$u - r#czne uk"adanie betonu
beton C25/30 (B-30)

m3

(0.40*0.15*4.75)*6 m3 1.71
RAZEM 1.71

54
d.1.

10

ST 1.4 Nawierzchnia schodów terenowych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.1.

10

KNR 2-02
1207-05

ST 1.4 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m

3.15 m 3.15
RAZEM 3.15

1.11 45200000-9 SST 1.5    Umocnienie powierzchniowe skarp
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56
d.1.

11

KNR AT-
04 0102-01

ST 1.5 Warstwa wzmacniaj!ca grunt pod - biodegradowalna mata przeciw-
erozyjna (biomata)

m2

(30.65+46.50+6.10)*3.40 m2 283.05
RAZEM 283.05

57
d.1.

11

KNR 2-01
0510-01

ST 1.5 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu 5
cm

m2

(30.65+46.50+6.10)*3.40 m2 283.05
RAZEM 283.05

58
d.1.

11

KNR 2-01
0510-02

ST 1.5 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za ka$de nast#pne 5 cm
humusu

m2

(30.65+46.50+6.10)*3.40 m2 283.05
RAZEM 283.05

59
d.1.

11

KNR 2-21
0218-01

ST 1.5 Roz�cielenie ziemi urodzajnej r#czne z przerzutem na terenie p"as-
kim

m3

611.60*0.10 m3 61.16
RAZEM 61.16

60
d.1.

11

KNR 2-21
0401-05

ST 1.5 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z na-
wo$eniem

m2

611.60 m2 611.60
RAZEM 611.60

1.12 45200000-9 SST 1.6     Elementy ma"ej architektury
61

d.1.
12

kalk. w"as-
na

ST 1.6 Dostawa i monta$ ogrodzenia systemowego wraz z robotami ziemny-
mi i elementami fundamentowymi i coko"owymi

m

88.50 m 88.50
RAZEM 88.50

62
d.1.

12
kalk. w"as-
na

ST 1.6 Dostawa i monta$ barierki segmentowej wraz z robotami ziemnymi i
elementami fundamentowymi

szt

57 szt 57.00
RAZEM 57.00

63
d.1.

12
kalk. w"as-
na

ST 1.6 Dostawa i monta$ "awki na murze oporowym kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

64
d.1.

12
kalk. w"as-
na

ST 1.6 Dostawa i monta$ koszy na �mieci szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

65
d.1.

12

KNR 2-31
0706-04

ST 1.6 R#czne malowanie linii segregacyjnych i kraw#dziowych przerywa-
nych na jezdni - grubowarstwowe

m2

linia P-18 0.375*(5.00*6+0.60*7+17.25) m2 19.29
P-24 2.85 m2 2.85

RAZEM 22.14
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66
d.1.

12

KNR 2-31
0702-02

ST 1.3 S"upki do znaków drogowych z rur stalowych o �r. 60 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

67
d.1.

12

KNR 2-31
0703-02

ST 1.6 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

UWAGA: Do oznakowania nale$y zastosowa  tarcze znaków z pod-
wójnie gi#tymi kraw#dziami
na ca"ym obwodzie wykonane z folii II generacji.

szt.

znak D-18a 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

68
d.1.

12

KNR 2-31
0703-01

ST 1.6 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

UWAGA: Do oznakowania nale$y zastosowa  tarcze znaków z pod-
wójnie gi#tymi kraw#dziami
na ca"ym obwodzie wykonane z folii II generacji.

szt.

tabliczka
T-29

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
2 SST 2.0    BUDYNEK

2.1 45200000-9 SST 2.2.1    Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej
69

d.2.
1

KNR-W 2-
02 0504-02

ST
2.2.1

Pokrycie dachów pap! termozgrzewaln! dwuwarstwowe m2

%ACZNIK
3.04*6.88+2.60*3.33 m2 29.57

RAZEM 29.57
70

d.2.
1

KNR 0-23
2613-05

ST
2.2.1

Przymocowanie p"yt z we"ny mineralnej za pomoc! "!czników meta-
lowych do betonu

szt

%ACZNIK
(3.04*6.88+2.60*3.33)*6 szt 177.44

RAZEM 177
3 SST 3.0     BUDYNEK - STAN SUROWY ZAMKNI'TY

3.1 45200000-9 SST 3.1     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow# i roboty ziemne - wykonanie wyko-
pów w gruntach nieskalistych (kat. I - V)

71
d.3.

1

ST 3.1 Koszt organizacji utrzymania i likwidacji zaplecza budowy kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.3.

1

ST 3.1 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji dróg tymczasowych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.3.

1

ST 3.1 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji ogrodzenia placu budowy kpl.

1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
74

d.3.
1

ST 3.1 Koszt obs"ugi geodezyjnej inwestycji kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.3.

1

KNR 2-01
0122-01

ST 3.1 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i ni-
zinnym

m3

WYKOPY
wykop pod-
obiektowy

((24.95+25.95)*6.50/2)*1.45 m3 239.87

25.95*30.75*1.45 m3 1157.05
((24.95+25.95)*7.55/2)*1.45 m3 278.61
(2.45*1.55)*4*1.45 m3 22.03
((3.70+1.60)*6.45/2)*1.45 m3 24.78
((4.45+2.35)*6.45/2)*1.45 m3 31.80

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

3.05*3.40*2.00 m3 20.74

RAZEM 1774.87
76

d.3.
1

KNR 2-01
0126-01

Usuni#cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15 cm za
pomoc! spycharek

m2

WYKOPY
wykop pod-
obiektowy

((24.95+25.95)*6.50/2) m2 165.43

25.95*30.75 m2 797.96
((24.95+25.95)*7.55/2) m2 192.15
(2.45*1.55)*4 m2 15.19
((3.70+1.60)*6.45/2) m2 17.09
((4.45+2.35)*6.45/2) m2 21.93

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

3.05*3.40 m2 10.37

RAZEM 1220.12
77

d.3.
1

KNR 2-01
0205-02

ST 3.1 Roboty ziemne wykon.koparkami podsi#biernymi o poj."y$ki 0.15 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowy"adowczymi na odleg-
"o�  do 1 km

m3

WYKOPY
wykop pod-
obiektowy

(24.95+25.95)*6.50/2 165.43

25.95*30.75 797.96
(24.95+25.95)*7.55/2 192.15
(2.45*1.55)*4 15.19
(3.70+1.60)*6.45/2 17.09
(4.45+2.35)*6.45/2 21.93
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studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

3.05*3.40*2.00 20.74

A  (obliczenia pomocnicze) =======
1230.49

(1230.49*1.30)*80% m3 1279.71

RAZEM 1279.71
78

d.3.
1

KNR 2-01
0301-03

ST 3.1 R#czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy-
"adowczymi na odleg"o�  do 1 km (kat.gr.IV)

m3

WYKOPY
wykop pod-
obiektowy

(24.95+25.95)*6.50/2 165.43

25.95*30.75 797.96
(24.95+25.95)*7.55/2 192.15
(2.45*1.55)*4 15.19
(3.70+1.60)*6.45/2 17.09
(4.45+2.35)*6.45/2 21.93

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

3.05*3.40*2.00 20.74

A  (obliczenia pomocnicze) =======
1230.49

(1230.49*1.30)*20% m3 319.93

RAZEM 319.93
79

d.3.
1

KNR 2-01
0212-02

ST 3.1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsi#biernymi 0.15 m3 w ziemi
kat.IV uprzednio zmagazynowanej w ha"dach z transportem urobku
samochodami samowy"adowczymi na odl.do 1 km

m3

WYKOPY
wykop pod-
obiektowy

((24.95+25.95)*6.50/2)*1.45 239.87

25.95*30.75*1.45 1157.05
((24.95+25.95)*7.55/2)*1.45 278.61
(2.45*1.55)*4*1.45 22.03
((3.70+1.60)*6.45/2)*1.45 24.78
((4.45+2.35)*6.45/2)*1.45 31.80

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

3.05*3.40*2.00 20.74

A  (obliczenia pomocnicze) =======
1774.87

KONSTRUKCJE
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czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

podbudowa
podposadz-
kowa

223.25 223.25

obsypka
izolacji

87.020 87.02

podk"ady
betonowe

57.35 57.35

podk"ady
piaskowe

163.70 163.70

stopy 47.94+6.80+1.01 55.75
"awy 34.55+11.01+75.90+7.00 128.46
�ciany fun-
damentowe

59.21 59.21

studnia
technolo-
giczna

2.35*2.00*1.90 8.93

B  (obliczenia pomocnicze) =======
783.67

1774.87-783.67 m3 991.20
RAZEM 991.20

80
d.3.

1

KNR 2-01
0230-02

ST 3.1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

(1774.87-783.67)*80% m3 792.96
RAZEM 792.96

81
d.3.

1

KNR 2-01
0320-0203

ST 3.1 Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
g"#boko�  do 1.5 m

m3

(1774.87-783.67)*20% m3 198.24
RAZEM 198.24

82
d.3.

1

KNR 2-01
0214-04

ST 3.1 Nak"ady uzupe"n.za ka$de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowy"adowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.III-IV
Krotno�  = 28

m3

783.67 m3 783.67
RAZEM 783.67

83
d.3.

1

ST 3.1 Op"ata za sk"adowanie m3

774.74 m3 774.74
RAZEM 774.74

3.2 45200000-9 SST 3.2    Warstwy betonowe podk"adowe
84

d.3.
2

KNR 2-02
1101-07

ST 3.2 Podk"ady z ubitych materia"ów sypkich na pod"o$u gruntowym m3

stopa ST-1
(rys. K/1.3)

(4.25*2.85*0.20)*12 m3 29.07

stopa ST-3
(rys. K/1.5)

2.45*5.55*0.20 m3 2.72

stopa ST-4
(rys. K/1.6)

4.10*2.00*0.20 m3 1.64
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nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

stopa ST-2
(rys. K/1.4)

(2.65*3.25*0.20)*3 m3 5.17

stopa ST-5
(rys. K/1.7)

2.20*2.60*0.20 m3 1.14

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

2.05*0.20*16.80 < przekr. 1-1 > m3 6.89

2.65*0.20*49.70 < przekr. 2-2 > m3 26.34
1.80*0.20*4.28  < przekr. 3-3 > m3 1.54
1.65*0.20*15.81  < przekr. 5-5 > m3 5.22
1.80*0.20*5.40  < przekr. 7-7 > m3 1.94

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

1.55*0.20*36.70 < przekr. 4-4 > m3 11.38

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

2.18*0.20*137.50 < przekr. 6-6 > m3 59.95

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

[1.65*0.20*(1.30+1.20+1.25)]*4 < poz. -3,31 do -3,91 > m3 4.95

[1.65*0.20*(1.40+1.40)]*2 < poz. -3,91 do -4,26 > m3 1.85

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

2.75*2.80*0.20 m3 1.54

szyb windy
(rys. K/
10.1)

3.35*3.53*0.20 m3 2.37

RAZEM 163.70
85

d.3.
2

KNR 2-02
1101-01

ST 3.2 Podk"ady betonowe na pod"o$u gruntowym
Beton C12/15 (B-15)

m3

stopa ST-1
(rys. K/1.3)

(3.65*2.25*0.10)*12 m3 9.86

stopa ST-3
(rys. K/1.5)

1.85*4.95*0.10 m3 0.92

stopa ST-4
(rys. K/1.6)

3.50*1.40*0.10 m3 0.49

stopa ST-2
(rys. K/1.4)

(2.05*2.65*0.10)*3 m3 1.63

stopa ST-5
(rys. K/1.7)

1.60*2.00*0.10 m3 0.32

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

1.45*0.10*16.80 < przekr. 1-1 > m3 2.44

2.05*0.10*49.70 < przekr. 2-2 > m3 10.19
1.20*0.10*4.28  < przekr. 3-3 > m3 0.51
1.05*0.10*15.81  < przekr. 5-5 > m3 1.66
1.20*0.10*5.40  < przekr. 7-7 > m3 0.65
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nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

0.95*0.10*36.70 < przekr. 4-4 > m3 3.49

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

1.58*0.10*137.50 < przekr. 6-6 > m3 21.73

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

[1.05*0.10*(1.30+1.20+1.25)]*4 < poz. -3,31 do -3,91 > m3 1.58

[1.05*0.10*(1.40+1.40)]*2 < poz. -3,91 do -4,26 > m3 0.59

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

2.35*2.20*0.10 m3 0.52

szyb windy
(rys. K/
10.1)

2.75*2.93*0.10 m3 0.81

RAZEM 57.35
86

d.3.
2

KNR 2-02
1101-07

ST 2.2 Podk"ady z ubitych materia"ów sypkich na pod"o$u gruntowym - mie-
szanka piaskowo-$wirowa zag#szczona do Is>0,95

m3

pom.
B.0.01

558.55 558.55

pom.
B.0.02

13.42 13.42

pom.
B.0.03

1.62 1.62

pom.
B.0.04

10.28 10.28

pom.
B.0.05

10.31 10.31

pom.
B.0.06

4.20 4.20

pom.
B.0.07

4.64 4.64

pom.
B.0.08

24.60 24.60

pom.
B.0.09

24.61 24.61

pom.
B.0.10

13.35 13.35

pom.
B.0.11

13.31 13.31

pom.
B.0.12

13.65 13.65

pom.
B.0.13

39.22 39.22

pom.
B.0.14

9.44 9.44

pom.
B.0.15

2.97 2.97
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nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

A  (obliczenia pomocnicze) =======
744.17

744.17*0.30 m3 223.25

RAZEM 223.25
3.3 45300000-0 SST 3.3 - 3.5    Roboty izolacyjne
87

d.3.
3

KNR-W 2-
02 0605-04

ST 3.3
- 3.5

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku as-
faltowym na zimno - pierwsza warstwa

m2

stopa ST-1
(rys. K/1.3)

(3.45*2.05)*12 m2 84.87

stopa ST-2
(rys. K/1.4)

(1.85*2.45)*3 m2 13.60

stopa ST-3
(rys. K/1.5)

1.65*4.75 m2 7.84

stopa ST-4
(rys. K/1.6)

3.30*1.20 m2 3.96

stopa ST-5
(rys. K/1.7)

1.40*1.80 m2 2.52

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

1.25*16.80 < przekr. 1-1 > m2 21.00

0.85*49.70 < przekr. 2-2 > m2 42.25
1.00*4.28  < przekr. 3-3 > m2 4.28
0.85*15.81  < przekr. 5-5 > m2 13.44
1.00*5.40  < przekr. 7-7 > m2 5.40
0.75*36.70 < przekr. 4-4 > m2 27.53
1.38*137.50 < przekr. 6-6 > m2 189.75

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

[0.85*(1.30+1.20+1.25)]*4 < poz. -3,31 do -3,91 > m2 12.75

[0.85*(1.40+1.40)]*2 < poz. -3,91 do -4,26 > m2 4.76
szyb windy
(rys. K/
10.1)

2.55*2.73 m2 6.96

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

2.35*2.00 m2 4.70

RAZEM 445.60
88

d.3.
3

KNR-W 2-
02 0605-05

ST 3.3
- 3.5

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku as-
faltowym na zimno - druga warstwa

m2

stopa ST-1
(rys. K/1.3)

(3.45*2.05)*12 m2 84.87

stopa ST-2
(rys. K/1.4)

(1.85*2.45)*3 m2 13.60

stopa ST-3
(rys. K/1.5)

1.65*4.75 m2 7.84

stopa ST-4
(rys. K/1.6)

3.30*1.20 m2 3.96
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nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

stopa ST-5
(rys. K/1.7)

1.40*1.80 m2 2.52

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

1.25*16.80 < przekr. 1-1 > m2 21.00

0.85*49.70 < przekr. 2-2 > m2 42.25
1.00*4.28  < przekr. 3-3 > m2 4.28
0.85*15.81  < przekr. 5-5 > m2 13.44
1.00*5.40  < przekr. 7-7 > m2 5.40
0.75*36.70 < przekr. 4-4 > m2 27.53
1.38*137.50 < przekr. 6-6 > m2 189.75

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

[0.85*(1.30+1.20+1.25)]*4 < poz. -3,31 do -3,91 > m2 12.75

[0.85*(1.40+1.40)]*2 < poz. -3,91 do -4,26 > m2 4.76
szyb windy
(rys. K/
10.1)

2.55*2.73 m2 6.96

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

2.35*2.00 m2 4.70

RAZEM 445.60
89

d.3.
3

KNR 0-29
0637-04

ST 3.3
- 3.5

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych
pod uszczelnienia - gruntowanie

m2

stopa ST-1
(rys. K/1.3)

((3.45+2.05)*2*0.50)*12 m2 66.00

stopa ST-3
(rys. K/1.5)

(1.65+4.75)*2*0.50 m2 6.40

stopa ST-4
(rys. K/1.6)

(3.30+1.20)*2*0.40 m2 3.60

stopa ST-2
(rys. K/1.4)

((1.85+2.45)*2*0.50)*3 m2 12.90

stopa ST-5
(rys. K/1.7)

(1.40+1.80)*2*0.40 m2 2.56

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

2*0.40*16.80 < przekr. 1-1 > m2 13.44

2*0.40*49.70 < przekr. 2-2 > m2 39.76
2*0.40*4.28  < przekr. 3-3 > m2 3.42
2*0.40*15.81  < przekr. 5-5 > m2 12.65
2*0.40*5.40  < przekr. 7-7 > m2 4.32

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

2*0.40*36.70 < przekr. 4-4 > m2 29.36

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

2*0.40*137.50 < przekr. 6-6 > m2 110.00
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nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

[2*0.40*(1.30+1.20+1.25)]*4 < poz. -3,31 do -3,91 > m2 12.00

[2*0.40*(1.40+1.40)]*2 < poz. -3,91 do -4,26 > m2 4.48

s"up S.1
(rys. K/3.1)

((0.45+0.45)*2*0.82)*12 m2 17.71

s"up S.2A
(rys. K/3.2)

(0.45+0.45)*2*1.21 m2 2.18

s"up S.2B
(rys. K/3.3)

(0.45+0.45)*2*1.71 m2 3.08

s"up S.2C
(rys. K/3.4)

((0.45+0.45)*2*1.17)*2 m2 4.21

rdze( R.3
(rys. K/3.7)

(0.25+0.25)*2*0.92 m2 0.92

rdze( R.4
(rys. K/3.7)

(0.25+0.25)*2*0.92 m2 0.92

konstruk-
cja "!czni-
ka (rys. K/
7.1)

(0.30+1.00)*2*2.29 < przekr. B-B > m2 5.95

(0.30+1.00)*2*2.29 < przekr. C-C > m2 5.95
(0.30+1.00)*2*3.50 < przekr. B-B > m2 9.10
(0.30+0.50)*2*2.48 < przekr. B-B > m2 3.97
(0.30+0.50)*2*2.48 < przekr. C-C > m2 3.97
(0.30+0.50)*2*2.48 < przekr. B-B > m2 3.97
2.48*7.69 < przekr. A-A > m2 19.07

szyb windy
(rys. K/
10.1)

(2.55+2.73)*2*0.32 m2 3.38

(2.08+2.23)*3.59 m2 15.47
(1.83+1.98)*1.00 m2 3.81

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

(2.35+2.00)*2*1.90 m2 16.53

&CIANY
FUNDA-
MENTO-
WE ZE-
WN'TRZ-
NE (rys. K/
1.2)
w osiach A-
H ; 1

2*1.30*39.45 m2 102.57

w osiach H
; 1-5

2*1.30*19.70 m2 51.22

w osiach A-
H ; 5

2*1.30*39.45 m2 102.57
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nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

w osiach A
; 1-5

2*1.30*(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45) m2 65.13

"!cznik 2*1.30*4.77 m2 12.40

&CIANY
FUNDA-
MENTO-
WE WEW-
N'TRZNE
(rys. K/1.2)
w osiach C
; 1-5

2*1.30*19.20 m2 49.92

w osiach A-
C ; 2-4

2*1.30*(9.58+5.28+9.58+0.53+9.58) m2 89.83

RAZEM 914.73
90

d.3.
3

KNR 0-29
0635-04

ST 3.3
- 3.5

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowa-
nie

m2

stopa ST-1
(rys. K/1.3)

(3.45*2.05)*12 m2 84.87

stopa ST-2
(rys. K/1.4)

(1.85*2.45)*3 m2 13.60

stopa ST-3
(rys. K/1.5)

1.65*4.75 m2 7.84

stopa ST-4
(rys. K/1.6)

3.30*1.20 m2 3.96

stopa ST-5
(rys. K/1.7)

1.40*1.80 m2 2.52

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

1.25*16.80 < przekr. 1-1 > m2 21.00

0.85*49.70 < przekr. 2-2 > m2 42.25
1.00*4.28  < przekr. 3-3 > m2 4.28
0.85*15.81  < przekr. 5-5 > m2 13.44
1.00*5.40  < przekr. 7-7 > m2 5.40
0.75*36.70 < przekr. 4-4 > m2 27.53
1.38*137.50 < przekr. 6-6 > m2 189.75

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

[0.85*(1.30+1.20+1.25)]*4 < poz. -3,31 do -3,91 > m2 12.75

[0.85*(1.40+1.40)]*2 < poz. -3,91 do -4,26 > m2 4.76
szyb windy
(rys. K/
10.1)

2.55*2.73 m2 6.96

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

2.35*2.00 m2 4.70

RAZEM 445.60
91

d.3.
3

KNR 0-29
0641-03

ST 3.3
- 3.5

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dzia-
"aniu wody bez ci�nienia

m2
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nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

stopa ST-1
(rys. K/1.3)

((3.45+2.05)*2*0.50)*12 m2 66.00

stopa ST-3
(rys. K/1.5)

(1.65+4.75)*2*0.50 m2 6.40

stopa ST-4
(rys. K/1.6)

(3.30+1.20)*2*0.40 m2 3.60

stopa ST-2
(rys. K/1.4)

((1.85+2.45)*2*0.50)*3 m2 12.90

stopa ST-5
(rys. K/1.7)

(1.40+1.80)*2*0.40 m2 2.56

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

2*0.40*16.80 < przekr. 1-1 > m2 13.44

2*0.40*49.70 < przekr. 2-2 > m2 39.76
2*0.40*4.28  < przekr. 3-3 > m2 3.42
2*0.40*15.81  < przekr. 5-5 > m2 12.65
2*0.40*5.40  < przekr. 7-7 > m2 4.32

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

2*0.40*36.70 < przekr. 4-4 > m2 29.36

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

2*0.40*137.50 < przekr. 6-6 > m2 110.00

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

[2*0.40*(1.30+1.20+1.25)]*4 < poz. -3,31 do -3,91 > m2 12.00

[2*0.40*(1.40+1.40)]*2 < poz. -3,91 do -4,26 > m2 4.48

s"up S.1
(rys. K/3.1)

((0.45+0.45)*2*0.82)*12 m2 17.71

s"up S.2A
(rys. K/3.2)

(0.45+0.45)*2*1.21 m2 2.18

s"up S.2B
(rys. K/3.3)

(0.45+0.45)*2*1.71 m2 3.08

s"up S.2C
(rys. K/3.4)

((0.45+0.45)*2*1.17)*2 m2 4.21

rdze( R.3
(rys. K/3.7)

(0.25+0.25)*2*0.92 m2 0.92

rdze( R.4
(rys. K/3.7)

(0.25+0.25)*2*0.92 m2 0.92

konstruk-
cja "!czni-
ka (rys. K/
7.1)

(0.30+1.00)*2*2.29 < przekr. B-B > m2 5.95

(0.30+1.00)*2*2.29 < przekr. C-C > m2 5.95
(0.30+1.00)*2*3.50 < przekr. B-B > m2 9.10
(0.30+0.50)*2*2.48 < przekr. B-B > m2 3.97
(0.30+0.50)*2*2.48 < przekr. C-C > m2 3.97
(0.30+0.50)*2*2.48 < przekr. B-B > m2 3.97
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2.48*7.69 < przekr. A-A > m2 19.07

szyb windy
(rys. K/
10.1)

(2.55+2.73)*2*0.32 m2 3.38

(2.08+2.23)*3.59 m2 15.47
(1.83+1.98)*1.00 m2 3.81

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

(2.35+2.00)*2*1.90 m2 16.53

&CIANY
FUNDA-
MENTO-
WE ZE-
WN'TRZ-
NE (rys. K/
1.2)
w osiach A-
H ; 1

2*1.30*39.45 m2 102.57

w osiach H
; 1-5

2*1.30*19.70 m2 51.22

w osiach A-
H ; 5

2*1.30*39.45 m2 102.57

w osiach A
; 1-5

2*1.30*(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45) m2 65.13

"!cznik 2*1.30*4.77 m2 12.40

&CIANY
FUNDA-
MENTO-
WE WEW-
N'TRZNE
(rys. K/1.2)
w osiach C
; 1-5

2*1.30*19.20 m2 49.92

w osiach A-
C ; 2-4

2*1.30*(9.58+5.28+9.58+0.53+9.58) m2 89.83

RAZEM 914.73
92

d.3.
3

KNR 0-29
0640-03

ST 3.3
- 3.5

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dzia-
"aniu wody bez ci�nienia

m2

stopa ST-1
(rys. K/1.3)

(3.45*2.05)*12 m2 84.87

stopa ST-2
(rys. K/1.4)

(1.85*2.45)*3 m2 13.60

stopa ST-3
(rys. K/1.5)

1.65*4.75 m2 7.84

stopa ST-4
(rys. K/1.6)

3.30*1.20 m2 3.96
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ilo�  jed-
nostek 
miary

stopa ST-5
(rys. K/1.7)

1.40*1.80 m2 2.52

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

1.25*16.80 < przekr. 1-1 > m2 21.00

0.85*49.70 < przekr. 2-2 > m2 42.25
1.00*4.28  < przekr. 3-3 > m2 4.28
0.85*15.81  < przekr. 5-5 > m2 13.44
1.00*5.40  < przekr. 7-7 > m2 5.40
0.75*36.70 < przekr. 4-4 > m2 27.53
1.38*137.50 < przekr. 6-6 > m2 189.75

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

[0.85*(1.30+1.20+1.25)]*4 < poz. -3,31 do -3,91 > m2 12.75

[0.85*(1.40+1.40)]*2 < poz. -3,91 do -4,26 > m2 4.76
szyb windy
(rys. K/
10.1)

2.55*2.73 m2 6.96

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

2.35*2.00 m2 4.70

RAZEM 445.60
93

d.3.
3

analiza in-
dywidualna

ST 3.3
- 3.5

Wtopienie siatki wzmacniaj!cej m2

914.73+445.60 m2 1360.33
RAZEM 1360.33

94
d.3.

3

KNR 0-29
0642-02

ST 3.3
- 3.5

Docieplenie �cian piwnic p"ytami polistyrenowymi (p"yty styroduro-
we gr. 8 cm) mocowanymi ca"opowierzchniowo

m2

&CIANY
FUNDA-
MENTO-
WE ZE-
WN'TRZ-
NE (rys. K/
1.2)
w osiach A-
H ; 1

1.30*39.45 m2 51.29

w osiach H
; 1-5

1.30*19.70 m2 25.61

w osiach A-
H ; 5

1.30*39.45 m2 51.29

w osiach A
; 1-5

1.30*(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45) m2 32.57

"!cznik 1.30*4.77 m2 6.20

RAZEM 166.95
95

d.3.
3

KNR-W 2-
02 0606-01

ST 3.3
- 3.5

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

- geomembrana wyt"aczana z polietylenu wys. 8 mm z uszczelk! elas-
tomerowobitumiczn!

m2
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nostek 
miary

&CIANY
FUNDA-
MENTO-
WE ZE-
WN'TRZ-
NE (rys. K/
1.2)
w osiach A-
H ; 1

1.30*39.45 m2 51.29

w osiach H
; 1-5

1.30*19.70 m2 25.61

w osiach A-
H ; 5

1.30*39.45 m2 51.29

w osiach A
; 1-5

1.30*(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45) m2 32.57

"!cznik 1.30*4.77 m2 6.20

RAZEM 166.95
96

d.3.
3

KNR 2-01
0610-07

ST 3.3
- 3.5

Podsypka filtracyjna ze $wiru lub pospó"ki w gotowym suchym wyko-
pie z gotowego kruszywa - obsypka geomembrany

m3

&CIANY
FUNDA-
MENTO-
WE ZE-
WN'TRZ-
NE (rys. K/
1.2)
w osiach A-
H ; 1

0.60*1.30*39.45 m3 30.77

w osiach H
; 1-5

0.60*1.30*19.70 m3 15.37

w osiach A-
H ; 5

0.60*1.30*39.45 m3 30.77

w osiach A
; 1-5

0.60*1.30*(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45) m3 19.54

"!cznik 0.60*1.30*4.77 m3 3.72

RAZEM 100.17
3.4 45200000-9 SST 3.6    Konstrukcje z betonu zbrojonego

3.4.
1

45200000-9 SST 3.6.1    Fundamentowanie

97
d.3.
4.1

KNR 2-02
0253-05

ST
3.6.1

Stopy fundamentowe $elbetowe prostok!tne o obj#to�ci ponad 2,5 m3
w deskowaniu systemowym - transport betonu pomp!, pozosta"ych
materia"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

stopa ST-1
(rys. K/1.3)

(3.45*2.05*0.50)*12 m3 42.44

stopa ST-3
(rys. K/1.5)

1.65*4.75*0.50 m3 3.92

stopa ST-4
(rys. K/1.6)

3.30*1.20*0.40 m3 1.58

RAZEM 47.94
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98
d.3.
4.1

KNR 2-02
0253-04

ST
3.6.1

Stopy fundamentowe $elbetowe prostok!tne o obj#to�ci do 2,5 m3 w
deskowaniu systemowym  - transport betonu pomp!, pozosta"ych ma-
teria"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

stopa ST-2
(rys. K/1.4)

(1.85*2.45*0.50)*3 m3 6.80

RAZEM 6.80
99

d.3.
4.1

KNR 2-02
0253-03

ST
3.6.1

Stopy fundamentowe $elbetowe prostok!tne o obj#to�ci do 1,5 m3 w
deskowaniu systemowym  - transport betonu pomp!, pozosta"ych ma-
teria"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

stopa ST-5
(rys. K/1.7)

1.40*1.80*0.40 m3 1.01

RAZEM 1.01
100
d.3.
4.1

KNR 2-02
0252-03

ST
3.6.1

%awy fundamentowe prostok!tne $elbetowe o szeroko�ci do 1,3 m w
deskowaniu systemowym - transport betonu pomp!, pozosta"ych ma-
teria"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

1.25*0.40*16.80 < przekr. 1-1 > m3 8.40

0.85*0.40*49.70 < przekr. 2-2 > m3 16.90
1.00*0.40*4.28  < przekr. 3-3 > m3 1.71
0.85*0.40*15.81  < przekr. 5-5 > m3 5.38
1.00*0.40*5.40  < przekr. 7-7 > m3 2.16

RAZEM 34.55
101
d.3.
4.1

KNR 2-02
0252-02

ST
3.6.1

%awy fundamentowe prostok!tne $elbetowe o szeroko�ci do 0,8 m w
deskowaniu systemowym - transport betonu pomp!, pozosta"ych ma-
teria"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

0.75*0.40*36.70 < przekr. 4-4 > m3 11.01

RAZEM 11.01
102
d.3.
4.1

KNR 2-02
0252-04

ST
3.6.1

%awy fundamentowe prostok!tne $elbetowe o szeroko�ci ponad 1,3 m
w deskowaniu systemowym - transport betonu pomp!, pozosta"ych
materia"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

1.38*0.40*137.50 < przekr. 6-6 > m3 75.90

RAZEM 75.90
103
d.3.
4.1

KNR 2-02
0202-05

ST
3.6.1

%awy fundamentowe schodkowe $elbetowe, szeroko�ci do 2 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu
beton C25/30 (B-30)

m3

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

[0.85*0.40*(1.30+1.20+1.25)]*4 < poz. -3,31 do -3,91 > m3 5.10

[0.85*0.40*(1.40+1.40)]*2 < poz. -3,91 do -4,26 > m3 1.90
RAZEM 7.00
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104
d.3.
4.1

KNR-W 2-
02 0101-06

ST
3.6.1

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

&CIANY
FUNDA-
MENTO-
WE ZE-
WN'TRZ-
NE (rys. K/
1.2)
w osiach A-
H ; 1

0.25*1.30*39.45 m3 12.82

w osiach H
; 1-5

0.25*1.30*19.70 m3 6.40

w osiach A-
H ; 5

0.25*1.30*39.45 m3 12.82

w osiach A
; 1-5

0.25*1.30*(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45) m3 8.14

"!cznik 0.25*1.30*4.77 m3 1.55

&CIANY
FUNDA-
MENTO-
WE WEW-
N'TRZNE
(rys. K/1.2)
w osiach C
; 1-5

0.25*1.30*19.20 m3 6.24

w osiach A-
C ; 2-4

0.25*1.30*(9.58+5.28+9.58+0.53+9.58) m3 11.23

RAZEM 59.21
105
d.3.
4.1

KNR 2-02
0904-01

ST
3.6.1

Tynki zewn#trzne cementowe kat. III wykonywane r#cznie na �cia-
nach p"askich i powierzchniach poziomych - �ciany fundamentowe

m2

&CIANY
FUNDA-
MENTO-
WE ZE-
WN'TRZ-
NE (rys. K/
1.2)
w osiach A-
H ; 1

2*1.30*39.45 m2 102.57

w osiach H
; 1-5

2*1.30*19.70 m2 51.22

w osiach A-
H ; 5

2*1.30*39.45 m2 102.57

w osiach A
; 1-5

2*1.30*(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45) m2 65.13

"!cznik 2*1.30*4.77 m2 12.40
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&CIANY
FUNDA-
MENTO-
WE WEW-
N'TRZNE
(rys. K/1.2)
w osiach C
; 1-5

2*1.30*19.20 m2 49.92

w osiach A-
C ; 2-4

2*1.30*(9.58+5.28+9.58+0.53+9.58) m2 89.83

RAZEM 473.64
106
d.3.
4.1

KNNR 3
0201-03

ST
3.6.1

Podbicie betonem o grubo�ci do 60 cm "aw lub �cian fundamentowych
odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nie-
nawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi
Beton C16/20 (B-20)

m3

1.05*0.60*(8.16+1.00) m3 5.77
RAZEM 5.77

107
d.3.
4.1

KNR 0-23
2612-01

ST
3.6.1

Przyklejenie p"yt styropianowych do �cian - dylatacja pomi#dzy bu-
dynkami
P"yty styropianowe EPS 200 gr.5 cm

m2

(7.97+7.46+2.60)*7.01 m2 126.39
RAZEM 126.39

3.4.
2

45200000-9 SST 3.6.2    &ciany (rdzenie $elbetowe)

108
d.3.
4.2

KNR 2-02
0262-04

ST
3.6.2

Belki, podci!gi i wie(ce $elbetowe w deskowaniu systemowym o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu
pomp!, pozosta"ych materia"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

�ciana w
osi 1 (rys.
K/5.1)

0.25*0.35*60.00 < wieniec W.1 > m3 5.25

0.25*0.45*10.00 < nadpro$e N.2 > m3 1.13
�ciana w
osi 5 (rys.
K/5.2)

0.25*0.35*30.00 < wieniec W.1 > m3 2.63

0.25*0.45*40.00 < nadpro$e N.2 > m3 4.50
�ciana w
osi A (rys.
K/5.3)

0.25*0.35*(19.70+19.70) < wieniec W.1 > m3 3.45

�ciana w
osi C (rys.
K/5.4)

0.25*0.35*(18.80+18.80+10.50+10.50) < wieniec W.1 > m3 5.13

�ciana w
osi H (rys.
K/5.5)

0.25*0.35*39.40 < wieniec W.1 > m3 3.45

belka B.1
(rys. K/5.7)

0.25*0.35*5.22 m3 0.46

RAZEM 25.98
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109
d.3.
4.2

KNR 2-02
0262-06

ST
3.6.2

Belki, podci!gi i wie(ce $elbetowe w deskowaniu systemowym o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport beto-
nu pomp!, pozosta"ych materia"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

�ciana w
osi 1 (rys.
K/5.1)

0.25*0.20*9.50 < nadpro$e N.1 > m3 0.48

�ciana w
osi 5 (rys.
K/5.2)

0.25*0.20*11.50 < nadpro$e N.1 > m3 0.58

�ciana w
osi A (rys.
K/5.3)

0.25*0.20*4.00 < nadpro$e N.1 > m3 0.20

nadpro$e
NW.1 (rys.
K/5.6)

(0.25*0.20*1.50)*2 m3 0.15

RAZEM 1.40
110
d.3.
4.2

KNR 2-02
0262-03

ST
3.6.2

Belki, podci!gi i wie(ce $elbetowe w deskowaniu systemowym o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu
pomp!, pozosta"ych materia"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

�ciana w
osi A (rys.
K/5.3)

0.25*0.60*21.00 < wieniec W.2 > m3 3.15

�ciana w
osi H (rys.
K/5.5)

0.25*0.60*21.00 < wieniec W.2 > m3 3.15

belka B.2
(rys. K/5.8)

0.25*0.60*5.23 m3 0.78

RAZEM 7.08
111
d.3.
4.2

KNR 2-02
0205-01

ST
3.6.2

P"yty fundamentowe $elbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
beton C25/30 (B-30)

m3

szyb windy
(rys. K/
10.1)

2.55*2.73*0.32 m3 2.23

RAZEM 2.23
112
d.3.
4.2

KNR 2-02
0255-03

ST
3.6.2

&ciany $elbetowe grubo�ci 10 cm i wysoko�ci do 4 m w deskowaniu
systemowym - transport betonu pomp!, pozosta"ych materia"ów $ura-
wiem
beton C25/30 (B-30)

m2

szyb windy
(rys. K/
10.1)

(2.08+2.23)*8.74 m2 37.67

(1.83+1.98)*8.74 m2 33.30

RAZEM 70.97
113
d.3.
4.2

KNR 2-02
0255-05a

ST
3.6.2

&ciany $elbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za ka$dy na-
st#pny 1 cm grubo�ci - transport betonu pomp!, pozosta"ych materia-
"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)
Krotno�  = 15

m2
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szyb windy
(rys. K/
10.1)

(2.08+2.23)*8.74 m2 37.67

RAZEM 37.67
114
d.3.
4.2

KNR 2-02
0255-05a

ST
3.6.2

&ciany $elbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za ka$dy na-
st#pny 1 cm grubo�ci - transport betonu pomp!, pozosta"ych materia-
"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)
Krotno�  = 8

m2

szyb windy
(rys. K/
10.1)

(1.83+1.98)*8.74 m2 33.30

RAZEM 33.30
115
d.3.
4.2

KNR 2-02
0255-04

ST
3.6.2

&ciany $elbetowe grubo�ci 10 cm w deskowaniu systemowym - doda-
tek za ka$dy nast#pny 1 m wysoko�ci ponad 4 m - transport betonu
pomp!, pozosta"ych materia"ów $urawiem

m2

szyb windy
(rys. K/
10.1)

(2.08+2.23)*4.74 m2 20.43

(1.83+1.98)*4.74 m2 18.06

RAZEM 38.49
116
d.3.
4.2

KNR 2-02
0205-01

ST
3.6.2

P"yty fundamentowe $elbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton C20/25 (B-25)

m3

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

2.35*2.00*0.25 m3 1.18

RAZEM 1.18
117
d.3.
4.2

KNR 2-02
0255-03

ST
3.6.2

&ciany $elbetowe grubo�ci 10 cm i wysoko�ci do 4 m w deskowaniu
systemowym - transport betonu pomp!, pozosta"ych materia"ów $ura-
wiem
Beton C20/25 (B-25)

m2

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

(2.35+1.50+2.35)*2.22 m2 13.76

RAZEM 13.76
118
d.3.
4.2

KNR 2-02
0255-05a

ST
3.6.2

&ciany $elbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za ka$dy na-
st#pny 1 cm grubo�ci - transport betonu pomp!, pozosta"ych materia-
"ów $urawiem
Beton C20/25 (B-25)
Krotno�  = 15

m2

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

(2.35+1.50+2.35)*2.22 m2 13.76

RAZEM 13.76
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119
d.3.
4.2

wycena in-
dywidualna

ST
3.6.2

Dostawa i monta$ pokrywy studni kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3.4.
3

45200000-9 SST 3.6.3    S"upy i belki $elbetowe

120
d.3.
4.3

KNR 2-02
0260-05

ST
3.6.3

S"upy $elbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 9 - transport betonu pomp!, pozosta"ych
materia"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

s"up S.1
(rys. K/3.1)

(0.45*0.45*7.75)*12 m3 18.83

s"up S.2A
(rys. K/3.2)

0.45*0.45*8.00 m3 1.62

s"up S.2B
(rys. K/3.3)

0.45*0.45*8.60 m3 1.74

s"up S.2C
(rys. K/3.4)

(0.45*0.45*8.95)*2 m3 3.62

RAZEM 25.82
121
d.3.
4.3

KNR 2-02
0261-05

ST
3.6.3

S"upy $elbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 9 - nak"ady dodatkowe dla s"upów o wyso-
ko�ci ponad 4 m

m3

s"up S.1
(rys. K/3.1)

(0.45*0.45*7.75)*12 m3 18.83

s"up S.2A
(rys. K/3.2)

0.45*0.45*8.00 m3 1.62

s"up S.2B
(rys. K/3.3)

0.45*0.45*8.60 m3 1.74

s"up S.2C
(rys. K/3.4)

(0.45*0.45*8.95)*2 m3 3.62

RAZEM 25.82
122
d.3.
4.3

KNR 7-28
0104-02

ST
3.6.3

Osadzenie marek stalowych  - zestaw 4 �rub zst.�r.

s"up S.1
(rys. K/3.1)

12 < marka E.01 > zst.�r. 12.00

RAZEM 12.00
123
d.3.
4.3

KNR 2-02
0260-09

ST
3.6.3

S"upy $elbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pomp!, pozosta"ych
materia"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

rdze( R.1
(rys. K/3.5)

0.35*0.25*101.00 m3 8.84

rdze( R.2
(rys. K/3.6)

0.28*0.25*2.74 m3 0.19

rdze( R.3
(rys. K/3.7)

0.25*0.25*8.07 m3 0.50

rdze( R.4
(rys. K/3.7)

0.25*0.25*3.22 m3 0.20

RAZEM 9.73
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124
d.3.
4.3

KNR 2-02
0261-09

ST
3.6.3

S"upy $elbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 16 - nak"ady dodatkowe dla s"upów o wyso-
ko�ci ponad 4 m

m3

rdze( R.1
(rys. K/3.5)

0.35*0.25*101.00 m3 8.84

rdze( R.3
(rys. K/3.7)

0.25*0.25*8.07 m3 0.50

RAZEM 9.34
125
d.3.
4.3

KNR 2-02
0260-06

ST
3.6.3

S"upy $elbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pomp!, pozosta"ych
materia"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

3.4.
4

45200000-9 SST 3.6.4    P"yty stropowe $elbetowe

126
d.3.
4.4

KNR 2-02
0257-03

ST
3.6.4

P"yta stropowa o grubo�ci 10 cm i powierzchni mi#dzy belkami po-
nad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pomp!, po-
zosta"ych materia"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m2

strop +1,09
(rys. K/4.1)

10.08*8.00+13.35*2.48+12.75*3.78+10.08*5.45 m2 216.88

-(1.65*1.80+3.33*1.45+5.01*1.55) m2 -15.56

strop +3,83
(rys. K/4.2)

7.69*2.48+2.08*1.73 m2 22.67

strop +4,56
(rys. K/4.3)

1.50*1.80+3.47*3.50 m2 14.85

strop szybu
(rys. K/4.4)

1.35*1.80+3.33*2.23-0.36*0.53 m2 9.67

RAZEM 248.49
127
d.3.
4.4

KNR 2-02
0257-04

ST
3.6.4

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za ka$dy nast#pny 1 cm
grubo�ci - transport betonu pomp!, pozosta"ych materia"ów $ura-
wiem
beton C25/30 (B-30)
Krotno�  = 8

m2

strop +1,09
(rys. K/4.1)

10.08*8.00+13.35*2.48+12.75*3.78+10.08*5.45 m2 216.88

-(1.65*1.80+3.33*1.45+5.01*1.55) m2 -15.56

RAZEM 201.32
128
d.3.
4.4

KNR 2-02
0257-04

ST
3.6.4

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za ka$dy nast#pny 1 cm
grubo�ci - transport betonu pomp!, pozosta"ych materia"ów $ura-
wiem
beton C25/30 (B-30)
Krotno�  = 2

m2

strop +3,83
(rys. K/4.2)

7.69*2.48+2.08*1.73 m2 22.67
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strop szybu
(rys. K/4.4)

1.35*1.80+3.33*2.23-0.36*0.53 m2 9.67

RAZEM 32.33
129
d.3.
4.4

KNR 2-02
0257-04

ST
3.6.4

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za ka$dy nast#pny 1 cm
grubo�ci - transport betonu pomp!, pozosta"ych materia"ów $ura-
wiem
beton C25/30 (B-30)
Krotno�  = 6

m2

strop +4,56
(rys. K/4.3)

1.50*1.80+3.47*3.50 m2 14.85

RAZEM 14.85
130
d.3.
4.4

KNR 2-02
0262-05

ST
3.6.4

Belki, podci!gi i wie(ce $elbetowe w deskowaniu systemowym o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu
pomp!, pozosta"ych materia"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

strop +1,09
(rys. K/4.1)

0.25*0.35*102.00 < wieniec > m3 8.93

0.40*0.18*3.00 < belka > m3 0.22

strop +3,83
(rys. K/4.2)

0.25*0.35*19.00 < wieniec > m3 1.66

0.15*0.35*4.00 m3 0.21

strop +4,56
(rys. K/4.3)

0.25*0.35*12.00 < wieniec > m3 1.05

strop szybu
(rys. K/4.4)

0.25*0.30*10.20 < wieniec > m3 0.77

0.15*0.30*6.20 m3 0.28

RAZEM 13.11
3.4.

5
45200000-9 SST 3.6.5    Schody $elbetowe

131
d.3.
4.5

KNR 2-02
0218-02

ST
3.6.5

Schody $elbetowe proste na p"ycie grubo�ci 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu
beton C25/30 (B-30)

m2

bieg nr 1
(rys. K/6.1)

1.45*3.92+1.83*3.00 m2 11.17

bieg nr 2
(rys. K/6.2)

1.45*1.81 m2 2.62

RAZEM 13.80
132
d.3.
4.5

KNR 2-02
0218-06

ST
3.6.5

Schody $elbetowe - dodatek za ka$dy 1 cm ró$nicy grubo�ci p"yty - z
zastosowaniem pompy do betonu
beton C25/30 (B-30)
Krotno�  = 8

m2

bieg nr 1
(rys. K/6.1)

1.45*3.92+1.83*3.00 m2 11.17

bieg nr 2
(rys. K/6.2)

1.45*1.81 m2 2.62

RAZEM 13.80
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133
d.3.
4.5

KNR 2-02
0218-07

ST
3.6.5

Schody $elbetowe belki podestowe i kotwi!ce - z zastosowaniem pom-
py do betonu
beton C25/30 (B-30)

m3

bieg nr 1
(rys. K/6.1)

0.30*1.47*1.45 < poz. -3,91 > m3 0.64

0.30*0.40*3.50 < belka spocznikowa > m3 0.42
0.18*0.25*3.50 < wieniec > m3 0.16

bieg nr 2
(rys. K/6.2)

0.18*0.16*2.30 m3 0.066

RAZEM 1.28
134
d.3.
4.5

KNR 2-02
0260-05

ST
3.6.5

S"upy $elbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 9 - transport betonu pomp!, pozosta"ych
materia"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

konstruk-
cja "!czni-
ka (rys. K/
7.1)

0.30*1.00*2.29 < przekr. B-B > m3 0.69

0.30*1.00*2.29 < przekr. C-C > m3 0.69
0.30*1.00*3.50 < przekr. B-B > m3 1.05

RAZEM 2.42
135
d.3.
4.5

KNR 2-02
0262-03

ST
3.6.5

Belki, podci!gi i wie(ce $elbetowe w deskowaniu systemowym o sto-
sunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu
pomp!, pozosta"ych materia"ów $urawiem
beton C25/30 (B-30)

m3

konstruk-
cja "!czni-
ka (rys. K/
7.1)

0.30*0.50*2.48 < przekr. B-B > m3 0.37

0.30*0.50*2.48 < przekr. C-C > m3 0.37
0.30*0.50*2.48 < przekr. B-B > m3 0.37

RAZEM 1.12
136
d.3.
4.5

KNR 2-02
0218-02

ST
3.6.5

Schody $elbetowe proste na p"ycie grubo�ci 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu
beton C25/30 (B-30)

m2

konstruk-
cja "!czni-
ka (rys. K/
7.1)

2.48*7.69 < przekr. A-A > m2 19.07

RAZEM 19.07
137
d.3.
4.5

KNR 2-02
0218-06

ST
3.6.5

Schody $elbetowe - dodatek za ka$dy 1 cm ró$nicy grubo�ci p"yty - z
zastosowaniem pompy do betonu
beton C25/30 (B-30)
Krotno�  = 12

m2

konstruk-
cja "!czni-
ka (rys. K/
7.1)

2.48*7.69 < przekr. A-A > m2 19.07

RAZEM 19.07
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3.4.
6

45200000-9 SST 3.6.6     Zbrojenie konstrukcji

138
d.3.
4.6

KNR 2-02
0290-04

ST
3.6.6

Przygotowanie i monta$ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo-
wli - pr#ty $ebrowane

t

stopa ST-1
(rys. K/1.3)

2.970 t 2.97

stopa ST-2
(rys. K/1.4)

0.533 t 0.53

stopa ST-3
(rys. K/1.5)

0.261 t 0.26

stopa ST-4
(rys. K/1.6)

0.141 t 0.14

"awy fun-
damentowe
(rys. K/1.8)

2.131 t 2.13

s"up S.1
(rys. K/3.1)

3.759 t 3.76

s"up S.2A
(rys. K/3.2)

0.271 t 0.27

s"up S.2B
(rys. K/3.3)

0.291 t 0.29

s"up S.2C
(rys. K/3.4)

0.604 t 0.60

rdze( R.1
(rys. K/3.5)

0.900 t 0.90

rdze( R.2
(rys. K/3.6)

0.035 t 0.035

rdze( R.3 i
R.4 (rys. K/
3.7)

0.077 t 0.077

strop +1,09
(rys. K/4.1)

3.263+0.620+0.065 t 3.95

strop +3,83
(rys. K/4.2)

0.263+0.140 t 0.40

strop +4,56
(rys. K/4.3)

0.235+0.060 t 0.30

strop szybu
(rys. K/4.4)

0.236 t 0.24

�ciana w
osi 1 (rys.
K/5.1)

0.597 t 0.60

�ciana w
osi 5 (rys.
K/5.2)

0.842 t 0.84

�ciana w
osi A (rys.
K/5.3)

0.440 t 0.44
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�ciana w
osi C (rys.
K/5.4)

0.249 t 0.25

�ciana w
osi H (rys.
K/5.5)

0.529 t 0.53

nadpro$e
NW.1 (rys.
K/5.6)

0.018 t 0.018

belka B.1
(rys. K/5.7)

0.054 t 0.054

belka B.2
(rys. K/5.8)

0.062 t 0.062

bieg nr 1
(rys. K/6.1)

0.137+0.041 t 0.18

bieg nr 2
(rys. K/6.2)

0.091 t 0.09

konstruk-
cja "!czni-
ka (rys. K/
7.1)

0.648 t 0.65

szyb windy
(rys. K/
10.1)

0.174+1.461+0.146 t 1.78

studnia
technolo-
giczna (rys.
K/11.1)

0.236 t 0.24

mur oporo-
wy ZT/5

0.72 t 0.72

RAZEM 23.300
3.5 45200000-9 SST 3.7    Roboty murarskie
139
d.3.

5

KNR 0-27
0163-02

ST 3.7 &ciany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ce-
ramicznych poryzowanych

m2

&CIANY
ZE-
WN'TRZ-
NE
w osiach A-
H ; 1

39.45*7.73 m2 304.95

w osiach H
; 1-5

19.70*7.73 m2 152.28

19.70*3.53/2 m2 34.77
w osiach A-
H ; 5

39.45*7.73 m2 304.95

w osiach A
; 1-5

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45)*7.37 m2 184.62

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45)*3.53/2 m2 44.21
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"!cznik 4.77*3.71 m2 17.70

&CIANY
WEW-
N'TRZNE
w osiach C
; 1-5

19.20*7.73 m2 148.42

19.20*3.53/2 m2 33.89
w osiach A-
C ; 2-4

(9.58+5.28+9.58)*3.54 < parter > m2 86.52

(3.48+3.10+7.31)*3.19 < pi#tro > m2 44.31
(6.47+6.47)*3.86 <poddasze> m2 49.95

RAZEM 1406.56
140
d.3.

5

KNR 0-27
0162-02

ST 3.7 &cianki dzia"owe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i
gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2

&CIANKI
DZIA%O-
WE WEW-
N'TRZNE
w osiach A-
B ; 1-2

(2.55+5.73+2.10+2.10+5.53*3.33)*3.54 <parter> m2 109.37

w osiach B-
C ; 1-2

(5.73+2.80+2.80+1.37)*3.54 <parter> m2 44.96

w osiach A-
C ; 3-5

(3.12+4.45+3.13+4.45)*3.54 <parter> m2 53.63

w osiach A-
C ; 1-5

(1.19+0.67+0.75+0.25+0.53+0.73+6.07+6.47+0.62+1.30+0.50)*3.19 <
pi#tro>

m2 60.87

w osiach B-
C ; 2-3

(0.48+0.73+3.11+3.00+3.11+0.62+1.12+0.62)*3.86 <poddasze> m2 49.37

RAZEM 318.19
141
d.3.

5

KNR 4-01
0354-10

ST 3.7 Wykucie z muru o�cie$nic stalowych lub krat drzwiowych o powierz-
chni ponad 2 m2

m2

pom A
.0.25 i
A.0.26

(1.00*2.05)*2 m2 4.10

RAZEM 4.10
142
d.3.

5

KNR 4-01
0354-05

ST 3.7 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

pom A
.0.25 i
A.0.26

1.97*2.00 m2 3.94

RAZEM 3.94
143
d.3.

5

KNR 4-01
0329-05

ST 3.7 Wykucie otworów w �cianach z cegie" o grubo�ci ponad 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych

m3
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nostek 
miary

pom A
.0.25 i
A.0.26

1.65*0.92 m3 1.52

RAZEM 1.52
144
d.3.

5

KNR 4-01
0331-11

ST 3.7 Wykucie strz#pi w przekroju �ciany o grubo�ci 1 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowej

m

pom A
.0.25 i
A.0.26

2.00 m 2.00

RAZEM 2.00
145
d.3.

5

KNR 2-02
0126-05

ST 3.7 Otwory w �cianach murowanych -u"o$enie nadpro$y prefabrykowa-
nych

m

pom A
.0.25 i
A.0.26

2.10*3 m 6.30

RAZEM 6.30
146
d.3.

5

KNR 4-01
0304-04

ST 3.7 Uzupe"nienie �cian lub zamurowanie otworów w �cianach na zapra-
wie cementowej ceg"ami

m3

pom A
.0.25 i
A.0.26

1.09*2.00 m3 2.18

1.65*0.92 m3 1.52

RAZEM 3.70
147
d.3.

5

KNR 4-01
0212-03

ST 3.7 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody
zewn#trzne

m3

pom A
.0.25 i
A.0.26

2.19*2.04*0.85 m3 3.80

RAZEM 3.80
148
d.3.

5

KNR 4-01
0819-15

ST 3.7 Rozebranie wyk"adziny �ciennej z p"ytek m2

pom A
.0.25 i
A.0.26

(3.82+3.17)*2*2.10 m2 29.36

(0.77+1.60)*2*2.10 m2 9.95
(2.02+3.17)*2*2.10 m2 21.80

RAZEM 61.11
149
d.3.

5

KNR 4-01
0349-04

ST 3.7 Rozebranie �cian, filarów i kolumn z cegie" na zaprawie cementowej m3

pom A
.0.25 i
A.0.26

(3.17+0.77+1.75)*3.13*0.15 m3 2.67

RAZEM 2.67
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150
d.3.

5

KNR 4-01
0310-01

ST 3.7 Przemurowanie kominów z cegie" o obj#to�ci w jednym miejscu do
0.5 m3

m3

1.34*0.89*1.30 m3 1.55
RAZEM 1.55

151
d.3.

5

KNR 2-02
0219-05

ST 3.7 Nakrywy attyk, �cian ogniowych i kominów o �redniej grubo�ci 7 cm
beton C25/30 (B-30)

m2

1.44*1.09 m2 1.57
RAZEM 1.57

152
d.3.

5

ST 3.7 Dostawa i monta$ systemów kominowych (wk"ady ze stali kwasood-
pornej) wraz z czopuchami i elementami przy"!czeniowymi kot"a

kpl.

pom A -
1.06

2 kpl. 2.00

RAZEM 2.00
153
d.3.

5

KNR 4-01
0354-04

ST 3.7 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.

pom A -
1.10

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
154
d.3.

5

KNR 4-01
0331-11

ST 3.7 Wykucie strz#pi w przekroju �ciany o grubo�ci 1 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowej

m

pom A -
1.10

0.86*2 m 1.72

RAZEM 1.72
155
d.3.

5

KNR 4-01
0304-04

ST 3.7 Uzupe"nienie �cian lub zamurowanie otworów w �cianach na zapra-
wie cementowej ceg"ami

m3

pom A -
1.10

1.10*0.86*0.39 m3 0.37

RAZEM 0.37
3.6 45200000-9 SST 3.7.1    Rusztowania
156
d.3.

6

KNR 2-02
1604-04

ST
3.7.1

Rusztowania zewn#trzne rurowe o wysoko�ci do 25 m m2

&CIANY
ZE-
WN'TRZ-
NE
w osiach A-
H ; 1

39.45*7.73 m2 304.95

w osiach H
; 1-5

19.70*7.73 m2 152.28

19.70*3.53/2 m2 34.77
w osiach A-
H ; 5

39.45*7.73 m2 304.95

w osiach A
; 1-5

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45)*7.37 m2 184.62

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45)*3.53/2 m2 44.21
"!cznik 4.77*3.71 m2 17.70
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&CIANY
WEW-
N'TRZNE
w osiach C
; 1-5

19.20*7.73 m2 148.42

19.20*3.53/2 m2 33.89
RAZEM 1225.78

157
d.3.

6

ST
3.7.1

Cas pracy rusztowa( zewn#trzych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

158
d.3.

6

KNR-W 2-
02 1604-03

ST
3.7.1

Jednopomostowe rusztowania wewn#trzne rurowe do robót wykony-
wanych na sufitach przy wysoko�ci do 7 m

m2

pom.
B.0.01

558.55 m2 558.55

RAZEM 558.55
159
d.3.

6

KNR-W 2-
02 1604-07

ST
3.7.1

Jednopomostowe rusztowania wewn#trzne rurowe - pomosty dodat-
kowe do robót wykonywanych na �cianach przy wysoko�ci rusztowa-
nia do 7 m

m2

(29.12+0.20*8+19.23)*2*7.37 m2 736.26
RAZEM 736.26

160
d.3.

6

ST
3.7.1

Cas pracy rusztowa( wewn#trzych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3.7 45200000-9 SST 3.8    Wykonywanie konstrukcji dachowych
3.7.

1
45200000-9 SST 3.8.1   Konstrukcja dachowa z drewna klejonego

161
d.3.
7.1

ST
3.8.1

Dostawa i monta$ konstrukcji dachu z drewna klejonego kpl.

konstruk-
cja dachu
(rys. K/8.1
- K/8.2)

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
162
d.3.
7.1

KNR 2-05
0208-01

ST
3.8.1

Konstrukcje podpar ,zawiesze( i os"on - elementy "!cznikowe dachu t

element E-
01 (rys. K/
8.3)

2.067 t 2.07

element E-
02 (rys. K/
8.4)

0.766 t 0.77

element E-
03 (rys. K/
8.5)

0.076 t 0.076
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element E-
04 (rys. K/
8.6)

0.193 t 0.19

element E-
05 (rys. K/
8.7)

0.050 t 0.05

element E-
06 (rys. K/
8.8)

0.040 t 0.04

element E-
07 (rys. K/
8.9)

0.968 t 0.97

element E-
08-09 (rys.
K/8.10)

0.146 t 0.146

element E-
10 (rys. K/
8.11)

0.302 t 0.30

element E-
11 (rys. K/
8.12)

0.260 t 0.26

element E-
12 (rys. K/
8.13)

0.076 t 0.076

RAZEM 4.944
163
d.3.
7.1

ST
3.8.1

Dostawa elementów konstrukcji stalowych ocynkowanych i zabezpie-
czonych antykorozyjnie i p.po$

t

element E-
01 (rys. K/
8.3)

2.067 t 2.07

element E-
02 (rys. K/
8.4)

0.766 t 0.77

element E-
03 (rys. K/
8.5)

0.076 t 0.076

element E-
04 (rys. K/
8.6)

0.193 t 0.19

element E-
05 (rys. K/
8.7)

0.050 t 0.05

element E-
06 (rys. K/
8.8)

0.040 t 0.04

element E-
07 (rys. K/
8.9)

0.968 t 0.97

element E-
08-09 (rys.
K/8.10)

0.146 t 0.146
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element E-
10 (rys. K/
8.11)

0.302 t 0.30

element E-
11 (rys. K/
8.12)

0.260 t 0.26

element E-
12 (rys. K/
8.13)

0.076 t 0.076

RAZEM 4.94
3.8 45300000-0 SST 3.9    Instalowanie windy
164
d.3.

8

ST 3.9 Dostawa i monta$ windy kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3.9 45200000-9 SST 3.10    Monta$ p"yt warstwowych
165
d.3.

9

KNR 2-05
1004-03

ST
3.10

Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powy$ej 10% z p"yt
montowan! metod! tradycyjn!

m2

zestawienie
p"yt (rys.
K/9.1)

1.20*11.52*64 < P1 > m2 884.74

0.88*11.52*4 < P2 > m2 40.55
RAZEM 925.29

166
d.3.

9

ST
3.10

Dostawa p"yt warstwowych (wraz z elementami systemowymi) m2

zestawienie
p"yt (rys.
K/9.1)

1.20*11.52*64 < P1 > m2 884.74

0.88*11.52*4 < P2 > m2 40.55
RAZEM 925.29

167
d.3.

9

ST
3.10

Dostawa i monta$ systemu asekuracji kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3.10 45300000-0 SST 3.11    Ocieplenie dachu
168
d.3.

10

KNR 2-02
0607-01

ST
3.11

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej - folia paroizolacyjna na zak"ad klejona

m2

%ACZNIK
3.04*6.88+2.60*3.33 m2 29.57

RAZEM 29.57
169
d.3.

10

KNR 2-02
0613-03

ST
3.11

Izolacje cieplne i przeciwd)wi#kowe z we"ny mineralnej poziome z
p"yt spadkowych uk"adanych na sucho - jedna warstwa

m2

%ACZNIK
3.04*6.88+2.60*3.33 m2 29.57

RAZEM 29.57
3.11 45200000-9 SST 3.12    Roboty blacharsko dekarskie
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170
d.3.

11

NNRNKB
202 0541-
02

ST
3.12

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini#ciu
ponad 25 cm

UWAGA: blacha gr. 0,75 mm

m2

obróbki
blacharskie
(rys. K/9.2)

0.41*40.20 < DK-3 > m2 16.48

obróbki
blacharskie
(rys. K/9.3)

0.42*50.00 < DS-1 > m2 21.00

obróbki
blacharskie
(rys. K/9.4)

0.34*90.00 < CC > m2 30.60

obróbki
blacharskie
(rys. K/9.5)

0.17*11.50*35 < DR > m2 68.43

0.14*11.50*35 < CD > m2 56.35

obróbki
blacharskie
(rys. K/9.7)

0.44*20.00 m2 8.80

RAZEM 201.66
171
d.3.

11

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini#ciu
do 25 cm

m2

obróbki
blacharskie
(rys. K/9.2)

0.25*40.20 < DK-2 > m2 10.05

0.17*40.20 < DK-4 > m2 6.83

obróbki
blacharskie
(rys. K/9.3)

0.15*50.00 < BK-50W > m2 7.50

obróbki
blacharskie
(rys. K/9.4)

0.15*90.00*2 < BK-50W > m2 27.00

0.18*90.00 < DO-1 > m2 16.20

RAZEM 67.58
172
d.3.

11

KNR 2-02
0509-04

ST
3.12

Rynny dachowe pó"okr!g"e o �r. 15 cm z blachy cynkowo - tytanowej
(wraz z kszta"tkami i "!cznikami)

m

40.15+40.15 m 80.30
4.24+3.27 m 7.51

RAZEM 87.81
173
d.3.

11

KNR 2-02
0511-03

ST
3.12

Rury spustowe okr!g"e o �r. 12 cm z blachy cynkowo - tytanowej
(wraz z kszta"tkami i "!cznikami)

m
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7.98*4 m 31.92
6.34 m 6.34

RAZEM 38.26
174
d.3.

11

KNR 2-02
0507-02

ST
3.12

Obróbki przy szeroko�ci w rozwini#ciu ponad 25 cm z blachy cynko-
wo - tytanowej

m2

obróbki
blacharskie
(rys.D.06)

1.02*(6.83+2.49) < A-A > m2 9.51

0.74*6.77 < B-B > m2 5.01
0.35*(20.10+20.10) < C-C > m2 14.07

RAZEM 28.59
175
d.3.

11

KNR 2-02
0410-01

ST
3.12

Deskowanie z p"yt OSB m2

obróbki
blacharskie
(rys.D.06)

0.55*(6.83+2.49) < A-A > m2 5.13

0.30*6.77 < B-B > m2 2.03
RAZEM 7.16

3.12 45400000-1 SST 3.13   Stolarka okienna i drzwiowa
176
d.3.

12

KNR 0-19
1023-05

ST
3.13

Monta$ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV z obróbk! obsadzenia o pow. do 1.0 m2  (wraz z wyposa$e-
niem w nawiwniki ci�nieniowe  samoreguluj!ce)

m2

OZ1 (rys.
A/12)

(1.20*0.55)*2 m2 1.32

RAZEM 1.32
177
d.3.

12

KNR 0-19
1023-11

ST
3.13

Monta$ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbk! obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 (wraz z wyposa$e-
niem w nawiwniki ci�nieniowe  samoreguluj!ce)

m2

OZ2 (rys.
A/12)

(4.85*3.00)*5 m2 72.75

OZ4.1 (rys.
A/12)

(3.72*0.80)*2 m2 5.95

OZ4.2 (rys.
A/12)

(3.72*0.80)*2 m2 5.95

OZ5.1a i b
(rys. A/12)

5.30*0.80 m2 4.24

OZ5.2a i b
(rys. A/12)

5.30*0.80 m2 4.24

RAZEM 93.13
178
d.3.

12

KNR 0-19
1023-06

ST
3.13

Monta$ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV z obróbk! obsadzenia o pow. do 1.5 m2  (wraz z wyposa$e-
niem w nawiwniki ci�nieniowe  samoreguluj!ce)

m2

OZ3.1 (rys.
A/12)

1.60*0.80 m2 1.28

OZ3.2 (rys.
A/12)

1.60*0.80 m2 1.28

RAZEM 2.56
179
d.3.

12

KNR 2-02
0129-01
analogia

ST
3.13

Obsadzenie podokienników wewn#trznych m
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cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

OZ1 (rys.
A/12)

(1.20)*2 m 2.40

OZ2 (rys.
A/12)

(4.85)*5 m 24.25

OZ4.1 (rys.
A/12)

(3.72)*2 m 7.44

OZ4.2 (rys.
A/12)

(3.72)*2 m 7.44

OZ5.1a i b
(rys. A/12)

5.30 m 5.30

OZ5.2a i b
(rys. A/12)

5.30 m 5.30

OZ3.1 (rys.
A/12)

1.60 m 1.60

OZ3.2 (rys.
A/12)

1.60 m 1.60

RAZEM 55.33
180
d.3.

12

KNR 2-02
0129-01
analogia

ST
3.13

Obsadzenie podokienników zewn#trznych m

OZ1 (rys.
A/12)

(1.20)*2 m 2.40

OZ2 (rys.
A/12)

(4.85)*5 m 24.25

OZ4.1 (rys.
A/12)

(3.72)*2 m 7.44

OZ4.2 (rys.
A/12)

(3.72)*2 m 7.44

OZ5.1a i b
(rys. A/12)

5.30 m 5.30

OZ5.2a i b
(rys. A/12)

5.30 m 5.30

OZ3.1 (rys.
A/12)

1.60 m 1.60

OZ3.2 (rys.
A/12)

1.60 m 1.60

RAZEM 55.33
181
d.3.

12

KNR-W 2-
02 1016-07

ST
3.13

Wy"azy dachowe fabrycznie wyko(czone szt

W1 (rys. A/
12)

1 szt 1.00

RAZEM 1.00
182
d.3.

12

KNR 0-19
1023-12

ST
3.13

Monta$ drzwi z PCV z obróbk! obsadzenia m2

DZ1 (rys.
A/11)

1.65*2.75 m2 4.54

RAZEM 4.54
183
d.3.

12

KNR-W 2-
02 1203-02

ST
3.13

Drzwi stalowe pe"ne o powierzchni ponad 2 m2 m2
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cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

DZ2 (rys.
A/11)

1.45*2.07 m2 3.00

RAZEM 3.00
184
d.3.

12

KNR 0-19
1023-04
analogia

ST
3.13

Monta$ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbk! obsadze-
nia o pow. ponad 1.0 m2 - lustra weneckie

m2

OW1 (rys.
A/12)

1.00*1.10 m2 1.10

RAZEM 1.10
185
d.3.

12

KNR 2-02
0129-01
analogia

ST
3.13

Obsadzenie podokienników wewn#trznych m

OW1 (rys.
A/12)

1.00*2 m 2.00

RAZEM 2.00
186
d.3.

12

KNR 2-02
1017-02

ST
3.13

Skrzyd"a drzwiowe p"ytowe wewn#trzne jednodzielne pe"ne o pow.
ponad 1.6 m2 fabrycznie wyko(czone (wraz z okuciami)

m2

DW1 (rys.
A/11)

(1.00*2.05)*4 m2 8.20

DW2 (rys.
A/11)

(1.00*2.05)*9 m2 18.45

DW3 (rys.
A/11)

1.10*2.05 m2 2.26

DW4 (rys.
A/11)

(1.00*2.05)*4 m2 8.20

RAZEM 37.11
187
d.3.

12

KNR-W 2-
02 1026-01

ST
3.13

O�cie$nice m2

DW1 (rys.
A/11)

(1.00*2.05)*4 m2 8.20

DW2 (rys.
A/11)

(1.00*2.05)*9 m2 18.45

DW3 (rys.
A/11)

1.10*2.05 m2 2.26

DW4 (rys.
A/11)

(1.00*2.05)*4 m2 8.20

RAZEM 37.11
188
d.3.

12

KNR 0-19
1023-12

ST
3.13

Monta$ drzwi z szyb! bezpieczn! z PCV z obróbk! obsadzenia, m2

DW5 (rys.
A/11)

(1.60*2.05)*2 m2 6.56

DW6 (rys.
A/11)

1.60*2.05 m2 3.28

DZ1 (rys.
A/11)

(1.65*2.75)*2 m2 9.08

RAZEM 18.92
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nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
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189
d.3.

12

KNR-W 2-
02 1040-05

ST
3.13

Dostawa i monta$ �cianek systemowych kabin sanitarnych wraz z
drzwiami o konstrukcji aluminiowej (p"yty HPL)

m2

(rys. A/01)
- pom. 004

2.10*(1.36+1.235+0.03+1.235) m2 8.11

(rys. A/01)
- pom. 005

2.10*(1.395+1.05+0.03) m2 5.20

RAZEM 13.30
190
d.3.

12

KNR 0-19
1024-08

ST
3.13

Monta$ drzwi aluminiowych dwuskrzyd"owych EI-60 m2

DP1 (rys.
A/11)

1.70*2.60 m2 4.42

RAZEM 4.42
191
d.3.

12

KNR-W 2-
02 1204-05

ST
3.13

Drzwi stalowe przeciwpo$arowe EI-30 m2

DP2 (rys.
A/11)

1.00*2.05 m2 2.05

RAZEM 2.05
4 SST 2.1     BUDYNEK - WYKO*CZENIE WN'TRZ

4.1 45300000-0 SST 4.1.1   Tynkowanie
192
d.4.

1

KNR 2-02
2008-01

ST
4.1.1

Tynki jednowarstwowe wewn#trzne z gipsu tynkarskiego  gr. 10 mm
wykonywane mechanicznie na �cianach na pod"o$u ceramicznym

m2

&CIANY
ZE-
WN'TRZ-
NE
w osiach A-
H ; 1

39.45*7.73 m2 304.95

w osiach H
; 1-5

19.70*7.73 m2 152.28

19.70*3.53/2 m2 34.77
w osiach A-
H ; 5

39.45*7.73 m2 304.95

w osiach A
; 1-5

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45)*7.37 m2 184.62

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45)*3.53/2 m2 44.21
"!cznik 4.77*3.71 m2 17.70

&CIANY
WEW-
N'TRZNE
w osiach C
; 1-5

2*(19.20*7.73) m2 296.83

2*(19.20*3.53/2) m2 67.78
w osiach A-
C ; 2-4

2*(9.58+5.28+9.58)*3.54 < parter > m2 173.04

2*(3.48+3.10+7.31)*3.19 < pi#tro > m2 88.62
2*(6.47+6.47)*3.86 <poddasze> m2 99.90
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czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

&CIANKI
DZIA%O-
WE WEW-
N'TRZNE
w osiach A-
B ; 1-2

2*(2.55+5.73+2.10+2.10+5.53*3.33)*3.54 <parter> m2 218.74

w osiach B-
C ; 1-2

2*(5.73+2.80+2.80+1.37)*3.54 <parter> m2 89.92

w osiach A-
C ; 3-5

2*(3.12+4.45+3.13+4.45)*3.54 <parter> m2 107.26

w osiach A-
C ; 1-5

2*(1.19+0.67+0.75+0.25+0.53+0.73+6.07+6.47+0.62+1.30+0.50)*3.19
<pi#tro>

m2 121.73

w osiach B-
C ; 2-3

2*(0.48+0.73+3.11+3.00+3.11+0.62+1.12+0.62)*3.86 <poddasze> m2 98.74

pom.
B.0.01

-842.68 m2 -842.68

pom A
.0.25 i
A.0.26

(5.97+3.17)*2*3.13 m2 57.22

RAZEM 1620.55
193
d.4.

1

KNR 2-02
2008-08

ST
4.1.1

Tynki jednowarstwowe wewn#trzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm
wykonywane mechanicznie na �cianach - dodatek za pogrubienie o 5
mm

m2

&CIANY
ZE-
WN'TRZ-
NE
w osiach A-
H ; 1

39.45*7.73 m2 304.95

w osiach H
; 1-5

19.70*7.73 m2 152.28

19.70*3.53/2 m2 34.77
w osiach A-
H ; 5

39.45*7.73 m2 304.95

w osiach A
; 1-5

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45)*7.37 m2 184.62

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45)*3.53/2 m2 44.21
"!cznik 4.77*3.71 m2 17.70

&CIANY
WEW-
N'TRZNE
w osiach C
; 1-5

2*(19.20*7.73) m2 296.83

2*(19.20*3.53/2) m2 67.78
w osiach A-
C ; 2-4

2*(9.58+5.28+9.58)*3.54 < parter > m2 173.04

2*(3.48+3.10+7.31)*3.19 < pi#tro > m2 88.62
2*(6.47+6.47)*3.86 <poddasze> m2 99.90
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czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

&CIANKI
DZIA%O-
WE WEW-
N'TRZNE
w osiach A-
B ; 1-2

2*(2.55+5.73+2.10+2.10+5.53*3.33)*3.54 <parter> m2 218.74

w osiach B-
C ; 1-2

2*(5.73+2.80+2.80+1.37)*3.54 <parter> m2 89.92

w osiach A-
C ; 3-5

2*(3.12+4.45+3.13+4.45)*3.54 <parter> m2 107.26

w osiach A-
C ; 1-5

2*(1.19+0.67+0.75+0.25+0.53+0.73+6.07+6.47+0.62+1.30+0.50)*3.19
<pi#tro>

m2 121.73

w osiach B-
C ; 2-3

2*(0.48+0.73+3.11+3.00+3.11+0.62+1.12+0.62)*3.86 <poddasze> m2 98.74

pom.
B.0.01

-842.68 m2 -842.68

pom A
.0.25 i
A.0.26

(5.97+3.17)*2*3.13 m2 57.22

RAZEM 1620.55
194
d.4.

1

KNR 2-02
2008-01

ST
4.1.1

Tynki jednowarstwowe wewn#trzne "twarde" z gipsu gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie na �cianach na pod"o$u ceramicznym

m2

pom.
B.0.01

(29.12+0.20*8+19.23)*2*7.75 m2 774.23

19.23*3.56/2 m2 34.23
19.23*3.56/2 m2 34.23

RAZEM 842.68
195
d.4.

1

KNR 2-02
2008-08

ST
4.1.1

Tynki jednowarstwowe wewn#trzne "twarde" z gipsu gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie na �cianach - dodatek za pogrubienie o 5
mm

m2

pom.
B.0.01

(29.12+0.20*8+19.23)*2*7.75 m2 774.23

19.23*3.56/2 m2 34.23
19.23*3.56/2 m2 34.23

RAZEM 842.68
196
d.4.

1

KNR 2-02
2008-04

ST
4.1.1

Tynki jednowarstwowe wewn#trzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm
wykonywane mechanicznie na stropach na pod"o$u betonowym

m2

pom.
B.0.03

1.62 m2 1.62

pom.
B.0.07

7.23 m2 7.23

pom.
B.0.12

13.67 m2 13.67
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czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

pom.
B.0.13

8.00 m2 8.00

pom.
B.0.14

9.44 m2 9.44

pom A
.0.25 i
A.0.26

5.97*3.13 m2 18.69

RAZEM 58.65
197
d.4.

1

KNR 2-02
2008-09

ST
4.1.1

Tynki jednowarstwowe wewn#trzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogru-
bienie o 5 mm

m2

pom.
B.0.03

1.62 m2 1.62

pom.
B.0.07

7.23 m2 7.23

pom.
B.0.12

13.67 m2 13.67

pom.
B.0.13

8.00 m2 8.00

pom.
B.0.14

9.44 m2 9.44

pom A
.0.25 i
A.0.26

5.97*3.13 m2 18.69

RAZEM 58.65
198
d.4.

1

KNR 0-33
0124-06

ST
4.1.1

Tynki organiczne na bazie $ywicy syntetycznej z ró$nobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego -  wykonywane r#cznie
tynk mozaikowy

m2

pom.
B.0.14

(7.19+1.98)*2*1.20 m2 22.01

pom.
B.1.01

[(7.20+3.03)*2+(6.35+2.70)*2]*1.20 m2 46.27

pom.
B.1.02

(9.58+8.99)*2*6.61 m2 245.50

pom.
B.1.03

(9.58+9.98)*2*6.61 m2 258.58

pom.
B.1.04

(7.19+3.77)*2*1.20 m2 26.30

RAZEM 598.66
199
d.4.

1

KNR 2-02
2007-01

ST
4.1.1

Konstrukcje rusztów pod ok"adziny z p"yt akustycznych z listew
drewnianych na �cianach

m2

pom.
B.0.01

(29.12+0.20*8)*7.42 m2 227.94

RAZEM 227.94
200
d.4.

1

ST
4.1.1

Dostawa i monta$ ok"adziny �ciennej z p"yt akustycznych m2
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pom.
B.0.01

(29.12+0.20*8)*7.42 m2 227.94

RAZEM 227.94
201
d.4.

1

KNR 0-14
2011-01

ST
4.1.1

Obudowa pionów instalacyjnych m2

(0.69+1.21)*(3.48+6.06) m2 18.13
(0.53+0.73)*(3.48+6.06) m2 12.02
(0.65+1.30)*(3.48+6.06) m2 18.60
(0.20+0.20)*3.48 m2 1.39
(0.20+0.33)*3.48 m2 1.84

RAZEM 51.99
202
d.4.

1

KNR 4-01
0701-05

ST
4.1.1

Odbicie tynków wewn#trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
�cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

pom A
.0.25 i
A.0.26

(5.97+3.17)*2*1.03 m2 18.83

RAZEM 18.83
203
d.4.

1

KNR 4-01
0701-11

ST
4.1.1

Odbicie tynków wewn#trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach p"askich, belkach, biegach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

pom A
.0.25 i
A.0.26

5.97*3.13 m2 18.69

RAZEM 18.69
204
d.4.

1

KNR 0-33
0124-06

ST
4.1.1

Tynki organiczne na bazie $ywicy syntetycznej z ró$nobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego -  wykonywane r#cznie
tynk mozaikowy

m2

pom A
.0.25 i
A.0.26

(5.97+3.17)*2*1.20 m2 21.94

RAZEM 21.94
205
d.4.

1

KNR 4-01
0716-02

ST
4.1.1

Tynki wewn#trzne zwyk"e kat. III wykonywane r#cznie na pod"o$u z
ceg"y, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na �cianach w
pomieszczeniach o powierzchni pod"ogi ponad 5 m2

m2

pom A -
1.06

(5.55+4.39)*2*2.85 m2 56.66

pom A -
1.07

(5.55+6.33)*2*2.82 m2 67.00

RAZEM 123.66
206
d.4.

1

KNR 4-01
0716-04

ST
4.1.1

Tynki wewn#trzne zwyk"e kat. III wykonywane r#cznie na pod"o$u z
ceg"y, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni pod"ogi ponad 5 m2

m2

pom A -
1.06

5.55*4.39 m2 24.36

pom A -
1.07

5.55*6.33 m2 35.13

RAZEM 59.50
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207
d.4.

1

KNR 4-01
0711-01

ST
4.1.1

Uzupe"nienie tynków zwyk"ych wewn#trznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na �cianach i s"upach prostok!tnych na pod"o$u
z ceg"y, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2

pom A -
1.10

1.10*0.86 m2 0.95

RAZEM 0.95
4.2 45400000-1 SST 4.1.2    Roboty malarskie
208
d.4.

2

KNR 2-02
1504-05

ST
4.1.2

Dwukrotne malowanie doborowe farb! olejn! lub ftalow! pod"o$y
gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

pom.
B.0.01

(29.12+0.20*8+19.23)*2*3.80 m2 379.62

pom A -
1.06

(5.55+4.39)*2*2.00 m2 39.76

pom A -
1.07

(5.55+6.33)*2*2.00 m2 47.52

RAZEM 466.90
209
d.4.

2

KNR-W 2-
02 1510-03

ST
4.1.2

ST.2.13   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewn#trznych - pod"o$y gipsowych z gruntowaniem

m2

�ciany 2406.02 m2 2406.02
sufity 39.96 m2 39.96

lamperia -379.62 m2 -379.62
licowanie
p"ytkami

-262.39 m2 -262.39

tynki $y-
wiczne

-598.66 m2 -598.66

pom A
.0.25 i
A.0.26

5.97*3.13 m2 18.69

(5.97+3.17)*2*1.92 m2 35.10

pom A -
1.06

(5.55+4.39)*2*0.85 m2 16.90

5.55*4.39 m2 24.36

pom A -
1.07

(5.55+6.33)*2*0.82 m2 19.48

pom A -
1.07

5.55*6.33 m2 35.13

pom A -
1.10

(5.55+3.21)*2*1.91 m2 33.46

5.55*3.21 m2 17.82
RAZEM 1406.25

4.3 45300000-0 SST 4.3    Izolacje przeciwwodne podp"ytkowe na �cianach i posadzkach
210
d.4.

3

KNR 0-39
0114-02

ST 4.3 Gruntowanie pod"o$a pod pow"oki hydroizolacyjne r#cznie m2
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czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

228.36+262.39 m2 490.75
RAZEM 490.75

211
d.4.

3

KNR 0-39
0115-02

ST 4.3 Uszczelnienie pomieszcze( mokrych i wilgotnych ("azienki, kuchnie
pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod ok"adzin! ceramiczn!
p"ynn! foli! uszczelniaj!c! ; powierzchnie poziome, z wk"adk! z
w"ókniny

m2

P-01 (rys.
AR/07)

133.99 < w/g bilansu > m2 133.99

P-02 (rys.
AR/07)

48.66 < w/g bilansu > m2 48.66

P-02 (rys.
AR/08)

45.71 < w/g bilansu > m2 45.71

RAZEM 228.36
212
d.4.

3

KNR 0-39
0115-03

ST 4.3 Uszczelnienie pomieszcze( mokrych i wilgotnych ("azienki, kuchnie
pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod ok"adzin! ceramiczn!
p"ynn! foli! uszczelniaj!c! ; powierzchnie pionowe, bez wk"adki z
w"ókniny

m2

262.39 m2 262.39
RAZEM 262.39

4.4 45400000-1 SST 4.3.1    Ok"adziny �cian p"ytkami
213
d.4.

4

KNR 0-12
0829-03

ST
4.3.1

Licowanie �cian p"ytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

pom.
B.0.03

(1.19+1.37)*2*1.60 m2 8.19

pom.
B.0.04

((2.10+1.67)*2+(2.83+2.53)*2)*2.00 m2 36.52

pom.
B.0.05

((2.10+1.67)*2+(2.81+2.53)*2)*2.00 m2 36.44

pom.
B.0.06

(2.10+2.15)*2*2.00 m2 17.00

pom.
B.0.08

(4.66+5.28)*2*2.00 m2 39.76

pom.
B.0.09

(4.66+5.28)*2*2.00 m2 39.76

pom.
B.0.10

((3.12+2.50)*2+(3.12+1.84)*2)*2.00 m2 42.32

pom.
B.0.11

((3.13+2.50)*2+(3.13+1.84)*2)*2.00 m2 42.40

RAZEM 262.39
4.5 45400000-1 SST 4.4    Wykonanie pod"óg

4.5.
1

45400000-1 SST 4.4.1    Warstwy podposadzkowe konstrukcyjne i izolacyjne - na gruncie

214
d.4.
5.1

KNR 2-02
1101-01

ST
4.4.1

Podk"ady betonowe na pod"o$u gruntowym
C-10/15 (B-15)

m3

pom.
B.0.01

558.55 558.55

pom.
B.0.02

13.42 13.42

pom.
B.0.03

1.62 1.62
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nost-
ka 

mia-
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pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

pom.
B.0.04

10.28 10.28

pom.
B.0.05

10.31 10.31

pom.
B.0.06

4.20 4.20

pom.
B.0.07

4.64 4.64

pom.
B.0.08

24.60 24.60

pom.
B.0.09

24.61 24.61

pom.
B.0.10

13.35 13.35

pom.
B.0.11

13.31 13.31

pom.
B.0.12

13.65 13.65

pom.
B.0.13

39.22 39.22

pom.
B.0.14

9.44 9.44

pom.
B.0.15

2.97 2.97

A  (obliczenia pomocnicze) =======
744.17

744.17*0.10 m3 74.42
RAZEM 74.42

215
d.4.
5.1

KNR 2-02
0607-01

ST
4.4.1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe

m2

pom.
B.0.01

558.55 m2 558.55

pom.
B.0.02

13.42 m2 13.42

pom.
B.0.03

1.62 m2 1.62

pom.
B.0.04

10.28 m2 10.28

pom.
B.0.05

10.31 m2 10.31

pom.
B.0.06

4.20 m2 4.20

pom.
B.0.07

4.64 m2 4.64

pom.
B.0.08

24.60 m2 24.60

pom.
B.0.09

24.61 m2 24.61

pom.
B.0.10

13.35 m2 13.35

pom.
B.0.11

13.31 m2 13.31

- 73 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31925 U�ytkownik: UGIM Czerwionk-Leszczyny



PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

pom.
B.0.12

13.65 m2 13.65

pom.
B.0.13

39.22 m2 39.22

pom.
B.0.14

9.44 m2 9.44

pom.
B.0.15

2.97 m2 2.97

RAZEM 744.17
216
d.4.
5.1

NNRNKB
202 0618-
03

ST
4.4.1

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 5 m2 - 2 warstwy
Krotno�  = 2

m2

pom.
B.0.01

558.55 m2 558.55

pom.
B.0.02

13.42 m2 13.42

pom.
B.0.03

1.62 m2 1.62

pom.
B.0.04

10.28 m2 10.28

pom.
B.0.05

10.31 m2 10.31

pom.
B.0.06

4.20 m2 4.20

pom.
B.0.07

4.64 m2 4.64

pom.
B.0.08

24.60 m2 24.60

pom.
B.0.09

24.61 m2 24.61

pom.
B.0.10

13.35 m2 13.35

pom.
B.0.11

13.31 m2 13.31

pom.
B.0.12

13.65 m2 13.65

pom.
B.0.13

39.22 m2 39.22

pom.
B.0.14

9.44 m2 9.44

pom.
B.0.15

2.97 m2 2.97

RAZEM 744.17
217
d.4.
5.1

KNR 2-02
0609-03

ST
4.4.1

Izolacje cieplne i przeciwd)wi#kowe z p"yt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
P"yty styropianowe EPS 100 gr. 10cm

m2

pom.
B.0.01

558.55 m2 558.55

pom.
B.0.02

13.42 m2 13.42

pom.
B.0.03

1.62 m2 1.62
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miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

pom.
B.0.04

10.28 m2 10.28

pom.
B.0.05

10.31 m2 10.31

pom.
B.0.06

4.20 m2 4.20

pom.
B.0.07

4.64 m2 4.64

pom.
B.0.08

24.60 m2 24.60

pom.
B.0.09

24.61 m2 24.61

pom.
B.0.10

13.35 m2 13.35

pom.
B.0.11

13.31 m2 13.31

pom.
B.0.12

13.65 m2 13.65

pom.
B.0.13

39.22 m2 39.22

pom.
B.0.14

9.44 m2 9.44

pom.
B.0.15

2.97 m2 2.97

RAZEM 744.17
218
d.4.
5.1

KNR 2-02
0607-01

ST
4.4.1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe

m2

pom.
B.0.01

558.55 m2 558.55

pom.
B.0.02

13.42 m2 13.42

pom.
B.0.03

1.62 m2 1.62

pom.
B.0.04

10.28 m2 10.28

pom.
B.0.05

10.31 m2 10.31

pom.
B.0.06

4.20 m2 4.20

pom.
B.0.07

4.64 m2 4.64

pom.
B.0.08

24.60 m2 24.60

pom.
B.0.09

24.61 m2 24.61

pom.
B.0.10

13.35 m2 13.35

pom.
B.0.11

13.31 m2 13.31

pom.
B.0.12

13.65 m2 13.65
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bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

pom.
B.0.13

39.22 m2 39.22

pom.
B.0.14

9.44 m2 9.44

pom.
B.0.15

2.97 m2 2.97

RAZEM 744.17
219
d.4.
5.1

KNR 2-22
1003-02

ST
4.4.1

Posadzki betonowe grubo�ci 5 cm zatarte na g"adko

- Beton B-30 ze zbrojeniem rozproszonym w"óknami stalowymi

m2

pom.
B.0.01

558.55 m2 558.55

pom.
B.0.02

13.42 m2 13.42

pom.
B.0.03

1.62 m2 1.62

pom.
B.0.04

10.28 m2 10.28

pom.
B.0.05

10.31 m2 10.31

pom.
B.0.06

4.20 m2 4.20

pom.
B.0.07

4.64 m2 4.64

pom.
B.0.08

24.60 m2 24.60

pom.
B.0.09

24.61 m2 24.61

pom.
B.0.10

13.35 m2 13.35

pom.
B.0.11

13.31 m2 13.31

pom.
B.0.12

13.65 m2 13.65

pom.
B.0.13

39.22 m2 39.22

pom.
B.0.14

9.44 m2 9.44

pom.
B.0.15

2.97 m2 2.97

RAZEM 744.17
220
d.4.
5.1

KNR 2-22
1003-03

ST
4.4.1

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm

- Beton B-30 ze zbrojeniem rozproszonym w"óknami stalowymi
Krotno�  = 5

m2

pom.
B.0.01

558.55 m2 558.55

pom.
B.0.02

13.42 m2 13.42

pom.
B.0.03

1.62 m2 1.62

pom.
B.0.07

4.64 m2 4.64
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miary
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cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

pom.
B.0.08

24.60 m2 24.60

pom.
B.0.09

24.61 m2 24.61

pom.
B.0.10

13.35 m2 13.35

pom.
B.0.11

13.31 m2 13.31

pom.
B.0.12

13.65 m2 13.65

pom.
B.0.13

39.22 m2 39.22

pom.
B.0.14

9.44 m2 9.44

pom.
B.0.15

2.97 m2 2.97

RAZEM 719.38
221
d.4.
5.1

KNR 2-22
1003-03

ST
4.4.1

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm

- Beton B-30 ze zbrojeniem rozproszonym w"óknami stalowymi

m2

pom.
B.0.04

10.28 m2 10.28

pom.
B.0.05

10.31 m2 10.31

pom.
B.0.06

4.20 m2 4.20

RAZEM 24.79
222
d.4.
5.1

KNR 2-02
1106-07

ST
4.4.1

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop"ata za zbrojenie siatk! m2

pom.
B.0.01

558.55 m2 558.55

pom.
B.0.02

13.42 m2 13.42

pom.
B.0.03

1.62 m2 1.62

pom.
B.0.04

10.28 m2 10.28

pom.
B.0.05

10.31 m2 10.31

pom.
B.0.06

4.20 m2 4.20

pom.
B.0.07

4.64 m2 4.64

pom.
B.0.08

24.60 m2 24.60

pom.
B.0.09

24.61 m2 24.61

pom.
B.0.10

13.35 m2 13.35

pom.
B.0.11

13.31 m2 13.31
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miary
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nost-
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ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

pom.
B.0.12

13.65 m2 13.65

pom.
B.0.13

39.22 m2 39.22

pom.
B.0.14

9.44 m2 9.44

pom.
B.0.15

2.97 m2 2.97

RAZEM 744.17
223
d.4.
5.1

KNR 2-02
1106-05
analiza in-
dywidualna

ST
4.4.1

Utwardzenie powierzchniowe m2

pom.
B.0.01

558.55 m2 558.55

pom.
B.0.02

13.42 m2 13.42

pom.
B.0.03

1.62 m2 1.62

pom.
B.0.04

10.28 m2 10.28

pom.
B.0.05

10.31 m2 10.31

pom.
B.0.06

4.20 m2 4.20

pom.
B.0.07

4.64 m2 4.64

pom.
B.0.08

24.60 m2 24.60

pom.
B.0.09

24.61 m2 24.61

pom.
B.0.10

13.35 m2 13.35

pom.
B.0.11

13.31 m2 13.31

pom.
B.0.12

13.65 m2 13.65

pom.
B.0.13

39.22 m2 39.22

pom.
B.0.14

9.44 m2 9.44

pom.
B.0.15

2.97 m2 2.97

RAZEM 744.17
224
d.4.
5.1

KNR AT-
17 0104-01

ST
4.4.1

Ci#cie pi"! diamentow! betonu zbrojonego o grubo�ci do 15 cm; miej-
sce ci#cia - posadzka

m2

pom A -
1.06

(2.40+0.60)*2*0.15 m2 0.90

RAZEM 0.90
225
d.4.
5.1

KNR 4-01
0212-03

ST
4.4.1

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

- 78 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31925 U�ytkownik: UGIM Czerwionk-Leszczyny



PR - Tom I-III -Zagosp_Arch_Konstr.xml TABELA PRZEDMIARU  ROBÓT

nr

po
z. 
pr
ze-
dm
ia-
ru

kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
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pom A -
1.06

2.40*0.60*0.15 m3 0.22

RAZEM 0.22
226
d.4.
5.1

KNR 4-01
0801-06

ST
4.4.1

Uzupe"nienie posadzki z ceg"y szamotowej na zaprawie ogniotrwa"ej m2

pom A -
1.06

2.40*0.60 m2 1.44

RAZEM 1.44
4.5.

2
45400000-1 SST 4.4.1    Warstwy podposadzkowe konstrukcyjne i izolacyjne - na stropie

227
d.4.
5.2

KNR 2-02
0607-01

ST
4.4.1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe

m2

pom.
B.1.01

37.90 m2 37.90

pom.
B.1.02

63.58 m2 63.58

pom.
B.1.03

76.41 m2 76.41

pom.
B.1.04

7.81 m2 7.81

pom.
B.1.05

2.97 m2 2.97

pom.
B.2.01

2.27 m2 2.27

pom.
B.2.02

9.94 m2 9.94

RAZEM 200.88
228
d.4.
5.2

KNR 2-02
0609-03

ST
4.4.1

Izolacje cieplne i przeciwd)wi#kowe z p"yt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
P"yty styropianowe EPS 100 gr. 5 cm

m2

pom.
B.1.01

37.90 m2 37.90

pom.
B.1.02

63.58 m2 63.58

pom.
B.1.03

76.41 m2 76.41

pom.
B.1.04

7.81 m2 7.81

pom.
B.1.05

2.97 m2 2.97

pom.
B.2.01

2.27 m2 2.27

pom.
B.2.02

9.94 m2 9.94

RAZEM 200.88
229
d.4.
5.2

KNR 2-02
1106-02

ST
4.4.1

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na g"adko grubo�ci
25 mm

m2
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ilo�  jed-
nostek 
miary

pom.
B.1.01

37.90 m2 37.90

pom.
B.1.02

63.58 m2 63.58

pom.
B.1.03

76.41 m2 76.41

pom.
B.1.04

7.81 m2 7.81

pom.
B.1.05

2.97 m2 2.97

pom.
B.2.01

2.27 m2 2.27

pom.
B.2.02

9.94 m2 9.94

RAZEM 200.88
230
d.4.
5.2

KNR 2-02
1106-03

ST
4.4.1

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadz-
ki o 1 cm
Krotno�  = 4

m2

pom.
B.1.01

37.90 m2 37.90

pom.
B.1.02

63.58 m2 63.58

pom.
B.1.03

76.41 m2 76.41

pom.
B.1.04

7.81 m2 7.81

pom.
B.1.05

2.97 m2 2.97

RAZEM 188.67
231
d.4.
5.2

KNR 2-02
1106-03

ST
4.4.1

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadz-
ki o 1 cm
Krotno�  = 3

m2

pom.
B.2.01

2.27 m2 2.27

pom.
B.2.02

9.94 m2 9.94

RAZEM 12.21
232
d.4.
5.2

KNR 2-02
1106-07

ST
4.4.1

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop"ata za zbrojenie siatk! m2

pom.
B.1.01

37.90 m2 37.90

pom.
B.1.02

63.58 m2 63.58

pom.
B.1.03

76.41 m2 76.41

pom.
B.1.04

7.81 m2 7.81

pom.
B.1.05

2.97 m2 2.97
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pom.
B.2.01

2.27 m2 2.27

pom.
B.2.02

9.94 m2 9.94

RAZEM 200.88
233
d.4.
5.2

KNR 4-01
0811-07

ST
4.4.1

Rozebranie posadzki z p"ytek m2

pom A
.0.25 i
A.0.26

3.82*3.17+2.02*3.17 m2 18.51

RAZEM 18.51
234
d.4.
5.2

KNR 4-01
0804-07

ST
4.4.1

Zerwanie posadzki cementowej m2

pom A
.0.25 i
A.0.26

3.82*3.17+2.02*3.17 m2 18.51

RAZEM 18.51
235
d.4.
5.2

KNR 4-01
0211-01

ST
4.4.1

Wyrównanie i przygotowanie pod"o$a m2

pom A
.0.25 i
A.0.26

3.82*3.17+2.02*3.17 m2 18.51

RAZEM 18.51
236
d.4.
5.2

KNR 2-02
1106-02

ST
4.4.1

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na g"adko grubo�ci
25 mm

m2

pom A
.0.25 i
A.0.26

5.97*3.13 m2 18.69

RAZEM 18.69
237
d.4.
5.2

KNR 2-02
1106-03

ST
4.4.1

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadz-
ki o 1 cm
Krotno�  = 3

m2

pom A
.0.25 i
A.0.26

5.97*3.13 m2 18.69

RAZEM 18.69
4.5.

3
45400000-1 SST 4.4.2    Posadzka z betonu utwardzonego powierzchniowo

238
d.4.
5.3

KNR 2-02
1106-05
analiza in-
dywidualna

ST
4.4.2

Utwardzenie powierzchniowe m2

pom.
B.2.01

2.27 m2 2.27

pom.
B.2.02

9.94 m2 9.94

RAZEM 12.21
4.5.

4
45400000-1 SST 2.14.3    P"ytkowanie pod"óg
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239
d.4.
5.4

KNR 0-12
1118-03

ST
2.14.3

Posadzki z p"ytek o wymiarach 30 x 30 cm, uk"adanych metod! zwy-
k"!

m2

P-01 (rys.
AR/07)

133.99 < w/g bilansu > m2 133.99

pom A
.0.25 i
A.0.26

3.82*3.17+2.02*3.17 m2 18.51

RAZEM 152.50
239'
d.4.
5.4

KNR 0-12
1118-05

ST
2.14.3

Posadzki z p"ytek o wymiarach 30 x 60 cm, uk"adanych metod! zwy-
k"!

m2

P-02 (rys.
AR/07)

48.66 < w/g bilansu > m2 48.66

P-02 (rys.
AR/08)

45.71 < w/g bilansu > m2 45.71

RAZEM 94.37
240
d.4.
5.4

KNR 0-12
1120-04

ST
2.14.3

Ok"adziny schodów z p"ytek o wymiarach 30 x 30 cm, uk"adanych
metod! kombinowan!

m2

1.68*1.45+1.65*3.00+3.36*1.45 <stopnie i spocznik> m2 12.26
7.19*1.98+1.68*1.80 m2 17.26
0.17*1.45*(7+15) <podstopnice> m2 5.42
0.17*1.98*(7) m2 2.36

RAZEM 37.30
4.5.

5
45400000-1 SST 4.4.3    Posadzka epoksydowa

241
d.4.
5.5

ST
4.4.3

Posadzka epoksydowa m2

P-05 (rys.
AR/08)

12.17 m2 12.17

RAZEM 12.17
4.5.

6
45400000-1 SST 4.4.4    Wyk"adzina PCV

242
d.4.
5.6

NNRNKB
202 1130-
02

ST
4.4.4

(z.VII) Warstwy wyrównuj!ce i wyg"adzaj!ce z zaprawy samopozio-
muj!cej gr. 2,5 mm

m2

P-03 (rys.
AR/08)

34.86 < szara > m2 34.86

28.72 < niebieska > m2 28.72

P-04 (rys.
AR/08)

36.98 < szara > m2 36.98

39.13 < niebieska > m2 39.13
RAZEM 139.69

243
d.4.
5.6

KNR 2-02
1112-05

ST
4.4.4

Posadzki z wyk"adzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe
wyk"adzina pod"ogowa obiektowa gr. 4.0 - 4,5 mm

m2

P-03 (rys.
AR/08)

34.86 < szara > m2 34.86

28.72 < niebieska > m2 28.72
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P-04 (rys.
AR/08)

36.98 < szara > m2 36.98

39.13 < niebieska > m2 39.13

RAZEM 139.69
244
d.4.
5.6

KNR 2-02
1112-09

ST
4.4.4

Posadzki z wyk"adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyk"adzin
rulonowych

m2

P-03 (rys.
AR/08)

34.86 < szara > m2 34.86

28.72 < niebieska > m2 28.72

P-04 (rys.
AR/08)

36.98 < szara > m2 36.98

39.13 < niebieska > m2 39.13
RAZEM 139.69

4.5.
7

45400000-1 SST 4.4.5    Wyk"adzina PCV sportowa

245
d.4.
5.7

ST
4.4.5

Dostawa i monta$ systemowej pod"ogi sportowej na legarach z wyk"a-
dzin! PCV wraz z wykonaniem linii boisk do konkurencji sporto-
wych

m2

P-06 (rys.
AR/07)
pom.
B.0.01

558.55 m2 558.55

RAZEM 558.55
4.6 45400000-1 SST 4.5    Balustrady schodowe
246
d.4.

6

KNR 2-02
1207-05

ST 4.5 Balustrady schodowe z pr#tów stalowych m

0.19+3.50+0.15+0.25+0.15+3.00+0.18+1.63 m 9.05
1.00+0.30 m 1.30

RAZEM 10.35
247
d.4.

6

KNR 2-02
1208-03

ST 4.5 Pochwyt stalowy na wspornikach m

3.10+2.30 m 5.40
RAZEM 5.40

248
d.4.

6

ST 4.5 Dostawa i monta$ wycieraczki systemowej zewn#trznej stalowej m2

(1.60*0.60)*2 m2 1.92
RAZEM 1.92

249
d.4.

6

ST 4.5 Dostawa i monta$ wycieraczki systemowej wewn#trznej aluminiowej m2

1.80*1.20 m2 2.16
RAZEM 2.16

250
d.4.

6

KNR 2-02
1209-04

ST 4.5 Balustrady okienne m

6.33+7.76 m 14.09
RAZEM 14.09
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4.7 45200000-9 SST 4.6    Dylatacje systemowe
251
d.4.

7

ST 4.6 Dostawa i monta$ dylatacji systemowych pod"ogowych m

dylatacja
pod"ogowa

7.00 m 7.00

RAZEM 7.00
252
d.4.

7

ST 4.6 Dostawa i monta$ dylatacji systemowych �ciennych m

dylatacja
�cienna

25.00 m 25.00

RAZEM 25.00
4.8 45400000-1 SST 4.8    Sufity podwieszone
253
d.4.

8

ST 4.8 Dostawa i monta$ sufitu podwieszanego modu"owego 60*60 cm gr. 8
mm

m2

SP-01 (rys.
AR/04)

110.77 m2 110.77

SP-01 (rys.
AR/05)

139.69 m2 139.69

RAZEM 250.46
254
d.4.

8

ST 4.8 Dostawa i monta$ sufitu podwieszanego modu"owego 60*120 cm gr. 8
mm

m2

SP-02 (rys.
AR/04)

39.22 m2 39.22

SP-02 (rys.
AR/05)

37.90 m2 37.90

RAZEM 77.12
255
d.4.

8

ST 4.8 Dostawa i monta$ sufitu podwieszanego modu"owego laminowanego
60*60 cm gr. 9,5 mm

m2

SP-03 (rys.
AR/04)

17.26 m2 17.26

RAZEM 17.26
256
d.4.

8

KNR 2-02
2007-02

ST 4.8 Konstrukcje rusztów pod ok"adziny z p"yt akustycznych z listew
drewnianych na stropach

m2

SP-04 (rys.
AR/04)

558.55 m2 558.55

RAZEM 558.55
257
d.4.

8

ST 4.8 Dostawa i monta$ sufitu podwieszanego z p"yt akustychnych z we"ny
drzewnej gr. 50 mm

m2

SP-04 (rys.
AR/04)

558.55 m2 558.55

RAZEM 558.55
4.9 45300000-0 SST 4.9    Docieplenie �cian zewn#trznych
258
d.4.

9

KNR 0-17
2610-02

ST 4.9 Ocieplenie �cian budynków z ceg"y p"ytami styropianowym gr. 20
cmi metod! lekk!-mokr! wraz z przygotowaniem pod"o$a i r#czne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mie-
szanki

m2
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&CIANY
ZE-
WN'TRZ-
NE
w osiach A-
H ; 1

39.45*7.73 m2 304.95

w osiach H
; 1-5

19.70*7.73 m2 152.28

w osiach A-
H ; 5

39.45*7.73 m2 304.95

w osiach A
; 1-5

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45)*7.37 m2 184.62

"!cznik (4.77+3.78+2.66)*6.80 m2 76.23
-4.00*4.26 m2 -17.04

RAZEM 1005.98
259
d.4.

9

KNR 0-17
2610-02

ST 4.9 Ocieplenie �cian budynków z ceg"y p"ytami styropianowymi gr. 15
cm metod! lekk!-mokr! wraz z przygotowaniem pod"o$a i r#czne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mie-
szanki

m2

w osiach H
; 1-5

19.70*0.40 m2 7.88

19.70*3.53/2 m2 34.77
w osiach A
; 1-5

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45)*0.40 m2 10.02

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45)*3.53/2 m2 44.21

RAZEM 96.88
260
d.4.

9

KNR 0-23
2612-06

ST 4.9 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na �cianach m2

w osiach A-
H ; 1

39.45*2.00 m2 78.90

w osiach H
; 1-5

19.70*2.00 m2 39.40

w osiach A-
H ; 5

39.45*2.00 m2 78.90

w osiach A
; 1-5

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45)*2.00 m2 50.10

"!cznik (4.77+3.78+2.66)*2.00 m2 22.42
RAZEM 269.72

261
d.4.

9

KNR 0-23
2615-02

ST 4.9 Docieplenie �cian p"ytami z we"ny mineralnej - przy u$yciu gotowych
zapraw klej!cych wraz z przygotowaniem pod"o$a i r#czne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki

m2

"!cznik 4.00*4.26 m2 17.04
elewacja
wschodnia

2.00*7.27 m2 14.54

RAZEM 31.58
262
d.4.

9

KNR 0-28
2628-01

ST 4.9 Ocieplenie �cian budynków metod! lekk! - wykonanie boni w styro-
pianie

m

elewacja
pó"nocna

5.45*29 m 158.05
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elewacja
po"udniowa

20.10*29 m 582.90

elewacja
zachodnia

0.55*29+10.25*23+0.70*6 m 255.90

elewacja
wschodnia

7.08*22+10.15*23+2.58*6 m 404.69

RAZEM 1401.54
263
d.4.

9

KNR 0-28
2629-02

ST 4.9 Ocieplenie �cian budynków metod! lekk! - monta$ listew startowych
do pod"o$a ceramicznego

m

&CIANY
ZE-
WN'TRZ-
NE
w osiach A-
H ; 1

39.45 m 39.45

w osiach H
; 1-5

19.70 m 19.70

w osiach A-
H ; 5

39.45 m 39.45

w osiach A
; 1-5

(10.23+2.67+4.03+2.67+5.45) m 25.05

"!cznik 4.77 m 4.77
RAZEM 128.42

264
d.4.

9

KNR 0-17
2610-03

ST 4.9 Ocieplenie (od spodu) stropów budynków z betonu p"ytami styropia-
nowymi gr. 15 cm metod! lekk!-mokr! wraz z przygotowaniem pod-
"o$a i r#czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej mieszanki

m2

P-9 7.45*2.68 m2 19.97
RAZEM 19.97

4.10 39100000-3 SST 4.10    Dostawa i monta$ wyposa$enia
265
d.4.

10

KNR-W 2-
02 1029-01

ST
4.10

Dostawa i monta$ obudowy grzejników m2

obudowa
grzejnika
(rys.D.07)

0.50*0.70 m2 0.35

(0.60*0.70)*2 m2 0.84
(0.70*0.70) m2 0.49
(0.80*0.70)*4 m2 2.24
(1.10*0.70)*4 m2 3.08
1.40*0.70 m2 0.98
1.70*0.70 m2 1.19
(2.10*0.70)*3 m2 4.41
2.50*0.30 m2 0.75
(1.70*0.30)*2 m2 1.02
(2.90*0.30)*2 m2 1.74
(2.30*1.00)*4 m2 9.20

RAZEM 26.29
266
d.4.

10

ST
4.10

Dostawa i monta$ widowni kpl.
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nr

po
z. 
pr
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kod pozy-
cji przed-

miaru

nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

267
d.4.

10

ST
4.10

lustro uchylne dla niepe"nosprawnych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

268
d.4.

10

ST
4.10

Dozownik myd"a w p"ynie kpl.

1+2+2+6+1 kpl. 12.00
RAZEM 12.00

269
d.4.

10

ST
4.10

Elektryczna suszarka do r!k kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

270
d.4.

10

ST
4.10

Pojemnik na r#czniki papierowe kpl.

1+1+1+4+1 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

271
d.4.

10

ST
4.10

Kosz na odpadki z uchyln! pokryw! kpl.

1+1+1+2 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

272
d.4.

10

ST
4.10

Pojemnik na du$e role papieru toaletowego kpl.

1+1+2+2+1 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

273
d.4.

10

ST
4.10

Por#cz umywalkowa lewa kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

274
d.4.

10

ST
4.10

Por#cz umywalkowa prawa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

275
d.4.

10

ST
4.10

Uchylna por#cz dla niepe"nosprawnych kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

276
d.4.

10

ST
4.10

Por#cz k!towa lewa kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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po
z. 
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ru
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nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
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bót
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jed-
nost-
ka 

mia-
ry
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cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

277
d.4.

10

ST
4.10

Por#cz k!towa prawa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

278
d.4.

10

ST
4.10

Kosz z przyciskiem peda"owym na odpadki kpl.

1+1+2+2+1 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

279
d.4.

10

ST
4.10

Lustro wg rys. �cian kpl.

1+1+2+1 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

280
d.4.

10

ST
4.10

Pojemnik na papierowe podk"adki higieniczne na desk# sedesow! kpl.

1+2+2 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

281
d.4.

10

ST
4.10

Pojemnik na torebki higieniczne kpl.

2+2 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

282
d.4.

10

ST
4.10

Krzes"o kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

283
d.4.

10

ST
4.10

Biurko 110x65x75 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

284
d.4.

10

ST
4.10

Szafka 40x60x155 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

285
d.4.

10

ST
4.10

Kozetka kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

286
d.4.

10

ST
4.10

Szafka z "aweczk! (nie zamykana) kpl.

60 kpl. 60.00
RAZEM 60.00

287
d.4.

10

ST
4.10

Kosz do koszykówki kpl.
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nr

po
z. 
pr
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cji przed-
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nu-
mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

288
d.4.

10

ST
4.10

%aweczki dla  wicz!cych i trenerów o wym. 3,00x0,3m kpl.

10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

289
d.4.

10

ST
4.10

Siatka wraz z antenkami kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

290
d.4.

10

ST
4.10

S"upki aluminiowe wraz z os"onami na s"upki kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

291
d.4.

10

ST
4.10

Drabinki gimnastyczne 3,0x1,8m kpl.

12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00

292
d.4.

10

ST
4.10

Ta�ma �rodkowa siatki kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

293
d.4.

10

ST
4.10

Siatka zabezpieczaj!ca okna kpl.

11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00

294
d.4.

10

ST
4.10

Kosze do streetball kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

295
d.4.

10

ST
4.10

Bramki do pi"ki r#cznej kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

296
d.4.

10

ST
4.10

Kotara grodz!ca elektryczna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

297
d.4.

10

ST
4.10

Wycieraczka zewn#trzna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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bót
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czenia
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miary

298
d.4.

10

ST
4.10

Wycieraczka wewn#trzna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

299
d.4.

10

ST
4.10

ga�nica proszkowa ABC 4kg kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

300
d.4.

10

ST
4.10

koc ga�niczy kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

301
d.4.

10

ST
4.10

ogólna instrukcja przeciwpo$arowa wymiar 29 x 42 cm kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

302
d.4.

10

ST
4.10

AA 001 ''Wy�cie ewakuacyjne'' kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

303
d.4.

10

ST
4.10

AA 004 ''Kierunek do wyj�cia do drogi ewakuacyjnej schodami w dó"
w prawo''

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

304
d.4.

10

ST
4.10

AA 008 ''Kierunek drogi ewakuacyjnej'' kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

305
d.4.

10

ST
4.10

AA 009 ''Drzwi ewakuacyjne'' kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

306
d.4.

10

ST
4.10

BA 001 ''Palenie tytoniu zabronione'' kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

307
d.4.

10

ST
4.10

BA 005 ''Zestaw sprz#tu po$arowego'' kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

308
d.4.

10

ST
4.10

BB 012 ''Przeciwpo$arowy wy"!cznik pr!du'' kpl.
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nr

po
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mer 

specy-
fika-
cji 

tech-
nicz-
nej 

wyko-
na-

nia i 
odbio-
ru ro-

bót

nazwa i opois pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo�ci jednostek 
miary

jed-
nost-
ka 

mia-
ry

pomocni-
cze obli-
czenia

ilo�  jed-
nostek 
miary

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4.11 45400000-1 SST 4.11    Zadaszenie z p"yt szklanych
309
d.4.

11

ST
4.11

Dostawa i monta$ zadaszenia z p"yt szklanych m2

2.45*1.06 m2 2.60
RAZEM 2.60
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Tom IV 

Instalacje  wewn�trzne - elektryczne i elektryczne niskopr!dowe 
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Instalacja wewn�trzne sanitarne: wentylacji mechanicznej 
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