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OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu adaptacji pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-

Leszczynach na pomieszczenia przedszkolne

1. Wstęp i informacje ogólne

Inwestor: Gmina Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Wykonawca: BIO – GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawę  prawną  opracowania  stanowi  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,

Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalenia

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem  zleconego  rozpoznania  geotechnicznego  było  zbadanie  warunków

gruntowo-wodnych występujących w podłożu przewidzianym pod inwestycję.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano również:

• Szczegółową Mapę Geologiczną Polski – arkusz Rybnik w skali 1:50000;

• dane z wizji terenu i własne materiały archiwalne (opracowania 

geotechniczne);

• wyniki wierceń i badań terenowych;

• badania laboratoryjne;

• obowiązujące normy.

2. Lokalizacja terenu badań

Zgodnie  z  podziałem  fizyko-geograficznym  obszar  badań  leży  w  mezoregionie

Płaskowyż Rybnicki, będącym częścią makroregionu Wyżyna Śląska.

Pod względem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

• miejscowość  – Czerwionka-Leszczyny

• gmina  – Czerwionka-Leszczyny

• powiat  – rybnicki

• województwo  – śląskie

Zgodnie ze  zleceniem badania  wykonano na działce nr  464/30 znajdującej  się  w

rejonie ulicy Prostej. Lokalizację szczegółową wykonanych badań przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (załącznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie  ze  zleceniem  w  miejscach  wskazanych  przez  Projektanta  odwiercono  2

otwory badawcze do głębokości 5,0 m p.p.t.
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Otwory  wytyczono  ręcznym  urządzeniem  GPS  na  podstawie  współrzędnych

geograficznych,  a  następnie  sprawdzono  poprawność  wytyczenia  metodą  domiarów

prostokątnych w nawiązaniu do najbliższych istniejących szczegółów sytuacyjnych. 

Wysokość  otworów  badawczych  odczytano  z  planu  sytuacyjno-wysokościowego

otrzymanego od Zleceniodawcy. 

Otwory  wykonano  wiertnicą  mechaniczną  WG-1,  metodą  na  sucho,  przy  użyciu

świdra  ślimakowego  o  średnicy  82  mm.  W  trakcie  prowadzonych  prac  badawczych

wykonano  analizę  makroskopową  występujących  w  otworach  gruntów,  określając  ich

stratygrafię, genezę i litologię oraz podstawowe cechy fizyczne (barwę, wilgotność, stan). 

Pobrano próby NW z gruntów spoistych.

W otworach przeprowadzono obserwację zwierciadła wód gruntowych.

Po  przeprowadzeniu  badań  terenowych  otwory  zasypano  urobkiem  własnym  z

zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposób

likwidacji otworów nie wpłynęły na zmianę parametrów geotechnicznych podłoża jak również

na zmianę środowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod stałym dozorem uprawnionego geologa mgr inż.

Marcina Małeckiego.

4. Budowa geologiczna

Budowę geologiczną scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, posiłkując

się Szczegółową Mapą Geologiczną Polski.

Powierzchnię  terenu pokrywa warstwa nasypu niekontrolowanego, zbudowanego z

gliny piaszczystej, gruzu, humusu, łupka i części organicznych.

Podłoże  rodzime  zostało  wykształcone  w  postaci  utworów  czwartorzędowych  –

plejstoceńskich glin zwałowych (zaklasyfikowanych jako twardoplastyczne i plastyczne gliny

piaszczyste).

Utworów czwartorzędowych nie przewiercono.

5. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2019 roku stwierdzono, że w podłożu do głębokości

rozpoznania  zwierciadło  wód gruntowych nie  występuje.  Zaobserwowano jedynie  lokalne

sączenie się wód gruntowych w O2 na głębokości 2,0 m p.p.t.

Należy mieć  na  uwadze,  że  w zależności  od pory  roku i  warunków pogodowych

możliwe są okresowe wahania poziomu intensywności sączeń. 

W porach mokrych (intensywne opady, roztopy śniegu) intensywność sączeń może

wzrastać, natomiast w porach suchych opadać.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych

zamieszczono na kartach otworów badawczych i przekroju geotechnicznym.
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6. Warunki geotechniczne

Podziału  gruntów  podłoża  naturalnego  na  odpowiednie  warstwy  geotechniczne

dokonano na podstawie wierceń  badawczych i  prac laboratoryjnych,  stosując normy  PN-

81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podłożu wydzielono dwie grupy genetyczne utworów:

• grupę I – obejmującą grunty nasypowe;

• grupę II – obejmującą plejstoceńskie gliny zwałowe.

Zalegające  w  podłożu  grunty  ze  względu  na  zróżnicowanie  parametrów  fizyko-

mechanicznych i genezę podzielono na następujące warstwy geotechniczne:

• Warstwa I:

Obejmuje grunty nasypowe – nasyp niekontrolowany o miąższości 0,5 - 2,7 m, zbudowany z

gliny piaszczystej, gruzu, humusu, łupka i części organicznych. Grunty są mało wilgotne i

wilgotne, w stanie spoistym. Zaliczono je do gruntów bardzo wysadzinowych.

• Warstwa IIa:

Obejmuje rodzime grunty średnio spoiste – gliny piaszczyste. Grunty są mało wilgotne, w

stanie twardoplastycznym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności IL  = 0,10. Zaliczono je

do gruntów bardzo wysadzinowych. Przyjęto dla nich grupę konsolidacji C.

• Warstwa IIb:

Obejmuje rodzime grunty średnio spoiste – gliny piaszczyste. Grunty są mało wilgotne, w

stanie twardoplastycznym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności IL  = 0,20. Zaliczono je

do gruntów bardzo wysadzinowych. Przyjęto dla nich grupę konsolidacji C.

• Warstwa IIc:

Obejmuje rodzime grunty średnio spoiste – gliny piaszczyste. Grunty są wilgotne, w stanie

plastycznym, o przyjętym ogólnie stopniu plastyczności IL  = 0,35. Zaliczono je do gruntów

bardzo wysadzinowych. Przyjęto dla nich grupę konsolidacji C.

Parametry geotechniczne gruntów określono metodą „B”, biorąc jako cechę wiodącą

stopień plastyczności dla gruntów spoistych.

Uzupełnieniem  opisu  warstw  geotechnicznych  są  załączone  karty  otworów

badawczych  (załącznik  nr  2)  oraz  przekrój  geotechniczny  (załącznik  nr  3).  Wartości

parametrów  geotechnicznych  dla  wydzielonych  warstw  zawiera  załącznik  nr  4  –  tabela

normowych parametrów geotechnicznych.
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7. Podsumowanie

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunków gruntowo

-wodnych  dla  potrzeb  projektowanej  inwestycji  w  lipcu  2019  r.  odwiercono  2  otwory

badawcze. Szczegółowe wykształcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na

kartach otworów badawczych (załącznik nr 2) i przekroju geotechnicznym (załącznik nr 3).

2. Warunki wodne w świetle przeprowadzonego rozpoznania uznaje się jako korzystne

– do głębokości rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie występuje. Zaobserwowano

jedynie  lokalne  sączenie  się  wód  gruntowych  mogące  utrudniać  prowadzenie  robót

ziemnych (szczegółowy opis warunków wodnych został opisany w punkcie 5). Zaleca się

prowadzić roboty ziemne w porach suchych, przy niskiej intensywności sączenia.

3. Powierzchnię  terenu  pokrywają  grunty  nasypowe.  Podłoże  rodzime  budują

plejstoceńskie gliny zwałowe (twardoplastyczne i plastyczne gliny piaszczyste).

4. Grunty nasypowe z uwagi na nieznany sposób formowania i zmienny skład należy

uznać jako słabo nośne i zaleca się je usunąć na etapie prowadzenia robót ziemnych.

Grunty  podłoża  rodzimego  zaliczają  się  do  nośnych  (warstwa  IIa,  IIb)  oraz  średnio

nośnych (warstwa IIc).

5. Podczas posadowienia należy zwrócić  szczególną  uwagę  na grunty warstwy IIc –

plastyczne  gliny  piaszczyste.  Należy  tak  dobrać  głębokość  i  sposób  posadowienia

fundamentów, aby nie przekraczać stanów granicznych nośności w obrębie tej warstwy

wyznaczonych  na  podstawie  obliczeń  statycznych  wykonanych  przez  konstruktora

obiektu. 

6. Analizowany  teren  znajduje  się  na  obszarze  górniczym  „Dębieńsko  I”.  Należy

wystąpić  do przedsiębiorcy górniczego z wnioskiem o pismo informujące o warunkach

geologiczno-górniczych  na  terenie  objętym  inwestycją.  W  przypadku  zaklasyfikowania

miejsca  inwestycji  do  kategorii  terenu  górniczego  innej  niż  "0",  należy  zastosować

wzmocnienia odpowiednie do stwierdzonej kategorii.

7. Planowana  inwestycja  polega  na  rozbudowie  budynku,  o  prostej  konstrukcji.

Inwestycja  przy  prostych  warunkach  gruntowo-wodnych  zalicza  się  do  I  kategorii

geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne w świetle rozpoznania geotechnicznego

można  uznać  jako  proste,  tylko  w  przypadku  usunięcia  gruntów  nasypowych  i

nieprzekraczania stanów granicznych nośności wydzielonych warstw.

8. Ostateczną ocenę warunków gruntowo-wodnych przyjmie projektant w odniesieniu do

przyjętych rozwiązań, głębokości posadowienia obiektu i stwierdzonej kategorii górniczej

terenu.  Sposób  posadowienia  obiektu  oraz  prowadzenie  prac  ziemnych  należy

dostosować do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych.
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9. Stwierdzone  w  podłożu  wszystkie  grunty  spoiste  zalicza  się  do  gruntów

tiksotropowych,  czyli  bardzo  wrażliwych  na  zawilgocenia  oraz  wstrząsy  od  sprzętu

budowlanego  (zagęszczarki),  pod  wpływem  których  mogę  się  one  uplastyczniać  i

pogarszać  swoją  nośność.  Zaleca  się,  aby  wszelkie  prace  ziemne  i  fundamentowe

prowadzone  były  w  okresie  możliwie  suchym,  bez  opadów  atmosferycznych,  z

pominięciem  okresu  zimowego.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę,  aby  zrealizowany

wykop  nie  był  zalewany  przez  wody  opadowe  i  powierzchniowe  oraz  należy  unikać

wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac. Jeśli z jakichś

względów  nie  zastosuje  się  potrzebnej  ochrony,  po  wznowieniu  robót  należy  z  dna

wykopu  usunąć  przemarzniętą  lub  uplastycznioną  warstwę  gruntu  i  zastąpić  ją

zagęszczonym, niespoistym gruntem nośnym lub chudym betonem. 

10. Zgodnie z Katalogiem Nakładów Rzeczowych nr 2-01 – Budowle i roboty ziemne – w

podłożu zalegają grunty o kategorii urabialności III.

11. Normowa głębokość przemarzania gruntów dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiałów archiwalnych

• Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

• E. Stupnicka „Geologia regionalna Polski”

• A. Wieczysty „Hydrogeologia inżynierska”

• Z. Pazdro „ Hydrogeologia ogólna”

• Z. Wiłun „Zarys geotechniki”

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

• Katalog Nakładów Rzeczowych nr 2-01 – Budowle i roboty ziemne – Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

• Normy: PN – 81/B – 03020, PN – 86/B – 02480, PN – 74/B – 04452, PN – B – 06050,

PN-80 B-01800.
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BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O1

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica: WG-1

Rejon: dz. nr 464/30

Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Powiat: rybnicki

Województwo: śląskie

Obiekt: Adaptacja pomieszczeń

Inwestor: Gmina Czerwionka-Leszczyny

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 280.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Martyna Banaś



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O2

Zał.Nr: 2.2

Wiertnica: WG-1

Rejon: dz. nr 464/30

Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Powiat: rybnicki

Województwo: śląskie

Obiekt: Adaptacja pomieszczeń

Inwestor: Gmina Czerwionka-Leszczyny

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 280.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-07
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ZAŁĄCZNIK NR 4

Tabela parametrów geotechnicznych wg normy PN – 81/B – 03020;                    
wartość charakterystyczna  x (n)

współczynnik materiałowy  γ (m)

wartość obliczeniowa  x(r)
*ustalone metodą badań polowych i laboratoryjnych
** grunt nawodniony
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IL ID Wn ρ [tm-3] Cu [kPa] Φυ
  [o] Eo [MPa] E [MPa] Mo [MPa] M [MPa]

I nN Nasyp niekontrolowany – glina piaszczysta, gruz, humus, łupek, domieszki części organicznych

IIa Gp 0,10* – 12

2,20 22,0 16,5

26 43 37 62 C

x (n)

0,9 0,9 0,9 γ  (m)

1,98 19,8 14,9 x(r)

IIb Gp 0,20* – 12

2,20 17,0 15,0

21 35 29 49 C

x (n)

0,9 0,9 0,9 γ  (m)

1,98 15,3 13,5 x(r)

IIc Gp 0,35* – 17

2,10 12,0 12,5

15 25 21 35 C

x (n)

0,9 0,9 0,9 γ  (m)

1,89 10,8 11,3 x(r)

 

I Grunty nasypowe

II Plejstocen – gliny zwałowe
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