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DYREKTOR
_ ZARZADU ZLEWNI W GLIWICACH
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.631.2021.AC Gliwice, 26 wrzesnia 2022 r.
RKW-2022-8487

DECYZIJA

Na podstawie art. 397 ust. 1i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt
6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt 1
lit. b, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 8, art. 403 oraz art. 407 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z pézn. zm.) oraz art. 49, art. 104, art. 107
iart. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
22021 r. poz. 735 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 paZdziernika 2021 r. (data wptywu do
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach: 11 paZdziernika 2021r.), przekazanego przez
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadomieniem z dnia 27 pazdziernika
2021 r., znak: GL.RUZ.4210.213.2021.PPO/TS, uzupetnionego o braki formalne przy piémie z dnia 26 maja
2022 r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w Gliwicach: 30 maja 2022 r.), pismie z dnia 8 lipca 2022 r. (data
wptywu do Zarzadu Zlewni w Gliwicach: 12 lipca 2022 r.) oraz pi$mie z dnia 1 sierpnia 2022 r. {data wptywu
do Zarzadu Zlewni w Gliwicach: 5 sierpnia 2022 r.), Jastrzebskiej Spétki Weglowej S.A KWK ,Knuréw-
Szczygtowice”, 44-190 Knurdéw, ul. Dworcowa 1, dziatajacej przez Petnomocnika w osobie Pana Szymona
Kowalczyka, PTM Construction Sp. z 0.0., 40-486 Katowice, ul. Kolista 25, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na:
— ustugi wodne (art. 389 pkt 1),
— wykonanie urzgdzeri wodnych (art. 389 pkt 6; art. 16 pkt 65 lit. f; art. 17 ust. 1 pkt 3; art. 17 ust.
1 pkt 4),
— prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waly
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociagéw, przewoddéw w rurociggach ostonowych
lub przepustéw (art. 389 pkt 9),
— prowadzenie przez $rédlgdowe drogi wodne oraz przez waly przeciwpowodziowe
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych (art. 389 pkt 10),
— lokalizowanie na obszarach szczegdinego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych
(art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b),
w ramach realizacji projektu pn.: , Rozbidrka i budowa mostu drogowego oraz przepustu, przebudowa drogi,
rowdw i istniejqcych sieci, budowa przepustu, scian oporowych, kanalizacji deszczowej i opasek brzegowych
w obrebie rzeki Bierawka”, realizowanego w ramach inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe p.n. ,Przebudowa mostu drogowego
w ciqgu ulicy granicznej, przebudowa rowdw i istniejgcych sieci oraz wykonanie opasek brzegowych
w obrebie rzeki Bierawka”,

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach
orzeka

. Jastrzgbska Spdtka Weglowa S.A., 44-330 Jastrzebie-Zdréj, Al. Jana Pawta Il 4, otrzymuje pozwolenia
wodnoprawne na:

1) Wykonanie urzgdzen wodnych:
a. likwidacje przepustu PD1 w km 0+43.38 ul. Granicznej, na rowie bez nazwy,
—- wspotrzedne geodezyjne — przecigcie osi przepustu z osig drogi H1:
X:5560901.951, Y: 6546049.475,
— lokalizacja przecigcia osi przepustu z osig drogi: 546/82 obreb Czuchéw,
— typ obiektu/konstrukcja — przepust jednootworowy okragty,
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— Swiatto poziome ok. 0,5 m,
— swiatto pionowe ok. 0,5 m,
— dtugosc catkowita: 15,5 m;
b. wykonanie przepustu PD1 w miejscu przepustu rozebranego w km 0+043.38 ul. Granicznej,
na rowie bez nazwy,
— lokalizacja:
e przeciecie osi przepustu z osig drogi — punkt H1:
o wspotrzedne: X:5560901.951, Y:6546049.474,
o nrdziatki ewidencyjnej: 546/82 obreb Czuchdw,
e projektowany wiot przepustu — punkt H2:
o wspotrzedne: X:5560896.187, Y:6546050.866,
o nr dziatki ewidencyjnej: 546/68 obreb Czuchdw,
® projektowany wylot przepustu — punkt H3:
o wspdirzedne: X:5560913.687 Y:6546046.64,
o nrdziatki ewidencyjnej: 590/68 obreb Czuchéw,
e projektowane umocnienie narzutem kamiennym na wlocie- poczatek — punkt H4:
o wspobtrzedne: X:5560893.992, Y:6546051.494,
o nrdziatki ewidencyjnej: 546/68 obreb Czuchdw,
e projektowane umocnienie narzutem kamiennym i kaskady na wylocie- koniec — punkt H5:
o wspotrzedne: X:5560916.874, Y:6546046.583,
o nrdziatki ewidencyjnej: 590/68 obreb Czuchdw,
e poczatek reprofilacji i oczyszczenia skarp i dna rowu — punkt R1:
o wspdtrzedne: X:5560913.687, Y:6546046.64,
o nrdziatki ewidencyjnej: 590/68 obreb Czuchdw,
e koniec reprofilacji i oczyszczenia skarp | dna rowu — punkt R2:
o wspotrzedne: X:5560941.14, Y:6546043.702,
o nrdziatki ewidencyjnej: 590/68 obreb Czuchow,
— Swiatto poziome ok. 1,0 m,
— Swiatto pionowe ok. 1,0 m,
— dtugosc¢ catkowita przewodu ok. 18,0 m,
— rzedna wlotu: 225,90 m n.p.m.,
— rzedna wylotu: 225,81 m n.p.m,,
— typ obiektu: przepust jednootworowy okragty,
— umocnienie wlotu na dtugosci ok. 2,5 m w postaci narzutu kamiennego D>20 cm,
— umocnienie wylotu na dtugosci ok. 2,0 m w postaci narzutu kamiennego D>20 cm
na skarpach i kaskady z koszy siatkowo-kamiennych w dnie;
c. likwidacja mostu drogowego na rzece Bierawka do rozbidrki w km 0+064.00 ul. Granicznej,
km 41+000 rzeki,
— lokalizacja — przeciecie osi mostu z osig rzeki — punkt A:
o wspotrzedne: X:5560906.791, Y:6546069.518,
o nrdziatki ewidencyjnej: 423/97 obreb Czuchdw,
— typ obiektu/konstrukcja: przepust jednootworowy okragty,
— Swiatto pionowe max 3,7 m,
— Swiatto poziome:2,4m+5,44m+845m+544m+2,4m;
d. wykonanie przepustu PD2 na rowie bez nazwy w km 0+101.06 ul. Granicznej,
— lokalizacja:
e przecigcie osi przepustu z osig drogi — punkt 11:
o wspdtrzedne: X:5560915.49, Y:6546105.548,
o nrdziatki ewidencyjnej: 584/21 obreb Czuchow,
e projektowany wlot przepustu — punkt 12:
o wspodtrzedne: X:5560902.943, Y:6546104.469,
o nr dziatki ewidencyjnej: 640/21 obreb Czuchdw,
e projektowany wylot przepustu — punkt 13:
o wspdtrzedne: X:5560930.043, Y:6546106.8,
o nrdziatki ewidencyjnej: 585/21 obreb Czuchdw,
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projektowane umocnienie narzutem kamiennym — poczatek od strony wlotu — punkt 14
o wspdtrzedne: X:5560899.049 Y:6546105.434,
o nrdziatki ewidencyjnej: 640/21,
projektowane umocnienie narzutem kamiennym — koniec od strony wylotu — punkt I5:
o wspotrzedne: X:5560934.953, Y:6546107.191,
o nrdziatki ewidencyjnej: 642/82 obreb Czuchdw,
poczatek reprofilacji i oczyszczenia rowu na dt. 17.5m — punkt R7:
o wsp6trzedne: X:5560886.662, Y:6546109.836,
o nrdziatki ewidencyjnej: 640/21 obreb Czuchéw,
koniec reprofilacji i oczyszczenia rowu na dt. 17.5m — punkt R6:
o wspdtrzedne: X:5560902.943, Y:6546104.469,
o nrdziatki ewidencyjnej: 640/21 obreb Czuchdw,
typ obiektu/konstrukcja: przepust dwuotworowy (2 komory pionowe na wypadek
osiadania drogi) o przekroju kwadratowym,
$wiatto poziome ok. 1,2 m,
swiatto pionowe 2 x ok. 1,2 m,
dtugosc catkowita przewodu ok. 27,2 m,
rzedna wlotu: 225,20 m n.p.m.,
rzedna wylotu: 225,07 m n.p.m.,
umocnienie wlotu na dtugosci ok. 2,0 m w postaci narzutu kamiennego D>20 cm na
skarpach i w dnie rowu,
umocnienie wylotu na dtugosci ok. 4,0 m w postaci narzutu kamiennego D>20 cm na
skarpach i w dnie rowu;

e. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Wyl1 na lewym brzegu rzeki Bierawki,

lokalizacja:

o wspdtrzedne: X: 5560916.361, Y: 6546061.922

o nrdziatki ewidencyjnej: 423/97 obreb Czuchéw,
typ obiektu/konstrukcja: wylot kanalizacji deszczowej, prefabrykowany z betonu €35/45
zabezpieczony klapg zwrotna, zeby nie dostawaty sig do kanalizacji drobne zwierzeta oraz
nie nastgpowata cofka wody do rzeki; zabudowany na lewym brzegu rzeki Bierawki,
w obrebie projektowane] opaski brzegowej koryta rzeki,
Srednica: 300 mm,
rzedna wylotu: 224,59 m n.p.m.,

f. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Wyl2 na skarpie rowu bez nazwy,

lokalizacja:

o wspodirzedne: X: 5560932.511, Y: 6546107.989,

o nrdziatki ewidencyjnej: 642/82 obreb Czuchdw,
typ obiektu/konstrukcja: wylot kanalizacji deszczowej, prefabrykowany z betonu C35/45;
skarpy w obrgbie wylotu umocnione kamieniem gr. 3 cm; po stronie spadku terenu ponizej
umochienia nabita palisada z kotkdw drewnianych,
$rednica: 300 mm,
rzedna wylotu: 225,29 m n.p.m.,

8- wykonanie wylotu drenarskiego D1 na lewym brzegu rzeki Bierawki po stronie gérnej wody
projektowanego mostu,

lokalizacja:
o wspdtrzedne: X:5560897.260, Y:6546055.246,
o nrdziatki ewidencyjnej: 546/82 obreb Czuchdw,
typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie przejécia w rurze ostonowej przez skrzydto mostu,
wylot okragty,
srednica: 150 mm,
dtugos¢ orientacyjna drenazu: ok 20 m,
rzedna wylotu: 229,25 m n.p.m.,

h. wykonanie wylotu drenarskiego D2 na lewym brzegu rzeki Bierawki po stronie dolnej wody
projektowanego mostu,

lokalizacja:
o wspotrzedne: X: 5560907.122, Y: 6546052.865,
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o nrdziatki ewidencyjnej: 546/82 obreb Czuchdw,

— typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie przejScia w rurze ostonowej przez skrzydto mostu,
wylot okragty,

— $rednica: 150 mm,

— dtugost orientacyjna drenaiu: ok 20 m,

— rzedna wylotu: 229,25 m n.p.m,,

i. wykonanie wylotu drenarskiego D3 na prawym brzegu rzeki Bierawki po stronie gérnej wody
projektowanego mostu,

— lokalizacja:

o wspdirzedne: X: 5560904.833, Y: 6546086.677,
o nr dziatki ewidencyjnej: 640/21 obreb Czuchdw,

— typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie przejscia w rurze ostonowej przez skrzydto mostu,
wylot okragty,

— S$rednica: 150 mm,

— dtugosé orientacyjna drenazu: ok 20 m,

— rzedna wylotu: 229,44 m n.p.m.,

j- wykonanie wylotu drenarskiego D4 na prawym brzegu rzeki Bierawki po stronie dolnej wody
projektowanego mostu,

— lokalizacja:

o wspbirzedne: X: 5560914.709, Y: 6546084.296,
o nrdziatki ewidencyjnej: 585/21 obreb Czuchow,

— typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie przejscia w rurze ostonowej przez skrzydfo mostu,
wylot okragty,

— $rednica: 150 mm,

— dtugosé orientacyjna drenazu: ok 20 m,

— rzedna wylotu: 229,44 m n.p.m.,

k. wykonanie wylotu drenarskiego D5 zlokalizowanego po stronie potudniowo — zachodniej
przyczoétka lewobrzeznego,

— lokalizacja:

o wspotrzedne: X: 5560895.302, Y: 6546050.315,
o nr dziatki ewidencyjnej: 589/68 obreb Czuchdow,

— typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie gotowych elementéw prefabrykowanych lub
obrukowany wylot okragty rury Sciety do spadku skarpy; wylot zlokalizowany na
lewobrzeznej skarpie rowu bez nazwy przy wlocie do przepustu PD1,

— $rednica: 150 mm,

— dtugosé orientacyjna drenazu: ok 15 m,

— rzedna wylotu: 226,80 m n.p.m.,

I. wykonanie wylotu drenarskiego D6 zlokalizowanego po stronie pdtnocno — zachodniej
przyczoétka lewobrzeinego,

— lokalizacja:

o wspodtrzedne: X: 5560913.956, Y: 6546045.772,
o nrdziatki ewidencyjnej: 590/68 obreb Czuchdw,

— typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie gotowych elementéw prefabrykowanych lub
obrukowany wylot okragty rury Sciety do spadku skarpy; wylot zlokalizowany na
lewobrzeznej skarpie rowu bez nazwy przy wlocie do przepustu PD1,

— $rednica: 150 mm,

—— dtugosé orientacyjna drenazu: ok 25 m,

— rzedna wylotu: 226,00 m n.p.m.,

m. wykonanie wylotu drenarskiego D7 zlokalizowanego na lewym brzegu rowu bez nazwy
po stronie wylotu projektowanego przepustu PD2,

— lokalizacja:

o wspodtrzedne: X: 5560933.038, Y: 6546105.584,
o nrdziatki ewidencyjnej: 585/21 obreb Czuchdw,

— typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie gotowych elementéw prefabrykowanych lub

obrukowany wylot okragty rury Sciety do spadku skarpy,

—— $rednica: 150 mm,
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— dtugos¢ orientacyjna drenazu: ok 20 m,
—— rzedna wylotu: 225,65 m n.p.m.,
n. wykonanie wylotu drenarskiego D8 zlokalizowanego na prawym brzegu rowu bez nazwy
po stronie wylotu projektowanego przepustu PD2
— lokalizacja:
o wspdfrzedne: X: 5560932.417, Y: 6546108.575,
o nrdziatki ewidencyjnej: 652/82 obreb Czuchdw,
— typ obiektu/konstrukcja: wylot w formie gotowych elementéw prefabrykowanych lub
obrukowany wylot okragty rury scigty do spadku skarpy,
— Srednica: 150 mm,
— dtugos$é orientacyjna drenazu: ok 20 m,
— rzedna wylotu: 225,65 m n.p.m.

2) Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace:
a) mostu drogowego na rzece Bierawka projektowanego w km 0+064.00 ul. Granicznej, km
41+000 rzeki:

— lokalizacja:

* oS projektowanego przesta mostu drogowego w km 40+988.85 rzeki Bierawka — punkt A:
o wspoirzedne: X:5560906.791, Y:6546069.518,
o nrdziatki ewidencyjnej: 423/97 obreb Czuchdw,
® 05 podparcia przesta ,A” — punkt B:
o wspotrzedne: X: 5560903.713, Y: 6546056.784,
o nrdziatki ewidencyjnej: 398/68 obreb Czuchéw,
e 0$ podparcia przesta ,,B” — punkt C:
o wspdfrzedne: X: 5560909.868, Y: 6546082.250,
o nrdziatki ewidencyjnej: 515/21 obreb Czuchdw,
* projektowane umocnienie narzutem kamiennym — poczatek brzeg lewy — punkt D:
o wspofrzedne: X: 5560892.816, Y: 6546067.409,
o nrdziatki ewidencyjnej: 420/96 obreb Czuchdw,
® projektowane umocnienie narzutem kamiennym — koniec brzeg lewy — punkt E:
o wspdtrzedne: X: 5560917.512, Y: 6546063.261,
o nrdziatki ewidencyjnej: 423/97 obreb Czuchéw,
® projektowane umocnienie narzutem kamiennym — poczatek brzeg prawy — punkt F:
o wspotrzedne: X: 5560895.266, Y: 6546077.557,
o nrdziatki ewidencyjnej: 414/21 obreb Czuchdw,
® projektowane umocnienie narzutem kamiennym — koniec brzeg prawy — punkt G:
o wspdirzedne: X: 5560920.043, Y: 6546073.746,
o nrdziatki ewidencyjnej: 416/82 obreb Czuchéw,

— typ obiektu/konstrukcja: most jednoprzestowy o konstrukcji zelbetowej; z jednoczesnym
wykonaniem opasek brzegowych: umocnienia skarp koryta rzeki Bierawki narzutem
kamiennym D>50 cm do wysokosci ok 3,5 m powyzej dna koryta, na diugosci facznej ok 25,5
m po ok 12,75 m w gére i dot rzeki od osi projektowanego mostu,

— Swiatto poziome: 24,6 m,

— rzgdna wody miarodajnej pod mostem Q0.5% = 226,12 m n.p.m., brak spietrzenia,

— projektowana minimalna rzedna spodu konstrukcji: 229,40 m n.p.m.,

— minimalna wymagana rzedna spodu konstrukgji: 226,12 m + 1,0 m = 227,12 m n.p.m.,

-—— minimalne wzniesienie spodu konstrukcji ponad poziom wody miarodajnej: 1,0 m.

b) ktadki dla pieszych KL2 na rzece Bierawce od strony dolnej wody projektowanego mostu
drogowego w km 41+000 rzeki Bierawki:

— lokalizacja — o projektowanej ktadki tymczasowej Kt2 — punkt L2:

o wspotrzedne: X: 5560919.822, Y: 6546067.681,
o nrdziatki ewidencyjnej: 423/97 obreb Czuchéw,

— typ obiektu/konstrukcja: konstrukcja stalowa o szerokosici uzytkowej w $wietle 1,5 m
i dtugosci catkowitej ok. 16,0 m; podpory w postaci ptyt drogowych zlokalizowane poza
korytem rzeki,

— Swiatto poziome: ok 14,7 m,
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— S$wiatto pionowe: ok 3,2 m,
— dtugosé catkowita: ok. 16,0 m,

— poziom wody miarodajnej pod kfadka Q3% = 225,16 m n.p.m.,
-—— minimalna rzedna spodu konstrukcji: 225,66 m n.p.m. (wzniesienie spodu konstrukcji ponad

poziom wody miarodajnej 0,5m).

3) lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig projektowanych w ramach

przedmiotowej inwestycji obiektéw budowlanych:

Obiekt budowlany

Nr dziatek ewidencyjnych

most drogowy nad rzeka Bierawka,
przepusty drogowe PD-1i PD-2,
wyloty kanalizacji WYL1 i WYL2,
wyloty drenazy D1-D8,

ktadka tymczasowa dla pieszych

546/68, 396/67, 398/68, 423/97, 420/96, |
414/21, 416/82, 515/21, 585/21, 642/82,
645/1, 644/1 obreb Czuchéw

4) ustuge wodna:

a) odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanego ukfadu
drogowego wylotem kanalizacji deszczowej Wyl1 do wéd — rzeki Bierawki:
e odbiornik wod opadowych i roztopowych: rzeka Bierawka,
e powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0776 ha,
e powierzchnia zredukowana zlewni: 0,0637 ha,

maksymalna iloé¢ odprowadzanych wéd opadowych: 0,00696 m3/s,

e $rednioroczna iloé¢ odprowadzanych wéd opadowych: 511,13 m*/rok,

b) odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych przesigkajacych przez podfoie na obszarze
objetym inwestycja projektowanymi wylotami drenarskimi: D1, D2, D3 oraz D4 do wéd — rzeki
Bierawki (podane nizej wartosci s dla kazdego pojedynczego wylotu):

e odbiornik wod opadowych i roztopowych: rzeka Bierawka,

e powierzchnia rzeczywista zlewni: 100 m?,

e powierzchnia zredukowana zlewni: 10 m?,

e maksymaina iloé¢ odprowadzanych wod opadowych: 0,0001 m3/s,
o <érednioroczna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych: 0,8 m?/rok,

c) odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanego ukfadu

drogowego wylotem kanalizacyjnym Wyl2 do urzadzenia wodnego — rowu bez nazwy,
e odbiornik wéd opadowych i roztopowych: réw bez nazwy,
e powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,0612 ha,
e powierzchnia zredukowana zlewni: 0,0489 ha,
e maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych: 0,00693 m?/s,
e $rednioroczna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych:' 460,54 m3/rok,

d) odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych przesigkajacych przez podtoze na obszarze

objetym inwestycjg projektowanymi wylotami drenarskimi D5, D6, D7 oraz D8 do urzadzenia

wodnego — rowu bez nazwy,
— wylot drenarski D5:

e powierzchnia rzeczywista zlewni: 38 m?,

e powierzchnia zredukowana zlewni: 34,2 m?,

e maksymalna iloé¢ odprowadzanych wéd opadowych: 0,0003 m®/s,
e érednioroczna iloé¢ odprowadzanych wéd opadowych: 2,74 m3/rok,

— wylot drenarski D6:

e powierzchnia rzeczywista zlewni: 180 m?,

e powierzchnia zredukowana zlewni: 162 m?,

e maksymalna iloé¢ odprowadzanych wéd opadowych: 0,0015 m®/s,

o <¢rednioroczna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych: 12,96 m*/rok,

— wylot drenarski D7:

e powierzchnia rzeczywista zlewni: 100 m?,
e powierzchnia zredukowana zlewni: 10 m?,
e maksymalna iloé¢ odprowadzanych wéd opadowych: 0,0001 m3/s,
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e JSrednioroczna ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych: 0,8 m3/rok,
— wylot drenarski D8:

e powierzchnia rzeczywista zlewni: 100 m?,

e powierzchnia zredukowana zlewni: 10 m?,

e maksymalna ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych: 0,0015 m?/s,

e drednioroczna ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych: 12,96 m3/rok.

w ramach realizacji projektu pn.: , Rozbiérka i budowa mostu drogowego oraz przepustu, przebudowa
drogi, rowdw i istniejqcych sieci, budowa przepustu, scian oporowych, kanalizacji deszczowej i opasek
brzegowych w obrebie rzeki Bierawka”, realizowanego w ramach inwestycji: Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe p.n. , Przebudowa mostu
drogowego w ciqgu ulicy granicznej, przebudowa rowdw i istniejgcych sieci oraz wykonanie opasek
brzegowych w obrebie rzeki Bierawka”.

Parametry odprowadzanych woéd nie moga przekraczaé dopuszczalnych wartosci wskaznikow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzqdzeri wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w zakresie:

* zawiesiny ogdlne — 100 mg/I,

e weglowodory ropopochodne — 15 mg/I.

Wody opadowe i roztopowe z obiektu mostowego odprowadzane wylotem Wyll do cieku bedg
poddawane podczyszczeniu w osadniku zgodnie z Decyzjg Nr ZKO-3/2021 Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2021 r. znak: ZK0.6220.2.2021 o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia pn.: ,Przebudowa mostu drogowego w ciggu ulicy
Granicznej, przebudowa rowéw i istniejacych sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrebie rzeki
Bierawka”.

Wody opadowe i roztopowe przesaczajgce sie przez nawierzchnie pobocza odprowadzane beda
wylotami drenarskimi D1, D2, D3 oraz D4 do waod rzeki Bierawki oraz wylotami drenarskimi D5, D6, D7
oraz D8 do rowu bez nazwy.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowane] jezdni odprowadzane bedg wylotem Wyl1 do
rzeki Bierawki oraz wylotem Wyl2 do rowu bez nazwy.

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
z powierzchni projektowanego uktadu drogowego wylotami kanalizacyjnymi Wyll i Wyl2 oraz
odprowadzanie wéd opadowych przesigkajacych przez podioze na obszarze objetym inwestycja
wylotami drenarskimi D1-D8.

Zakres zamierzonego korzystania z wod i wykonania urzadzert wodnych bedzie obejmowat wykonanie
urzgdzen wodnych w postaci wylotéw kanalizacyjnych oraz drenarskich oraz odprowadzanie wdd
opadowych lub roztopowych poprzez projektowane wyloty do wéd rzeki Bierawki oraz do rowu bez
nazwy.

Nadac decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢ na podstawie dokumentacji pn.: ,Operat wodnoprawny dla
inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe p.n. Przebudowa mostu drogowego w ciggu ul. Granicznej, przebudowa rowéw
iistniejgcych sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrebie rzeki Bierawka”, opracowanej w lipcu
2022 r. przez mgr inz. Adriana Kaczorek oraz uzupetnienia operatu przy pismach z dnia 8 lipca 2022 r.
i 1 sierpnia 2022 r.

Ustali¢ uprawnionemu nastepujgce obowiazki i warunki wynikajace z pozwolenia:
1) przestrzega¢ warunkéw okreslonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz dotaczonej
do wniosku dokumentacji oraz uzupetnieniach;
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VI,

VII.

VIII.

2) po wykonaniu robét (prac) teren nalezy uporzadkowaé;

3) ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z korzystania z uprawnien nadanych niniejsza
decyzjg; pokry¢ ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesow osdéb
trzecich;

4) umocnienie skarp koryta rzeki Bierawki w obrebie projektowanego mostu zgodnie z warunkami
okreslonymi w niniejszej decyzji oraz dotaczonej do wniosku dokumentacji;

5) poinformowanie Nadzoru Wodnego w Rybniku o rozpoczeciu i zakoriczeniu raobét z przynajmniej 7-
mio dniowym wyprzedzeniem;

6) koryto rzeki Bierawka nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami powstatymi w trakcie
wykonywania robdt;

7) nie odprowadzaé¢ projektowanymi urzadzeniami wodnymi — wylotami kanalizacyjnymi oraz
drenarskimi innych waéd, niz to okreslono w niniejszym pozwoleniu; nie przekracza¢ okreslonego
niniejszym pozwoleniem stanu i sktadu odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych;

8) pokryé ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia intereséw osdb trzecich,
wynikte z korzystania z uprawnien nadanych niniejsza decyzjg;

9) w razie wystgpienia awarii nalezy bezzwtocznie przystapic do jej usuniecia;

10) gospodarowac odpadami powstajacymi w zwigzku z eksploatacjg urzgdzernh wodnych w sposéb
zgodny z zasadami wynikajacymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U.
22022 r. poz. 699 z poin. zm.);

11) utrzymywac obiekty i teren w jego bezposrednim sgsiedztwie w dobrym stanie technicznym;

12) uzytkowaé obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywaé go w nalezytym stanie
technicznym poprzez: wiasciwa eksploatacje i konserwacje.

Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng udziela sie na czas okreslony, tj. 30 lat od dnia, w ktérym
decyzja stata sie ostateczna.
Nie ustala sie okresu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wifasnosci i uprawnien osdb trzecich, przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen wodnych koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw w zwigzku z otrzymaniem
pozwolenia.

Wihasdciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do
systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do
uzytkowania tego urzgdzenia. W przypadku urzadzen istniejacych, nie zgtoszonych, urzadzenie nalezy
zgtosi¢ w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 8 paidziernika 2021 r., Jastrzebska Spotka Weglowa S.A., KWK ,Knurow-

Szczygtowice”, 44-190 Knurdow, ul. Dworcowa 1, reprezentowana przez Petnomocnika w oscbie Pana
Szymona Kowalczyka, wystgpita do Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na:

— ustugi wodne (art. 389 pkt 1),

— wykonanie urzadzen wodnych (art. 389 pkt 6; art. 16 pkt 65 lit. f; art. 17 ust. 1 pkt 3; art. 17 ust.
1 pkt 4),

— prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggdw, przewodow w rurociggach ostonowych
lub przepustow (art. 389 pkt 9),

— prowadzenie przez S$rodlagdowe drogi wodne oraz przez waly przeciwpowodziowe
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych (art. 389 pkt 10),

— lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych
(art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b),

Strona 8z 13



w ramach realizacji projektu pn.: ,Rozbiérka i budowa mostu drogowego oraz przepustu, przebudowa drogi,
rowow i istniejgcych sieci, budowa przepustu, Scian oporowych, kanalizacji deszczowej i opasek brzegowych
w obrebie rzeki Bierawka”, realizowanego w ramach inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe p.n. ,Przebudowa mostu drogowego
w ciggu ulicy granicznej, przebudowa rowdw i istniejgcych sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w
obrebie rzeki Bierawka”.
Petnomocnik wnidst réwniez o nadanie decyzji rygoru natychmiastowe] wykonalnosci na podstawie art. 108
ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego. Whniosek uzasadniono waznym interesem spofecznym
i gospodarczym jakim s planowane prace na ul. Granicznej. Petnomocnik Wnioskodawcy wskazuje, ze
inwestycja ma duze znaczenie dla poprawy standardéw prowadzenia lokalnego ruchu drogowego oraz
wigze sie z polepszeniem komunikacji na tym obszarze.

Zawiadomieniem z dnia 17 paidziernika 2021 r. znak: GL.RUZ.4210.213.2021.PPO/TS Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przekazat zgodnie z wtasciwoscig do tut. organu
przedmiotowy wniosek wraz z dokumentacjg sprawy.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek, do ktérego,
zgodnie z ust. 2, dotgcza sie¢ wymagane ww. przepisem materiaty.

Z uwagi na fakt, iz przedtozona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadata wymogom
art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
z péin. zm.), Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z péén.
zm.), pismem z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz pismem z dnia 8 kwietnia 2022 r. wezwat Petnomocnika
Whioskodawcy o uzupetnienie wniosku o braki formalne oraz o ztozenie wyjasnied co do zfozonej
dokumentacji.

OdpowiedZ na wezwanie do uzupetnienia wniosku wptynefa do tutejszego organu w dniu 30 maja
2022 r. W pismie uzupetniajgcym prawidtowo oznaczono Wnioskodawce poprzez wskazanie Jastrzebskiej
Spétki Weglowej S.A., Al. Jana Pawta 11 4, 44-330 Jastrzebie-Zdrdj, jako zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego. Jednoczesnie zmieniono zakres wniosku poprzez usuniecie zapisu
dotyczacego prowadzenia przez $rédladowe drogi wodne oraz przez waly przeciwpowodziowe
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych (art. 389 pkt 10). W to miejsce dodano
prowadzenie przez wody inne niz srédlgdowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, zgodnie
z art. 394 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na fakt, iz wniosek w dalszej kolejnosci nie odpowiadat wymogom art. 407 i art. 409 ustawy
Prawo wodne, Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Gliwicach pismem z dnia 13 czerwca 2022 r. ponownie wezwat
Petnomocnika Whnioskodawcy o uzupetnienie wniosku o braki formalne oraz o ztozenie wyjasnien co do
ztozonej dokumentacji. Odpowiedz na wezwanie do uzupetniania wniosku wptyneta do tutejszego organu
w dniu 12 lipca 2022 r. W pi$mie uzupetniajacym wytaczono z zakresu wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego prowadzenie przez wody inne niz $rédlgdowe drogi wodne napowietrznych linii
energetycznych, gdyz Wnioskodawca dokonat juz zgtoszenia wodnoprawnego w tym zakresie.

Z uwagi na fakt, iz wniosek w dalszej kolejnosci nie odpowiadat wymogom art. 407 i art. 409 ustawy
Prawo wodne, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach pismem z dnia 15 lipca 2022 r. ponownie wezwat
Petnomocnika Wnioskodawcy o uzupetnienie wniosku o braki formalne oraz o ztozenie wyjaénieri co do
zfozonej dokumentacji. W dniu 5 sierpnia 2022 r. wptyneto pismo Petnomocnika Wnioskodawcy z dnia 1
sierpnia 2022 r. uzupetniajgce wniosek.

W zwigzku z powyzszym pismem z dnia 9 sierpnia 2022 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach, na
podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, zawiadomit strony o wszczeciu
postgpowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie objetym ww. wnioskiem.
W zwigzku z faktem, iz w przedmiotowej sprawie liczba stron postgpowania przekracza 10 majac na uwadze
dyspozycje art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz art. 61 § 4 w zwigzku zart. 49§ 1
ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia 9 sierpnia 2022 r. Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Gliwicach zawiadomit pozostate strony postgpowania o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie, podajac je do publicznej wiadomosci poprzez opublikowanie na stronie BIP oraz
na tablicach ogtoszedn Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Starostwa Powiatowego
w Rybniku.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego, organ zapewnit
stronom mozliwos¢ sktadania uwag i wnioskéw, a takze wypowiedzenia sie w terminie 14 dni od daty
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otrzymania zawiadomienia co do zebranych dowoddw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan przed
wydaniem decyzji w przedmiotowe] sprawie.
Strony nie skorzystaty z powyzszego uprawnienia.

W my$l art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na wykonanie urzadzehd wodnych stuzacych do ksztattowania zasobéw wodnych lub do
korzystania z tych zasobéw, w tym m.in. wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania sciekow
do wdd, do ziemi lub do urzagdzeri wodnych oraz wyloty stuzace do wprowadzania wody do wdd, do ziemi
lub do urzgdzen wodnych (lit. f).

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 pkt. 7 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na ustugi wodne, ktére obejmuja m.in. odprowadzanie do wad lub do urzgdzert wodnych —
wdd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce
do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast.

Zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe — to wody bedace skutkiem
opaddw atmosferycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne — przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen
wodnych — stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub
likwidacji tych urzadzen, z wytgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzern wodnych w celu
zachowania ich funkgji.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektéw
mostowych, rurociggdéw, przewoddéw w rurociggach ostonowych lub przepustéw.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane
réwniez na lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek, do ktérego,
zgodnie z ust. 2, dotacza sie wymagane ww. przepisem materiaty.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na podstawie operatu
wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postepowania dowoddw, dokumentéw i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 8 pazdziernika 2021 r., uzupetnionego w toku postepowania, dofgczono
wymagane dokumenty.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzadzen wodnych i innych robét, cel i zakres korzystania z wéd, warunki
wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw Srodowiska,
intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod fub planowanych
do wykeonania urzadzen wodnych.

Celem zamierzonego korzystania z wodd jest odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych
z powierzchni projektowanego uktadu drogowego wylotami kanalizacyjnymi Wyll i Wyl2 oraz
odprowadzanie wdd opadowych przesigkajgcych przez podtoze na obszarze objetym inwestycjg wylotami
drenarskimi D1-D8.

Zakres zamierzonego korzystania z wdd i wykonania urzadzen wodnych bedzie obejmowat
wykonanie urzadzerh wodnych w postaci wylotow kanalizacyjnych oraz drenarskich oraz odprowadzanie
wdd opadowych lub roztopowych poprzez projektowane wyloty do wod rzeki Bierawki oraz do rowu bez
nazwy, zgodnie z zatozeniami p. I. niniejszej decyzji.

Przedmiotowe wody opadowe 1| roztopowe odprowadzane projektowanymi wylotami
kanalizacyjnymi Wyl1 i Wyl2 oraz drenarskimi D1-D8 nie sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej. Nie
zostaty réwniez zastosowane urzgdzenia do retencjonowania wody z terendéw uszczelnionych.

Zakres zamierzonego korzystania z wéd bedzie obejmowat wprowadzanie do odbiornika wéd opadowych
i roztopowych o parametrach nieprzekraczajacych dopuszczalnych wartosci wskaZnikdw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdéd lub do urzgdzern wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- zawiesiny ogdlne — 100 mg/l,
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- weglowodory ropopochodne — 15 mg/I.

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej, wody
opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy
G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu
co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha (pkt 1) moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzgdzen wodnych,
z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile
nie zawierajq substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/| zawiesin ogdlnych oraz
15 mg/l weglowodordw ropopochodnych. Wody opadowe Ilub roztopowe pochodzace
z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1 rozporzgdzenia, mogg by¢ wprowadzane
do wad lub do urzgdzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez oczyszczania.

Wody opadowe lub roztopowe z terenu inwestycji przed odprowadzeniem nie wymagajg oczyszczania.
Zgodnie z Decyzjg Nr ZKO-3/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lipca 2021 r.
znak: ZK0.6220.2.2021 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia pn.:
~Przebudowa mostu drogowego w ciggu ulicy Granicznej, przebudowa rowdw i istniejacych sieci oraz
wykonanie opasek brzegowych w obrebie rzeki Bierawka”, wody opadowe i roztopowe z obiektu
mostowego odprowadzane wylotem Wyl1 do cieku bedg poddawane podczyszczeniu w osadniku.

Teren, na ktérym odbywa sie przedmiotowe korzystanie z wéd oraz wykonanie urzadzeri wodnych,
objety jest zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, zatwierdzonego Uchwatg nr 1X/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26
wrzesnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Slgskiego z dnia 8 listopada 2002 r., poz. 2749).

Zakres korzystania z wod ujety we wniosku nie narusza zapiséw obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, okreélonym Uchwata Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (Dz. U. 2 2016 r., poz. 1967), przedmiotowy obszar lezy w Regionie Wodnym Gdrnej Odry, w zlewni:
e jednolitej czesci wéd powierzchniowych JCWP — PLRW 60006115838 o nazwie ,Bierawka do Knuréwki

wiacznie (bez Doptywu z Podlesia i Potoku Szczygtowickiego”,
e jednolitej czesci wéd podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000143.

Po analizie przedsiewziecia stwierdzono, iz zamierzony sposéb korzystania z wéd nie narusza ustalen
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleri planéw ochrony i planéw zadar
ochronnych dla obszaréw chronionych, ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustalen planu
przeciwdziatania skutkom suszy, ustalert programu ochrony wéd morskich, ustalef krajowego programu
oczyszczania Sciekow komunalnych, ustaler miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego, oraz
nie narusza wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska, ochrany przyrody i débr kultury wpisanych do
rejestru zabytkdw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepiséw odrebnych. (art. 396 ust. 1 ustawy
— Prawo wodne).

Fragment inwestycji znajduje sie w obszarze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich. Projektowana inwestycja nie spowoduje negatywnego wpitywu na Park
Krajobrazowy. Wykonanie nowego obiektu mostowego realizowane bedzie w miejscu istniejacego obiektu.
Podniesienie niwelaty mostu oraz drogi wykonane zostanie do poziomu istniejgcego nasypu (w obrebie
koryta rzeki Bierawka). Projektowany obiekt nawigzywat bedzie formg do obiektu istniejagcego, nie bedzie
stanowit punktu widocznie odcinajgcego sie w przestrzeni. Otoczenie obiektu nie ulegnie zmianie.

Przedsiewzigcie objete przedmiotowym wnioskiem znajduje sie w obrebie arkusza M-34-62-A-d-3
map zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego. W obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
znajdujg sie: most drogowy nad rzeka Bierawka, przepusty drogowe PD-1 i PD-2, wyloty kanalizacji WYL1
i WYL2, wyloty drenazy D1-D8, ktadka tymczasowa dla pieszych.

W toku postepowania organ stwierdzit, iz wnioskowany sposob korzystania z wdd nie narusza ustalei
dokumentdw okreslonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ustawy — Prawo wodne, ani wymagan, o ktérych mowa

w art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tym samym nie zaistnialy przestanki do odmowy wydania
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wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, okreslone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, na podstawie catosci przedtozonej dokumentacji,
udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, organ ustalit czas obowigzywania pozwolenia na
ustuge wodna, zgodnie z wnioskiem. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia
okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoler wodnoprawnych na wykonanie
urzadzenia wodnego. W zwigzku z powyzszym Organ nie okreslit okresu obowigzywania pozwolenia na
wykonanie mostu drogowego nad rzekg Bierawka, przepustéw drogowych PD-1i PD-2, wylotdw kanalizacji
WYL1 i WYL2, wylotdéw drenazy D1-D8, ktadki tymczasowej dla pieszych.

Informacja zostata umieszczona w punkcie V. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, informacje, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnief o0sdb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen, zamieszcza sie
w pozwoleniu wodnoprawnym — informacja ta zostata zamieszczona w punkcie V1. i VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, wtasciciel urzadzenia wodnego zgtasza
posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia -
informacja ta zostata zamieszczona w punkcie VIII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o ktorej
mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi sie opfate. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskigj
i Zeglugi Srédigdowej z dnia 5 paZdziernika 2020 r. w sprawie wysokosci stawek optat za udzielenie zgdd
wodnoprawnych obowigzujacych od dnia 1 stycznia 2021 r., stawka optaty za wydanie pozwolenia
wodnoprawnego wynosi 230,05 zt. W zwigzku z powyiszym Whnioskodawca dnia 7 paZdziernika 2021r.
uidcit optate w wysokosci 4601,08 zt (cztery tysigce szeséset jeden ztotych 08/100), na rachunek bankowy
Wad Polskich (dokumenty potwierdzajgce dokonanie wptaty w aktach).

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdin. zm.) decyzji, od ktérej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub Zycia ludzkiego
albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny
interes spoteczny lub wyjgtkowo wazny interes strony.

O nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci wystgpit Petnomocnik Wnioskodawcy.
Whiosek umotywowano waznym interesem spotecznym i gospodarczym jakim sg planowane prace na ul.
Granicznej. Wg Pefnomocnika planowana inwestycja ma duze znaczenie dla poprawy standardéw
prowadzenia lokalnego ruchu drogowego oraz wiaze sie z polepszeniem komunikacji na tym obszarze.

Wobec powyzszego, na podstawie przepisdw wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak
w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wobec realizacji inwestycji na obszarze
szczegdlnego zagrozenia powodzig, w zakresie wykonywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, jak
i poza zakresem wykonywania rzeczonego pozwolenia, nie ponosi odpowiedzialnoéci za nastepstwa
powstate wskutek zaistnienia ewentualnych zdarzerh powodziowych.

Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wiasciciela wéd za mozliwg szkode wywotang powodzig
w niniejszej sprawie, poza przypadkami odpowiedzialnosci deliktowej, jest w okolicznosciach sprawy
wytaczona.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 22021 r. poz. 735 z péin. zm.) stuzy stronie prawo wniesienia
odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Sienkiewicza 2, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza
2, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwotania stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania i z dniem
dorgczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni w Gliwicach o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, niniejsza decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.

Z uwagi na fakt, ze‘inwestycja zlokalizowana jest na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,
pouczono Wnioskodawce, ze organ wydajacy przedmiotowa decyzje nie bedzie ponosié odpowiedzialnoci
za wszelkie szkody i straty spowodowane przez zalanie terenu przedmiotowych dziatek. Wnioskodawca
ponosi  wszelka  odpowiedzialno$¢ za  przedmiotowa inwestycjg oraz za  zwigzane
z nig ewentualne szkody.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach

Y

P.0. ZASIEPCA DYREKTORA

Ewa Ochm

Otrzymuja:
1. lastrzebska Spotka Weglowa S.A., reprezentowana przez Petnomocnika

w osobie Pana Szymona Kowalczyka

na adres:

Pan Szymon Kowalczyk

PTM Construction Sp. z 0.0.

40-486 Katowice, ul. Kolista 25,
@ Pozostate strony postepowania w sposob okreslony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 Prawa wodnego.
3. ZUZ a/a

Do wiadomaosci:
1. DziatZZl w/m
2. Nadzér Wodny w Rybniku

Dyrektor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gliwicach

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

tel.: +48 697 102 274  e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl www.wody.gov.pl

Strona 13z 13



LT



